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PREPAŢA

Lucrarea de fată am intocmit-o in scop

de a reda o icoană fidetă a industriei pe

trolului astfel cum se găseşte astazi şi de

a facilita studiul acelora cari ar dor-î. să

aprofundeze industria extractiva a acestui

bogat mineral. «

Coinparând câteva date istorice din tre

cutul exploatărei petrolului in Romania, cu

cifrele actuale, se vede progresul ce s`a rea

lizat 'în decursul idtiinilor ani si se poate

aprecia importanţa ce si-a câstigat in eco

nomia noastră naţională.

Dintr'o serie de tablouri statistice reiese

productiuneri pe schele şi pe exploatari, nu

mărul sondelor si al puturilor, numãrul

lucrătorilor şi al nzaşinilor precum şi ca

pitalurile .şi intreprinderile cari s'au suc

cedat şi cari lucrează incă in industria pe

trolului.

Cantitatea de petrol ce se poate extrage

pe o suprafaţă de un hectar, a fost stabi

tită după date oficiale de productiune şi

cifra de 22.000 tone pe hectar poate fi con

siderată ca un -rninimuin de productivitate

la hectar pentru terenurile pelrolifere din

Bustenari.

Formatiunea geologica a localităţilor pe

trolifere si proprietatile fisicc si chimice ale

petrolului, precum .şi chestiunile de trans

port şi de comerţ, le am redat in trăsuri

generale.

Am căutat să tratăm mai coinplczrt capito

lele privitoare la industria extractivã, fixând

mai întâi modul de lucru prin puturi de

mână (mod propriu al putaritor români)

.şi apoi descriind sistemele de sondagiu, ce

se intrebuinteazã in România.
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PREPACE

Nous avons élabore' ce travait dans le but

de donner une image fidele de Findustrie

actuelte du peftrole et d'en faciliter l'e'tudeà

ceux qui auraient le defsir de connaitre a

fond Findustrie extractiva de ce riche mi

neral.

En rapprocliant les chi/fres actuels de

quelques données liistoriqiccs touchant lepasse'

de Fexploitation du pétrole en Roumanie,

it est facile de coir les progres qui ont ete'

ráalisés dans le cours de ces dernieres années,

et l'on peut apprefcier Fimportance acquise

par cette industrie dans notre economie

nationale. “

La série des tableaux statistiques fail

ressortir la production par chantier et par

exploitation, te nombre des sondes et des

puits, celui des ouvriers et des machines,

les capitaux et les entreprises qui .se sont

succéde' et ceux qui travaitlent encore dans

Findustrie pétroléeniie.

La quantité de pétrole, que l'on peut ex

traire d`un hectare en surface, a été etablie

dapres les donnees officielles de production,

et le clii/fre de 22.000 tonncs par hectare

peut être considere comme un minimum de

productivité de cette surface, pour les ter

rains pétrolifàres de Buştenari.

Nous avons indiqué, en traits géneraux,

la formation géologique des localités petro

liferes, les propricftés physiques et chimiques

du pétrole, ainsi que les questions de trans

port et de commerce.

Nous avons tente' de traiter plus large

ment les chapitres concernant Pindustrie

extractiva, en exposant d'abord le mode de

travail au moyen des puits a main (mode

propre aux puisatiers roumains), en de'

crivant ensuite les systemes de sondage usités
en Roumanie. l
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Sistemul de sondagiu canadian, fiind acela

ce s`a generalizat mai mult, a fost descris

in diferitele sale dispozitive,~de la cele pri

mitive, astfel cum au fost introduse din Ga

litía, pană la tipul român care reprezintã

dispozitivul canadian ce se adapteaza cel

mai bine conditiunilor solului nostru.

„Sistemul de sondagiu hidraulic, care din

punct de vedere technic reprezinta, pâna

astazi cel putin, cel mai perfecţionat sistem

de sondagiu, a fost tratat cu o deosebitã

atentiune din cauza luptei ce se duce in

contra intrebuintării acestui fel de sondagiu

in explorarea si exploatarea zacamintelor

petrolifere.

Examenul fenomenelor ce au loc in son

darea cu curent de apa, vie-a dus la con

clueiunea ca prin sondagiul hidraulic, in

ipoteza intrebuintarii unei ape curate, se

poate explora o regiune in adâncime cu

aproximatiune suficienta, atât in ce priveşte

succesiunea şi grosimea straturilor de te

renuri strabatute, cât şi in ce priveste con

statarea panzelor aquifere.

In partea finala am cautat sa stabilim

costul unui sondagiu de explorare pâna la

500 metri adâncime, sapat cu sistemul ca

nadian, tipul román, enumerând intr'un

deviz complect toate piesele necesare pentru

instalatie, toate uneltele şi sculele precum

şi materialele şi salariul lucratorilor si

personalului necesar in tot timpul saparii.

Prin schitele intercalate in text şi prin

planşele din atlazul ce insoteste lucrarea,

se usureaza studiul diferitelor chestiuni

technice 1) ; iar prin hartile geografice ale

principalelor regiuni petrolifere, se poate

urmari nu numai pozitiunea schelelor,_dar

pâna la un oare care punct chiar si nu

marul sondelor şi al puturilor existente.

Ion Tånñsescu şi Virgil Tacit

Ingineri de mine

Ploeşti, Septembre, 1907.

1) Cateva din schiţe si planse le datorim fa

bricelor respective, notate in text, cărora le expri

mam multumirile noastre, pentru amabilitatea cu

care ne-au servit.

Le systems de sondage canadian, qui s`est

le plus génératise, a rîtef rlficrit avec ses di

vers dispositifs, tels qu'ils ont ete' introduits

de Galicie,_jusqu'au type rnumain, repre

sentant le dispositif canadien, qui s`adapte

le mieux aux conditions de notre sol.

Le systems de sondage hydraulique qui

au point de vue technique represents, du

moins jusquüi present, te systems de son

dage le plus perfeclionné, a ete' traite avec

une attention toute particuliere, en raison

de Fantagonisme contre ce genre de son

dage dans la prospection et Fexploitation

des gisements pétrolifiires.

Uexamen des phénoonenes qui se pro

duisent dans le sondage a courant d'eau,

nous perrnet de conclure que, au nzoyeri du

sondage hydraulique, dans Fhypothêfse de

l`emploi d'une eau propre, on peut explorer

une région en profondeur avec une approxi

mation suffisante, tant pour ce qui con

cerue la succession et Fépaisseur des terrains

traversés que pour la constatation des cou

ches aquiferes.En terminant nous avons cherche' a éta-I

blir le prix de revient d'un sondage dez

ploration jusqiüà 500 màtres de profondeur,

fore' avec le systeme canadien, type roumain,

en enumérant, dans un decis complet, toutes

les piêces riécessaires a Vinstallation, tous

les instruments et les outils, le matériel et

la paiement du personne! et des ouvriers

nefcessaires durant Ie fonçage.

Les esquisses intercalées dans le texte et

les planches de l'atlas qui accompague Fou

vrage, facilitenl l'e'tude des di/férentes ques

tions techniques 1); au moyen des cartes

géographiqites des principales régions pe'

troliferes, on peut suivre non seulemeiit la

position des chantiers, mais encore, jusqua

un certain point, le nombre des sondes et

des puits exístants.

Ion Tanasescu et Virgil Tnclt

Ingéniuurs des' mincs

Plaeşti, .S'eptembre, 1907.

I) Nous devons quelques-ltnes «les 'esquisses ct

(les planches aux fabriques notees dans le texte.

et nous leur cxprimons -nos remerciments pour leur

antabilité.
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CONSIDERAŢIUNI GENERALE

 

Zacamintele petroliferc ale României sunt

cunoscute din timpuri foarte vechi, dar ex

ploatarea lor raţională n'a început decât abià.

acum câţiva ani. Cauzele sunt multiple: pe

de o parte întrebuinţarea restransa a petro

lului şi derivatelor' sale, dificultatea de ex

tracţiune cu mijloacele primitive de care se

dispunea, pe de altă parte, lipsa de debu

şeuri şi de mijloace de' transport şi ca con

secinţă desinteresarea capitalurilor pentru

această. industrie.

In tot intervalul de timp din secolul XVI,

de cand se semnaleaza existenţa petrolului(l),

până la mijlocul secolului trecut, lucrările

miniere, íäcute în vederea extracţiunei pe

trolului, constau numai din puturi de mică.

adâncime, până. la maximum 40 metri şi nu

se putea exploata decat allorimentele zăcă

mintelor, adică o pacura vascdasă ce servea

la ungerea osiilor şi pentru scopuri medi

cinale.

Cu o utilizare aşà de limitată., cu nrijloace

de lucru aşà. de primitive, exploatarea pe

trolului se lăceà pe o scară. foarte restransa

şi industria nu avea decat o importanţă

locală.

(1) Bandinus, relateaza în anul 1640, că sătenii

din Lucaceşíi jud. Bacău, cxploatau petrol pe care-l

întrebuinţau pentru ungerea carelor, pentru sco

puri medicinale etc.

De asemenea Raicevich, in 1759, menţionează. cã

se extrăgcà două feluri de petrol, negru şi roşu din

gropi de mică adâncime.

CONSIDERATIONS GENERALES

Les glsements pétroliféres de la Roumanie

sont connus depuis nombre d'années, mais

leur exploitation rationnelle n'a commencé

que dans ces derniers temps.

Cela tient à des causes multiples qui dans

l`espece sont: Yemploi restreint du pétrole

et de ses dérivés, la difflculté dextraction,

vu les moyens primitifs dont on disposait,

le manque de moyens de transport et de dé

bouchés, et comme conséquence le désinté

ressement des capitaux pour cette industrie.

Depuis le XVI° siécle, ou l'on signale

Pexistence du pétrole(l), jusque vers le mi

Iieu du dernier siécle, les travaux miniers,

exécutés dans le but d'extraire le pétrole,

ne consístaient qu'en puits de petite pro

fondeur, 40 m. au maximum: par la on ne

pouvait exploiter que les affleurements des

gisements, dest-zĭ-dire-un pétrole visqueux

que l'on employait pour oindre les chars et

comme remedes. Avec des moyens aussi

primitifs, une utilisation aussi limitée, l'ex

ploitation du petrole ne devait se faire que

sur une échelle três réduite et Yindustrie

n'a.vait par suite qu'une importance pure

ment locale.

(1) Bandinus rapporte, en 1640, que les paysans

de Luc-acesti, departament de Bacău, exploitaient

le pétrole et ils Pemployaient, soit comme remedes,

soit au graissage des chars, etc.

Raicevich, en 1750, mentionne, lui aussi, qu`on

extrayait deux sortcs de pétrole, noir et rouge, de

trous de petite profondeur.
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Abia mai târziu în ultimele decenii ale

secolului trecut, odată cu desvoltarea pro

gresivă a mijloacelor de lucru, şi învestirea

în industria extractiva, de capitaluri mai în

semnate, are loc o exploatare a zăcamintelor

petrolifere la adàncimi mai mari.

Primele sonde, pentru exploatcrea petro

lului, s`au instalat în Romania de o companie

franceză prin anul 1863, în regiunea Jllosoare

làngăTárgu-Ocna (1). Sondele în număr de trei,

au atins la adâncimi între 60 şi 100 metri

mici sfarlacuri de păcură, dar din causa ac

cidentelor ivite, lucrările au fost abandonate.

v0 In anul 1864, Societatea Jakson Braun a în

ceput cateva sondagii la Ţintea în judeţul

Prahova, cari s`au continuat de un exploa

tator anume Lambaridi. Deşi una din sonde

, lavusese 'u'n rezultat încurajător, însă cele

,ff _l'alte ajungand în sare, lucrările au fost pă

,_ " yUrăsite şi în această localitate.

:-' .~ `\\ In anul 1879, Gr. Monteoru, proprietarul

. -.' *bf :m schelei Sărata, instalează 3 sonde sistem

. y '=` pensilvanian, duse în interval der4. ani, fără

rezultat favorabil, pană la adâncimi de 30

şi 400 metri. '

In anul 1882, compania Suchard din Viena,

instalează 5 sonde la Colibaşi şi la Moreni,

ajungând la adàncimi între 150 şi 260 metri

fără rezultat favorabil.

Intre anii 1883 până la 1885 s'a făcut 0

încercare mai serioasă. de exploatare prin

sonde pensilvaniane a zăcămintelor petroli

fere dela Drăganeasa, proprietatea d-lui G.

Gr. Cantacuzino; deşi rezultatul a fost favo

rabil, mai ales cu sonda «Sospiro» care prin

erupţiuni violente a dat peste 20.000 tone,

această exploatare a fost părăsită din alte

motive.

Numărul sondelor instalate în această loca

(1) Datele de mai jos le datorím domnului Ingi

ner E. Baum.

Ce n'est que plus tard, vers les derníéres

années du siêcle passé, que l'on a exploité

les gisements pétrolifêres ă de plus grandes

profondeurs, grace au développement pro

gressif des moyens de travail et au place

ment de capitaux importante dans l`industrie

extractive.

Les premiêres sondes pour Texploitation

du pétrole ont été installées en Roumanie,

par une Compagnie française, en 1863, dans

la region de Mosoare, pri-s de 'Fârgu-Ocna (1)

Les sondes, au nombre de trois, ont atteint., a

des profondeurs variant de 60 à. 100 mctrcs,

de petits gîtcs de pétrole, mais on abandonna

les travaux à cause des accidents qui sur

vinrent.

En 1864, la Société Jakson Braun com

mença à Ţintea, district de Prahova, quel

ques sondages qui furent continués par un

nommé Lambaridi. Une de ces sondes eut

un résultat satisfaisant, mais les autres ayant

frappé le sel, les travaux furent abandonnés

dans cette localité.

En 1879, Gr. Monteoru, propriétaire du

chantier de Sarata, installe trois sondes du `

systême pensylvain, qui furent poussces, dans

un intervallc de 4 ans, sans résultat favorablc,

jusqu'à. des profondeurs do 300 et 400 m`etres.

En 1882, la Compagnie Suchard de Vienne

installe. cinq sondes à Colibaşi et une à

Moreni, poussfres à des profondeurs de 150

à. 250 mctres, sans résultat favorable.

De 1883 à 1885 on a fait, au moyen de

sondes pensylvaines, un essai plus sérieux

d'exploítation des gisements pétrolifiwes de

Draganeasa, propriété de M. G. Gr. Canta

cuzino; bien que le résultat ait été favo

rablc, notamment avec la sonde «Sospiro»

qui, par des éruptions violentes, donna. plus

de 20.000 tonncs, cette exploítation fut aban

donnée pour d`autres motifs.

Le nombre des sondes, installées à. cette

(1) Mr. Pingénieur E. Baum nous a. fourni lea

données qui suiveut.
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litate la. acea epocă, a fost de 25 din care

5 eruptive.

Cele mai multe sonde au rămas fără re

zultat, din cauză că nu s`a putut traversa

straturile de nisip cu apă. (1)

In anul 1884 se instalează pe proprietatea

principelui Ştirbey 3 sonde sistem pensil

vanian, din cari una în localitatea Voila lângă

Câmpina, iar celelalte la Şofríle judeţul

Prahova. Sonda dela Voila a ajuns pană la.

adâncimea de 320 metri, cu rezultate puţin

satisfăcătoare, iar cele dela Şotrile până la

400 metri, cu cantităţi neînsemnate, astfel

că lucrările au fost părăsite.

In regiunea Buştenari, primele sonde de

mână s'au instalat în anul 1883 de o Soc.

engleză «Theiss & Co. Una din sonde în lo

calitatea Recea, a atins la. adâncimea de 130

metri un strat de petrol din care s'a extras

în interval de câte-va săptămâni, 8.000

10.000 kgr. zilnic.

Lucrarea a fost apoi suspendată, din cauza

unui accident produs prin scăparea lingurii

de extracţiune.

A doua sondă instalată în punctul Stejar,

a întâlnit la 120 metri un strat de păcură

groasă şi mergând apoi în sare până la a

dâncimea de 180 m., a fost abandonată.

A treia sondă a fost aşezată în punctul

«Arde pămânw, dar n'a ajuns decât adânci

mea de 80 metri şi a trebuit să fie părăsită.

din cauza unei instrumentaţiuni dificile.

Cam în acelas timp sau făcut explorări

prin sonde şi în Moldova în regiunea Moi

neşti şi Solonţi, însă dificultăţile de sondagiu

provocate prin presiunile terenurilor fiind

mari, sondele nu au putut ajunge până la

adàncimi mari.

(1) Detalii asupra exploatarii dela Drăgăneasa a

se vedeă mai departe.

époque dans cette localité, a été de 25' dont

5 éruptives.

La plupart des sondes sont restées sans

résultat parce qu'on n'a pas pu traverser

les couches de sable aquifere. (1)

En 1881 on installe, sur la propriété du

prince Ştirbei, 3 sondes systeme pensylvain,

Pune ă Voila, pres de Campina et les autres

ă Şotríle, district de Prahova. La sonde de

Voila. a été poussčie jusqu' ă 320 metres de

profondeur avec des rcsultats peu satis

faisants, celles de Şotrile jusqu`ă400 metres,

donnant des résultats insignifiants, aussi les

travaux ont-ils été abandonnés.

Dans la région de Buştenari, les premieres

sondes ă main ont été installées en 1883

par la Société anglaise «Thoissdz Con). A

Recea l'une des sondesatouchéfit 130 metres

de profondeur, une couche de petrole, d'oü

l'on a extrait par jour, dans Yintervalle de

quelques semaines, 8.000~10_000 kgr.

Les travaux furent ensuite suspendus ă

cause d`un accident produit par Péchappe

ment de la cuiller dextraction. ~

Une deuxieme sonde placée ă Stejar a

rencontré, ă 120 metres, une couche de

pétrole dense, puis ayant póriétré dans le

sel jusqu'à une profondeur de 180 metres,

elle fut ahandonnée.

La troisieme sonde fut placée au point

«Arde pămânb); mais elle ne pénétra qu'ă

80 metres de profondeur et on dut Paban

donner, ă cause d'un accident survenu au

trou de la sonde.

A peu pres à. la même époque, on fit des

explorations au moyen de sondes en Mol

davie, dans la region de Moinesti et de So

lonţi, mais vu les grandes difficultés de

sondage provoquées par la pression des

terrains, les sondes n`ont pas pu être pous

sées à. de grandes profondeurs.

(1) Voir plus loin les details sur Yexploitation de

Draganeasa.



Mai târziu, în anul 1887, firma «I. Zal

plachta&Baum», instalează în punctul Dof

tdneţul-Recea o sondă de mână care ajunge

până la adâncimea de 125 metri, când este

părăsită din cauza borchişului întâlnit care

nu mai permitea înaintarea.

In anul 1882, compania germană Hilde

brand instalează 2 sonde la Matiţa şi una la

Posaştí, cari din cauza dificultăţilor nu au

putut fi adâncite decât până. la 145 metri şi

nedând un rezultat favorabil au fost părăsite

ln anul 1883 pe mosia Grozeşti şi Hârja,

proprietatea d-lui Negroponte, s'au instalat

8 sonde cari au ajuns până la adâncimi între

150 şi 180 metri, cu o slabă producţiune.

In Câmpina prima sondă a fost instalată

pe un puţ vechi, prin anul 1889 de către

mostenitorii D. V. Hernia. La adâncimea de

165 metri s'a întâlnit un strat de păcură cu

erupţiuni puternice.

Un an mai tarziu, în 1890, se instalează

alte 2 sonde pe malul Prahovei, dar acestea

nu au putut avansa decât până la 140 me

tri, fără. a aveà o producţiune. In acelaş an

firma «Kornhauser &C0.» instalează lângă

oraşul Câmpina o sonda care a fost pără

sită, la adâncimea de 180 metri, din cauza

unei instrumentaţiuni dificile după trepan.

In Moldova, în anul 1889, d-l N. Ghica

instalase pe proprietatea sa din Dofteana, jud.

Bacău, o sondă care a dat de puţină păcură

la adâncimea de 120 metri.

In anul 1890, societatea «Pielsticher et Cie»

a făcut 3 sondagii la Poiana del Verbilău,

jud. Prahova; unul din sondagii a mers până

la adâncimea de 520 metri când a fost sus

pendat din cauză că întâlnise un strat de

sare, iar celelalte două au fost adâncite până

la 240 şi 270 metri, fără rezultat.

ln anul 1891 tot această societate a in

stalat la Glodeni. jud. Dâmboviţa, 3 sonde

Plus tard, en 1887, la raison sociale «I.

Zalplachta et Baum» installe au point Dof

laneţul-Recea une sonde a main, qui pénetre

jusqu'à 120 mbtres de profondeur, oü on

fabandonne à. cause du sable aquifêre ren

contre, qui ne permettait plus d°avancer.

En 1882, la compagnie allemande «Hilde

brand» installe 2 sondes à Matiţa et une à.

Poseşlí, qui, approfondies jusqu'a 145 mêtres

sans résultat favorable, furent abandonnées.

En 1883, a Grozeşli et a Hírja, propriétd-s

de M. Negroponte, on installa 8 sondes qui

ont pénétré ă une profondeur variant de

150 à 180 metres avec une faible pro

duction.

A Câmpina, la premiere sonde fut ins

tallée, en 1889, sur un ancien puits, par les

héritiers D. V. Hernia. A 165 metres de pro

fondeur on rencontra une couche de pétrole

avec de puissantes éruptions.

Un an plus tard, en 1890, on installe, sur
le bord de la Prahova, deux autres sondes, i

qui n'ont pu être poussées qu'ă 140 metres,

mais sans production. La même année, la

raison sociale «Kornhauser & Co» installe,

pres de la ville de Câmpina, une sonde qui

fut abandonnée à 180 mêtres de profondeur

à. cause de l'impossibilité de retirer du fond

de la sonde un trépan qui s'y était rompu.

En Moldavie, en 1889, M. N. Ghica avait

installe, sur sa propriété, à Dofteana, district

de Bacau, une sonde qui donna un peu de

pétrole ă une profondeur de 120 metres.

En 1890, la sociéte «Pielsticher & Co.» fit

3 sondages a Poiana de Verbílau, district de

Prahova. L'un des sondages a été poussé

jusqua une profondeur de 520 metres, oü

il fut interrompu parce qu'on avait rencontré

une couche de sel; les deux autres ont été

approfondis sans résultat jusqu'à. 240 et 270

metres.

En 1891, la même société installa à. Glo

deni, district de Dâmboviţa, 3 sondes qui



cari au atins adăncimi între 230 şi 260 me

tri. Deşi două din aceste sonde au avut re

zultate încurajatoare, lucrările au fost pă

răsite.

In anul 1892, d-l G. Cost-aforu a instalat

la Berca 2 sonde pe proprietatea Statului,

cesionată în urmă Societăţii engleze «Berca

Oil Cie», care a instalat încă 8 sonde mer

gand până la 500 metri adâncime, însă. iară

agăsi cantităţi rentabile de petrol, din care

cauză lucrările au fost părăsite.

ln anul 1893, Societatea KrausånCie din

Buda-Pesta a instalat, lângă Câmpina, o sondă

care la adâncimea de 320 metri, a dat de

un strat de ţiţei.

In anul 1896, societatea Steaua Romană

a instalat prima sondă în Baicoi mergând

pănă la adancimea de 600 metri fără. re

zultat favorabil.

Dar aceste începuturi de exploatare, cari

s'au succedat la diverse intervale, n'au pu

tut să dea avant industriei extractive care

lâncezeşte pănă către anuwrííöhdela această

t .1dată, prin formarea socie i «Steaua Ro

mànă»,se instalează un mare număr de sonde

la Campina, care se revelă ca una din cele

mai importante regiuni petrolifere.

Astfel, în anul 1896, firma Vogt din Ger

mania execută în acord pentru soc. Steaua

Română la Câmpina, un număr de 25 son

dage adanci pănă la 350 metri şi din cari

cele mai multe erau productive.

In acelas timp, atat la Buştenari căt şi

in regiunea între Buştenari şi Câmpina, se

instalează sonde, unele de Societatea Steaua

Romană, altele de Compania Pecici-Bla

chowski. z

Cu începere de laQl900,) participarea ca

pitalurilor străine şi indigena devenind mai

activă, sistemul de exploatare prin sonde

ia o mare extcnsiune şi prin aceasta indus

ont atteint des profondeurs de 230 ă 260

metres. Bien que deux de ces sondes aient

donné des résultats encourageants, les tra

vaux furent abandonnés.

ln 1892, M. G. Costaforu installa ă Berca

deux sondes sur la propriété de l'Etat, cédée

ensuite ă la Société anglaise «Berca Oil &Co.»

qui installa encore 8 sondes, dont quelques

unes, poussées jusqu'ă 500 mêtres de pro

fondeur, ne trouverent pas des quantités

rémunératrices de pétrole, aussi les travaux

furent-ils abandonnés.

En 1893, la société «Krauss & Co» de

Budapest installe, pres de Campina, une sonde

qui, ă 320 mêtres de profondeur, frappa

une couche de pétrole.

En 1896, la société «Steaua Română» ins

talle ă Baicoi la premiere sonde qui, ă 600

mêtres de profondeur, ne donna pas de

résultat favorable.

Cependant ces débuts dexploitation, qui

se sont succédé ă divers intervalles, n'ont

pu donner l'essor ă l'industrie extractive,

qui reste languissante jusqu'en 1895; c'est

ă cette époque que, par la formation de la

société «Steaua Română» on installe un

grand nombre de sondes ă Campina, qui

se révele comme l'une des plus importantes

régions pétroliferes.

Ainsi, en 1896, la maison allemande Vogt

exécute ă Campina, pour le compte de la

sociéte Steaua Română, un nombre de 25

sondages ă 350 metr. de profondeur maxima,

dont quelques-uns furent productits.

En même temps, ă Buştenari ainsi que

dans la région située entre Buştenari et

Campina, des sondes sont installées, les unes

par la Société Steaua Romană, les autres

pas la Compagnie «Pecici-Blachowskim

A partir de 1900, la participation des

capitaux étrangers etindigenes etant devenue

plus intense, le systeme d'exploitation au

moyen de sondes prend une grande exten
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tria extractivă a petrolului capătă un avant

considerabil în căt ea constitue astăzi, după

agricultură, sursa cea mai importantă de

bogăţie.

lntradevăr, condiţiunile de progres sunt

actualmente din cele mai favorabile: pe de

o parte derivatele petrolului găsesc o utili

zare imediată şi fac obiectul unui comerţ

mondial' din cele mai vaste, de_altă parte,

rezidurile constituind cel mai bun combus

tibil-pâinea zilnică a tutulor industriilor-,

găsesc în ţară un debuşeu asigurat şi con

tribuie la creaţiunea şi desvoltarea multor

ramuri industriale.

Zăcămintele de petrol.(1) Romania, din

punct de vedere tectonic, coprinde urmă

toarele regiuni:

I. Zona klípelor, formată din două insule

cristaline:

a) Insula dc Sud coprinzând lanţul car

patic din valea Ialomiţei până la Dunăre şi

b) Insula Carpatilor Orientali cari

se ridică în partea de Nord-Vest a distric

tului Suceava.

II. Zona fiişuluí, formată din cutele fli

şului, este prelungirea către Sud a zonei

galiţiene. Ea se întinde din districtul Su

ceava pănă în valea Ialomiţei, coprinzând

în parte munţii Sucevei şi ai Neamţului şi

complect toată partea muntoasă a arcului

carpatic dela Bacău până în valea Ialomiţei.

Zona Klipelor şi zona flişului formează

regiunea munţilor.

III. Zona sub-carpatică se întinde dea

lungul zonei flişului, pe partea sa exteri

oară, din districtul Suceava pană în valea

Dămboviţei. Ea este mărginită către Est,

în Moldova de Nord, aproape pănă în faţa

(1) Travaux dela commission du Pétrole. Minis

tàre. des 'Fravaux publics. Bucarest 1905.

sion ; par là. l`industrie extractive du pétrole

acquiert un essor si considérable qu'elle

constitue aujourd'hui apres Yagriculture, la

source la plus importante de richesse.

En effet, les conditions de progres sont

actuellement des plus favorables: d'un cóté,

les dérivés du pétrole trouvent une utilisa

tion immédiate et font l'objet d'un commerce

mondial des plus vastes, d'autre part, les

résidus constituant le meilleur combustible,

- pain quotidien de toutes les industries _

trouvent dans le pays un débouehé assuré,

et contribuent a la creation et au développe

ment de nombreuses branches industrielles.

Gisernents de pétrole La Roumanie,

au point dc vue tectonique, comprend les

rógions suivantes:

I. La zone des Klippes, formee de deux

îles cristallines:

a) Pile du sud, comprenant la chaîne car

pathique depuis la vallée de la Ialomiţa

jusqu'au Danube et

b) Pile des Uarpathes orientales, qui s'é

leve à. la partie Nord-Ouest du district de

Suceava.

Il. La zone du flysch, formée de plis du

flysch, est le prolongement vers le sud

de la zone galicienne; elle s'étend du dis

trict de Suceava jusque dans la vallée de

la Ialomiţa, en embrassant, en partie, les

monts de Suceava et de Neamţu et, com

pletement, toute la partie montagneuse de

l'arc carpathique depuis Bacău jusqu'ă la

vallée dela Ialomiţa.

La zone des klippes et la zone du flysch

torment la region des montagnes.

III. La zone souscarpalhíque s'étend le long

de la zone du flysch, à sa partie extérieure,

depuis le district de Suceava jusquflă la

vallée de la Dâmboviţa. Elle est borne'e à

I`Est dans la Moldavie du Nord, presque

(l) Travaux de la Commission du pétrole. Minis

torc des travaux publics. Bucarest 1905.



văii Trotuşului, de platoul sarmatic al Mol

dovei şi de aci pânălîn valea Dâmbovitei

către Est, Sud-list şi Sud de Cáolipía ro

nzánă.

Zona subcarpatică e subdivizată în trei

regiuni:

1) Regiunea. Moldovei de Nord se în

tinde din districtul Suceava pànă în valea

Trotuşului. Ea este caracterizată prin cutele

saliferului miocenic, separate în districtul

Bacău printr-'o falie a platoului Moldovei.

2) Regiunea Moldovei de Sus, între

valea Trotuşului şi valea Slănicului (Buzău),

e compusă. din cute aparţinând saliferului

miocenic, de o lărgime pană la 15 kilome

tri şi înconjurată. de o bandă sarmatică -

meotică-pontică-levantină ale cărei straturi,

redresate la contactul cu;saliferul, se lasă

lin către câmpia română.

3. Regiunea sub carpatică cuprinsă în

tre valea Slănicului şi valea Dâmboviţei. Ea

prezintă o structură foarte complexă: In va

lea Buzăului se detaşează. din zona flişuluil

un fascicul de cute paleogene care se dirige

spre Sud-Vest pănă în valea Verbilăului,

formand peninsula Văleni de Munte, în pre

lungirea căreia se găseşte o serie de insule

şi de klipe paleogene până la Vest de rîul

Prahova.

Peninsula Văleni de Munte închide gol

ful Slănic, format de saliferul miocenic, pe

care repauză, în cíite-vfa locuri, straturi sar

matice şi pontice.

IV. România occidentala limitată către

Nord şi Vest de insula cristalină de Sud, că

tre Sud-Est de campia romană. Ea cuprinde

aproape toată Oltenia şi partea de Nord-Vest

a Munteniei şi e formată exclusiv din stra

turi lieogcne.

jusqifen face de la vallée du Trotuş, par le

plateau scmnalien de la Moldavie, et de la

jusque dans la vallóe de la Dâmboviţa vers

l'Est, le Sud-Est et le Sud, par la plaine

roumaine.

La zone souscarpathique se subdivise en

trois régions:

1. La region de la Moldavie du Nord

s'étend depuis le district de Suceava jusque

dans la vallée du Trotuş. Elle se caractérise

par les plis du salifcre miocêne, séparés

dans le district de Bacău par une faille du

plateau de Moldavie.

2. La region de la Moldavie de Sud, entre

la vallée du Trotuş et la vallée de Slanic

(Buzău), se compose de plis appartenant au

salifere miocene, d'une largeur qui s'étend

jusqu'a 10 kilomêtres, et elle est entourée

d`une bande sarmatique-méotique-pontique

levantine, dont les strates redressées au

contact avec le salifere sfinclinent en pente

douce vers la plaine roumaine.
3. La region souscarpathique f est_ com

prise entre la vallée du Slănic et celle de

la Dâmboviţa. Elle présente une structure

tres complexe: dans la vallée du Buzău il

se détache de la zone du flysch un faisceau

de plis paléogenes qui se dirigent vers le

Sud-Ouestjusque dansla vallée du Verbilau,

pour former la peninsule de Văleni de

Munte, sur le prolongement de laquelle se

trouve une série d'îles et de klippes paleo

genes jusqu'a l'ouest de la riviêre de Prahova.

La péninsule de Valeni de Munte ferme

le golfe de Slănic, forme de salifere inioceiie,

sur lequel reposent par endroits des couches

sarmatiques et pontiques.

IV. La Roumanie occidentale est limitée

vers le Nord et à. l`Ouest par Yîlecristalline

du Sud vers le Sud-Ouest, par la plaine

roumaine. Elle comprend presque toute

l'Oltenie et la partie Nord-Ouest de la Mun

tenie et elle est formée exclusivement de

couches néogénes.
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V. Platoul Moldovei, format din straturi

sarmatice nedislocate, se prezintă ca o câmpie

ridicată în care pătrund, înaintând dinspre

Sud, golfuri pontice. Platoul e limitat către

Vest de regiunea sub-carpatică, la Est el se

întinde în Basarabia, iar spre Sud e limitat

de câmpia română.

Zona sub-carpatică, România occidentala

şi Platoul Moldovei, constitue regiunea co

linelor.

VI. Dobrogea este un horst independent

de arcul Carpatic, ca constituţiune şi tectonică

VII. Câmpia română cuprinde toată par

tea de Sud-Est a României. Ea poate fi con

siderată ca o parte scofundată a regiunilor

carpatice, a platoului Moldovei şi a horstului

Dobrogei, regiuni acoperite de un strat gros

de Loess.

Prezenţa petrolului a fost constatată în

zona flişului, în zona sub-carpatică şi în mod

sporadic în România occidentală.

Zona flişului şi regiunea sub-carpatică, pre

zintă zonele de petrol cele mai bine dez

voltate.

Liniile de petrol în zona flişului sunt res

trânse în flişul paleogen, care formează în

Moldova de Nord o zonă. mărginală de o lăr

gime medie de 15 kilometri.

In Moldova de Sud, în districtul Putna şi

în partea de Sud a districtului Bacău, pa

leogenul ocupă toată partea muntoasă şi se

continuă spre Buzău unde zona are o lărgime

de aproximativ 10 kilometri. De aci spre

Vest, zona flişului se restrange din ce în ce,

astfel că în valea Verbilăului (Prahova) abia

are între 3 şi 4 kilometri lărgime, iar de aci

spre Vest, stratele eocene şi olgocene iau

un rol secundar în constituţiunea zonei fli

şului.

In tabloul alăturat, întocmit după «Lucră

rile Comisiunii de petrol», se arată repar

tiţiunea zonelor de petrol în formaţiunile

geologice ale României.

V. Leplateau de la Moldavie, forme de cou

ches sarmatiques nun disloquées, se présente

comme une plaine soulevée, oü pónetrent,

en avançant du Sud, des golfes pontiques.

Le plateau est limite vers l'Ouest par la

region souscarpathique, à. l`Est il s'éten'd en

Bessarabie, et vers le Sud il est limite par

la plaine roumaine.

La zone souscarpathique, la Rounianíe

occidentale et le Plaleau de la Moldavie

constituent la region des collines.

VI. La Dobrogea est un horst indópendant

de l`arc carpathique, comme constitution et

tectonique.

Vll. La plaine roumaine comprend toute

la partie Sud-Est de la Roumanie. On peut

la considérer comme une partie afTaissée

des régions carpathiques, du plateau de la

Moldavie et du horst de la Dobrogea, ré

gions recouvertes d'une couche ópaisse de

loess.

La présence du pétrole a été constatée

dans la zone du flysch, dans la zone sous

carpathique et, par endroits, dans la Rou

manie occidentale.

La zone du flysch et la région souscar

pathique présentent les zones de pétrole les

mieux développées.

Dans la zone du flysch les limites du

pétrole sont resserrées dans le flysch paléo

gene, qui forme, dans la Moldavie du Nord,

une zone marginale d'une largeur moyenne

de 15 kilometres.

Dans la Moldavie du Sud, le district de

Putna et la partie Sud du district de Bacau,

le paléogêne occupe toute la partie monta

gneuse et continue vers Buzău, ou la zone a

une largeur approximative de 10 kilometres.

De là. vers l'Ouest la zone du ilysch se res

serre de plus en plus, de sorte que, dans

la vallée du Verbilau (Prahova), elle aă peine

une largeur de 3 à 4 kilometres, et de la.

vers l'Ouest, les couches óocčnes et oligo

ci-nes jouent un rólc secondaire dans la

constitution de la zone du flysch.

Dans le tableau ci-dessous, dressé d'aprös les

«Travaux de la Commission du pétrole», on

indique la répartition des zones de pétrole dans

les formations géologiques de la Roumanie.



TABLOU

de repartizarea zonelor de petrol în formaţiunile geologice ale României.

TABLEAU

de répartition des zones de pétrole dans les formations géologiques

de la Roumanie.
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RepartizareazonelordepetrolînformaţiunilegeologicealeRomâniei.

RepartitiondeszonesàpétroledanslesformationsgéologiquesdelaRoumanie.

 

 

Zone
Zones

Zonaflisului
1

Zoneduflysch

Localitatea

Loealite'

Subdiviziuni

Siibdívis-ioiis

A.ZãcăniintedepetrolîntreGãineşti

frontierăşivaleaBistriţei.Pipirig_

GisenientsdepétroleentreBuhalfllla

lafrontiereetlavalléeVåfatlc

delaBistriţa.

B.Zăcămintedepetrollasud

devaleaBistriţei.

ValeaDoamnei
ValeaSlătioarei

  

GisementsdepétroleauGeimîăna

suddelavalléedelaBis-_

„NHLValeagropilor

C.ZăcămintedepetroldinLucaceşti
valeaTazlau-Săratşiim-Moinesti

prcjurimi.Puturosu-Valea

GisementsdepétroledelaVloafel

valléeduTazlau-SăratetSOÎOUI'

descsenvirons.

D.ZăcămintedepetroldinComăneşti

flişulvãiiTrotuş.

GisementsdepétroleduflyschDoftana delavalleeduTrotuş.CUCUÎGI“
Bogata

Păcurile-Poienele.\Iosoare('I`g-Ucna)

E.ZăcăinintedepetroldinI-Iarja

valeaOituz.ltliinaşcu

Giseinentsdepétroledela

valléedel'0ituz.

District

Defparteineiit

Suceava

l)

Neamţu

Bacău
auz-ur:

Bacău

  

Formatiuneageologica

Formatíougéologíque

Oligocene.-Oligocen.

Eocenesupérieur._Eocensuperior.

Oligocénemoyen.-Oligoccnulmediu.

Eocê-nesupérieur.-Eocensuperior. Eocénesupérieur.-Eocensuperior.

l)l!DD

Eocenesupérieur.-)-Oligocenemoyen.-Eocensuperior.+

Olegocenmediu.

Oligocenemoyen.-Oligocenmediu.. Eocénesupérieur.-Eocensuperior.

Eocéne(gresdeMoineşti).-Eocen(gresiideMoineşti).

Saliferemiocénique.-Salifermiocenic.

Oligocenemoyen.-Oligocenmediu.

Eocenesupérieureouvertardépotspliocéniques.-Eocen

superior,acoperitdeepozitepliocenice.

Eocenesupérieur.-Eocensuperior.

DIID )II)I:I)

Eocénesuperieurdisparaissantsousunecouchepuissanted`o
ligocenemoyenetsupérieur.-Eocensuperior,subun

stratputernicdeoligocenmediuşisuperior.

Saliféremiocénigue._Saliiermiocenic.

Oligocéne?.-ligocen?.



II

 

 

 

Oligocenemoyen.-Oligocenmediu.

P.ZăcăinintedinvaleaSlănic.IñopãtarîBuzău Eéé_E_

-micai.ocnesuprieur.-ocensuperior.

tsdelavanéede«Focurilenestinseni»Eocene(dégagementsdhydrocarbures).-Eocen(degajăride

(feuxéternels)hidrocarbure).

 

  

H.Zăcăinintedepetrolpa-Ogretin

  

Eocene.-Eocen.

leogenedinzonaflişuiuiValeaBàsceii»i»»

laVestdeCătiaş.VârfulCălpgãrul»i»i»

Gisementsdeétrolepa-YåffulJafişlfif'l'”

léogenesdeazoneduVile“Moleşti"”'Î.........

flyschàpouestdeCatiaş,\iaieaBătranii.Eoceneetschistesiiiéniiitiques.-Eocenşişisturiiiienilitice. Oligocene+Eocenesupérieur.--Oligocen-i-Eocensuperior.

1_zăă-liàncezii.

GmulteîntreBàscaOligocene.-Oiigoceri.

ChiojdenilorşiOgretin.ValeaTiteicala“

GisementsentreBàscaOgretin

ChiojdenîloretOgretin

    

  

G.ZăcăniinteiebazinuluidinValeaSibiciuluiBuzăuOiigocene.-Oiigocen.

valeaBuzăului.Cătiaşi»Eocénesupérieur.-Eocensuperior._____

Gisememsdubass“,delaChiojdumicCătiaş»NoyauéocéneavecuneenveloppedeschistesinériiiitiquesbitvanéedeBuzălhtuminenx.-Sãnibureeoceniccuunînvelişdeşisturi

meniliticebituminoase.

2.ZăcămintedinvaleaSion,V.CărpinişPrahovaEocenesupérieur.-Eocensuperior.

DrajnapanălaOcina.ValeaCrasnai»»i»i»i»

Giseinentsdelavailée211113,“___””“”"

DrajnajuSqu-àgaina“ipotrileVistierului»r»»»

(Jcinai»i»i»»

Urseii»vvii

  

A.RegiuneaMoldoveideNordPàrjol-Càmeni

RegiondelaMoldavieduNordTeţcani-Sàri

Saiiferesouscarpathique.-Salifersubcarpatic.

))Dĭ)Ń

 

Sarmatienaucontactaveclesaliféremiocene.-Sarmaticin

contactcusaiiferulmiocenic.

Sarmatienaucontactaveclesaliferemiocene.-Sarmaticîn

contactcusaliferuliniocenie.

Saiiferemiocene+sarmatien.-Saiifermiocenic+Sarmatic.

DDDD))D

B.RegiuneaMoldoveideSudCaşin

Regiondeia.MoldaviedeSud

Câmpuriie-Vizanti

ValeaSării

Reghin_

Andreas

  

Dl)Dfil)D

  

HZonasub-carpaticå

'Zonesub-earpathique



 

Subdiviziuni

Subdivis-ions

LocaIitéDépartement

 

 

 

Forinaţiuneageologica

Formationgéologíqaee

  

C.RegiuneasubcarpaticăaPoseştiPrahovaEocénesupéricur+Oligocene.-Eocensuperior+Oligocen.

Muntenieiorientale.Rapa_PinencínOligocéne.-Oligocen.

Ré'bth'dSflfflmf*°f*

lšläîluîllferîiaerfiîiefilåĭe:eArsenesele1»Eocene+Oligocene._Eocen+Olígocen.

1_a)ZăcåmintelepaleownePredeal»Eocénesupérieur.-Eocensuperior.

alepeninsuleiVă1effi_ValeaGardului»Eocene+Oligocéne.-Eocen-i-Oligocen.

GisementspaléogênesdelaCopaceni»Oligocénechevauchantau-dessusdusaliféremiocêne.-Oli

presquqledeValenigocenincălecandpestesaliferulmiocenic.

~

b)ZacamintelelanţuluiKli-CosminaPrahovaEocenesupérieur+Oligocéne.-Eocensuperior+Oligocen

pelorCosmina-CâmpinaDoftănetulsuperior,v»Oligocêne-Oligocen

Gisernentsdelachaînede Superl:l'KlippesCosmina-CampinaFåget- nb)n

___-___ ___ _________I

2.ZăcămintedepetrolneogeneMunteleroşuR-SăratSaliféremiocéne+Sarmatieil-saliferiiiiocenic+Sarmatie__

GisementsdepétrolenéogenesJlfime_”“'””l”lN?

a)ZăcămintedelaMoldovadel\3;5l°°'"'Săr"Buzău"”"”“'

SudpânăinvaleaBuzăuluiaea'ea-_” ,' _” __"”"'|

GisementsdepuislaMoldavieBefcalšBĭåclufl"Meolfllue_IIWUUU

~ .«oicioriI»rn

ggşšlågàgsquedansla“meaTrestiavNoyausalifereàilancssarmatiens-méotiques.-Sàmburesa

' lifercuflancurisarmatice-meotice.

Tega»Méotique_meotie
Măgura»llléotique(?)meotic(?)

Sarata-MonteoruvNoyausarmatienàflancsméotiques-sàmburesarmaticcu

b)Zåcăminteneoeneexteri-flanmmmwtice'

carepenisuleiălemCatina __«fMéotique-meotic.

GisementsnéoénesextérieursVaåea.Iĭâscafchw-l'

l.--en|rn1l

delapresqulede\ălenlC̀ărbuneştiPrahovaSaliferemiocénecouvertparlepliocene-salifermiocenic,

acoperitdeplioccn.

ValeaBrăoaci»Saliiéremiocenecouvertparlepliocene-saliferrniocenic,

acoperitdepliocen.

Salcia»Sarmatien+méotique;sarmatic+meotic.

Apostolache1-»»»»

Pàcureţi-ltlatiţa-»Méotiqueetpontien;meoticşipontic.

OCÎIÎŞOI'»»anr

Podeni-NuoirSarmalien-l-méotiilueetpontien;sarn1atic+meoticşipontíc.

Opăriţi»Miocénesalifére;miocensalifer.

Calugareni-Tătarui»Méotique-meotic.
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III.

c)Zåcămintedepetrolîngol fulSlănicşiincontinuarea

saspreV.

Gisementsdepétroledans legolfedeSlănicetdans sacontinuationversl`Ouest.

CornetuCricov.

«Cuib

PoianadeVerbilău

Mălăeşti-Scăioşi

VălcărieştiBărăceştí

Campina
Buştenari

Mislişoarainferióră

Grăuşor

Stejar

Doftånetulinferior
GuraDrăgănesei

Rec-ea

'Pintea-Baicoi

hloreni

Cfura-Ocnitei

Colibaşi

Reşca
Ocnita

Glodeni

Drăgăneasa

Pucioasa-Vulcana

Prahova

D avansa l) l) D l)

Dambovita

D l) l) l)

Prahova

Dâmboviţa

  

Salifére+sarmatien;salifer+sarmatic.

Salifere-l-sarmatienetméotique;salifer-i-sarmaticşimeotic.

Sarmatien-sarmatic.

Méotique-meotic. Méotique-meotic. Méotique-meotic.

l) l) l) l) l)

vvuusv

ll I)l!

Pontien(?)Dacien-t-Levantin;Pontio(?)Dacian+Levantin

Dacien-f-Levantin;Dacian+Levantin.

l)DDD

Saliferemîocéne;salifermiocenic.

DDl)l)

Dl)D

i)l)DD

Saliféremioceneetméotique;salifermiocenicşimeotic.

SaliferemiocénecouvertversNVparlepontien.-Salifermio

cenicacoperitspreVdepontic.

d)
mp4,GEăš(1379să

.Q2

šä58Qa01m

Dohriceni

Cacova
Pietrari

Ocnelemari

Govora-PăuşeştiPaleta-Surpatele

Slătioara

Itlargareşti

Bălteni

Valcea

Saliferemiocene;salifermiocenic.

lDDD
))l)DYi

l)l)Il)

Dl)l!l)V

l)IDl)

Miocenesaliferecouvertparlepontien-miocensaliferaco

peritdepontic.

Dacien-dacian.
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După studiile făcute pănă în prezent, for

maţiunile geologice cari conţin petrolul ca

zăcământ primar sunt: paleogenul şi salífe

rul inioceníc. ţ _

Majoritatea celor l`alte zăcăminte petroli

fere exploatabile ale României este de ori

gină secundară, adică petrolul nu s'a format

în stratele unde este întâlnit prin sondage,

ci a ajuns acolo pe calea migraţiunii -în

urma mişcărilor orogenice cari au ridicat

Carpaţii-,din alte formaţiuni vecine unde

s`a acumulat materia primă organică, ani

mală sau vegetală, care a dat naştere petro

lului.

In Moldova, zăcămintele petrolifere se gă

sesc în formaţiuni terţiare mai vechi: eocen,

oligocen, salifer şi sarmatic, iar în Muntenia

petrolul se găseşte şi în formaţiuni terţiare

mai recente precum: meotice, pontice şi le

vantine.

Straturile permeabile cari, graţie porozi

tăţi lor, au permis înmagazinarea petrolului,

sunt foarte cutate şi orientate în direcţiunea

lor generală, paralel cu arcul Carpatilor, for

mând linii petrolífere cari sunt mai nume

roase în regiunea curburii Carpatilor în dis

trictele Ramnicu-Sărat, Buzău şi Prahova.

După. succesiunea straturilor permeabile

se găsesc, în aceeaşi regiune, straturi pe

trolifere la diverse adaneimi variind dela

cateva zeci de metri pană la 800 metri.

Centre de exploatare şi explorare.

Principalele centre de explorare şi ex

ploatare a zăcămintelor de petrol sunt urmă
toarele: l

In districtul Dâmboviţa: Gura-Ocniţei.

Colibaşi, Reşca, Glodeni, Varfuri, Pucioasa

etc.

lfapres les etudes faites jusqu' ă present,

les lormations geologiques qui contiennent

le pótrole comme gi_sement primaire sont

le paléogàne et le lsalifere niiocene.

La majorité des autres gisements petro

liferes exploitables de Roumanie est d'origine

secondaire, dest-ă-dire que le petrole ne

s'est pas forme dans les couches ou on le

trouve au moyen de sondages; il y est ar

rive, par voie de migration-à la suite des

mouvements orogeniques qui ont souleve

les Carpathes -- d'autres formations voisines

ou s'est aceumulee la matii-re premiere,

organique, animale ou vegetale, qui a donne

naissance au petrole. .

En Moldavie, les gisements pétroliféres

se trouvent aussi dans les formations ter

tiaires plus recentes, telles que les meotiques,

pontiques et levantines.

Les couches permeables qui, grace à. leur

porosite, ont permis Pemmagasinement du

petrole, sont três plissees et orientees, dans

leur direction generale, parallelement à l'arc

des Carpathes, en formant des lígnes petro

lífêres, qui sont plus nombreuses dans la

region de la courbure des Carpathes, dans

les districts de Rimnicu-Sarat, Buzău et

Prahova.

Dapres la succession des couches per

meables on trouve, dans les mêmes regions,

des couches petroliferes ă diverses profon

deurs variant de quelques dizaines de metres

jusqu' a 800 metres.

Centres d'exploitation et

d'exploration.

Les principaux centres d'exploitation et

dexploration des gisements de petrole sont

les suivants:

Dans le district de Dâmboviţa: Gura-Oc

niţei, Colibaşi, Reşca, Glodeni, Varfuri, Pu

cioasa, etc.
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In districtul Prahova: Gura-Drăgănesei,

Poiana-Vrăjitoarea, Campina, Călinet, Grîu

şor, Mislişoarea, Buştenari, Doftăneţ., Recea,

Moreni, Filipeştii de pădure, Baicoi-Ţintea,

Păcureţi, Matiţa-Măgura, Apostolache, Chi

ojdeanca-Nucet, Salcia, Tătaru, Calugareni

ete.

In districtul Buzău: Sarata-Monteoru, Po

liciori, Berca, Tega, etc.

In districtul Bacău: Campeni-Parjol, Lu

căceşti -Tazlău,_Teţcani, Moineşti, Solonţi,

Stăneşti, Mosoarele langa Tîrgu-Ocna, Caşin,

Comăneşti, Hîrja etc.

In districtul Neamţu la: Doamna langa o

raşul Piatra.

Din aproape 100 localităţi unde s`a sem

nalat existenţa petrolului, nu s'a íăcut lu

crări serioase de exploatare decat în vre-o

6 localităţi la Campina, Buştenari, Moreni,

Baicoi, Tintea, Gura-Ocniţei. Activităţii des

f-aşurate în aceste centre, în special inten

sităţii cu care au fost exploatate regiunile

Campina şi Mislişoara-Buştenari-Doftă

neţ precum şi punerii în valoare a regiu

nilor Moreni şi Băicoi-Ţintea, se datoreşte

creşterea sensibilă a producţiunii care dela

222.000 tone, 'cat a fost în 1899, a ajuns

la finele anului 1906907, cifra de 980.000

tone.

In tablourile ce urmează se recapitulează,

pe centre petrolifere şi judeţe, producţiu

nea în intervalul de 1900 pană la 31 Martie

1907.

Dans le district de Prahova: Gura-Dra
ganesei, Poiania-Vrăjitoarea, Câmpina, Călinet,

Grauşor, Mislişoara, Buştenari, Doftăneţ, Re

cea, Moreni, Filipeştii de Pădure, Baicoi

Ţintea, Păcureţi-ltlatiţa, Măgura, Apostolache,

Chiojdeanca-Nucet, Salcia, Tătaru, Călugă

reni, etc.

Dans le district de Buzău: Sarata-Mon

teoru, Policiori, Berca, Tega, etc.

Dans le district de Bacău: Campeni-Par

jol, Lucaceşti, Tazlău, Teţcani, Moineşti,

Solonţi, Stăneşti, Mosoarele pres de Targu

Ocna, Caşin, Comăneşti, Hârja, etc.

Dans le district de Neamţu: Doamna, pres

de la ville de Piatra.

Sur 100 localités environ ou l`on a si

gnalé l`existence du pétrole, on n'a fait des

travaux sérieux d'exploitation que dans 6

localités, ă Campina, Buştenari, Moreni, Bai

coi, Ţintea, Gura-Ocniţei. C'est ă Yactivité

déployée dans ces centres, et spécialement

ă Yintensité avec laquelle on a exploité les

régions- de Campina, Mislişoara-Buştenari

Doftaneţ ainsi qu'ă la mise en valeur des

régions de Moreni et de Baicoi-Ţintea, que

l`on doit Paugmentation sensible de la pro

duction; elle était de 220.000 tonnes en 1899,

a la fin de 1906-1907, elle s'él`eve ă 980.000

tonnes.

Dans les tableaux suivants on récapitule,

par centres petrolifêres et par districts, la

production dans l`intervalle de 1900 jusqu`au

31 Mars 1907.
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(lltiiuiiiiiiatiiiiidu:cumpéiiiilittiii)'r0NE

1Călinet-Grâuşor-Mislişoara-Buştenari-li

Doftăneţ-ReceaetParşani.....150.200154.760190.715

21CampinaetPoiana-Vrăjitoarea....58.088107.55184.2893,Gura-Drăgănesei...........----4»Moreni..........4---5Baicoi................ţ.

011..................._.„>}91°»l9998}9299

7.Apostolache............O1481581718Chiojdeanca............----9.Limita-Magura........_..,:i:*i894)1.5711.001

IQPăeureţi-Ochişor...........,<584535532

111|Popeşti.............i---

12iOpăriţi-Copăceni...........,03---13iSui-ani...............În__--

14Vălcăneşti.............. ----15:PoianadeVerbilău.......2.344, 1.160479

16VCornetu-Cuib,Nucet.......-i,-,i-

17Vulpea-Ştefeşti............ ~--i--

.Total...221.903275.433286.576

1Colibaşi-Reşca...........2;Gura-Ocniţei.........ţ35MaluRoşu,Copăciş,ValealuiOlaru.4)Goldeni...............i

i!sarata................D4.297)9.4104.194

2;TegaCuculeşti............<333316202

aiBeĭea.............ş)000919i)404

41Poiciori............... ---

m|.

Total5.290_)4.0514.850.

_i

1'CampeniPàrjol...........297)7221Teţeani..............2212623Stăneşti-Solonţi.........D4.3264.7974Lucaceşti-Taslău..........i1.3401.006)5Moinesti..............<12.2703.0406-Comăneşti.............o135.2247,Mosoare(T.-Ocna).......... -,i127

s;Dofteana...............<fi115,1509iGrozeştiHàrja............m-ş;- '

10caşin................1.190ii705|

Total...9.88410.444

Producţiuneacentrelorpetroliferedela1900pânăla1907inclusiv

(Productiondescentrespetroliferesde1900à1907inclusivement)

  

  

 
  

 

1202.597

97.152

åí

99-0419isÎs

370.280

  

  

9.754Ţ95f 

357.532107.181

388

8.408)7.209
109011454

99
129

10

482.318

  
l

z1909-1111141904--190519054900i,

TONNES

l)92~

  

449.999,.597.709

92.449i*197.004

990971

79.049201.770
0.05744.129

9.229ş 11.012

1.9021.927

2129

700i1.990

010470

_,45

1971100

-10

1900-1907

92_

3I'__

15520-

635792i.
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No.curent.

PRODUCŢIUNEADEPETROL(1900-1907)

PRODUCTIONDUPETROLE(1900-1907)

JUDEŢUL

DEPARTEMENT

  

ANII-

Annízns

1900-19011901-1902

|

  

1902-19031903-19041904-1905u

 

9.8841'I
1 1

J273.4331 14.831z
4.051̀

10.444l.

1Prahova.

2Dâmboviţa.........-

3Buzău....

.

.

.

»

-

.

|

.

.

»

»

-

.

.

221.903 11.951 5.290 249.028

304.759

TONE--TONNES

 

288373 23.412 4.830 |

8.33911

323.237

370.28011I 27.71411
3.628

 8.840h 412.462l 

482.318 28.723

10.1831 10.771i 
531.997i

 

937.094 23.150 11.992 10.079 982315
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Se vede din aceste .tablouri că cea mai

mare producţiune provine din judeţul Pra

hova, aproximativ 9.3°/o din producţiunea to

tală şi că sunt trei-centre cari, în mod

constant, au contribuit la creşterea progre

sivă a producţiunii:

1. Grăuşor-Mislişoara Buştenari-Doftăneţ.

2. Câmpina, Poiana-Vrăjitoarea.

3. Moreni (1) şi mai în urmă Baicoi şi

Tintea.

Din aceste trei centre, Buştenarii singur

participă cu 65°/„ din producţiunea totală.

Activitatea în exploatarea petrolului s'a

desvoltat în cea mai mare parte pe pro

prietatea particulară, a cărei producţiune

reprezintă 92°/„, pe cănd producţiunea de

petrol de pe concesiunile acordate pe pro

prietatea Statului reprezintă 8°l„ din pro

ducţiunea totală a ţării.

Pe proprietăţile Statului,concesiunile s'au

acordat sub regimul a două regulamente:

A. - Regulamentul de la* 1895, care

fixează următoarele dări cuvenite Statului

în calitate de proprietar:

1°. ~ O arendă anuală de 20 lei de

hectar:

2°. _ 4% din venitul net al exploatării.

calculat conform prevederilor din Legea

Minelor.

3.“ - 5°/„ din produsul brut al pilţurílor

vechi aflate pe primetru în momentul con

ccsionării.

Dispoziţiunile acestui regulament sunt

defavorabile pentru Stat, căci participarea la

(1) Regiunea Moreni a fost pusă in valoare in

anul 1904, prin sonda No. 1 instalatăin prundul Cri

covului, pe proprietatea Statului, conccsionată so

cietăţii «Regatul Romani.

Această sondã. de o adancime de 236 metri, a

dat prin erupţiuni continue, de la Septeinbre 1904

pănă la Aprilie 1907 aproape 70.000 tone şi conti

nuă a produce zilnic 60-70 tone.

D'apres ces tableaux on voit que c'est le

district de Prahova qui a la plus grande

production, 93°/„ de la production totale de

1905_ 1906, et qu'il y a trois centres qui

ont contribue constamment ă Paugmenta

tion progressive de la production:

l. Grîuşor-Nlislişoara-Buştenari-Doftaneţ.

2. Cămpina-Poiana-Vrajitoarea.

3. Moreni (1) et ensuite Baicoi et Ţintea.

Parmi ces centres, Buştenari seul parti

cipe ă la production totale pour 65°/„.

Uactivité dans l`exploitation du petrole

s'est developpée, pour la plus grande partie,

sur la propriéte particuliere, dont la pro

duction represente 92°/«, tandis que la pro

duction du petrole des concessions accor

dees sur la propriete de l`l5ltat représente 8%

de la production totale du pays.

Sur les proprietes de YEtat les conces

sions ont ete accordees sous le regime de

deux rčglements:

A.- Reglement de 1895, qui lixe les re

devances revenant ă FEtat en qualite de

proprietaire.

1) Un fermage annuel de 20 francs par

hectare.

2) 4% du revenu net de Fexploitation,

calcule conformement aux previsions de la

Loi des Mines.

3) 5% du produit brut des anciens puits

qui se trouvent sur le perimetre au moment

de la concession.

Les dispositions de ce rčglement sont de

favorables pour YEtat, parce que, dans la

(1) La region de Moreni a ete mise en valeur en

1904 par la sonde No. 1, installee dans la noue du
Cricov, sur la proprieté de Yllltat concessionnee à

la Societe «Regatul Romani.

Cette sonde, d'une profondeur de 236 metres, a

donne, par des eruptioiis continues, depuis Sep

tembre 1904 jusqu`en Avril 1907, plus de 70.000 ton

nes, et sa production quotidienne est encore de

60 ă 70 tonnes.
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venitul net al exploatarii, în majoritatea

cazurilor este iluzorie, iar ultima condiţiune

dă. naştere la interpretări în cazul când, pe

un put vechiu a cărui producţiune a. scă.

zut, se instalează o sondă prin ajutorul că

reia se urmăreşte exploatarea unui alt ză

cământ mai în profunzime.

Acest regulament a fost înlocuit prin

_ B. - Regulamentul de la 1899 şi 1900

care prevede condiţiunile următoare:

1°. - O arenda anuală. de 20 sau 30 Iei

de hectar pentru perimetrul concedat.

2°. - O redevenţă. de 10% -~ 15°/„ din

produsul brut al exploatarii.

In afară. de aceste dari, Legea minelor

prevede impozite speciale, aplicate tutulor

exploatarilor atat de pe proprietăţile Sta

tului cat şi de pe proprietăţile particulare

şi anume:_

1°. - Taxă de 1% din produsul brut al

exploatarii.

2°. -Taxă fixă. de OL~40 pe hectar.

In anul 1906, s'a votat o nouă lege pen

tru concesionarea de perimetre pe proprie

tăţile statului, în scopul exploatarii petro

lului.

Dispoziţiunile acestei legi, au fost dictate

de următoarele consideraţiuni ce au domi

nat la facerea ei:

1°. -Pe langa fiecare perimetru ce se va

concesiona din terenurile recunoscute ca pe

trolifere, se va alipi un perimetru de 1000

hectare din terenurile necunoscute pentru a

li explorate.

In acest scop, s'a întocmit un tablou

de proprietăţile Statului recunoscute ca pe

trolifere împreună. cu întinderea lor.şi un

tablou de proprietăţile Statului necunoscute

sau bănuite numai a fi petrolifere.

2°. - Impunerea unor condiţiuni serioase

de lucru, atât pe perimetrul recunoscut pe

plupart des cas, la participation au rcvenu

net de Pexploitation est illusoire; pour la

derniere condition, elle donne lieu à. des

interpretations diI`férentes dans le cas ou,

sur un puits ancien dont la production a

baissé, on installe une sonde à l'aide de la

quelle on poursuit, à une plus grande pro

fondeur, Pexploitation d'un autre gisement.

Ce réglement a ete remplace par

B. -Reglement de 1899 et 1900, qui pré

voit les conditions suivantes.

1) Un fermage annuel de 20 ou de 30

francs par hectare pour le perimetre con

cedé.

2) Une redevance de 10-15°/« sur le pro

duit brut de Fexploitation.

En outre, la Loi des Mines prévoit des

impóts speciaux, applicables a toutes les

exploitations, tant sur les proprietés de Yliltat

que sur les proprietes particulieres, à. sa

voir:

1) Taxe de 1°/« sur le produit brut de

l'exploitation.

2) Taxe fixe de 0.40 centimes par hectare.

In 1906, il a été vote une nouvelle loi

pour la concession des périmetres sur les

proprietes de I`I<Îtat en vue de Yexploitation

du petrole.

Les dispositions de cette _loi ont dic

tees par les considerations suivantes qui ont

determine son elaboration:

1) A chaque perimetre que l'on cedera

sur les terrains reconnus comme pétrolifêres,

on joindra un perimetre de 1000 hectares

de terrains non reconnus encore comme tels,

pour être explores. Dans ce but on a dresse

un tableau des propriétés de YEtat recon

nues comme pétroliferes avec leur etendue,

et un tableau des proprietés de YEtat que

l'on suppose petroliferes.

2) Uimposition de certaines conditions

serieuses de travail, tant sur le perimetre
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trolifer cât şi pe cel bănuit numaicu atare

şi o participare reală atat la produsul brut

cât şi la venitul net al exploatarii.

3°. -- Creiarea unei rezerve de perimetre

petrolifere cunoscule, prin reţinerea pe seama

Statului a unei jumătăţi din perimetrul

concedat ca teren necunoscut, din momen

tul ce, prin lucrări de sondagii, s'a constatat

existenţa zàcămantului de petrol şi s`a veri

ficat minimul de producţiune fixat în lege,

în interval de o lună.

Sub regimul primului regulament de la

1895 s'a concesionat o suprafaţă de 2251“

7971 m. p. şi anume:

82 ha. 7971 m.p. în jud. Prahova în loca

lităţile Păcu-reţi, Apostotaclaie şi Ţíntea.

103 ha. în jud. Dâmboviţa în localităţile:

Gura Ocniţeí şi Colíbaşí.

40 ha. în jud. Buzău la Berca-Páclele.

Sub regimul regulamentelor dela 1899 şi

1900 s'a concesionat 1710 ha. 8163 m. p

şi anume:

183 ha. în jud. Prahova în localităţile: 0

păríţi, Verbíla şi Moreni.

639 ha. 6200 m. p. în jud. Dâmboviţa, în

localităţile: Gura-Ocníţei, Colibaşi, Glodeni»

7

40 ha. în jud. Buzău: în localitatea: Berca

748 ha. 1963 m. p. în jud. Bacău, în locali

tatea Câmpeni-Pàrjol.

200 ha. în jud. Neamţu, în localitatea Gea

măna.

In tablourile din anexe se arată. numărul

şi suprafaţa concesiunilor, producţiunea lie

cărei concesiuni şi veniturile cuvenite Sta

tului în calitate de proprietar şi pe baza

impozitelor prevăzute în legea minelor.

reconnu petrolifere que sur celui que l'on

suppose l'être, et une participation réelle aussi

bien au produit brut qu'au revenu net de

Yexploitation.

3) La creation d'une réserve de périmêtres

pétrolifčres connus, en retenant pour le

compte de l`l5Itat une moitié du perimetre

concédé comme terrain inconnu, du mo

ment que, par des travaux de sondage, on

a constate Pexistence du gisement de pó

trole et qu'on a vérifié le minimum de pro

duction fixé par la loi dans Yintervalle d`un

mois.

Sous le regime du premier ri-glement de

1895 on a concessionnó une surface de 2251“

7971 m. c., à. savoir.

82"“ 7971 m. c, dans le district de Pra

hova dans les localités: Păcureţi, Aposto

lache et Ţintea.

103“ district de Dâmboviţa dans les lo

calités: Gura-Ocníţei et Colíbaşi.

' 40h' district de Buzeu a Berca-Pâclele.

Sous le regime des reglementa de 1899

et 1900 on a concessionné 1710“ 8163 m.c.

à. Savoir:

183“ dans le district de Prahova, dans

les localités: Opariţi, Verbílau et Moreni.

639“ 6200m* dans le district de Dâm

boviţa, dans les localités: Gura-Ocníţei Co

l-ibaşí Glodeni.

40'“ dans le ~district de Buzeu, dans la

localité Berca.

748“ 1963 m”. dans le district de Bacau:

dans la localité Câ/mpení-Pârjol.

2001“ dans le district de Neamţu, dans

la localité Geamăna.

Dans les tableaux des annexes, on indique

le nombre et la surface des concessions, la

production de chaque concession et les re

venus de Pliltat en qualité de propriétaire,

en vertu des impóts prévus dans la Loi des

Mines.
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Explorarea şi exploatarea zăcămin

. telor petrolifere.

Consideraţíuní generale.

Metodele de explorare prin sonde încep

a se generaliza din ce în ce mai mult, mai

ales în judeţul Prahova.

După. cum s'a văzut în expunerea istorică.,

se făcuse, între anii 1863 - 1890 încercări

de explorare prin sonde, în regiunea Mo

soarele lângă Tîrgu-Ocna, Ţintea, Colibaşi.

Sărata, Buştenari etc., însă. în eondiţiunile

în care s'au efectuat acele sondagii, într`o

epocă cand sistemul eră primitiv şi experienţa

în arta sondagiului pentru zăcămintele pe

trolifere aproape nula, iar participarea ca

pitalurilor foarte slabă, rezultatul a fost de

favorabil şi lucrările au fost rand pe rand

părăsite. .

Abia dela 1895 îneoa, sistemul de exploa

tare prin sonde ia o mare extensiune, mai

ales în regiunile Buştenari, Campina, Băicoi»

Ţintea, Moreni, din judeţul Prahova.

In tabloul de mai jos se indică situaţiunea

puţurilor şi sondelor, la Ianuarie 1907, în

principalele centre petrolifere din judeţul

Prahova.

  

Exploration et exploitation des gi

sements petroliferes.

Considératíons générales.

Les methodes d'exploration au moyen de

sondes commencent a se generalíser de plus

en plus, surtout dans le district de Prahova.

Ainsi qu'onl'a vu dans l`expose historique,

on avait fait, de 1863 à. 1890, des essais de

prospection avec des sondes dans la region

de Mosoarele pres de Tirgu-Ocna, ă Ţintea,

Colibaşi, Sarata, Buştenari, etc; à. cause des

conditions dans lesquelles ont ete effectués

ces şondages, vu l'epoque ou le systeme était

primitif et l'experience dans l'art du sondage

pour les gisements petrol' eres était pres

que nulle, le resultat fut de avorable et tour

à. tour les travaux furent abandonnés.

Ce n`est qu'ă partir de 1895 que le sys

teme dexploitation par sondes prend une

grande extension, surtout dans les regions

de Buştenari, Câmpina., Baicoi, Ţintea, Mo

reni, du district de Prahova.

Dans le tableau suivant on indique la si

tuation des puits et des sondes, en Janvier

1907, dans les principaux centres petroliferes

du district de Prahova.
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In toate celelalte centre din judeţul Pra

hova nu erau, la aeea epocă, decat 19 sonde

de explorare, repartizate în centrele Păcu

reţi-Matiţa, Ghiojdeanca, Poiana de Verbi

lau Vâlcăneşti etc.

In tablourile din anexe se arată întreprin

derile petrolifere de pe proprietăţile parti

culare şi ale Statului cu situaţiunea puturilor

şi a sondelor în anul 1905-906, precum şi

tabloul recapitulativ pe acelaş an.

Sistemele de sondagizi întrebuinţate în Ro

mania pentru căutarea petrolului, se reduc

la trei tipuri:

1. Sistemul cu tige rigide de fier şi troliu

canadian în diferitele sale dispozitive.

2.~ Sistemul cu cablu de oţel sau Manila,

dispozitiv pensilvanian, intrebuintat de Soc

«Trajan» şi Soc. Romano-Americană.

3. -Sistemul de sondagiu cu curent de

apă, dispozitivul «Rakyn intrebuintat la ex

ploatările Societăţii «Regatul Roman» din

Poiana, Piţigaia, Moreni şi Băicoi, şi dispo

zitivul «Trauzl & C-ie» (întrebuinţat la o

sondă de explorare în comuna Pucheni jud.

Prahova).

Introducerea acestui din urmă sistem şi

aplicarea lui pe o scară întinsă, coincide cu

participarea la exploatările petrolifere din Ro

mania, a capitalurilor germane de sub di

recţiunea generală a D-lui A. Raky şi cu

constituirea societăţii «CàmpinaMoreni» con

topită actualmente în societatea «Regatul

romam).

Din totalul de 615 sonde în lucru şi în

producţiune, existente, la ltiarţie 1906,

532 au fost săpate prin sistemul canadian.

56 » » » » » pensilvanian

27 » » » » » hidraulic «Raky»

Actualmente numărul sondelor săpate cu

ultimul sistem trece de 50. 4

Adancimea şi productivitatea sondelor. In

principalele centre petrolifere din Romania

petrolul se găseşte, în zăcămànt secundar,

Dans tous les autres centres du district

de Prahova, il n'y avait à, cette époque que

19 sondes dexploration, réparties dans les

centres Păcureţi-Matiţa, Chiojdeanca, Poiana

de Verbilau, Vâlcăneşti, etc.

Dans les annexes on donne les tableaux

des entreprises pétroliferes sur les propriétös

des particuliers et de l`liltat avec la situation

des puits et des sondes en 1905 - 1906.

Les systemes de sondages usités en Rou

manie pour rechercher le pétrole se réduisent

à trois types:

1. Le systčine à. tiges rigides de fer et le

treuil canadien dans ses dilTérents dispositifs.

2. Le systéme à. cable d'acier ou de ma

nille, dispositif pensylvain, employé par la

société «Trajan» et la société «Română

Americanăn.

3. Le systeme de sondage a courant d'eau,

dispositif «Raky», employé dans les exploi

tations de la Société «Regatul Roman» de

Poiana-Piţigaía, Moreni et Baicoi, et le

dispositif «Trauzl & C-ie» employé à. une sonde

dexploration dans la commune de Pucheni

district de Prahova.

Uintroduction de ce dernier systeme et

son application sur une vaste échelle coĭn

cident avec la participation aux exploitations

pétroliféres de Roumanie des capitaux alle

mands, sous la direction generale de M.

A. Raky, et avec la constitution de la so

cióté «Campina _ Moreni» fusionnóe aujour

d`hui avec la Société «Regatul-Româna

Sur 615 sondes en (ruvre et en produc'

tion existant en Mars 1906.

532 ont été forces au moyen du systéme canadien

pensylvain

hyrlmRaky»

Aujourdhui, on compte plus de 50 son

des foróes avec ce dernier systč-me.

Profondeur et productivite' des sondes.

Dans les principaux centres pétrolifi-.res

de la Rouinaine, le pétrole se trouve - en

56 i) n n » n n i)

27 n » n l n n n
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în nisipuri sau gresii poroase închise între

straturi de argile, marne sau alte roci mai

mult sau mai puţin impermeabile. Corespun

zător reliefului solului, succesiunii şi încli

nării stratelor permeabile în cari a fost în

magazinat petrolul, adâncimea sondelor pro

ductive variază nu numai dela o regiune la

alta, dar chiar în aceiaşi regiune.

Astfel: la Buşţenari, între 160 m. şi 290 m

Câmpina . . . . . . pană la 490 m.

Poiana- Vrãjitoarea între 350 m. şi 790 m.

Moreni . ._ între 160 m. 230 m. şi 475 m.

Băicoi . . . . între 250 m. şi 600 m.

Ţiniw - - . între 130 m. 260 şi 380 m.

Apostolache . . 240 m.

Gura-Ocniţei . . pană. la 350 m.

Colibaşi . . . între 220 şi 400 m.

Sărata . . . până la 460 m.

Berca . . . pană la 590 m.

Solonţi . . . . .între 250 şi 300 m.

Cárnpení-Ptîrjol pană. la 250 m. şi la 600 m

Se înţelege că datele de mai sus sunt a

proximative şi deduse din explorările făcute

pană. în prezent. E însă. foarte probabil ca

în Moldova, în formaţiunile geologice ana

loage celor din Galitia, să. se întâlnească ză.

căminte petrolifere la adâncimi mari, chiar

peste 1.000 metri.

Producţiunea sondelor. In regiunile Câm

pina, Poiana. Moreni, Baicoi, Ţintea, mai

toate sondele în momentul când ating ză.

cămàntul de petrol au caracter eruptiv. Pri

mele erupţiuni sunt, de regulă, foarte violente

şi de scurtă. durată. Astfel sonda No. 65 a

soc. Steaua Română, Campina, a atins la 380 m.

un zăcămànt care a aruncat coloana de ţiţei

dela această adâncime până. la 120 m. dela

gura sondei. Producţiunea ce s'a putut strange

din aceasta erupţiune, care a durat aproape

30 ore, a fost 14.000 tone.

gisement "secondaire -dans les sables ou

gres poreux renfermés entre les couches

d'argile, les marnes ou autres roches plus

ou moins impermeables. Selon le relief du

sol, la succession et l`inclinaison des couches

permeables oü le petrole a eté emmagasiné,

la profondeur des sondes productives varia

non seulement d'une region a l”autre,mais

encore dans la même region, ainsi que l'in

dique le tableau suivant.

Localite: Buştenari . entre 160 et 290 m.

Cânzzpina . . . jusqu'a 490 m.

Poiana-Vrăjitoarea. . entre 350 et 790 m.

Moreni . . entre 160, 230 et 475 m.

Băicoi . . _ . . entre 250 et 600 m.

Ţintca . . . . entre 130, 260 et 380 m.

Apostolache. . . . . 240 m.

Gura-Ocniţei . . jusqu'à. 350 m.

'Colibaşi . . entre 220 et 400 m.

Sarata . jusqu'à. 460 m.

Barca . . . . . jusquflå 590 m.

Solonţi . . . entre 250 et 300 m.

Canzpeni Parjol . . a 250 et 600 m.

ll est clair que ces indications sont ap

proximatives et déduites des explorations

que l'on a faites jusqu'à. present. Mais il

est tres probable qu'en Moldavie, dont les
formations geologiques sont analogues ai

celles de la Galicie, on puisse trouver des

gisements pétroliferes à. de grandes profon

deurs, au-dela de 1000 metres meme.

Production des sondes. Dans les régions

de Cânzpina, Poiana, Moreni, Baicoi,lea, presque toutes les sondes, au moment

oü elles frappent le gisement de petrole,

ont un caractere éruptif.

Les premiêres eruptions sont dbrdinaire

tres violentes et de courte durée. Ainsi la

sonde No. 65 de la Société «Steaua Română»

a Câmpina, au moment oü elle a touche,

à. 380 m., le gisement, a fait jaillir une

colonne de petrole jusqua une hauteur de

120 m. au-dessus de la surface du sol. La

production que l'on a pu recueillir à la suite

de cette éruption. qui a duré pr`cs de 30

heures, a éte de 14.000 tonnes.
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In tabloul de mai jos se arată producţi- Le tableau ci-dessous indique la produc

unea câtor-va sonde eruptive din Câmpina tion de quelques sondes éruptives de Cam

Moreni şi Băicoi din momentul când ele au pina, Moreni et Baicoi à partir du moment

atins zăcămàntul petrolifer, până la Martie ou elles ont touché le gisement petrolifere

1907- jusquen Mars 1907.

 

PnoDUcŢIUNs/i TOTALA PÂNĂ în hIAarn-z 1907

Product-ion totale jusquen Mars 1907
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ISCHELA

Chantief

No.sonnsi

Nr.(lelasonde

ADÃNCIME

Profonrleuren

onétres

Mars 1906

Aoüt 1906

 

Baicoi

In regiunea Buştenari-Mislişoara,sondele

cu caracter eruptiv formează o rară escep

ţiune. Aceasta se datoreşte pe de-o parte

condiţiunilor de zăcământ ale petrolului, pe

de altă. parte marelui număr de sonde şi

puţuri aflate pe o suprafaţă restrânsă; din

cauza micei distanţe ce s'a păstrat între lu

crări, zonele de alimentare ale puţurilor şi

sondelor s'au influenţat reciproc după un in

terval de timp foarte scurt.

In aceste condiţiuni de exploatare, cu o

proprietate superficială extrem de divizată

constand din parcele mici de teren, unele

având abia 1.000 m! suprafaţă şi conce

sionate la exploatatori diferiţi, cu lucrări mi

niere la distanţă de 10-15 metri, producţi

unea mijlocie aunei sonde izolate, nu poate da

o ideie justă de bogăţia zăcămàntului; există

însă un alt element ce poate să serve de

criteriu în aceasta privinţa şi anume: pro

ducţiunea pe hectar, stabilita într`un interval

de timp cat mai lung, pe anumite suprafeţe

unde repartizarea sondelor este uniformă.

Astfel în regiunea llíislişoara, din 11 sonde

cu adancimi între 160 şi_270 m., răzbite în

DATA RÄZBIREI

Commencement de la

productive

Septembre 1904

Octobre 1905

Decembre 1906

Janvier 1906

  

Producţiunea

(lela răzbire

pană. in Martie

1907

Production

déa le début

jmquüm .Mara

1907

A P A R Ţ I N E

Appartientà

Soc. Regatul Român

C. M. Plcyte & Cie

Soc. Regatul Roman

Soc. Steaua Romană

 

Dans la region Buştenari-ltlislişoara, les

sondes à caractere eruptii forment une rare

exception; il fautYattribuer, d'une part, aux

conditions de gisement du pétrole, d'autre

part, au grand nombre de sondes et de puits

qui se trouvent sur une surface restreinte;

a cause de la petite distance qui sépare les

travaux, les zones dhlimentation des puits

et des sondes se sont reciproquement in

fluencées, aprês un laps de temps três court.

Dans ces conditions d'exploitation, avec

une proprieté superficielle extrêmement di

visée consistant en petites parcelles deter

rain, les unes d'une surface de 1.000 m. c.

à peine, concessionnees à. des exploitants

differents, avec des travaux miniers a une

distance de 10-15 metres, la production

moyenne d'une sonde isolée ne peut donner

une idee exacte de la richesse du gisement ;

mais nous avons un autre element qui peut

nous servir de criterium a ce sujet, c`est

la production par hectare etablie dans un

intervalle de temps aussi long que possible,

sur des surfaces determinées oü la repar

tition des sondes est uniforme.

Ainsi, dans la region de Mislişoara, sur 11

sondes à. des profondeurs de 160 a 270 m.,
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intervalul dela 1901 până. la 1905 şi repar

tizate, mai mult sau mai puţin uniform, pe

0 suprafaţă de 2 hectare 7.000 m. p., s'a extras

până. la Iulie 1905 cantitatea de 52.756 tone

petrol, ceiace reprezintă până la acea datã o

productivitate medie de 19.530 tone la hectar.

BUŞTEIAHI „Steaua Romul“ amma (s«nm)=z1.ow w

 

Dela Iulie 1905 încoà, producţiunea glo

bală. pe lună. a celor 11 sonde a fost de a

proape 1.000 tone.

In regiunea Buştenari, din 15 sonde cu

adâncimi dela 160 pană. la 290 m. răzbite

în intervalul dela 1898 până la 1905 şi re

partizate pe 0 suprafaţa de 4 hectare 8.000

m. p., s'a extras până în Iulie 1905 cantitatea

de 109.720 tone petrol, ceiace reprezintă

până la acea datã, o productivitate medie

de 22.850 tone la hectar. Dela Iulie 1905

încoà, producţiunea globala pe lună a celor

15 sonde a fost de aproape 1.900 tone.

ayantfrappé le pétrole de 1901 à. 1905, et ré

parties d'une maniere plus ou moins uniforme

sur une surface de 2 hectares 7.000 m. c., on

a extrait, jusqu'en Juillet 1905, une quantité

de 52.756 tonnes de pétrole, ce qui repré

sente, jusqztà cette dale, une productivité

moyenne de 19.530 tonnes par hectare.

IUŞTEIÅIII „SIIIIII Ilfillllilš' suprafaţa (8|rf|c|)=|ll.00l m.=

8

Depuis Juillet 1905, Ia production globale

mensuelle de 'ces 11 sondes a été de 1000

tonnes environ.

Dans la region de Buştenari, sur 15 son

des, à. des profondeurs de 160 à. 290 mêtres,

ayant touché le pétrole dans Pintervalle

de 1898 jusqu'à. 1905, ct réparties sur une

surface de 4 hcctares 8.000 m. c. on a ex

trait, jusqu'en Juillet 1905, la quantité de

109.720 tonnes de pétrole. ce qui représente,

jusqtlfà cette date, une productivité moyenne

de 22.850 tonnes par hectare. Depuis Juillet

1905, la production globale mensuelle de

ces 15 sondes a été d'environ 1900 tonnes.

 



 

Erupiţunea sondei No. i. Soc. „Regatul Român". „Moreni”

Uéruptlon de la sonde No. l. Soc. „Regatul Roman“, „More/îi”.
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Alăturat dăm planul porţiunilor de teren Nous donnons plus loin le plan des parcelles

cu poziţiunea sondelor precum şi tabloul cu de tei-rain avec la position des sondes et le

producţiunea sondelor respective. tableau de la production de chaque sonde.

MISLIŞOARA. „Steaua Românå“. Suprafaţa (Surface)=27010 mz

  

Producţiunea. Pfoducfimlea

  

0

'U

G

O

å 3 5 _ ._ . Wîåâãhll“ 'iî`f1?åf'„ãå“ . .

.a g .š Data răzbuei Production Production Observaţiuni

-cs - - - 1 m-n u _ _ă 3 š .š Debut de la production Jllllliîfllå Cllšoã (Şelåţfiî ° U b s e l. v a t , O n S

*J u
°° E -z a. Jumen 1905

c' :s

Z Z
 

.B
Tonnes Tonnes d

  

  

 

 

 

25 166 Şgmţ“ 1901 6613 60

26 192 Şgţgţţgţ, 1901 9071 103

27 269 Şgţîţţgfi” 1901 6625 92

32 216 gţţgţţţfif° 1902 12263 156

33 214 33232;; 1901 _ 5475 F 97

Î -šf gggggţţg 1903 6043 _

52 212 ţţţţifţj“ 1904 3353 67

66 272 2§§§{ţ',';'° 1904 406 _

64 150 åţţåf* 1905 220 190

91 170 fiif 1905 _ 63

9 227| * 463' 1905i ' 287 | 191 „îiîîzx',î,.îîîiîf..„

I l Total. . 52756 | 949 | 19530 tonnes

BUŞTENARI. „Steaua Romànå“. Suprafaţa (Surface)=48000 m“

2 196 m“ 1699 17169 251

16 201 šţţţînfigţe 1696 16725 106

22 236 ,lţĭgţîŢţţţe 1699 7435 _ 107

23 173 fţåf”. 1900 n 6621 106

*26- Îc- ţlţţ“ 1900 1169Î _~_13Î

29 292 Qţţåli“ 1902 6166 105

30 226 šţţfi“ 1900 k 6646i 34 _

31 k 251 ` åfiåjf 19004 6713 z 126

36 2104 233235 1903 'i 4944 133

37 240 ffffţifţ* 1902 6506 130

39 213 šgåţţţţfi” 1903 6394 160

40 200 252W' 1903 4362 117

56 220 Bgţţţţţg 1904 1457 145

61 161 åţffţ“ 1905 56 5Î

m. 189 63.413» 190:» I 113 m „rţtitz 2,136,233.,

| | T0151. . -| 109720 | 1.903 | 2265010111165
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Forţa nzotríce pentru majoritatea sonda- La force motrice, pour la majorite des

giilor este proouraţţi prin vapori de apă, sondages, est fournie par des vapeurs d`eau

engendrées dans des chaudieres multitubu

laires ou des chaudiêres Cornwall avec une

surface de chauffe d'environ 35 mflqui ac

produşi în cazane multitubulare sau cazane

Cornwall cu o suprafaţă de încalzire de

aproape 35 ma“ cari acţionează' O maşină' cu tionnent une machine a vapeur de 24-30

vapori de 24-30 cai putere. chevaux de f0rce_

Pentru grupe de Sefldeaî" marile exPlee' Pour les groupes de sondes, dans les gran

tel-luni, există- betGfÎÎ de Cazane fiVå-fld 06- des exploitations, il existe des batteries de

care până la 130 me. suprafaţă de încălzire. ohaudioros ayanţ ohaouno jugqifà, 130 mi.

de surface de chautfe.

_ In (ÎISPOZÎÎÎVUI (le sOlldålglu KRZIIQW), ma- Dans le dispositif de sgndage «Rakym 193

şlmle cu abn" sunt mai Puternice, aVâfid machines avapeur sont plus puissantes,elles

Până le 50 e31 Putere. ont jusqu'a 55 chevaux de' force.

La finele lunei Martie 1906, numărul to- A la Iin de Mars 1903, le nombre total

tal al generatorilor de vapori a fost 369,cu des geeefateure e VaPeUT a ete de 369 eVee

o suprafaţă totală de încalzire de 14604 m* “ne surface totale de chauffe 141504 ma'

~ plus un nombre de 15 chaudieres - loco
plus un număr de 15 cazane-locomobile cu mobiles avec une surface totale de chaufTe

o suprafaţă totală de încălzire de 226 me. de 225 m;

RePe-ftiliunea genere-term” de VePOPÎ Pe La répartition des générateurs à vapeur I

centre petrolifere, este .dată în tablourile par cerm-e pétrolifêl-e est indiquée dans les

anexe; Îeþleul de mal JOS arată fePafllll' tableaux-annexes; le tableau ci-dessous in

unea pe Judete: dique leur répartition par district:

  

Il résulte de cesta

bleaux que, sur le

  

Ceneratori de vapori

 Rezulta din aceste

tablouri că din numă

  

   

  

 

  

_ f Generatoare à. vapeur
rultotal al generatori- JÎEEAIÎÎ f. ~-s__, ., l: nombre total des gé

. I v __ . llprufuţn :le ln

lor de vapori, 82 65% “ma” çţţfţţgsd. nerateurs à vapeur,

Sunt COIICGIIÎŞPHţÎ În Nombre “wtf” '"' 826513/ sont concen

fi, o

districtul Prahova şi | más dans lo distrioţ

31111111650-40/0 În regi' . Prahova' ' ' ' l ` ` 305 12182 dePrahovadont50.4°|»

unea Gràuşor-Misli- Dâmboviţa ' ' - - ~ - 1175 dans la rog-ion Grau

şoara Buştenari. Buzău - - - . - - - - 293 şor-Mislişoara-Buste

In al doilea rànd Bacau . . . . . . . . svs nai-i.

se întrebuintează ca Neamţu _ _ _ _. _ _ ţ 75 * En deux-teme lieu
  

fOrtă motrice energia Total. . . sau | naut on emploie comme

electrică produsă de fopoo motrice Toner

uzinele din Sinaia şi Câmpina (Electrica). gio électrique produite par les usines de Si

naia et de Cánzpina. (Electrica).

Căderile de apă de la Sinaia pe valea Les chutes d'eau de Sinaia dans la vallée

Prahovei, acţionează trei turbine ce produc de la Prahova actionnent 3 turbines qui pro

curent electric trifasat de 240 volţi, trans- duisent un courant électrique triphasé de

mis la Câmpina sub 0 tensiune de 11.000 240 volts, transmis a Campina sous une ten

volţi. sion de 11.000 volts.

  



 

 

 

 

âmpina.Erupţiunea sondei No. 8 din schela Poiana-Pitigaia lângă C

Soc- Regatul Român.

Uéruption de la sonde No. 8 du chantler Polana-Piţigaia pres Câmpina.

Soc. „Regatul Român“
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Motorii electrici se întâlnesc în majori

tate la Buştenari şi în parte la Câmpina, la

exploatårile societăţii «Steaua Română»

In ultimul timp, a început ase introduce

motoarele cu benzină, în special acolo unde

procurarea apei prezintă dificultăţi şi con

diţiuni de siguranţă în exploatare, nu per

mit instalarea generatorilor de vapori.

In mod izolat se întrebuinţează şi mo

toare cu gaze captate din sonde.

In tabloul alăturat se arată felul, număf

rul şi forţa totală. a motorilor în cai-vapori

aflaţi în funcţiune la Martie 1906:

Les moteurs électriques se trouvent en

majorité à Buştenari et en partie à. Câmpina,

aux exploitations de la Société «Steaua Ro

mana»

Ces derniéres années, on a commencé à.

introduire les moteurs a benzine, spéciale

ment la oü Fadduction de l'eau présente des

difficultés et ou les conditions de süreté

dans Yexploitation ne permettent pas d'ins

taller des générateurs à. vapeur.

On emploie aussi parfois des moteurs ali

mentés avec les gaz captés des sondes.

Dans le tableau suivant on indique la na

ture, le nombre et la force totale des mo

teurs exprimi-e en H. P. qui se trouvaient en

fonction au mois de Mars 1906.

SITUAŢIUNEA IN MARTIE 1906

Situation en Mars 1906

 

  

    

  

 

  

IIITOARE-HOTEURSJ U D E T U I- :ÎaaÎL-:ŢîsšînfirAnrEm-:Nr '_.; f „ `"”l;«0,.m` ' * For“,

š în cai-vapori -š-š în cai-vapori în cai-vapori

`$ Force 'ş' _3 Force

G vu ohm-cap. 24 en chzn-vap.

Prahova . - 427 9.915 35 3.075

Dâmboviţa. . 29 607 3 -

Buzău . . 10 224 - -

Bacău . . . 32 | 739 i, _ i -

n

Neamţu . . 2 60 H - _ -- _

! l '

T0151. 500 ` 11.545 36 4 1.030 116 3.075

Cornbustíbilul intrebuintat în industria ex

tractivã. pentru producerea vaporilor de apă.,

este petrolul brut; foarte rar se întrebuin

 

Le combustible employó dans lîndustrie

extractive pour la production des vapeurs

d'eau est le pétrole brut; le résiduirésultant
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ţează. rezidiul rezultand prin distilaţiune. ln

mod izolat se întrebuinţează şi gazele cap

tate din sondele productive.

Deşi nu posedăm date precise asupra con

sumaţiunei petrolului brut intrebuintat ca

combustibil în exploataţiunea petrolului,

totuşi vom stabili minimul de consum anual

pe baza numărului de cazane, în ipoteza a

300 zile de lucru într'un an şi considerând

că 15 °/„ din numărul total al cazanelor sunt

de rezervă.

In această. ipoteză, numărul generatorilor

aflaţi în funcţiune în 1906, a fost 310, cu o su

prafaţă de încălzire dc 12400 m”. --Pentru

tie-care cazan, avand 30-35 m”. supra

faţă de încălzire, e necesar zilnic în medie

800 kgr. petrol brut, ast-fel în cât consumul

general în 24 ore este de 272000 kgr., iar

în 300 zile de lucru, avem o consumaţiune

anuală minimă de 74400 tone ţiţeiu, adică

10°/„ din producţiunea totală a acelui an.

Se înţelege că cazanele funcţionază la o

presiune medie de 6 atmosfere.

Consumul de apă pentru generarea va

porilor reprezintă o cantitate mult mai în

semnată., care se poate determină în mod

aproximativ din consideratiunile următoare:

Admitem ca şi mai sus, că din numărul

total de 11.545 al cailor-vapori, 15°/., sunt

de rezervă şi restul de 9.800 H.P., sunt con

tinuu în funcţiune în timp de 300 de zile

de lucru, anual.

Consumul de apă de cal-oră, pentru ma

şinile uzitate, este de circa 18 litri. Pentru

un total de 9.800 H.P. avem un consum

zilnic de 4.233.600 litri sau 4.233 ma., iar

într”un an cu 300 zile de lucru, avem un

consum minim de 1.269.000 m”. apă.

De fapt, ţifra de mai sus reprezintă un

minimum căci pe de o parte, la sondele în

instrumentaţie consumul de abur e mult

mai mare decât cel admis mai sus, de altă

parte la consumul de apă pentru generarea

vaporilor, trebuie să se mai adaoge şi can

de la distillation est trčs rarement employé.

On emploie aussi, parfois, les gaz captés

des sondes productivesfi

Bien que nous ne possédions pas des don

nées precises sur la consommation du pé

trole brut employé comme combustible dans

les exploitations du pótrole, nous allons éta

blir le minimum de consommation annuelle,

en vertu du nombre des chaudieres, dans

l`hypoth`ese de 300 jours ouvrables par an et

en considérant que 15°/„ du nombre total des

chaudieres sont de reserve.

Dans cette hypothese le nombre des ge

nerateurs trouvós en fonction en 1906 a été

de 310, avec une surface de chauffe de

12.400 m. c. Pour chaque chaudii-.re ayant

30- 35 m. c. de surface de chauffe, il faut

en moyenne par jour 800 kgr. de pétrole

brut, en sorte que la consommation generale

pendant 24 heures est de 272.000 kgn; en

300 jours ouvrables, nous avons donc une

consommation annuelle minimum de 74.400

tonnes de pétrole brut, soit 10°/„ de la pro

duction totale de cette annóe. Il est bien

entendu que ces chaudičres fonctionnent à.

une pression moyenne de six atmospheres.

La consommation d'eau pour la genera

tion des vapeurs représente une quantité

beaucoup plus importante, et que l`on peut

déterminer approximativement par les con

siderations suivantes:

Admettons comme ci-dessus que sur le

nombre total de 11.545 cbevaux-vapeur, 15%

sont de reserve et que le reste de 9.800 H.

P. sont continuellement en fonction pendant

300 jours ouvrables par an.

La consommation d`eau par cheval-heure,

pour les machines employees, est. d'environ

18 litres. Pour un total de 9.800 H. P. on

a une consommation quotidienne de 4.233.600

litres ou 4.233 m. 3; dans un an avec 300

jours ouvrables, on a une. consommation mi

nimum de 1.269.000 mfi* d`eau.

lin tait, le chiffre ci-dessus représente un

minimum parce que, d'un cote, dans les son
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títatea de apă necesară a se introduce în

sonde, în timpul lucrului.

Cu o aproximaţiune destul de mare, con

sumul total de apă în industria extractiva

a petrolului, în anul 1906, se poate evalua

la 1.500.000 m“, adică aproape dublul pro

ducţiunii de petrol în acel an.

Slaţíuní de pompe şi Conducte pentru

apă. Transportarea unei cantităţi de apă aşă

de considerabile, reclamă staţiuni de pom

pe şi conducte cari formează o anexă impor

tantă a exploatarii.

Astfel pentru regiunea MísIişoara-Buşte

narí există în valea Doftanei, 5 staţiuni de

pompe, ce pompează apa la Buştenari pe

o distanţă variind între 6 şi 10 kilometri şi

la o diferenţă de nivel de aproape 300 metri.

In schelă, apa este distribuită diversilor

exploatatori, după necesitate, cu preţul de

8 _ 10 lei vagonul.

In tabloul de mai jos sunt indicate prin

cipalele conducte pentru apă, punctele ce

leagă, lungimea şi diametrul lor.

    
No.curentfNr.courant.ş

lllîllllldlllfll [flllllllflflllll

DIÎNOLIINATION DES CONDUITES l

 

    

  

 
 

1 Soc. Steaua Română Doftana _ Buştenari

2 » Credit petroliier »

3 D D )) ))

4 » Telega Oil Co. Doftana - Gràuşor

5 >> » » » Grauşor -- Mislişoara

6 Fraţii D. 8; N. Seceleanu 'Doftana - Buştenari

7 Soc. Gallo-Romană »

8 i) «Trajan » n

9 » Internationala Raul Ialomiţa

10 I. Grigorescu Cricov _ Colibaşi

  

Soc. Regatul Român

» (<l\latiţa»

Eberhard Marchéna 8; Co.

  

PUNCTELE cs LEAGÅ

romrs QWELLI-:s RELIENT

Raul Prahova _ Băicoi

Matiţa-llvfagura _ Ochişor

Cricovul-Sărat _ Apostolache

des en travail, la consommation de la vapeur

est beaucoup plus grande que celle que l'on

a admise plus haut, et d`un autre cóté, il

faut ajouter a la consommation «l`eau pour

la generation des vapeurs la quantité d'eau .

que l'on doit introduire dans les trous de

sonde durant le travail.

Aveo une approximation suffisante on peut

évaluer la consommation totale de l`eau dans

l'industrie extractive du pétrole en 1906 à.

1.500.000 mfi, soit à. peu pres le double de

la production de pétrole de cette année-lă.

Stations de pompes et conduites d'eau. Le

transport d'une quantité d'eau aussi consi

dérable réclame des stations de pompes et

des conduites, qui forment une annexe im

portante de Fexploitation.

Pour la region de MísIíşoara-Buştenari,

il existe, dans la vallée de la Doftana, 5 sta

tions de pompes qui remontent l'eau à. Buş

tenari sur une distance variant de 6 à. 10

kilometres et à. une difference de niveau

d'environ 300 metres (1).

Le tableau ci~dessous indique les prin

cipales conduites d'eau, les points terminus

leur longueur et leur diametre.

   
  

Diametrul l

în m/m |

Longueur en Diametre en

Lungimea
  

  

  

))

l)

    

))

))

_ Gura-Ocniţei

  

Total .

(l) Dans le chantier, l`eau est distribuée aux exploitants, d'apres leurs besoins, au prix de8~10 frs. le vag.

  



Transportul petrolului. Paralel cu creşte

rea producţiunii s'au îmmulţit şi mijloacele

de transport dela centrele de producţiune

pană la staţiunile de încărcare din gările

apropiate sau la rafinării.

ln Romania există în total 514,6 km. con

ducte principale. Conductul cel mai lung

Moreni-gara Găgeni prin Baicoi, are 36 km.

lungime şi aparţine soc. Romano-Americane.

Pe conductele ce leagă centrul de producţie

Buştenari cu staţia de încărcare Băicoi, pe

trolul se scurge prin propria sa greutate în

virtutea diferenţei de nivel. In districtul Pra

hova există actualmente 39 conducte de o

lungime totală de 427,7 km. şi în districtul

Dâmboviţa 5 conducte de o lungime totală

de 53,4 km. Diametrul lor variază dela 2"

pană la 5”.

Pentru transportul pe conducte al unui

vagon de petrol brut, din Buştenari pană la

staţiunea de încărcare Băicoi, o distanţă de

aproape 19 kilometri, se plăteşte 30 lei, ceea

ce revine 0,15 lei pe tonă şi kilometru.

La recepţia petrolului în schelă, adminis

traţia conductelor scade 11/2 °/„ pentru im

purităţi şi eventuale pierderi.

In tabloul de mai jos se arată principalele

conducte pentru ţiţei punctele ce leagă, lun

gimea etc.

Transport du pélrole. Les moyens de trans

port du pétrole des centres-de production

jusqu'aux stations de chargement des gares

voisines ou aux raffineries ont augmenté en

raison de Faugmentation de la production.

ll existe en Roumanie un total de 514,6

km. de conduites principales.

La conduite la plus longue, Moreni gare

Găgeni par Băicoi, a 36 km. de longueur et

appartient à la société «Romano-Americanam

Le petrole s'écoule par son propre poids,

en vertu de la difference de niveau, par les

conduites qui relient le centre de produc

tion de Buştenari avec la station de char

gement de Baicoi. Dans le district de Pra

hova il existe actuellement 39 conduites

d'une longueur totale de 427,7 km., et dans

le district de Dâmboviţa 5 conduites d'une

longueur totale de 53,4 km. Leur diametre

varie de 2" jusqu'ă 5".

Pour le transport par pipe-line d'un va

gon de pétrole brut de Buştenari jusqu`a la

station de chargement de Baicoi, distance

de 19 km. environ, on paye 30 francs,soit

0.'15 c. par tonne et par kilometre.

A la réception du pet-role dans le chan

tier, l'administration des conduites déduit

11[,°{„ pour les impuretés et pour couvrir

les fuites éventuelles.

Dans le tableau suivant on indique les

principales conduites pour le pétrole brut,

les points terminus, leur longueur et leur

diametre.



CONDUCTE PENTRU TRANSPORTUL'PETROLULUI.

coNDurrEs PouR LE TRANsPoRT nu PETRoLE.
  

  

  

  

    

ă DENUMIREA coNDUcrELon Lungimea Diametru in

ä 0p,00,,0._0,, PUscTELE ca LEAGÅ

O

. DIÎNOSIINATION DES CONDUITES ponn-S QIfELLE RELIENT

7°: (Proprietaire)

  

1 Doftăneţ - Raf. Câmpina

2 » » Buştenari _ Raf. Câmpina

3 » » Cepăroaia - Raf. Câmpina

4 » » Telega - Rai. Câmpina

5 n » Cepăroaia _ Busfenari

6 » i» Chant. Băicoi - Gare Băicoi

7 n v » » Chant. Câmpina

8 >> » Solonţi -- Moineşti '

9 » » Chant. Moineşti -~ Rai. Moineşti

10 u » Ruf. Moineşti - Gara Moinesti

11 » » Chant. Sarata (Păcura micii)

Gare Monteoru

12 Credit Petrolifer Buştenari - Gai-e Baicoi

l 3 » » » » >> 1 9.0 1 00

14 » » Griuşor -« Valea Mislei 1.0 100
iii » „ Biiiciii -- Rar. «i/«gaii Piiiieşii 20.0 i 125

16 » » Barrii`~re Campina- Raf. «Astra»

Ploieşti 7.0 100

17 » » Chant. C. P. - «Trajam -- Gara

_ Baicoi 6.0 75 et. 100

is » i niifiziiieţ -~ viiieii iiiisiei 2.. ' 100

19 » » Călinct -- Valea Telegei 2.0 75

20 » » Baicoi -- Ţintea 4.0 ` 75

21 Regatul Român Moreni _ Băicoi 27.0 4 ' 100

22 » n » » 27.0 75

23 » » Piţigaia - Gara Canipina 3.0 75

24 » » (lliant. Baicoi - Raf. Aurora. 7.0 100

25 » » » » -- Campina 14.0 100
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DENUMIREA coNnUcrELon i Lungimea Diametru in l

(pmpflemn PUNCTELE cr: LEAGĂ ,n km m/m

DENOMINATION DES CONDUITES Longueur en Diamêtre en i

(Proprietaire) km. mlm.

  

urent

Pomrs QtfsLLEs RELIENT    

No.c

  

  

 

 

26 Regatul Român Chant. Baicoi -_ Campina

  

  
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

27 Romano-Americană Buştenari - Gare Gageni 75

28 » » Găgeni - Raf. Bereasca (Ploeşti) 13.0 150

29 » » Moreni _ Gare Gageni 36.0 75

30 Soc. Traian Buştenari - Gare Câmpina 12 0 75

31 Vrãjitoarea » » 2.0 75

32 1' >> _ Doftana » » 4-5 73

33 Primul Cond. BuşL-Plopeni Buştenari i Chant. Recea 16 0 50

34 » » » i chem. Reeee - Gel-e Piepefii 12.0 100

35 Soc. petr. Internationala Gura-Ocniţei - Târgovişte 16.0 50 et 75

36 » » » » » 6.0 50

Soc. «Aurora» Rafíin. Aurora (Tg-vişteJ-Gare

37 Târgovişte l 4.2 50

Raffin. Aurora (Tg-vişteJ-Gare

38 Târgovişte 4-2 75

39 _ Buştenari ~ Gare Baicoi 15.0 50

40 » -Raffinerie «Aurorzw 13.1 75

41 Chant. Baicoi- Raf. <<Aurora>> 5.0 75

42 I. Grigorescu » Colibaşi _ 'Târgovişte 50

43 Soc. Olandeză-Română. » 'Ţintea - Gare Găgeni 75

44 O. Jaumotte & Co. » » » » 75

45 Eberhard, Marchéna & C0. » Apostolache _ Albeşti 100

46 Soc. «Matiţzw Matiţa -- Ochíşor 50

47 Telega Oil Co. ' Grâuşor -~ Gare Doftana 62

48 G. Gr. Cantacuzino GuraDrăgănesei-GareCâmpina 50
  

Total. . .
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Transportul titeiului şi derivatelor lui, dela

staţiunile de încărcare la centrele de pre

'lucrare sau la staţiunile de export, se face

pe -calea ferată, în vagoane cisterne alcătu

ind trenuri complecte.

In anul 1903, numărul vagoanelor erà 744,

cea mai mare parte proprietatea particula

rilor şi o mică. parte aparţinând Căilor ferate

Române, care le utilizează. pentru propriile

sale trebuinta.

In anul 1906, parcul vagoanelor cisterne s'a

mărit la' 1.500, repartizate precum urmează:

97 vagoane aparţinând Cailor ferate

romane. '

397 vagoane ce vor deveni, în inter

val de 25 ani, proprietatea căilor

ferate române.

1.006 vagoane particulare.
 

Total 1.500 vagoane, ceea ce reprezintă un

,capital deuaproape 10 milioane lei, socotind

preţul mediu 'al unui vagon 6.500 lei.

Tariful pentru transportul petrolului în

vagoane cisterne, alcatuind trenuri complecte,

este fixat la 2 centime tona kilometrică. `
i Incarcarea. netă. -a unui vagon cistern va

riază după. natura produsului, greutatea spe

cifică, coeficientul de dilatatiune etc. după

cum se specifică. mai jos:

Natura produsului."

Nature du produil.

Benzina (Benzines) . . .

Lampanle (Lampants) .

Petrol brut (Pétrole brut) .

Rezídiurí (Résídus)

Trenurile de petrol'coprind un 'număr de

28 vagoane, având fiecare o încărcare me

die de 13.000 kgr; astfel că tonagiul net al

unui tren este de 360 tone."

Intre Campina şi Constanţzydistanţă de

zilnic 3 sau 4 transporturi de trenuri de pe

trol, însă din cauza aglomeraţiunei altor măr

.aproape 340 kilometri, s'ar putea organiza

Le transport du pétrole lírutfet de 'ses

dérivés, des stations de chargement aux raf

Iineries ou aux stations dexportation, se

fait par chemin de fer en vagon-citerne.

En 1903, le nombre de ces vagons était

de 744, la plupart appartenant aux particu

Iiers et une petite partie aux chemins de

fer roumains qui les utilise pour ses pro

pres besoins.

En 1906, le parc des vagons-citernes s'est'
eleve à 1500 ainsi répartis: l

97 vagons appartenantaux chemins

de fer roumains.

qui deviendront, apres 25

ans, la proprieté des chemins de

fer roumains. ' `

1.006 vagons particuliers.

Total Î500 vagons qui représentent environ

un capital de 10.000.000 de franos, en esti

mant à. 6.500 leprix moyen d`un vagon.

Le tarifpour le transportdu pétrole en

vagon-citerne, par train complet, est fixé

à. 2 centimes la 'tonne kilométrique.
i Le chargement net d'un 'tfagon-citerne

397 J)

'varie dĭapres la nature du produit,le poids

spéciiique, le coefficient de dilatation, etc,

ainsi qu'on l'indique ci dessous:

Greutatea specificã mijlocie

__ la. 15° C.

Incarcarea netă. poids Spa-cm “a

 
Poids nel. à 15° _

. 11.500 liga . 0,720;

. 13.200 » . , 0,815. 14.100 » . 311,850. _' -' .

. . 15.150 i. . .0,as0-0,920.

Les trains de pétrole se" cdmposent de

28 vagons, ayant chacun un chargement

moyen de 13.000 kgr., en sorte que le tonnage

net d`un train est de 360 tonnes,

Entre Câmpina et Constanţa, distance' de

340 kilomêtres environ, on -pourrait Organiser

.par jour ou.4 transportsgde trainsde. pé

trole, mais à cause de Yagglomération d'au



furi şi a lipsei de locomotive, une ori nu

se face decât un singur tren pe zi, ceia ce

este insuficient pentru a satisface cerinţele

exportului.

Pentru a remedia întru catva acest in

convenient, s'a mărit tonagiul trenurilor, ri

dicànd numărul vagoanelor pentru fiecare

tren la 36, aşa că tonagiul mediu al unui

tren ajunge pană la 460 tone. In acelaş timp

s'a dispus ca linia dublă Bucureştí-Ploeşti

lie continuata pană la Câmpina.

Depozitarea petrolului şi staţiunile de ín

cărcare. Pentru depozitarea petrolului există

atât în centrele de exploataţiune căt şi în

staţiunile de încărcare lângă. linia ferată, re.

zervoare de fier de capacitate variabilă, pu

tând conţine până la 10.000 tone, cum sunt

rezervoarele dela Grîuşor şi dela Campina,

în valea Prahovei, aparţinând societ. «Steaua

Română»

Aceste rezervoare au un diametru de a

proape 37 metri şi o înălţime de 10 metri,

astfel că fiecare centimetru pe generatrice

reprezintă, în medie, 10 tone.

Din tabloul unde se arată generatorii de

vapori, motorii, etc., sc vede că., în judeţul

Prahova, existau în 1906 un număr de 240

rezervoare de fier cu o capacitate totală

de 100.332.770 litri şi 508 rezervoare de

lemn cu o capacitate totală de 28.405.556 litri,

Principalele staţiuni de încărcare a petro

lului şi derivatelor lui sunt:

ln jud. Prahova la: Câmpina, Băicoi, Plo

eşti, Găgeni.

In jud. Dâmboviţa la Târgovişte.

Buzău la Monteoru.

» Bacău la Moineşt-i.

De-alungul Dunării există următoarele sta

ţiuni de export: la Giuryiu a Soc. «Steaua

Română»

la Cernavoda a Soc. «Trajanm

la Brăila a Soc. «Credit Petrolitew.

ln staţiunea de încărcare din portul Con

l) l)

))

tres marchandises et du manque de loco

motives, on n'a pu faire souvent qu'un seul

train par jour, ce qui est insuffisant pour

satisfaire les demandes de Yexportation.

Pour remédier en partie à cet inconve

nient, on a augmenté le tonnage des vagons

à 36 pour chaque train, de sorte que le ton

nage moyen d`un train s'élêve à 460 tonnes;

pour- iaciliter le transport, des travaux ont

commencé dans le but de doubler la voie

ferrée entre Campina et Ploeşti.

Dépót du pétrole et stations de charge

ment. Pour le dépót du pétrole il existe dans

les centres dexploitation, ainsi que dans les

stations de cliargement, pres de la voie ferrée,

des réservoirs en fer de capacité variable

pouvant contenir jusqu'à. 10.000 tonnes, tels

que les réservoirs de Grîuşor et de Campina

dans la. vallée dela Prahova, appartenant à

la sociéte «Steaua Romana»

Cos róservoirs ont un diametre de 37

mč-tres et une hauteur de 10 mčtres, de

sorte que chaque centimetre sur la généra

trice représente en moyenne 10 tonnes.

Par le tableau oü l'on indique les géné

rateurs à. vapeur, les moteurs, etc. on voit

que, dans le district de Prahova, il existait

en 1006 un nombre de 240 réservoirs de

fer d'une capacité totale do 100.332.770 li

tres et 508 réservoirs de bois d'une capa

cité totale de 28.405.556 litres.

Les principales stations de chargement du

pétrole et de ses dérivés sont, dans le dis

trict de Prahova: Câmpina, Bãicoi, Ploeştí,

Gãgeni; dans le district de Dimbovita: Tîr

govişte; dans le district de Buzeu: Monteoru;

dans celui de Bacău: Moinesti.

Le long du Danube il existe des stations

dexportation àGiurgíu dela société >>Steaua

Romana», à. Cernavoda dela sociéti? «Trajamw

et à Braila de la société «Credit Petrolifern.

Dans le port de Constanta, sur la mer
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la Marea. Neagră, există. 16 rezervoare de o

capacitate de 5.000 metri cubi fiecare, pen

tru depozitarea derivatelor ţiţeiului.

Staţiunea de pompare este instalata ast

fel că. un tank de 480 vagoane poate fi în

cărcat în 24 ore.

Capitalul. Participarea capitalurilor pentru

punerea în valoare a zăcămintelor petroli

fere a fost foarte activă în aceşti din urmă

ani şi actualmente se poate evalua. la 185

milioane capitalul învestit în industria pe

troliferă romană şi anume:

Capital german . . . 74.000.000 Lei

» frances . . . 31.000.000 »

» olandez _ . 22.000.000 »

» român . . . . 16.000.000 »

r» italian . . . . 15.000.000 »

» american . . . 12.000.000 »

» belgian . . . . 5.000.000 »

» englez . . . 3.000.000 »

» divers . . . . 6.500.000 »

ln anul 1906, s`a învestit în întreprinde

rile petrolifere, aproape 60 milioane franci

repartizaţi astfel:

Capital francez . 22.5 milioane

» german . 16.5 »

» american . . . 7.5 »

» italian . . . . . 7.5 * »

» olandez . . . . . 2.5 >>

» roman . . . . . 2.5 »

» belgian . . . . . 2.0 »

Principalele societati angajate în industria

şi comerţul petrolului roman sunt : 1)

I. Societatea «Steaua Românáš, cu un ca

pital de 461/4 milioane lei,condusă de Deutsche

Bank cu concursul băncilor: Wiener Bank

verein, Darmstadter Bank, Berliner Bank, etc.

Ea posedă. cele mai întinse exploataţiuni

şi cea mai mare rafinărie în Romania.

1) Monitorul Petrolului român, anul VIII, Vol. 8,

No. 14.

Noire, oü se trouvent le port de pétrole et

la station de chargement, il existe 16 réser

voirs d'une capacité de 5.000 metres cubes

chacun, pour le dépót des dérivés du pétrole.

La station des pompes est installée de

maniere qu'un tank de 450 vagons peut être

charge' en 24 heures.

Capital. La participation des capitaux pour

la mise en valeur des gisements petroli

fêres a été tres active ces dernieres années,

et on peut évaluer aujourd'hui à 185 mil

lions le capital placé dans l`industrie petro

lifere roumaine, à savoir:

Capital allemand 74.000.000 de francs

» français . 31.000.000 1 >>

>> hollandais 22.000.000 » »

» roumain 16.000.000 » »

» it-alien . . 15.000.000 » »

_» américain 12.000.000 » »

» belge . . 5.000.000 » »

n anglais . . 3.000.000 » »

» divers . 6.500.000 » »

En 1906, on a place dans les entreprises

pétroliféres pres de 60.000.000 de francs

ainsi répartis:

Capital français 22.5 millions

» allemand 16.5 »

7.5» américain »

» italien . . 7.5 »

» hollandais 2.5 »

r> roumain . . 2.5 »

> belge . . . 2.0 »

Les principales sociétés engagées dans l'in

dustrie et le commerce du pétrole roumain

sont:

I. La société «Steaua Roniana» au capital

de 46'/, millions de francs, dirigée par la

Deutsche Bank, avec le concours des ban

ques \Viener Bankverein, Darmstädter Bank,

Berliner Bank, etc.

Elle possede les exploitations les plus vas

tes et la plus grande raffinerie de Roumanie
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~,II.` intreprinderile petrolifere conduse de

Disconto Gesellschaft şi banca S. Bleichröder

cu concursul soc. «Compagnie Industrielle

des Pétroles de Paris», etc. şi anume:

Societ. „ Buştenariflcapitzil 10 milioane franci.

» „Telega Oil C-íe“ 10.500.000 »

Rafinaria „ Vega“ 3350000 „

„Credit petroli/er“ 5.000.000 »

III. Societăţile creiate în 1906 de Dresdner

Bank, Schaffhausner Bank, l'Union Parisienne

şi Internationale Bohrgesellschaft Erkelenz,

A. Raky şi anume:

Soc. „Regatul ronzáfri“ capital 24 milioane

lei. Societatea de foragiu „Raky“, capital 2

milioane lei.

IV. Soc. „Ronzdno-Awnerícauá“ fondată în

1905 de Standard Oil C-ie, cu un capital ini'

ţial de 5.000.000 lei, mărit actualmente la

12.500.000 lei, posedă exploatari în diverse

centre petrolifere şi o rafinărio la Bereasca

lângă Ploeşti.

V. Soc. „Aquila Franco-Română“, fondată

în 1904 de casa Desmarais din Paris, cu un

capital de 3 milioane lei.

VI. Societatea „Ilalo-Română“, creată în 1905

de grupul italian Fausto Moreni, cu un ca'

pital actual de 15 milioane lei. Posedă ex'

ploatări în jud. Bacău.

VII. Societăţile fondate în 1899 cu ca

pitaluri olandeze, anume: ,

Soc. petroliferă. „InternaţionalM-capital 12

milioane.

Soc. „Aurora“ capital 7.450.000 lei.

VIII. Soc. „Colombia“ fondată în 1905 cu

capitaluri franceze; capital actual 4.500.000 lei.

IX. Soc. „Trajan“ fondată în 1905, coprinde

vechile exploatări ale firmei «Hagienoff &

Cåmpeanm, capital român şi ungar 5.000.000

lei.

lI. Les cntreprises pétroliferes dirigées par

Disconto-Gesellschaft et la banque S. Blei

schröder, avec le concours de la société.

«Coinpagnie Industrielle des pétroles de

Paris», etc.:

Société ,, Buşlenarií“ capital 10.000.000 francs

» „Telega Oil C-ie“ » 3.750.000 »

Raflinerie „ Vcga“ » 3.750.000 »

„Credit Petrolifer“ » 3.000.000 »

III. Les sociétés créées en 1906 par Dresd

ner Bank, Schaffhaušner Bank, l'Union Pa

risienne, Internationale Bohrgesellschaft Er

kelenz et Mr. A. Raky sont:

- La socióté «Regatul Ronián» capital

24 millions de francs; -şla société de forage

«Raky», capital 2 millions de francs.

IV. La sociéte «Romano-Anoericanzw, fon

dóe en 1905 par la «Standard Oil C-ie» au

capital initial de 5.000.000 de france, porta

actuellement à 12.500.000 francs.

Elle posscde des exploitations dans divers

centres pétroliferes et la raffinerie de Be

reasca. e

V. La société «Aquila Franco-Ramanem,

fondóe en 1905 par la maison Desmarais

Freres de Paris, au capital de 3 millions de

francs.

VI. La sociéte' «Ilalo-Rmnana» créée en

1905 par le groupe italien Fausto Morani

au capital de 15 millions de francs. Elle

posséde des exploitations dans le district de

Bacau. ~

VII. Les sociélés fondées en 1899 par des

capitaux hollandais:

La Société pétrolifêre. „Iiilernaţionalafl ca

pital 12 millions; la société „Aurora“,capi

tal 7.450.000 francs.

VIII. La société „Colombia“ fondóe on

1905 par des capitaux français; capital ac

tuel 4.500.000 irancs,

IX. La Société „Trajan“ fondée en 1905,

comprcnd les anciennes exploitations dela

raison sociale «Ilagienoff ct Campeanw, ca

pital roumain et hongrois 5.000.000 de francs.
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X. Societ. „Geconsolideerde Hollandsche

Petroleum C-nie”. fondată în 1907 de «Konin

klijke nederlandsche maatschappij tot ex

ploitatie van Petroleumbronnem), capital 12

milioane florini.

XI. Societatea „Alpha“, fondată în 1906 de

D-nii J. Allard din Bruxelles şi J. VVater

keyn din Anvers, capital 1.000.000 franci.

XII. Societatea „Naphta“, fondată în 1906,

cu capital de 1.600.000 lei.

Tabloul de pe contra pagină indică. numele

societăţilor de petrol şi de rafinagiu, anul

fondaţiunii şi capitalul nominal.

Personalul şi organizarea technical a

şantierelor.

Industria extractivã. a petrolului s`a resim

ţit până acum câţiva ani, de greşelile ine

rente ori căror începuturi şi de lipsa de

personal technic care să adapteze condi

ţiunilor geologice şi tectonice ale zăcămin

telor din Romania, metodele cele mai. pro

prii de lucru. ' '

Astăzi, afară de marile întreprinderi pe

X. La société „Geconsolideerde Holland

sche petroleum C-nie“, fondée en 1907 par

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

exploitatie van Petroleum bronnen, capital

12 millions de florins.

XI. La société „Alpha“, fondée en 1906 par

M.M. J. Allard de Bruxelles et J. Water

keyn d'Anvers, capital 1.000.000 de francs.

XII. La société „Naphta“ fondée en 1906

au capital de 1.600.000 francs.

Le tableau ci-contre indique le nem des

sociétés de pétrole et de raffinage, Yannée

de la fondation et le capital nominal.

Personnel et Organisation technique des

chantiers.

L`industrie extractiva du pétrole s'est res

sentio, il y a quelques années, des fautes in

hérentes à. tout debut et du manque de

personnel technique qui puisse adapter aux

'conditions géologiques et tectoniques des

trolifere cari au intrat în faza unei reorga

nizări technice solide, majoritatea micilor

intreprinderi nu dispun decat de forţe em

pirice, ce nu sunt la înălţimea dificultăţilor

şi cerinţelor artei sondagiului în terenurile

din România.

Efectul acestei stări de lucruri a fost o

serie de decepţiuni cari s`au resfrànt asu

pra însăşi bogăţiei zăcămintelor.

In parte, acest neajuns s'a datorit şi lip

sei unei regulamentări în recrutarea perso

nalului conducător.

Intr'un şantier mare, personalul activ în

exploatarea propriu zisă constă din:

Un director technic care are suprave

gherea generală a întregii activităţi ce dom

neşte pe şantier, atât în ce priveşte sondele

în săpare cât şi cele în producţie, controlul

gisements de la Roumanie, les méthodes de

travail lesplus aptes.

Aujourd'hui, sauf les grandes entreprises

pétroliféres qui sont entrées dans la phase

d'une réorganisation technique solide, la

majorité des petites entreprises ne dispose

que de forces empiriques, qui ne sont pas

à la hauteur des difficultés et des exigences

de l`art du sondage dans les terrains de la

Roumanie. '

L'effet de cet état de choses a été une

série de déceptions qui se sont réfléchies

sur la richesse même des gisements.

Cet inconvenient a été aussi provoqué en

partie par le manque d”une réglementation

dans le recrutement du personnel dirigeant.

Sur un grand chantier le personnel de

Pexploitation proprement dite consiste en

un directeur technique, qui a la surveillance

generale de toute l`activité qui rêgne sur

le chantier, ainsi que le contróle général
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Schela Băicoi.

Cliantier Baicoi.





general al statiunilor de pompe pentru apă

şi ţiţeiu, etc.

In marile întreprinderi, el este secondat

de unul sau mai mulţi şefi de exploatare,

repartizaţi pe secţiuni. Aceştia, în calitate

de şefi de secţiune, exercită prin asistentii

lor o conducere şi supraveghere directă în

secţiunea respectivă şi raportează. direcţi

'unii de mersul lucrărilor.

Personalul inferior se compune din inacs

tri sondari-şefi, cari au sub supravegherea

lor un număr restrans de sonde şi sunt sub

autoritatea şefului de exploatare; apoi mae

stri sondari, ajutori de maestri, sondari, lă

cari, etc. _

La fiecare solidă in săpare, lucrează o

echipă. de lucrători sondari sub conducerea

unui maestru sondar, care este şeful acelei

echipe. - El este ajutat de un ajutor de

niucstru sondar.

Pe langă fiecare şantier se află un atelier

mecanic pentru necesităţile schelei, pus sub

conducerea directă a unui şef de atelier.

In ceeace priveşte personalul inferior şi

în special maestri-sondari, de şi există o

lipsă vădită de personal, situaţiunea începe

a se prezenta mai favorabil.

In anul 1904, Ministerul Industriei Comer

ciului şi Agriculturei a făcut un pas serios

în această direcţiune: din_ iniţiativa Ser

viciului Minelor cu concursul societăţilor

petrolifere, acest minister a fondat la Cam

pina, o şcoală de maeştri sondari, cu sco

pul de a procura. diverselor întreprinderi

un personal inferior de lucru mai bine pre

parat şi recrutat printre elementele indi

gene.

La începutul anului 1906 numărul total

al maeştrilor sondari a fost de 733 din cari

460 Romani.

Elementul indigen predomină, în genere,

în toate cele-l-alte meserii, după cum arată

des stations de pompes pourl`eau et le pe

trole etc.

' Dans les grandesentreprises, il est seconde

par un ou plusieurs chefs cfezploitation, ré

partis par sections. Ces derniers, en qualite

de chefs de section, exercent, par leurs as

sistants, une conduite et une surveillance

directe dans la section respective et refe

rent a la direction la marche des travaux.

Le personnel inferieur se compose de:

Les Maítres-sondeurs en chef qui ont, sous

leur surveillance, un nombre restreint de

sondes et sont places sous Yautorite du chef

dexploitation.

A chaque sonde en forage travaille une

equipe dbuvriers sondeurs, sous la. conduite

d'un inaitre sondeur, qui est le chef de cette

equipe. Il est seconde par un aide de maître

sondenr.

Aupres de chaque chantier se trouve un

atelier mecanique pour les besoins du chan- '

tier, place sous la conduite directe d'un chet

d'atelier.

En ce qui concerne le personnel inferieur

et specialement les maîtres sondeurs, bien

qu'il existe un manque evident de person

nel, la situation commence a se presenter

plus favorablemcnt.

En 1904, le ministere de l`industrie, du

Commerce et de l'Agriculture a fait un pas

serieux dans cette directiontsur Yinitiative

du Service des Mines avec le concours des

societes pétroliferes, ce ministere a fonde,

a Campina, une ecole de maÎtres-sondeurs,

dans le but de procurer aux diverses en

treprises un personnel inferieur de travail

mieux prepare et recrute parmi les elements

indigenes.

Au commencement de 1906 le nombre

total des maîtres-sondeurs a ete de 733, dont

460 Roumains.

Lelement indigene predomine, en general,

dans tous les autres metiers, ainsi que l'in



situaţiunea de mai jos care se referă. la

anul 1906:

 
Romani Străini

Mecanici-ajutori _62°/.,__ 7385/0091

Ferari 80°/„ 20°/„

Sondari, lăcàri etc. 95,5°/„ 4.5°/.,

Cum e lesne de înţeles, elementul indi

gen participă 'într'o scară mai largă, ca son

dari, lăcàri, lucrători cu ziua şi această ca

'tegorie o formează sătenii din vecinătatea

localităţilor petrolifere.

ln tabelele dela fine, se arată personalul

ocupat în mod permanent în industria pe

trolului. (l)

La 31 Martie 1906, totalul personalului

ocupat în industria extractivă a petrolului,

a fost evaluat la 8.678, din cari 7.249 în dis

trictul Prahova, repartizaţi în principalele

centre petrolifere precum urmează:

Buştenari. . . . 5069

Câmpina şi Poiana-Vrăjitoarea 951

' Moreni . . - . . . . . . . . .Baicoi - - - - - - - - 151

Tintga . _. . . . . . . . . . .Alte regiuni din Prahova 523

Proprietăţile fisice ale petrolului român.

` Petrolul ca produs mineral deşi, e cunos

cut din timpuri foarte vechi, in cursul se

colelor nu a găsit altă utilizare decat ca

produs medicinal şi ca material de uns.

Erà. natural că, cu o intrebuintare aşa de

restransă industria extractivã. a petrolului să

nu facă progrese.

O primă încercare pentru a da o între

buinţare mai întinsă petroleului, a fost utili

zarea sa, în stare brută., ca uleiu de ilumi

dique la situation ci-dessous qui se rapporte

à l`année 1906:

 
Roumains Etrangers

Aides-mécaniciens . .__62°i„ __38Î_

Forgerons . . . . . . 80% 20%

Sondeurs, puisatiers, etc. 95.5°I„ 4.5%

Comme il est facile de le comprendre,

Pélément indigene participe sur une plus

-large échelle comme sondeurs, puisatiers,

journaliers et cette categorie est formée par

les paysans du voisinage des localités pé

trolifčres.

Dans les tableaux joints a la fin de cet

ouvrage on indique le personnel occupé

d'une maniere permanente dans Pindustrie

du pétrole (1).

En Mars 1906, le total du personnel occupé

dans Findustrie extractive du pétrole a été

évalué a 8678, dont 7249 dans le district

de Prahova, répartis comme il suit dans les

principaux centres pétrolifč-res:

Buştenari . . . . . . 5069

Campina et Poiana-Vrăjitoarea 951

Moreni . 458

Băicoi . 151

Tintea . . . . . . . . . 97

Autres régions de Prahova . . 523

Propríélés physiques du pétrole rou

mam.

Le pétrole comme produit minéral, bien

que connu depuis tres longtemps, n'a trouvé

dans le cours des siecles d"autre utilisation

que comme produit médicinal et comme

matériel de graissage.

II était naturel quavec un emploi aussi

restreint Yindustrie extractiva du pétrole n'ait

pas progressé.

Un premier essai pour lui donner un em

ploi plus étendu a été son utilisation à l'état

brut comme huile déclairage, mais Iinflam

 

l) In personalul administrativ indicat în acel

tablou, repartizarea pe nationalitate nu trebue con

siderată. ca riguroasă, căci in ţifra Romanilor intră

şi elementele fără. protecţiune străină..

1) Dans le personnel adininistratifila répartition

par nationalité ne doit pas etre considérée comme

rigoureuse, parce que dans le chiffre des Roumains

entrent des éléments san protection étrangére
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nat; dar inflamabilitatea, mirosul displăcut

şi alte inconveniente ce prezintă petrolul,

când este ars în stare brută, au făcut ca

ideia de a-l utiliza ca atare să fie părăsită.

Sunt mai bine de 40 ani de cand s'a con

statat că printr'o distilaţiune fracţionată şi

un ralinagiu din cele mai simple, inconve

nientele de mai sus pot fi înlăturate; acestei

observaţiuni se datoreşte avantul mereu cres

când al industriei petrolului.

Se pare că prima utilizare a distilatului

de petrol ca uleiu de iluminat, a. avut loc

în Romania în 1856.

In acest an, M. Mehedinţeanu instala la

Ráfov, aproape de Ploeşti, prima distilerie

de petrol brut, pentru a obţine lampantul

necesar la iluminatul oraşului Bucureşti, care

este primul oraş din lume unde s`a intro

dus iluminatul public cu petrol dístilat. 1)

Contractul de iluminat încheiat între M.

Mehedinţeanu şi primăria oraşului Bucu

reşti, poartă data de 8 Decembrie 1856 şi

intră în vigoare la 1 Aprilie1857.

In America, primele rafinerii au fost în

fiinţate în 1859 de Dale dZ/illeglaaizg/'în aso

ciaţie cu chimistul german Koch; iar în

Rusia abià. în 1863, de Mililco/f.

Incepând dela această epocă, industria ex

tractivă a petrolului s'a desvoltat în mod

constant. Industria derivatelor petrolului,

nu s'a resimţit însă de progresele realizate

în chimie şi pănă în ultimul timp toată ac

tivitatea s`a mărginit la producerea unui nu

măr limitat de derivate.

In Romania, atât timp cat debuşeul de

rivatelor petrolului eră limitat pe piaţa in

terioară, existau în jurul oraşelor din veci

nătatea centrelor petrolifere, mici ralinerii

mabilité, l'odeur désagréable et d'autres in

convónients que présente le pétrole, quand

on le brüle à. Pétat brut, firent qu'on aban

donna' l'idée de l`utiliser de cette maniere.

Il ya plus de 40 ans que l'on constata que

par une distillation fractionnée et un raffi

nage des plus simples, les inconveniente si

gnalés plus haut peuvent être écartés, c'est

ă cette observation qu'on est redevable de

Yessor toujours croissant de Yindustrie du

pétrole.

Il paraît que la premiere utilisation du

distillat de pétrole comme huile déclairage

a eu lieu en Roumanie en 1856.

Cette aniiée-Iă, M. Mehedinţeanu installa

a Rafov, pres de Ploeşti, la premiere distil

lerie de pétrole brut, pour obtenir le lam

pant nécessaire à Feclairage de la ville de

Bucarest, la premiere ville du monde ou l'0n

ait introduit Féclairage public au onoycn du

pétrole dislillé. 1)

Le centrat d`éclairage formule entre M.

Mehedinţeanu et la Mairie de la ville de Bu

carest porte la date du 8 Octobre 1856 et

entra en vigueur le 1 Avril 1857.

En Amerique, les premieres raffineries ont

ete fondées en 1859 par Dale düálleghauy,

en association avec le chimiste allemand

Koch et en Russia, ă peine en 1863, par

Míliko/f.

A partir de cette époque, l`industrie ex

tractive du pétrole a pris un développement

progressif. Lîndustrie des dérivés du pétrole

ne s'est pas ressentie cependant des progres

réalises en chimie, et jusqu'à ces derniers

temps, elle s'est bornée ă produire un nom

bre limite de dérivés.

En Roumanie, aussi longtemps que le

débouchó des dérivós du pétrole a été borne

aux besoins du pays, il existait, autour des

villes voisines des centres pétroliferes, de

1) C. Alimăneştianu. 40 ans d`industrie petrolifere,

roumaine. ' '

1) C. Alimăneştianu, 40 ans d`industrie pétrolifere

roumaine. `



a caror instalaţiune era din cele mai pri

mitive.

Distilerii de acest gen, existau în Muntenia

pe lângă oraşele Ploeştí, Târgovişte, la Să

rata-Monteoru şi în Moldova langa llíoineş-li

în localitatea valea Arínilor.

Distilarea se tacea în cazane cilindrice ver

ticale de o capacitate care, în majoritatea

cazurilor, nu trecea de 1000 litri; raíinagiul

cu acid sulfuric şi spalarea cu soda se ope

rau în vase de lemn prin mijlocul unui agi

tator de mană.

Mai târziu, prin participarea intensiva a

capitalurilor la industria petrolului, paralel

cu progresele realizate în exploatare, se în

fiinţeaza ralinarii de petrol înzestrate cu toate

perfecţiunile technice realizate pana în acea

zi şi cu o capacitate de producţinne în mă

sură. de a satisface trebuinţele consuma

ţiuni.

Astfel, în 1898, Societatea «Steaua Ro

mana» instalează la Câmpina o noua rafinarie

de petrol pentru benzine şi petroluri lam

pante în 1907 această rafinarie este lnarita şi

complectată cu instalaţiuni pentru a fabrica

uleiuri minerale şi parafina, astfel în cat ca

pacitatea de lucru este actualmente de 150

vagoane pe zi.

La Cerna-Voda, aproape de Dunare, un

grup de capitalişti construeşte o rafinarie

bine utilata, care aparţine astazi Societăţii

«Trajanm

In 1904 şi 1905, se construeşte aproape

de Ploeştí, rafinaria «Vega» care aparţine

grupului petrolifer dirigiat de casele de banca

«Disconto Gesellschaft 8: Bleichröder» şi rali

naria Societăţii «Romàno-Americana» la Be

reasca, halta Teleajen, capabile fiecare de

a prelucrat 50 vagoane pe zi, şi la necesi

tate putand li marite.

petites ratfineries dont linstallation était des

plus primitives.

ll en existait de ce genre, en Munténie

aupres de Plocşlí, Târgovişte, Sarata-.Mon

ícoru, ct. on Moldavie, pres de Moinesti dans

la valide Arinilor.

La distillation sbpérait dans des chau

dič-res cylindriques verticales, dont la capa

cite, pour la plupart, nexcédait pas 1000

litres; le raffinage ă l'acide sulfurique et

le lavage a la sonde se faisaient dans des

vases de bois au moyen d'un agitateur a

main.

Plus tard, les capitaux ayant pris une

part intense a l'industrie du pétrole et des

progres ayant été réalisés dans Yexploita

tion, on fonde des raffineries de pétrole

dotées de tous les perfectionnements techni

ques réalisés jusqu'a ce jour et d'une ca

pacité de production en état de satisfaire

les besoins de la consommation.

Ainsi, en 1898, la société «Steaua Romana»

installe a Câmpina une nouvelle raftinerie

de pétrole pour les benzines et les pétro

les lampants; en 1907 cette ralfinerie est

agrandie et complétée avec des installations

pour la fabrication des huiles minórales et

de la parafline, en sorte qu'elle est apte a

travailler aujourdhui 150 vagons de pétrole

brut par jour.

A Cernavoda, prčs du Danube, un groupe

de capitalistes construit une raffinerie bien

.outillee, qui est aujourd'hui la propriété de

la société «Trajanm

En 1904 et 1905, on construit, pres de

Plocştí, la raffinerie «Vega» appartenant au

groupe petrolier dirigé par les banques Dis

conto-Gesellschaft et Bleichröder, et a Be

reasca, halte de Téléajem, la raftinerie de

la société «Romano-Americanam, suscepti

bles chacune de préparer 50 vagons par

jour et pouvant etre agrandies en cas de

besoin.
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Alte raiinării mai importante sunt:

«Aurora» la Băicoi

«Astra» Ploeşti

«S. Parascheva» la Ploeşti

uAurora» la 'Pargovişte

«M. Câmpeanu» la Târgovişte

ul. Grigorescu» la Târgovişte

Pentru a termina aceasta scurtă expunere,

vom rezuma caracterele generale ale pe

trolului român astfel cum rezultă din stu

diul petrolului fiecărei regiuni(l):

))

Culoarea variază în general între brun

măsliniu şi brun negru; în mod excepţional se

găsesc petroluri de coloare deschisă precum

la Predeal (Valea gardului, jud. Prahova) de

coloare roşietică şi la Cântpení-Pâ-rjol (jud.

Bacău) de coloare gălbuie.

Caracteristica tutulor petrolurilor este fluo

rescenţa verzuie.

Petrolul de culoare deschisă se găseşte

mai totdeauna în mică. cantitate; el datore

şte caracterele sale unei Iiltraţiuni naturale

prin straturi argiloase, cari au proprietatea

de a decolorà şi a reţine produsele de oxi

daţiune ale petrolului primar.

Greutatea speeífică. Rezulta din exami

narea de numeroase probe de petrol că

greutatea specifică variază. nu numai dela

o regiune la alta, dar chiar în interiorul ace

leiaşi regiuni, după. adancime şi natura stra

turilor în cari se găseşte înmagazinat pc

trolul.

ln tabloul ce urmează. se arată caracte

rele fisice şi produsele obţinute prin disti

larea petrolurilor brute din principalele cen

tre petrolifere ale Romaniei.

(i) Dr. L. Edeleanu et I. Tanasescu. Etude du pe'

trole roumain. Propriétós physiques et techniques

1905.

Les autres raflineries plus importantes sont:

«Aurora» a Baicoi

aAstra» » PlOBŞtÎ

«S. Parascheva» ~> Ploeşti

`<<Aurora» » Târgovişte

)) ))«M. Campeanu»

«G. Grigorescu»

Pour terminer cette courte notice, nous

allons résumer les caracteres géneraux du

pétrole roumain, ainsi qu'il rósulte de l'étude

du pétrole de chaque région(1).

La couleur varie généralement entre le

brun-olivátre et le brun noir; on trouve ex

ceptionnellement des pótroles de couleur

claire, comme a Prédéal, (Valea gardului

district de Prahova), de couleur rougeatre,

et a Câmpení-Pârjol, (district de Bacău) de

couleur jaunatre.

Tous ces pétroles sout caractérisés par une

fluorescence verdàtre.

Les pétroles de couleur claire se trouvent

presque toujours en petite quantité, ils doi

vent ce caractere a une filtration naturelle

à travers des couches argileuses qui ont la

proprióté de décolorer et de retenir les pro

duits d`oxydation du pétrole primaire.

Poids spécifique. Il résulte de Vexamen de

nombreux échantillons de petrole que le poids

spécifĭque varie non seulement d'une region

à une autre, mais encore a Pintérieur de la

même region, selon la profondeur et la na

ture des couches ou Phuile se trouve em

magasinée.

Le tableau suivant indique les caraeti-res

physiques et les produits obtenus par distil

lation des pétroles bruts dans les princîpaux

centres pétrolifêres de la Roumanie.

D ))

(Il) Dr. L. Edeleanu et J. Tanasescu.

Etude du pétrole roumain. Propriétes physiques

et techniques. 1905.
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Debuşeurile petrolului román

A. - Consumaţizlnca internă

Articolul principal de consumaţiune pe _

piaţa internă, atat cantitativ cat şi ca va

loare, îl formează rezíduríle distilaţiunii pe

trolului brut.

Utilizarea rezidului ca combustibil s`a ge

neralizat din ce în ce mai mult, din cauza

avantagelor de preţ şi calitate ;actualmente

locomotivele căilor ferate române, vapoarele

serviciului maritim roman şi _o mare parte

din principalele slabilimente industriale au

adoptat acest combustibil.

La 31 Martie 1906, parcul locomotivelor

circulând pe căile ferate române, coprindea

537 locomotive din cari 410 prevăzute cu

aparate pentru ars reziduri.

Tabloul următor arată cantitatea de rezi

duri consumată de locomotive în intervalul

de la 1895 până la 1906:

Anul Tonne

189ÎI1890. . . . _ . T2095

1890-1897 . . . . . . .2283

1897-1898. . . . . . .8087

1898-1899 . . . . . . .0510

1899» 1900. . . . . 18.178

1900-1901 . . . . . . 20.869

1901-1902. . . 27.051

1902-1903 - . 89.050

1903-1904. . . . . . 48.421

1904-1905 . . . . . . 49.070

1905-1906 . . . . . . 85.820

In ţifră rotundă, consumaţiunea totală in

terioară a rezidurilor a fost, în 1904, de

120.000 tone reprezentând o valoare de

3.600.000 lei; în anul 1905 ea s'a ridicat la.

160.000 tone, cu o valoare de 4.800.000 lei,

socotit à. 30 lei tona la locul de producţiune.

In al doilea rand vine petrolul lampant.

Consumaţiunea interioară a acestui articol

Débouchés du pétrole roumain.

A. Consomnzation interne.

Les résidus de la distillation du petrole

brut constituent, sur le marche du pays, tant

en quantité qu`en valeur, le principal article

de consommation.

Uutilisation du résidu comme combustible

s'es,t géncåralisee de plus en plus a cause des

avantages qu'il présente sous le rapport du

prix et de la qualite; aujourd'hui les locomo

tives des cliemins de fer roumains, les stea

mers du service maritime roumain et la plu

part des principaux etablissements industriels

ont adopte ce combustible.

Au 31 Mars 1906, le parc des locomotives

circulant sur les voies ferrees roumaines

comprenait 537 locomotives dont 410 pour

vues d'un appareil pour brüler les résidus.

Le tableau suivant indique la quantité de

résidus consommee par les locomotives de

puis 1895 jusqu'à. 1906:

Année Tonnes

1895-1890. . 2.055

1896-1897. _ . . . 2.233

1897-1898. . . . . 3,087

1898-1899. . . . . 6.510

1899-1900. . . . . 16.178

1900-1901. . . . .20869

1901-1902. . . . .27051

1902-1903 . . . .39050

1903-1904. . . . .43421

1904-1905. . . . .43076

1905-1906 . . . . .65820

En chiftres ronds, la consommation totale

interne des résidus a ete, en 1904, de 120.000

tonnes, representant une valeur de 3.600.000

francs; en 1905, elle s'est elevée à. 160.000

tonnes, d'une valeur de 4.800.000 francs, à.

raison de 30 trancs la tonne.

Au deuxieme rang vient le pétrole lam

pant, dont la consommation interne est a peu
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a rămas aproape constantă şi s'a menţinut

între 30.000 şi 32.000 tone, reprezentand o

valoare de 3.300.000 lei pe fiecare an.

Această consumaţiune repartizată la po

pulaţiunea totală a ţării care, după ultimul

recensamant este de 6.500.000 locuitori,re

vine pe cap de locuitor 5 kilograme, ceia

ce denotă. o slabă consumaţiune în raport

cu Statele-Unite şi Germania, cari consumă

cate 15 kgr. şi 14 kgr. de cap de locuitor.

Pentru a asigura acestui articol un de

buşeu facil, e necesar ca vanzarea în detail

în comune, să se organizeze în mod raţio

nal. In mare parte din sate nu există. debi

tanţi de petrol şi locuitorii sunt constransi

să meargă pană la oraşul cel mai apropiat

spre a se aproviziona.

De altă parte, chiar condiţiunile de van

zare sunt defectuoase, întru cât o bună parte

din beneficiul realizat revine intermediari

lor şi aceasta în sarcina consumatorului.

Petrolul lampant se plăteşte la rafinarie

cu 10 fr. suta de kilograme, la care adao

gandu-se taxele fiscale de 12 lei pentru suta

de kilograme, revine debitantului pe pre

ţul de 22 lei suta kgr.

In detaliu petrolul se vinde cu 28 şi 30

bani litru, ceiace face 34-37 lei suta de

kilograme, socotind greutatea specifică a pe

trolului la 15° C. egală cu maximum 0,820.

Rezullă prin urmare o diferenţă de preţ

de 12-15 lei la suta de kilograme, ceiace

la un consum mediu anual de 30.000 tone

face în ţifră rotundă 4.000.000 lei.

O parte din această sumă, cel mult a patra

parte,trebuiesă acopere cheituelele de trans

port; restul însă. de 3.000.000 lei revine in

termediarilor, ceiace este excesiv de mult

şi în paguba consumatorului.

Celelalte derivate ale petrolului, uleiu

rile lubrífianle şi benzinele, reprezintă pen

tru moment articole de mai puţină impor

tanţă pentru consumul interior.

pres constante et s`est maintenue, par an,

entre 30.000 et 32.000 tonnes, d`une valeur

de 3.300.000 francs.

Cette consommation répartie sur toute la

population du pays qui, d'apres le dernier

recensement, est de 6.500,000 âmes, revient

à. 5 kgr. par tête, faible consommation si

on la compare a celle des Etats-Unis et de

FAIIemagne qui consomme par tête 14 et

15 kilogrammes.

Pou-r assurer à cet article un débouché

facile, il est nécessaire dbrganiser, dansles

communes, la vente en détail d`une maniere

rationnelle. Dans la plupart des villages il

n`existe pas de débitants de pétrole et les

villageois sont obligés d'aller jusqu'a la ville

la plus proche pour sapprovisionner.

D'autre part, les conditions de vente sont

défectueuses, puisqu'une bonne partie du

benefice revient aux intermédiaires, et cela

a la charge du consommateur.

On paye a la rafiinerie le pétrole lam

pant environ 10 francs les cent kilogram

mes; en y ajoutant les taxes fiscales de 12

francs par 100 kgr. le débitant paye 22 fcs.

les 100 kilos.

Le pétrole se vend au detail 28 et 30

centimes le lítre, soit 34-37 francs les 100

kilogrammes, en évaluant le poids spéciiique

du pétrole à. 15° C. égal à. 0.820 maximum.

Il en résulte par suite une difference de

prix de 12-15 francs pour 100 kilogram

mes, soit 4.000.000 de francs pour une consom

mation moyenne annuelle de 30.000 tonnes.

Une partie de cette somme, le quart au

plus, doit couvrir les frais de tranport; il

revient done aux intermédiaires 3.000.000

de francs, ce qui est exorbitant et au dé

triment du consommateur.

Les autres dérivés du pétrole, les huiles

lubrífianles et les benzínes, représentent pour

le moment des articles de moindre impor

tance pour la consommation intérieure.

4
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In ceiace priveşte uleiurile lubrifiante, a

ceasta se datoreşte în parte şi faptului că.

în această. perioadă, numărul ralinăriilor mo

dern instalate, pentru producerea unei bune

calităţi de uleiuri, era foarte restrâns şi chiar

la acestea, activitatea era îndreptată mai

mult în vederea obţinerii benzinei şi lam

pantului destinate exportului.

Astăzi însă, prin înfiinţarea rafinăriilor mo

derne a soc. «Steaua Română» la (Îâinpina,

«Vega» lângă Ploeşti şi a soc. «Române-Ame

ricană» la Bereasca lângă Ploeşti, este de spe

rat ca în viitor consumul interior al acestui

articol va creşte prin ameliorarea calităţii

In intervalul dela 1903-1905 se constată

o uşoară creştere, dela 370 vagoane în 903

la aproape 500 vagoane în 1905, reprezin

tând e valoare de 600.000 lei în 1903 şi

834.000 lei îu 1905.

Benzínele iau partea cea mai slaba în co

merţul interior, ele fiind mai mult un pro

dus de export. De altfel consumul interior

a variat foarte mult, ceiace denotă un de

buşeu întâmplător; astfel în anul 1903 con

sumul interior a fost de 110 vagoane, a scă

zut în 1904 la ca. 49 vagoane, iar în 1905

s'a urcat la 62 vagoane, reprezentând o va

loare de ca. 100.000 lei.

Consumul interior al acestui articol va

creşte prin introducerea motoarelor cu ben

zină la exploatările de petrol şi în celelalte

industrii, precum şi prin întrebuinţarea au

tomobilelor ca mijloc de transport.

In total valoarea derivatelor petrolului con

sumate în ţară în anul 1905 se urcă la ca,

9.000.000 lei.

B. Exportul.

Prin situaţiunea sa geografică, Romania

ca ţară producătoare de petrol este menită

lin ce qui concerne les huiles lubrifiantes,

leur fabrication était trop limitée, ce qui

provient de ce que, dans cette période, le

nombre des raffineries installées pour la pro

duction d'une bonne qualité d'huiles était

tres restreint, et que meme dans ces raffi

neries, l`activité était dirigée surtout dans

le but d'obtenir la benzine et le lampant

nécessaires à. Yexportation.

Aujourd'hui il faut espérer que la crea

tion des raflineries modernes de la société

«Steaua Română» à. Câmpina, de «Vegam

pri-s de Ploeşti et de la socióté «Romano

Americana» a Bereasca pres de Ploeşti, feront

augmenter a l`avenir la consommation inte

rieure de cet article d'une meilleure qualité.

De 1903 a 1905 on constate une légere

augmentation, de 370 vagons en 1903 a 500

vagons a peu pres en 1905, representant

une valeur de 600.000 francs pour la pre

miere et de 834.000 francs pour la seconde.

Les benzínes prennent la part la plus fai

ble du commerce intérieur, c`est en effet

un produit d`exportation surtout. D`ailleurs

la consommation intérieure a subi de gran

des variations, ce qui dónote un člóbouché

casuel: ainsi en 1903, la consommation in

térieure a été de 110 vagons environ, en

1904 elle a baissé ă 49 vagons, en 1905 elle

s'est relevée à. 62 vagons, d'une valeur de

100.000 francs.

La consommation intérieure de cet article

augmentera sürement par l'introduction des

moteurs à benzine dans les exploitations de

pétrole et dans les autres industries, en

plus par son emploi aux automobiles.

La valeur des dérivés du pétrole consom

més dans le pays en 1905 s'éleve 119.000.000

de francs.

B. Exportation

Par sa situation géographique, la Rou

manie, comme pays petrolifere, est destinée
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a juca un rol important faţă cu ţările con

curente, America şi Rusia.

Ea dispune de două căi remarcabile de

penetraţiune pană la centrele de consuma

ţiune: de o parte marea cu portul Constanţa

unde s`au făcut instalaţiuni speciale pentru

depozitarea derivatelor şi încărcarea lor în

vapoare tancuri, de altă parte Dunărea, care

o leagă. cu Bavaria.

Pe calea maritima, portul Constanţa, punc

tul de expediţiune al petrolurilor române,

este, în majoritatea cazurilor, mai apropiat

de principalele centre de consumatiune ale

Europei, decât porturile de expediţiune ale

petrolurilor ruse şi americane, dupa cum se

specifică în tabloul de mai jos: i

 

à. jouer un róle important à cóté des pays

de concurrence, l`Amérique et la Russie.

Elle dispose de deux voies remarquables

de pénétration jusqu'aux centres de consom

mation: d'un cóté, la mer avec le port de

Constanţa, oü l'on a fait des installations

spéciales pour le dépótdes dérivés et leur

chargement dans les bateaux-tanks, d'un

autre cóté, le Danube qui la relie à. la Ba

viere.

Par voie de mer, le port de Constanţa,

point «Yexpédition des pétroles roumains,

est, dans la plupart des cas, plus rapproché

des principaux centres de consommation de

l`Europe, que les ports dexpédition des pé

troles russes et américains, ainsi qu'on peut

en juger par le tableau suivant:

  

In portul de petrol al Constantei, există

16 rezervoare cu o capacitate de 5000 m”.

lie care.

  

DrsrANŢA LA cr-:Nrnmu: ns consumaţrcxn l

*5 Distances aux centres de consommation

2 CENTRE DE coNsUMAŢIUNE -- ' ţ T ' _

S Constanţa .~ B a t u m New-York

o- CENTRES DE CONSOMMÅTION Roumanie l Russia , Etats-Unis

'f' _" k ltiloma-,trltţtwflyil

1 Trieste . . 2800 ,ţ 3500 8000

2 Marseille 3000 ţ 3700 6300

3 Bordeaux . 5050 'l 5750 5250

4 Havre (Le). 5500 l 6200 5400

l5 Lisbonne 4050 | 4750 4750

s Anvers . 5550 ţ 6300 I 5550

7 Londres . . 5600 l 6300 l 5500 ţ

a nambourg 0550 7100 0550

ll

l

 

Dans le port de pétrole de Constanţa il

existe 16 réservoirs d'une capacité de 5000 m*

chacun.
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Incarcarea vapoarelor tancuri se face cu

ajutorul pompelor, putându-se incarca în tanc

480 vagoane în 24 ore.

Exportul derivatelor petrolului, a urmat

în perioada 1902-1906, un mers crescand,

după. cum se vede din tabloul de mai jos:

Către sfîrşitul a- '

 

Le chargement des bateaux-tanks se faít

au moyen de pompes, qui peuvent char

ger dans le tank 480 vagons par 24 heures.

Uexportation des dérivés du pétrole a

suivi, dans la période 1902-1906, unemarche

ascendante, ainsi qu'il résulte du tableau

suivant:
  

. Vers la fin de cette

cestei perioade, in- l Exercitiul Cantitatea «rpm-MI v"l°§:§§.-ff§'f"'°l°' période, l/'industrie

dustria petrolului | 4****** Q““"""'f"*1'°"**¢ V°l¢lţ,f8",§jjd'ţ,ţl§'"'f"°* du pétrole acquiert

câştigă câteva de quelquesdébouchés

Imşeuri collstanteîf' l 1902-1908 81.294.294 kgr. Leilrcs) 4.759.000 “Îonstants fi“ VWÎ dej

vederea exportului; 1 1903_1904 138 491 964 7 893 000 i lexportat1on ; ainsi

astfel Franţa devine ` ` ` " " ` " ` l la France devient

o piaţă. de absorbţi- l 1904"1905 1-55963J30 f' f' 10559000 l un marche d'abs0rp

une de prima im. 1905-1906 211.980.357 ,, ,, 14.207.000 tign (19 pfemiêre

  

portanţă. pentru pro

dusele lampante şi

benzine; pe când în anul 1902/1903 exportul

acestor articole, în Franţa, abia atingea 5,4°l„

pentru lampant şi 17°|„ pentru benzine, în

anul 1905-1906 se urcă la 52°l„ pentru lam

pant şi la. 68.8 °l„ pentru benzine, din ex

portul total al produselor respective.

In tablourile de mai jos redăm exprimate

în procente, cantităţile de benzine şi lam

pante, destilat brut sau rafinat, exportate în

Franţa, Germania, Anglia, cari sunt princi

palele pieţe de absorbţiune ale acestor

produse.

importance pour les

produits lampants

et les benzines; tandis qu`en 1902-1903

Yexportation de ces articles atteignait à

peine en France 5,4°l„ pour le lampant et

17°l„ pour les benzines; en 1905-1906 elle

s'éleve a 52°l„ pour le lampant et a 68,8°|„

pour les benzines, sur Pexportation totale

des produits respectifs.

Dans les tableaux ci-dessous nous don

nons, exprimées en pourcent, les quantités

de benzines et de lampants, distillés bruts

ou raffinés, exportées en France, en Alle

magne et en Angleterre, qui sont les prin

cipaux marches d`absorption de ces pro

duits.

B E N Z I N E

Benzines

  

Cantitatea

 

°/„ din totalul benz-inelor exportate

  

pe ţări

 

  

 

A N U L expormtă Jr., du total de: Qånzinvs fgrluårtéeşloar Bzjšs ,road l

, ln kilograme a 'a , 'Z e l

l Année Quaritilé arporlée 'î' g š å š l î Totul l

l en lulagrarnmes e g i; = g? ş L. _;

l a. k. c: s: -a --. l < ,g l

1 i l

I

l 1902--1903 17.609.327 17.„°/„ 75.5“, 0.,°'„ 7.,°/„ 100

l 1908-1904 21.891.891 28.,,, 44.„,, 14...., 15.,,, 100

. l 1904-1905 48.215.008 48,., 81.,,, - 19.... 100 l

l 1905-1900 41.578.749 68.8 ,, 17., ,, 9., ,, 4.„ ,, 100

  



Petrol lampant. (Pétrole lampant).

Destílat brut şi rafinat. (Distillat brut et raffiné).

   
  

Cantitatea „M”

exportată. *fff

în kilograme

Qmtntité erportée

e» kílogramme:

Franţa.
France

 

Se vede din aceste tablouri că. pentru

cele două. derivate mai importante, benzi

nele şi petrolul lampant, exportul în Franţa

prezintă o creştere continuă, luând în ul

timul an mai mult din jumătatea cantită

ţilor exportate, pe când în Germania şi An

glia, debuşeul deşi se menţine, nu creşte

însă în raport cu producţiunea.

In celelalte ţări exportul prezintă astfel

de variaţiuni, încât denotă existenţa unor

debuşeuri intamplatoare.

In tabloul de mai jos dăm cantităţile ex

portate pe fiecare an, exprimate în tone şi

valoarea lor.

 

 

 

i 2. Petrol lampant (des

Pélrole lampant (Ilistillat

brut et ref/înc)

  

W _°,/° din 'totalulipetroleului lampant

'ríelifi' vffifflfizfl lfefllzzaflf-f *fr-ferate

ş 1902-1903 31.340.701 3.421,

ş 1903-1901. 39.390.437 110,,

1 1904-1903 73.070.332 44.„,,

1903-1900 120.131.002 32,.,

 

 

1 1931919090” iiwiflw 4911-1993 -uwflö-wosţ.

1 mu' „WWW "Film" “ne 11mm 111111 Tone 11111111 111111 'tone 1 11mm 111111 from, 11mm 111111

Provluits ewporlés 1 Ynleur Vnleur f Valenr Valeur

Tormcs ` totale Tonnes totale Tonnea totale Tonnes totale

1 1 1 .

1 1 I

ă 1. Benzina. 17.609' 1.584.000 21.891 1.970.000 43.215 3.457. 41.579, 8534000

Benzina ' '

1 "Wbfllişi ffllifiafi 31.3101 1.302.000 39.390 3370000 73,070`3.110.000120.1s11

    

1
e Total

exportat pe ţări

If”

1

Germania
Allenmgric

Anglia

Angleterrc

Alteţări .lulrelpay

1
1

1

1

1     

37.39., 23.117, 29.29, 100

303., 0.4,, 497.11 100 Ÿ

12.3 ,, 19.2 ,, 213,, 100 1

199,. 110,, 109,, 100 1

II ressort de ces tableaux que, pour les

deux dérivés les plus importants, les benzines

et le pétrole lampant, l'exportation en France

présente une augmentation continuelle; pour

la derniere année ce pays absorbe plus de

la moitié des quantités exportées, tandis

qu'en Allemagne et en Angleterre, le dé

bouché, tout en se maintenant, naugmente

cependant pas en rapport avec la production.

Dans les autres pays Pexportation pré

sente de telles variations qu'elle dénote l'o

xistence de debouchés casuels.

Dans le tableau ci-dessous nous donnons

lcs quantités exportées pour chaque année

exprimées en tonnes, et leur valeur.
  

  

 

1

3. Petrol brut, gas-oil, 323391

1321111111, e13. 1.293.000 30.911 2.277.000 39.072 1.983.000 30.220. 2.200.000

`Pélrole brut, gas-oihrvlsidus eh: I 1 1

ş Total . . . l 81.2941 4 T59.000|138.-l22 7.823.0()0155.963:10.556. 211.9S014.206.000

(l) Olanda intră in acestă. ţifră. cu 18.2°/„.- La Hollande entre dans ce chiffre pour 18.2°/„.
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JUDEŢUL(Département)PRAHOVA

Exploataţiuniledepetrolpeproprietăţileparticulare.

Exploítatiorzssurlespropriétésprivées

19051906

 

SltuuţluneapuţurllorSltnaţluueasondelorNUMARUL NUMELElqlPRONUMELESitualíondespuits.SífuationdeasondesNombredea

EXPLOATAToRULUISchelaComuna7 "Apmmlma Production

kgr.

Părãsite

Abandonnésl

Suspendat

Suspendua

Inlucru

Enceuore

Productivc.

Productifs

Părasite

Abandonnéea

bluspendate

Suspendues

Inlucru

Enaeuvra

Productive

Productirea

Puţurilor

Puita

Sondelor

Sondea

ll

611049105107.345.549

ll68103.871.970

6653.392.200

l37.744.108

«Buştenari.......»

«TelcgaOilC-ic».._.Gpåuşor„

Internaţionala-Roinânîi.BuştenariTelega

Trajan(fostIlagienoff8

Oiiiiipezinul.........

CD Q9

1311172894

Soc.ArnlieiiiscliePetroleum

lia:

NametprénomdeChanlíerCommune

Fexploitant

.\'o.curent

'.«SteauaItonianăiw....BustenariScorlenlşl

'Telega

l:

Älaatscaav..fscorlenlşl

p?*' __lTelega.
ltonizino-Ainericanli....Tek-ga

ww
.._._-___il?_

 

117.667.305 1'5.722.067 17.933850 51.379.710

16 5

AquilaFranco-Romană..1.

i»Gallo-ltomană1.' „

FraţiiD.&N.Seceleanu..„1.

,,~ _lScorţenişi

1..(JràuşorţTelegaN.Stănescu&(Jiuglescu..BuştenariTelega

Nåfblüiåflälv

12.214.787 10.714.665 915.896 9.309.606 1.832.697 1.037.420 2.664.043

Soc.Ialomiţa.......v»1

Colombia..._...»„

Romàno-Belgiană..._„w

l-ll-*lbüålb

Montana........»„

a..

.Nlislişoara-Buştenari.



 

  

LouisPasquier(Mercedes)..BuştenariTeleg-a1_111-11-'1-fl-121l3.718.777

V.Grigorescu&V.Vladescu»1-131--13148.347.977

V.Grigorescu(schelaNo.51-'»-1111-1-1--1_--270.775

v.0111010100e.011.01100..».-11-1-11_-12132.107.219

FraţiiGrigorescu&Albulescu.*Scorţeni-113,I4-1-1-~10|-2-005-497

V.Grigorescu(fostAnaAn-111'11

gelesou.........11-1-K-2-1---'

~859021

V.Popescu,Riske&Ionescu.'»-1-I-1--_11131-1153242140

A.VandeWerk......>Telega--1111-1---1221125.142.252

1110101P1011010.......»»22̀1r»--1-11115,;21008368 IosephWagner.......'>~--1l3-1-1111142̀2134-9231

M.CampeanuCăpitănescu8;` 11 11113120851

Grigorescu.......'>2“"1-1-11_'_ _i_5 Campeanu&Predingher(Soc.11 . h

Trajan&Predingher)'fi-11-1-11-1l12121370355

Ec.Cariagdi&Plăvianu..._'>-1-12-1-1--1”51:~1-020-313

G.C.Våleanu.......'»-1-Îl,1--i-211-3462401

MariaA.Dumitriu.....'>1-1--1-1-1_i:-21-87.190

I.GrigorescuårA.Dumitrescu°'_i*1-1_“l-,-'_2-152.120

111111101100010..*--1--1-1*1--Îf-T:-262-572

FamiliaIstratiNegulescu..'''--11_'-114111905-140

0170001101111......_'»04122-1_i-1_141_721.203

FraţiiPaxinos.......'Scflfţenil:-1-~`l_-1-1-21-92.5.4351

A.Rosenberg........'T9198“1,1*1_'1_1___502-761

NicolaeI.Petre......'Scofieni_Î,*51"1__211""5215-0111

c.011001.011010101...-701001---1-.1-1_,-îl-1,1-7038991

ZozeNiculescu(No.1)'*_1“1*î1-11-1-11_111'_

11u1NO.2)....,"_"_i_'1'__' 1__ '

lng.Poenaru,Corbescu,Stoia- ,111s?979

novici...........*_'_'“w_”-̀11"11-1110'1

Ing.N.Poenaru......''|11206431

111101101101.._l_1091210113411»371'111110|*213139214219133311101

'11111li
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(lv-'rmnrei

 

 

 

  

  
 

Cţ»__-C Situaţiuneapuţurilor_ Situaţluuoasondelor`Nun1àr`lil_v

ls?r1'r''f

*_NfsnsllcSiPiaONLfAIELE __...'Î°'ÎiåfzsWfff~~ş'í"f°t'°"~fiţŸasîffief'aCKÎÎ”d"Prodtlfiilunea
=='schelaconiUNA_;s1a«âs.,aigEXPLOÅTÅTORULUI _QEgf;5t̀gwţ»gş5Efló,_Pfoductíonl 5v_,lr_Chantam'Cornmune.e,şs:'š*5f;11gt:ş;gc:"š=5°gšr:å„I

dAnn:etprciwm.(eesrplmtantşăliş3s51,~š,gţş.n;3ă_,.š-g.škgr.

Zgêgãfmšåagš=ãåcgä38

r-n `Q'~4'

Report__1691*21854-18!!noi2135̀428.858.318 44Th.Mincu..........BuştenariTelega8113--l-1-1.478.662

45G.Stroe,Tomşeneanu&Gri-ĭ'

gorescu..........„„1,_i2_.__'1.903.220

46ffomaRucăreanu.......»»-1_i1;`_;_|___i'1040900

41IauzikaEliasTaubes(fostN.̀''

blancaş)..........i»„4____i_7_402320 48BancaPrahova........i»„__|__,_i_1__37255

49I(i.Bucşeneanuiii&Haiman„„_A1_l11=1̀111',1093320

50Ing.Puşcaru,Popovici&Weber„„__*\_ş_,__1_1339343

51P.A.Naumescu.......a„-X__-fi_MJ_1_010,730

52SergiuCogàlniceanu&Zentler»„_-___\__Î1̀_1252.470

sa\\'.1.<~„»-@nmn&s.cavadaa(fos:' va

M.Ionescu.).......»8__i_1_._1__

54StanislasMichalil;......(îålinet1__§4_'._f1.__1_

55LascarL.Catargiu...._.Buştenari»--1~i-Îîi'--l-

56G.Ştefănescu&Co......Călinel;u__”_-_|__if2__

57A.vandewm.......„.____«1“__1_

58RuzikaEliasTaubes.....„„__ifi__'_“_1_.._

69Soc.SteauaRomână.....Doítăneţ»812'f-144215.799.720

60Soc.ArnhemschePetrolMaaks.l

cappay.....-.....Recea.„2_«_911!32;123091365

81R.ozinga_....ParşaniBordemGI_-1-í_a198.875

62Soc.SteauaRomână.....CâmpinaCâmpina.85v'6211`2434121974.943.140i



  

 _n'il:|plf

-.-- ,_11|

Şoocànllilîîriluiftlst.llaşuinitf.alcampina{gâfårlţţfa'-11-fiţ4_i1210.200.124 G.Ştefănescu&Co......1»1»--|.-li--I|81llţ1-i51340460

0.13.Papp..........i»-ţ-;;-ţ-ri1,11-fa344.448

Soc.Câmpina-Poiana.-.Poiana"_i_i_'_1|_1ll2_:41285000

Soc.RegatulRoman......,ţ»_,(-j_i:--ţ--li2-

„càmpina-riofeni.ţşţţfţţltţares»„11,!-si_|5_4.1ţţal111|!154.206.821

G.Gr.Cantacuzino.....GJfi-ägånes,Provita13%2'5-l-l-ţ-20v-335.720

FraţiiD.&N.Seceleanu..„_„._Iţ._l:_...ţ_”li,-1_

D.N.Bărleanu.......ţšgwlţade» _-ţţl.-lţ__i-l_“_1'ţ__ Soc.CampinaMoreni....310mmLšíålšfàfålvenijţ_-llţ4lţ914.273.016 nRomano-Anieric-ană...1.l»-ţ-I-ţ-'_i2l|7l,2-ţ1115975993 »11515111c-ae.......1»2,3-„ţ-liii;1öţ318-785-725 tMoreni-Baicoi.....-5f»-ţlil~--ţlll:_-lţl2- „ltloreni-lfilipeşti.....„„_ţ1-ţ-H--ţ-ţli_-ţ1_

AlfredLöwenbach......vn-ţ1-ţ-ţ1:!---ţl-

LouisHamilton.......„1»-ll-l-ţ1,_--ţ1_ M.Câmpeanu&Co......„r»-L--lţlţ--ţ1- VanSickle,Scorţeanu&Co..„»-ţi-iiţţ-lţ--,ţ1- I.Iordanidi,Rucäreanu&Co.1.»-Il_'ll_-i1_ l).N.Sfetescu........1.1»-ţl-.--ţJ!---lţ1-

AmbrosioCongreve.....BãicoiBăicoi-ţl-1-ţţ24932.870

Soc.SteauaRomânã....t1._'ţl"213-l6.237.343

2OlandezăRomană....1»»_!_1_]1161-300

Ing.I.Gheorghiu......„1»lţţ_-ĭ-ţ_5<ţ_333115
H.Stoenescu&(lo......»v-l___i,_a'_3843795

Soc.Neerlandeză-Romànă..ŢinteaŢintea1l_-12l-l31-556-500

«olandezăRomania..._„»_i12_4-|v5.588.000

°~Piz1a°.%“î“i?°;fffaffm;...-ll; H.F.Drader........»1-lţ5-029

AReporter...--~~a _i5112-993914
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111v1

'W1:1]lll*f

Report..__-31?249.89=19383602001292848635602.993.914

.1Il1_

92Soc.SteauaRomânăPăcureţiPăcureţx2-u2-\--m~«in-131.372 931»Române-Americană._.'11»-_f-W--31`111-u366.986

94Am-edLövenbach......»-»a1u!1s-1-1~16,1280.165

195Soc.«hlatiţzzw____.___Nlat-Ochişo»2Fly-`--;1,-2-7112155.820

111

~9GC.N.Steriade_.1»1--,2`---Ä-~--`-2--~,

.91v.Prefwscu.__..MăguraPodeniNoi2-1o11--Ţî-4*-89.1011

_98V.emanuel.__»111111---"-4'-263541

Î99N.Nedelcovíci_._____şyâllîšlårlñcc1*4413\Ţ4___låi_411-510. 100S00.Steaualšolnînă(fostS0-_Î̀_

resou)___________VilcăneştiVilcãneştl121--1-41̂92.010

1101A.CarataseMorcovescu&Co."”"1___i"'|*_111"°'_

102G.Stoenescu&Georgescu__"1*j21_"'“I__29__'

103A.I.Ba11ot._______1" _11_-J---2--q

104V.Grigorescu«QCo_._.__aPH”dP_" d"\_a”“_'_""̀1__.

z.11̀

*maG.wzinac(vo.______şŞţţgfiău“Şåefflfiău°51»-1~11~-k-6'12.400,

_0"̀̀-C1

108Em.Saridaki.__”"*14lu2_'_"_71'"l96~357|

1109..„_______(flslnlnu'1--21--'_---21--E

110Th.nuncu__Turbum121------3--

lng1.VSu,_Gura.Gura ___________

lan_een''''̀̀''ŞYitioareiVitioareiâu]l|

113I.Dumltrescu8;E.Baum_Yitioara„,~l-î---l1--1-

(Dhn-are)

SltuaţluueapuţurilorSltuaţinneasondelorNUMARUL

(Suite)

NUMELEşiPRONUMELESfllmlíondeapuitsSitualíon11111:sondesNombredes _

113)l-:xrLo-xrATonuLulschelaComuna._§|1şš1vÎŢ.a"g_n,:_fpmdllmllflía
=-¢§===:.„:;f=_,:s§„agea~Pwmwffo»
ăRometprénmn(IaChanfim-Commnne«_-,šjâ'šfgă!gš_._=_ăă'šgţgţE-þêakgr

o'Ff-'Fpwiíunt'äãvlãêšzþgšâåzî'ãššå1Ţ-ÎÎi

Zsîåšăäqs=åfîäårfãšswäfiîšîfiî

ŸIOGIoanI.Äegoc-scu____şgăsea“O Opăfiţi_1___1__|\__“_111-__

107G.Ştefănescu..__.___°"'l1-~_-1~_ `.... 4-i1

I'''IValea'__11_______1__

1,111D1»..__..__1)Gardului_.
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\1l4Ruzicka,Elias,Taubes....Livadfifll----'-5--
1115G.R.Bostinescu&Co....VulpeaŞtefeşti-̀I--_'-'_-11_20.000

1116Allard&Blank.......PoseştiPoscştiIL---l-E-5'-475

1117SergiuCogàlniceanu&ZentlerNucet1---ĭ----4'--

ŢIISM.Schapira,Ionescu&I)0br95¢uGOPDOIUCuibCIOPIICIUCUÎÎ)Î1-_'_--3._15275 119V_Grigorescu&Grădinaru,ApostolacheApostolachel'-~----1--

1120Î.Grigorescu........P°P°$üPOPeŸü6,”_̀;'_"ă”6̀_''_|1121C_N_VaSfliu&G_R5du1eS¢u_ChiojdeancaChiojdeanca1--,--ÎJ-2!-21.000'

n22Eberhardhlarchéna&Co...>2."_:_*_'-2'__

3123Allard,Blank......_.»IÎ-----1:-- 3124c.x.vagin..........soimafisoimafi-f---,-~2--

wI''z

340'289!125211e41m!!206'ma'96:),044|004.452.738

\Total...--

 

Îl1
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No. curent

JUDEŢUL(Département)PRAHOVA

EXPLOATAŢIUNILEDEPETROLPEPROPRIETAŢILESTATULUI

ExfploílatiofizssurlespropriéfésdeFIÃYat

190511906

 

  

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

SltuaţiunenpuţurllorSltunţluneasondelor

v_V_Sihmlíondvspuila.Sihla/iondnsondesNLMELEŞIPROÄLÎNIELPI(_1;f'f*-*='ţfbŃÎ_~ f"

U___,_:a|

sxPLoArATonuLUl“mu”ţ*1.8„„i”aa„2,_,2š,__|l

Corumune352%23%:“šlăšãtššg'

Nome!JrénonideFerlrflani"''va*v:a.ilf:-u=i0=:x="'

'p''šälššflšssêäl-šfiflgaăsl

l8'_.~.-,t$-2

â€°`fã514ţa.523:52v»Eman.äml

I

 

  

  

NUMARULNombredvs

Sondelor

Sondea

  

  

  

jMatiţalOchişor

Ţintea

  

Neerlandeză-Romànă

  

Câmpina-MoreniMoreni

  

 

,,V1

“Wall”''''''lPaîštlååliainoi.

»Speranţa......Opăriţi

l

romi..

 

 

  

 

 

Production

  

1.299.956

513.455150000

25.508.197

  

  

 



JUDEŢUL(Dépaftomeot)DÅMBOVIŢA

EXPLOATAŢIUNILEDEPETROLPEPROPRIETAŢILEPARTICULARE

Eafþ/oitationssurlesþroþriétésþrívérs

1905/1906

  

î_

 

__̀̀v_ _Silualiojidvspuíls rAlîilufclicîafldwssondesNnmbrgde;_

__.\L_\1El.1«.şiPnosmniuz ,_M.,VILWNA.Ţ.å-,ih.š-.gi!oŢf-hmm“

gsxrrolrrlvronururbc<eţaşeig.g=e~..igş,1.,__Proauofio»

'=_C0gggsâtigrgägš22:13:52°

5NametprénorrzdeFesrplnítant011mm""muma-5'ao»šO=.:s§'_'îoã0=i:aš"L".'öşkgf,

.săesifii-'sšäaesîifiss2.22*:

as"ašisfšliafirasiaaissfafiäšiaa.

1|Ai.i.

.

.

iii«o|i

1Grigorenorul._...i..cioilomciouoni-i-~,-21-,-i_i.-1||_3.785

2FloreaPetrescu.......v»2Î`-f5--i-,--9“-285.399

ii

3I.D.Georgescu&Co.....”»--~15-i---15»-580.647 4DumitruGeorgescu81Co.._„„10i-if_ll- i-_._21|-309.375

5I.Geoišgescu(fostFraţii_ii ţi iqi.

onescu.........i'~~-i-i__l_i_,-----506.068 6I.Drăgan&T.O.Ionescu.'i»-~-:-Ii2-i--2~99.339'

7GrigoreGavrilescu.....'ii»_ili'i,2_i_.-I_3-164.977

iiii

8l.l.Stematiu........“>fgi_i".i1"__i_3_584-600

9Slematlll..-....nn__ _̀__'1_i____- 10D.Petrescu&N.Parvan..”i*__'""1_i_i_-_1._42.5307.

Gh.Tabacu.........”l'__i'1_i___lii~19-660

12Allard,Blank,Cantacuzino.PUCÎOUSIISerllăncşfi-Pudilli_i3i_ ,__i_l'_9il_

ii” 13soo.(ţmonia........Varfurili*li_____10;~-

14L.Vioreanu.......>>__i?1i___i__1_\__

15Asociaţia«Mãgurw.....Brăneşlî_llli"_;__;i_2i__1

16TelegaOil&Cie......VişineşliGlodeni3_i_i_1i"i__i__i

.l|'i_ Total..---i'f2.861.217

Ii

 

wšltuayţfiuiieapuţurllorSltiuaţlnñneasondelorŃUMÅRUL
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JUDEŢUL(Departament)DAMBOVITA

EXPLOATAŢIUNILEDEPETROLPEPROPRIETAŢILESTATULUI

EaaploitationssurlespropriétésdePEtat

  

 

 

 

19051906

|SltuaţluneapuţurllorSituaţiuneasondelorNUMARUL

vv___ SíluafiandeapuílsSilualíondessondesNombre(Ies

«ă~L^'f.zî.izffiff.t.fs:fiw*:ov-H~î?o...Wim”

cel=d°°„åw°'::~„_>\=¢..1.__

EConunurle3š2'šlE3'53šg'šLăÎšå2R2Pmducmm“ofNometprénonsdelvmploítantChantier'g'š2,ăgšlš.ă'Şâšu;âš,g.ă.ăaŞkgr.

z..u:ä"'|-gI-t::nf;'_'_._.o«w-g

zgg:52gšţåf:3:2,=;«,-."52;rå¢.îä«.32

-l

1G.Olie(fostsoc.Franco-Rom.)ColibaşiColibaşiff'îi162440
2I.Grigorescu........»a2G;9.3.720.6723nn_.....RoşcaOcniţa8»2;.99.7564soc.xmernaçaonanaRomana..G.ocniţeiGufa-ocnsţea9»zaf16.360.4925AmedeuLăzărescu.....n»rl'73255.sinaimolie,deBeerem.No.1»-»2*;2!!_

7»->f»No.2..„„__..5333430

El.G.'resuban........„.„_¶a309.507

9N.se.cesianus.Filodor...„»2210|-1.298.442

rH.VanSaanen(fostB.hlarcu).„.._3465.713

11r»n(fostScorţcscu).»~314-

.O'.143.312

12N.St.Cezlanu........MãĭüţåoşuOcmţa-4

Ocniţa_

13»»»........ţCopăciş.._4

14D„l,OcniţaVa-D_3__

''''''̀'lealui0lanIi

1L.Brandner.........Val.LungăValeaLungă-1'_A.Stematiu.........GlodeniGlodeni-1.;-

'rom--_we2122.667.025

 

 

 



JUDEŢUL(Département)BUZAU

EXPLOATAŢIUNILEDEPETROLPEPROPRIETAŢILEPARTICULARE

Exploilationssurleslpropríétésprívées

19054906

  

 

  

 

    

 

  

 

      

 

  

SltnaţlnneapnţnrllorSltnaţlnnea.sondelorNUMĂRUL Situatia»de:puitsSílualionde:sondesNombredea

,.NUMELEŞIPRONUMELE ,2ţ~`~~~YEE~~.=~fa~- _Prodllclluea

.=Sh1comuNA_..2l8slä...og

2EXPLQATATORULU:0eaà'gš___,w.EtşiîlgŞ5w.ZpL-:-Proaumo»

=' .Cornmunef-Ÿšczţlfl-åîîšgšlnfi„šäšrg3..l

“ÎNametprénofirzdeFexploítantChafitfffg'Şag_l'å§.ă.ş'ŞllaăSš.ă-š'5_:-å.gkgr

O|..a:na'_¢ep..şlun"'Qîa-fit2a:ašlsšafia-*zlaåsšla=~aiaf»

1vl|

llll«11ll

1semnareasmeauaRomana..lSåfalfl-saraca33334?21002011110002312.393.220

ţMonteorullllw

2„„»polimerillîäiţllfri3'2'2_-l-122239.098

3Prince3110113510113.....šgléîãePaclele12l-2'__0118331.980

T-'l' _l

l4Ropsy.vandeschneren.Deme.lcfšfileşliCãäleşü«all-1l1--__43__ triada3c-iellll

_l

5SocietateaIntern.AmsterdamNencinleşti----l31.650 l' T0131..._-lleel1l3723413.310.448* .l l_

.l|
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JUDEŢUL(Departament)BUZAU

EXPLOATAŢIUNILEDEPETROLPEPROPRIETĂŢILESTATULUI

EwpzozzazionssurlespropfzéwsderEma

'1905/1908

 

  

Situaţluueapuţini-ilorSituaţlmicapnţurilorNUMARUL

 

 

 

  

 

 

î

NUMELEqIPRONUMELEw_ Sílualiondespmla.Silualiondes«ondes[Vofnbredesl

E*~*“""'_°°coinuna.r_i;„Ţf3,3;'f"rlţ»PrudurliunaaIwEXPLOATATORULUIscheleiţ*la_i>„̀ ~.8şi,>3l.l

"'.-g;i5°--Ş2.c50~-pH=<Produclsonl

5Commune3š'='=l=-='5l`<°>*`~'3šs”f-'šĭåf-g13

°Nome!prénmndeFexploítantChantier"'w'oş0š|:s§ş,-„a.5oă:i§'z,Gş;1.0,l

-3=a.=.i~,_=1l-cwşm:mg=-cwu:sggfiş*af

å.:lgbizšşçååfl-flgoîã-šlãgi

- „o

c.`”lwf'1.£*=1lc.¢am:ww5***E*cuklluzåi

ii

 

 



JUDEŢUL(Departament)BACAU

EXLOATAŢIUNILEDEPETROLDEPEPRORIETAŢILEPARTICULARE

EwploítationssurIespropríétésprívées

 
  

  

 

1905/1906

Sltnuţlunea.pnţurllorSituaţlulieasondelorNUMARUL situatie»de;puiusinwiiorii«in„animzvombrede.,_

*aNUMELEŞIPRONUMELENumiri;a'(hmmm__t.i;l.c;a~8W~_..w-I=~-Frllllillllil `-ş:LxPLOATATORULUIschelei C2šgă.iEg2gš2šăă1-,-„«i„¢1i0ii

şNomefprénonrdeFemploitant(îhantierommuneî;åvåš-šăăšăă,åằ-ÎÎ'ššškg?

ååêäšfţigiãiåå25.åšsiãiåitgšlåâ
1Soc.Italo-Română.....Bahnaşeni-4'-2-Ič-`_'1(î.ll843.354;

23diverşiexploatatorivv-2-2-;-VI-2i -42.462

'3Soc.Romîno-Americană...Teţcani\f'al.-Arinilor30-j1141--d-r33-̀713239-942 410diverşiexploalatori....StăneştiMagireşti3l51--å--44-433.941 5Soc.SteauaRomană.....'lälšggilm''raslau-i_!___;-í1_-1_,

63diverşiexploatatori....n»__13___-4_67.525

7Soc.SteauaRomână....MoineştiMoineşţi___.__41;._17̀_i121.539.414

88diverşiexploatatori...i»i»195;1221-l-ţ-ă-47-374.661 i,9Soollománo-Americană...Comăneşti„__i___._Î2Î_--215.000

103diverşiexploatatori....1i»-

_8--|-f- -̂11;-100400,

119diverşiexploawwri--..'I'It-ocna41401.'ziasd___121?2182479*

12Soc.SteauaRomàiiã....SolonţiSolohţ-4̀1i-133|-,-l38426G2.885.076

121ediverşiexpioaiaaori....»i4m'1»27_.__«aj-saafazai

14Creditulfunciarrural....DofteanaDofteana146.722' 15SocietateaRomano-AmericanăGrozeştiGrozeşti-'

16nv11HîrjaHiljea.-

17»r»Valea-Seaca_ ___;

tTotal...__--116L,^7.325.401!
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JUDETUL(Département)BACĂU

EXPLOATAŢIUNILEDEPETROLPEPROPRIETĂTILESTATULUI

MploitalionssurIespropríčlésdeFEtat

1905-1906

  

 

  

 

 

SíluationdespuilsSituatia»deasondesNombredes_

..„NUMELEŞIPRONUMELENumireaConwna *fşi*fi;||0*ŢţQ ''11Pmumul;

§nxrLoA-mwoaumzxscheleiogţ5îLV;aeŞ!šŞI._.,„1.;g.«a1SPmafwffm..

'fì-2e»`.R3"''_̀

ăNometprénonadeFerploitantChanfíerCmmmme'Ã.ăăšššş.ăl5Eššşw3%akgn

„-f-ä%2~°s==§8w1~8°2~=~=1=2

zÎQLS;:,=_f-Lfika=ä.;şaţîs.p-_i=.å_=,

wIJJwQ--sfl-Ly°~-<rD-|--I=1|mNI,f.

''1.uf

..._V_ ò.

1SocietateaItaloRomână..Càmpem-PàrjolBahnaşenla2415"Ini.-\11181:2423.924

_

`

\.

2PetruMisir.........r>>14---'2-î-- _̀1G_37.5541
3IosephTheiler.......Lucăceşti-TăslăuTăslåu-,42!3--.15̀436416.544

4RudolfLongava.......».,__-W---E1~~-\12100i

535diverşiexploatatori....>r»109;16`81101_.-l-H_231-1153637792

._., `1.̀W,.,__.

6Serviciulminelor(inregie)..Caşm_Caşln--š-\52%'-ĂJ;3u.a104.579.

|I11î|U

åli1'l'î

Total... --naia2231120-|.9asoî143.221.412

î1a1f

 

JUDETUL(Département)NEAMŢU

jSltuaţluneapuţurilorSltuaţluneasondelorNUMARULli11f~|1;-a-

SocietateaSperanţa.....
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TABLOU

decoucesiunilepetrolifereacordatepeproprietăţileStatuluisubregimulregulamentuluidela1895şivenitulprodus

Concessíonspétrol-í/éresaccordéessurlesprouríétésdeFEtatsouslerégíonedurêglementde1895etleurrevenu

 

 

 

 

    

  

 

  

  

  
 

ş;....«ţšaeååa

NUMELEsiPRONULIELENumireas1'rUAŢ1UNEA.gåššg'aţífîzašššgr-åŢfg-š

*"1'...a;"ad“'a:3*'Vî*m»"

ş°°N°ES'°I*^“ULU'C°“°'=S*“""Sima-f...šş'eet."zšîššgfi„tăăNometprénomduNomdelaVJ'ó'Q*-ãş*šîššşå'

Q-concessionnaire0011023850" ______aiåc*wíåî;
ZJudetulhM.Leitfes.)113.Leiace.)n.

EXERCIŢIUL1902/903_

1C.N.Steriadc..........MatitaPrahovaPăcureţi10.2877293775

2C.Dimitriu...........Apostolache»Apostolache.3.853751.00340

3SocietateaNederlandeză.Română..Ţintea__n _Ţintea__159.2002.8562434907

4Societ.PetroliferaInter.RomanăGu_raQemţeiDâmboviţaGura_Ocn_1ţe|16.591.8951)583.6720:)16.89693

5IonGrigorescu.........Gohbaşl-Rescan __Collbaşl3.926.227119.7945.)2.50212
6Princeşilohnston........BercaBuzauPaclele1.27406

Total...---22.116.333

EXERCIŢIUL1903/904

1(J.N.Stcriade..........MatitaPrahovaîPãcureţi32',5.07586760

2C.Dimitriu........Apoştolache»iApostolac-.he4%'-95675 3SocietateaNederlandezăRomână.Ţlntea__» _îTintea__12.896399 4Societ.PetroliferàInter.RomanăGuraQcmţelDâmboviţaGura_Ocn_il;e|40-11.31285

5IonGrigorescu...._...Colibaşi-RescawCollbaşl632-5.236.8133157830
6PrinceşiIohnston........BercaBuzăuPaclele401_612.1471.03025

unu...__-',-223“7.97118.2448»

EXERCIŢIUL1904/905

1C.N.Sterialle........-MatiţaPrahovaPăcureti314.34310.373377695
2EberhardMarchéna&O-ie...ApostolachevApostolache162.5714.1801.06685

3SocietateaNederlandezăRomană..TinteavŢintea119.3.213-38247

4Societ.PetroliferăInter.ltoiníină.GuraOcniţeiDâmboviţaGuraUcniţei20.019.152*)931.4306'2667700

5IonGrigorescu.........Colibaşi-RescarColibaşi4.608.791138.59285267115
6Princeşilohnston....._..BercaBuzăuPaclele211.0678.0205589620

Total...---25.434924|1.095.811|1ã.32.470l62

 

  

l)InacestetilraintrăşialteveniturialesslnleiprecumveniturileexploatariiconductuluiGuraOcnitel-Târgovişteşialeatelieruluimecanic.
-Dansceschlffressontcomprislesautresrevenuaduchantier,commeceuxde'PexploitationdelaconduiteGuraOcnitei~Târgovişteetde

Patellermecanique.



TABLoU.

de:uucesiuuilunetrulitaruanulateunumuriuîälilaStatuluisutruuimuliuuulumuutelur12111119si1111siuauituluruuus

ConccssioazspétrolíféresaccordéessurlespropriétésdeFEtatsouslerégínasdesreglementa'de1899et1900etleurrevcnu

  

 

 

 
 

  

 

  

  

 

 

 

i._l.___ gà_

l-.câţi.2„î”.gs.äš2.2

ÎNUMELEşiPnoNUuELENUTWW*s1'rUA'r1oNr:A'šäšgŞšåîäšf17,22Ţš
l*-*CONCESIONARULUIconceǹ"._.=~°“sr.=2__“-Csă

iş.Nomeiprénonudu.smublluammşg'šsă.:fă *ăcoricessionnaíreAm"deI“_g.D“gà'-ţãN ic.concession ___ 7ţÎÎQ"Î:>

iZJudeţulišComunaH.m*LcliB.LeuIB

EXERCITIUL(Année)1902/903

1SocietateaSperanţa.....OpăriţiPrahova.ilOpåriti_231--i"__69575,

âEäolrliomos......_.Moreni„,Ghurdovem---1

..aa.........,,,,I,,---~'

4U.I.Negropontes......,,,,Moreni4----1.210!

.î»Th.Mincu......_.Cocorăşti-ltlislca,,Uocorîiştilllislea15----_303.75

i6lvanciuMincu.......,,,,ni_,H14_.___28350

g7Soc.Speranţa.......Verbila-Păcăloaia,.Podeniinoi4-_--8106-,

i8N.St.CesianuîiFilodor._GuraOcniţeiDâmboviţaQcniţa13]5,3721514317.238,75217975

`9H.VanSaanen(ostSco1-ţescu),,,,,,I..36--_-729- ,10H.VanSaanen(fostB.Marcu)....„i..39;---'_78975

»11AaLmu_.___H___._73975

12cfrčîwîårntgeifĭãfiilualcaoiieiI]'ÎŢ.i,.Î_-_-s1o_

13G.Vernescu....._.,,I,_,,40-----810

111I.G.7231111211........_,_,f,,,23____52630

1.3N.Cesianu........Ocniţaval.luiOlan,,tuOcnita40|----810-

`16N.Cesianu........OcnitaCăpăciş,,i',,40i-------310

Ş17N.Cesianu........OcnitaMaluRoş,.1.,29*6--1--60750

1̀8Soc.FrancoRomână....(Jolibaşi,,C̀olibaşi2l6i4400537.83413.44.3735587330

19L.Brandner&Co......ValeaLung-ă.,,7ValeaLungă40.1_-__-1.210

120I.I.Stematiu........Glodeni..Glodeni40-----810
21Prince81Iohnstone.....BercaBuzău*Pàclele40.----810

22Soc.Cumeni-Bacåu....CàmpeniPàrjolBacăuiBàhnăseni50.--308.71516792022313355

23Moşţ.v._:mru.......,,,,,,i,,2._47.74225884428149

šä(Slårävrîilişrileelţšir-,lexnloafinreéie'Lucacăîitşlirrilvăslăun\aleãaâililunllor(*)%\Iligă.)gg'

26Soc.Seranţå......Î.GeainånaNealnitGeamãna2̀---6.050-

roni...__fl_1.5434.ozoolauzofuas-z71.432a5,

-vllt I

 

  

i

i

v

|

i

(1)ProprietateaStatului,exploatat-àînregie.-PropriétédeYEtat,exploitéeenregie.



 

ExERoIŢ1UL(ANNEE)19091904

 

 

1Soc.Speranţa......._.OpãriţiPrahovafiOpăriţi.23ll_-- M.Economos........Morenii.i»Ghirdoveni40l--

Th.Haliu.........»i»'li»40--

U.I.Negropontcs......i»nMoreni40,-

'nilllincn..........lone.lslislnn.Coniiinnn15.*__
IvanciuMincu.... _...ri»i»iul»143*--

Soc.Speranţa......f..\.f'erbilaPãcăloaiai.lPodeniinoi40k--_-_. N.St.Cesianu&Filodor...GuraOcniţeiDâmboviţaOcniţa13l5.62.833.33166.016 H.Van-Saanen(Scorţescu)..I»v_ ĭi-36li---

nn(n_vni)l n-- AmadeuLăzărescu.....>>»r'~v̀39;-_

C.o.Vernescu(nnlnnlo.oile)»-»~i i.«iq-_

G.Vernescu(actualG.Olie).>'l»»1i»40`-- I.G.Testihan........l»vi»ii.26..~--

N.Cesianu.........OGniţaVaLIuiOIani»Ocniţa40;~- N.Cesianu........OcniţaCopăcişi» `i.40-__J”,

N.cesiann.........OcniţnlilnlnRoşii».i.29§p0.20051.29091443

Soc.Franco-Românã....Colibaşil-«ţColibaşi216*4.400380.109824836

L.Brandner.........ValeaLungăl»lValealungă4_-_

l.1.sicinaiin........filndnni»iGlodeni40:___
Prince&Iohnston.....BercaBuzăuPaclele40___

Soc.Càlnpeni-Bacâu.....CànlpeniPàrjolBacău"Bãhnăşeni1146i:1.963184.96513.17790

llloşi.v.'mmm....._.i„..l.zi.981522.100si»

47div.exploat........LucăceştiTaslăul»ÅlValeaArinelor200829384.53389.

Serv.Minelorcxpl.in-Regie.Caşin»iCaşin')200]-66577825.79912519910

Soc.Speranţa........GeanlănaNeamţu.` Geaniăna20ql_---6080-
1.0311'
lll

810316.102.514

 

I

200.8ö1U10|101.53175

ll

Total...--li

 

(1)ProprietateaStatuluiexploat-atăinregie.,_

-PropriélédePEtatexploitéeenrégic.



JUDETUL(Dépanement)BACAU

EXPLOATAŢIUNILEDEPETROLPEPROPRIETĂTILESTATULUI

EwploitafionssurIespropríčlésdeFEtat

 

 

  

 

  

1905-1906

Sltuaţluneapuţin-ilorSituaţluneasondelorNUMARUL

SiluaîiondespuilsSituatia»dessondesNombredes_

lgNUMELEşirizoxuiinauaNumireaConnmaggr“a'1e, 'ola)l.Priiilumuniiai

`gI-:xrnoaluvronvujlscheleiI„Şg3.g_,.ţaQţăŞaNMăg;3151-maiwii@„`

5..Conmume3:1*Gšf-'S'93f:î:V5“ţ02':z_

oNamctprénomdel-n-IiloatantChanhcr,ş-šâŞlgš.ăfi',E53'šlaâg-ãš'5„il-:šâkgr.

'F'un*-'“'Oaí-Îv:'_'O*fil3

âaåäšlešslsllfiåãslfiš

i'iiii:

1SocietateaItaloRomânã..Càmpeni-PàrjolBahnaşeni52"415115--llll;1862423.924,

il'

2PetruMasiv.........„..14-_i2___i_”_io_37.558

aiosepil'rheiier.......L„„§„eşii.ră.«i~.i„Taslau_42J;_*-lîi”s45e418.844

4RudolfLongava.......i»l.»_l-ll--1-lll---12.1008aadiverşiexpioatatori.......102:;ialall101-l___231_1.886'ne6Serviciulminelor(inregie)..Caşin_Caşin---Îl5-l-l35.5704.575'

l,|ilil

l“_i'i“ll'iii.

rom... -_ml82»2ai128-l-l.9asul14a221478l

`l.l.il.

 

JUDETUL(Département)NEAMŢU

SocietateaSperanta.....TazlåiiGeaiiiăna

 

ll

iiiiiiiii-i«i
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IL

TABLOU

deconcesiunilcpetrolifereacordatepeproprietăţileStatuluisubregimulregulamentuluidela1895şivenitulprodus

Concessionspétroli/éresaccordéessurlesprouríétésdeFEtatsousleregimeduréglementde1895etleurrevenit

 

ţia
uui

Pérínlélre

NUMELEŞIPRONUMELE

CONCESIONARULUI

Nometp-róflom,du

concessionnaire

Numirea

Concesiunii

SITUAŢIUNEA

Situatiion

venituriale

echeleî

Valeur:Iuproduit

brutetautresreve

îiimpo

zitemniere

..ReveomdePEM!i

ilpropriélaíreeti

pl.nnpólsminierai

NomdeIn concesaiorl

Suprafa

perimetr

Productiunea

Production

knf

'Valoareaprodu

suluibrutşialte

nusduchanher

Dàricuvenite

Statuluica.pro

prietar

 

No.curent

F

l

  

    

  

  

 

  

 

 

EXERCIŢIUL1902/903

1C.N.Steriadli.......liiatiţaPrahovaPăcureţi
2C.Dimitriu...........ApostolacherApostolache

3SocietateaNcderlandezăRomână.Ţintea__r _Ţintea___.*_

4Societ.PetroliferãInter.RomanăGuraOcnltelDâmboviţaGuraOcnlţeil;583.672016.89693

5Ion.Grigorescu.........Colibaşi-RescanColibaşi119.7945.1
(3Princeşilohnston........BercaBuzăuPaclele11.802-

romi...-__2251;7.9712290399

EXERCIŢIUL1903/904

1C.N.Stcriade..........MatiţaPrahova|Păcureţi3'2l5.07586760

2C.Dimitriu........ApoştolachenApostolaclic4-95675

SocietateaNederlandezãRomană.Ţlntea__nŢintea1L2.89639905

4Societ.PetroliferàInter.RomanăGuraQenlţelDâmboviţaGuraOcniţei40*-11.312di»

5IonGrigorescu....,..Collbaşi-RescarColibaşi63;--3671530
(5Princeşilohnston........BercaBuzăuPaclele40;,-1.03025

'l`otul...--l-225ll7.97123.342.5641824480

EXERCIŢIUL1904/905

1C.N.Steriaile........llflatiţaPrahovaPåcureti3..5075314.34310.373377695
2EberhardMarchéna&C-ie...ApostolachenApostolache4-162.5714.180106685

3šocietateaNedrerlandezăIRomànă.'fugeaDî)GŢintea12.896119.03.213-38247

4ociet.PetrolierăInter.tomànã.Guracniţeiamoviţaura.Ucniţei4-20.019.1521)931.4306:.26.67700

5IonGrigorescu.........ColibaŞi-Rescan(Jolibaşi6-4.608.791138.59285267115
6Princeşilohnston....._..BercaBuzăuPaclele4211.0678.0205589620

'l`0tal...-_ v_254349241995x8111

I)InacestetlfraintrişialteveniturialesalteleiprecumveniturileexploatăriiconductuluiGura.Ocnitei-Târgovişteşialuatelieruluimecanic.
-Dansceschiffressontcomprlslesautresraven-uduclicmtler,com-neceuxde'PexploitationdelaconduitaGuraOcliitei-Târgovişteetde

Patellerméoanlque.



TABLoU.

decuniesiuniieiiaimliimatarnataneimuriumileiiatului:nreuimuiieniamaniaiuidaia1099simiişivenitulnmiius

Concessioiz-spétroIi/éresaccordéessurIespropríétésdeFlfÎlatsousleregimedesreglementa:dc1899et1900etleurrevenu

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

'_..ó

ll«SăHaÎ̀ai'~ă iNUMFLENllmlPQfl-îE'âawg5l .şxPnoNuuELnsrrUATIUnnA-à-„Qäãš;„,.„«___a5,E

1ţ;coxcnsxouiinuLvrconcesiunii_._,faă2g-.-_-.şg2=E,š5.iEŞ,,, ev_'.Şaluahon:___o:_o3_n529%gaa3 r-Aometpwnomdu,wL.o*wD5~<>c->ş.:r:m;_

ăcorzccssionxrinírehamd'l"-aD“gp:"la'âN o.concnsion _____:fixîzî______îím_î:ş:ÎÎî>y_

ZJudeţulComunaH.m*LeiB.iLeiÎB,

i

inxEno1'r1UL(Anime)1902/9011

1SocietateaSperanţa.....OpãriţiPrahova|lOpăriţi23p-----695W'

2M.Economos......_.Moreni,,Ghirdoveni401---î-1.210;

sTh.iiaiia.........,,,,l„403_---1210'

`4If.I.Negropontes......,,,,ÃMoreni40----1.210;

Vs»Th.iancu....._..cocoraşii-iiiisiea,,ícocofaşiiniisleia!-----3037i»

'(3IvanciuMincu.......„_,,,l,,.,l4'j----233'

7Soc.Speranţa.......Verbila-Păcåloaia,,P̀odeniinoi40.----310,

8N.St.CesianuiFilodor..Gura.OcniţeiDàinbovíţaiOcniţalili,5.60068'.).ĭ»4317.238,752.179_s75

i9H.VanSaanenostScorţescu),,,,_.,` ,,36_`-----729j--l

10H.VanSaanenfostB.Marcu).....,..39!_---78975

liAmedeuLăzărescu.._,_n„„3.-_--78975

«,C.G.Vernescu(actualG.Oliei,,,.,,.,,4,4----310-

G.Vernescu.......,,,,,,1,,40*-----810
I.G.Testiban........,,„,,,,26----52660

N.Cesianu........Ocniţaval.luiOlan,,Ocniţa40Î----810

N.Cesianu........OcniţaCăpăciş..n40-----810-I

N.Cesianu........OcnitaMaluROŞ„„29.6---60750

1Soc.FrancoRomană..._Colibaşi,,iColibaşi2104400537.83413.44.5185587330

L.Brandner&Co......ValeaLunga,,îValeaLungă40,i-----1.210-

2I.I.Stematiu........Glodeni,,Glodeni40.-----310
PrinceüIohnstone.....BercaBuzăuPaclele401-----310

Soc.Cameul-Bacău....CampeniPàrjolBacăuBàhnăseni50-308.71516.79?223-13355

Moşt.V.ataru.......,,,,,,.,.2§i_47.74221,884428440

47diverşiexp....,....LucaceştiTăslău,.1ValeaArinilor200-_.`

Serv.minelor,cxploat.înregieCaşin,,C̀aşin(9200-.20

Soc.Speranţa........GoainãnaNeamţullGeamăna200i.--

mmm..."71.432,35,

li

 

(')ProprietateaStatului,exploatataînregie.-PropriélédeYllltat,cxploitóeenrégie.

 



_i
S

 

 

ExERo1Ţ1UL(ANNIEE)19091904

Soc.Speranţa......._.Opăriţi M.Economos........Moreni

Th.Halla.........v

U.I.Negropontes....._»

Th.Mincu..........lCoc.blislca

IvanciuMincu.... _...1„

Soc.Speranţa.........Ver-bilaPăcăloaia

N.St.Cesianu&Filodor...GuraOcniţei

I-I.Van-Saanen(Scorţescu)..r»

Dl)(r;)__i)n

AmedeuLăzărescu.....>>1

C.G.Vernescu(actualG.Olie)»I»

G.Vernescu(actualG.Olie).l'~

I.G.Testiban........1>l»

N.Cesianu.........OGIIiţaVaLIuiOIan

N.Cesianu........-OflfliţaC0päGi$

N.Cesianu.........Ocniţa.MaluRoşu

Soc.Franco-RomânãColibaşi

L.Brandner.........ValeaLunga

I.I.Steinatiii........Glodeni

Prince8:Iohnston.....Berca

Soc.Càinpeni-Bacåu.....CampeniPàrjol

Moşt.V.'l`ătaru.......r»»

47div.exploat........LucåceştiTaslåu

Serv.Minelorexpl.inRegie.Caşin

Soc.Speranţa........Geamăna

Total...-

 

(l)ŸroprietateaStatuluiéxploatatåinregie.

_Propriéle'dePEtatexploitéeenregie.

Prahova

Dâmboviţa.

l) -fvuu

1 i

Opãriţi

Ghirdoveni

Moreni

Coc.hlislea

ID

Podeniinoi

Ucniţa

I Gust

Ocniţa

D l

Colibaşi

Valealungă

Glodeni
Paclele

Bãhnăşeni

ValeaArinelor

Caşin

Geaniãna

 

 
_28;;,_--_69920

40___1.216_ 401-__1.216_

îâfi_i*šàšî

14N`ş__-28660

40.;__--__816-

18,6.6002.898.83166.0168.86676 96____76440|69_-_79660 69,_--79660

40___816- 411___816-

26___-69040
4.97_I t

411____816 _

29“6.20061.2869741979868

216;4.400980.1098.2.18a66.49908

40____1.216-

40h___-816-

40__.__816-

4411;1.969184.96619177908177618

2i_98.7622.100s26280

200;~2008.29984.689894.79636

l)200.*_66677826.7991026.79910

200|;____6080_

f1

1.99019169176

1 ll

816316.102.514'2008131110'
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Y_Suprafaţa.“5î3E2îš-š\ \xunmu:şiraonunxr-:LaNmmfea._s1'rUAŢ1uNnADel-imnuluišš'aš a;CONCESIONARULUIc0Ilcesllln11'Suuauonconcedatşàåus.ššgå
gNmde,aPefimme.gş*>î>årăin:ş

u.Neonef111-1-'110111duconcessíonrruíreconcüsdo” v*ÎM.___«Ÿ-Ar"åD.. A*îi“_v;'

å_ÎIudeţu1;*HcbÎnaWwinñífinîV7 Lei(BLei|n

EXERCIŢIUL1904~1905

Soc.Speranţa...OpăriţiPrahovallOpăriţi23__-(39925

Soc.CimpinaMoreni(fostconc. __l

`HalaNegpopşiEcgngmog),MoreninMOPGIII120;-8.407.927227.01428.619|55

Soc.Speranţa.......Ver-bilaPăcăloaiavPodeniinoi40|_--3161

:N.St.CesianuşiFilodor..GurnOcniţeiDimboviţaOcniţa13*5.6001.081.88929.7514.l53|36

II.VanSaanen(fostScoţescu)rv»136,'__»-_734140

vH.VanSaanen(fostMarcu).r'~~lv39-13700393.66415371953

fAmedeuLăzărescu.....v~l'1°321-32-954390911.40

lSindicatOlie(fostC.(J.Ver-I

nescu)..........vI»I»»40--__816'

SindicatOlie(fostC.G.Ver-,

nesou..........n1»n1»40-__'3l6_

Petrol.Drăgăneasa-Dimboviţa__

1(1031o.'esubafn._...»»»l»«211-6.53316'55210

N.St.Cesianu.(*>c11iţa\`al.luiOlanr1`Ucniţa40*- __fi16_

N.St.Cesianu....'OcniţaCopăceir»140_'_-816

N.si.Casian“......omnia.Malumoş»l „2116.2001119482-476984-

`Soc.Franco-Rominã.(Îolibaşi1»Colibaşi21544002585006.5595.27950»

'L.,Brandner&Co.._ValeaLungă»ValeaLunga40,- _-1.216-

I.I.Stcinatiu...Glodeni1Glodeni40-__313_
Soc.Prince&IohnstoneBercaBuzăuPàclcle4___316-

Soc.Campeni-BacăuCimpcniPirjolvBihnăşeni44611.963587.5542759;3651275

PetreMisir..........»r1»1»'2.-56269220024840

47(liverî'exloatatoriLucăcoştiTăzlăuBacăuValeaArinilm-200'

losefTlîeilerp........v»n»,1_<ş_478-722(7435]469660

Serv.mirwlvr(Expl-lnregie»Cflşin»caşin(1)-617.4673711131.1113?

Soc.Speranţa........GeaminaNeamţuGeamina._____(;_080,__

Total..._-_1.91%8.l63|l3.5l0.72l41188631134.73248

 

 

 

(')`ProprietateaStatului,exploatat-î.lnregie.~Propriétédellštat.oxploitóecnrégiv.



(EL

Repartizareacazanelordevapori,motorilorşirezervoarelorpecentrepetrolifere,la31Martie1906.

Répartitiondeschaudičres,moteursetrčservoîrsparcentrepétrolifêreau31Mars1906

  

 

 

GEŢŞEŞATORIDEVAPORI V1MOTORIREZERVOAREPENTRUTITEIfillsrvolrflpanlrulpl

l--Qefwlîtfiílåfjlfilčfäî“W_K_Molgurs_____Réaag-voíradglyţţroţe_Råsţmînrxfeau

s1931211U1.1“cu991111ţsexmnfl0"bšĭšq1nereĭ-ADe1,9199

_-é-_flflí"fi___~_à__vqpe3¢3j_1B¢mn`n_'unenboi;e»feo-__MyOin

17111111111149991111711101:îînraau*îuarmrTOT“*.111Å”.„917._1'Ş,„QemtvfllflJJM/.flfffl1,,____ă--U*šå...ş2311;1123făfĭšf.:ş,

*a»r_.;~.;_,'r.„199...Q299qãã~isš=fš192299åäš29'ågsg2.<

a990101.så,_'s°é=19525912925-.2:fs~1=ş1=5§§ã1şaåã335'eî?fåš'ega3:955

,-_1äGååa„'°1äoågvwårwä§åw„åg„319~g»_°1.owiar...g-.„1...„1-$-;;.„8.ai99m Q2599.29:ţiadküxfizuflu=o~1|>§om:aw49,3U_»wmo30;leş:u;

9åššåşšgrffšş*ggššàågfšpšiššgH?å.;§1fi§931WEšfiăfiţi'åfi9;92ş;3

_olî,_:Q30415._;.1.1,__„`..'-o.o.Q

Z999.99199wåå»2.21921291991992.f»9229

JUDETULPRAHOVADEPARTEMENTDEPRAHOVA

9

  

1Gráuşor-Buştenari-Misli-1~*1 şoaţa-Doftăneţ-Recea.
12Càmplna-Poiana--Vrăji

toarea.........8'

1_
1
1

1;111rIf

r _;11

1.47411585.99711867.471277116.37281181113238711173341130611121130.342.77010612556.900

11

1

40.620.000281.110.

  

 

 

1

1__1:r1;r

9_a r- .-rf~r,r

3păcureţi_hlatiţa__Ochişoþ19992209.1902.4909912.0921711991044r4.412.900.991

Îgşgţläa-Apostolache-11111111

lojeanca......21̀1g'1_1_11*,_1:__.̀____

4Vàlcănçşti_Gura_vitioal_ei190191991979112411224119>900029100007940

9927191........._--411,.41199991'-1~1-9190.'2;490.000 91991991-719199...120194221191421919491-19:9191999.900.12919.990.000

7*111WDfåsăfiew.-...--1290129011901-1-,r-9170.2r;290.000

99991..........9;2701291.0991291.9299119991-1-'729119.740.000112990000

70191...492.24729019.999909112192142719.91999111119*1911190191129.409.99912441'100.992.770|17111„19o.200

 

JUDEŢULDÅMBov1ŢA~~DEPARTEMENTDEDÅMBOVIŢA

1GuraOcniţei.......

2Colibaşi--Glodeni«Pucioasa

3 2  

 971318161160133571-11-1121111.4G'2400r41.146.000

912

r;1417.000

99;411971;9299290191124119;;449.19174.900(11

249.000

  

  

Wfll---511.9311171999112211.1791291907192419|99E11.911.90o171.220.90o|191|999.000

RECAPITULAŢIUNE._RECAPITULATION

åfĭudfitulPrahovq.....49;2.247129019.999;909112111242719.919'991109;194909129.409.999^=1240;100.992.770171119.190.200

udeţul11919991-119....9199,;17;999,;2211.17920.1907119124,99911191190011711.220.191;999.000

 

 

 

  

TOM99119121...9012.44012771111919'927119.999|499ţ_110.922_1_991111119719471190.917.099Ţ247111o1.999.2701911119929290
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JUDEŢUL EUZIÅUM-w" "

Departament de Buzău

  
    

GENERATOR! CAZANE Morom :
DE varonl LOCOMUBIIJE cu varonr

Gčndraieura de Hoteurs à l

vapeurs Loconoobilu vapeur '

    

 
  

NUMIREA REGIUNILOR   

llSuprafaţa

nficlons

 

  
pour  

No.curent

chaujfe
lneàhlre

Surfacede

chauffb
Forta

Flincai-vapori

F'Pharmex-ra

  

  

Nombre

   

1 Sărata Monteoru . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gura Sărătii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Policiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berca Paclele . . . . . . . . . . . . . . . .

JUDEŢUL BACAU 1

Departament de Bacau

D-Å

Solonţii. ..._ . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

 

  

 

2 Stăneşti . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . 1 l -- 1;; 35'

3 Moincşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 26 4 71

4 Lucaceşti-Zemeş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 35

5 Lucaeeşti-Taslåii . . . . . . . . . . . . . . . . . . «til - . 74

e campeni-Parjoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 102

7 Teţcani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2; - 2! 60

8 Comăneşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2` - 4l 120

9 Grozeşti-Hàrjea-Valea Seacà . . . . . . . . . . . . `7_\ ĭ - 7|l 210

unu. . . aofi ml 7u 739;

. i f

i JUDEŢUL NEAMŢU i

Départcwnent de Neamţu

1 MOŞia Doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Zi To' --í - 2l` tĭ0`

i ., . ii i

 



TABLOU

DE

Lucrătorii întrebuinţaţi la exploataţiunile de petrol în anul

. 1905 - 1906, repartizaţi pe judeţe şi schele.

TABLEAU

Des ouvriers employés dans les erploítatíons pétroliferes pendant Fmmée

1907/1906, répartis par rlépariemenfs et par chantíers.
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EXPLOATAREA PETROLULUI

A. Puţuri de mână.

Petrolul, ca orice corp mineral ce zace

în interiorul pământului, are nevoie de lu

crări miniere pentru a puteă fi extras.

Cea mai simplă metodă. de exploatare con

stă. în săparea de puturi cari să ajungă pănă

la zăcămant şi din care apoi să se extragă

petrolul întocmai ca apa dintr'un puţ.

Dar puţurile nu reprezintă cele mai pri

mitive lucrări de exploatare ; pană să ajungă

în starea lor de astăzi. au trebuit să treaca

prin multe faze şi îmbunătăţiri.

După. datele cunoscute şi publicate de

unul din noi în Monitorul petrolului romăn

No. 16 şi_17 din 1903, prima exploatare a

păcurci s`a făcut prin gropoaie.

Gropoaiele ereau nişte săpăturipuţin pro

funde, care se lăceau pentru a aduna pă

cura din locurile unde se scurgeri.

Neapărat că gropoaiele nu puteau servi

decât la o exploatare foarte rudimentară a

ailorimentelor de petrol şi prin ale nu se

putea câştigă decât pãcura groasă, acel

produs de oxidaţiune al petrolului, care a

străbătut stratele superioare permeabile pană

în apropierea suprafeţei.

După puţinele urme ce se mai pot con

stata, gropoaielc au urmărit toate allorimen

tele straturilor bituminoase.

Cu timpul, păcura devenind din ce în ce

mai căutată şi allorimeritete sleindu-se, a

EXPLOITATION DU PETROLE

__;__

A. Puits à main.

Le pétrole, comme tout mineral enfoui

dans le sein de la terre, a besoin de travaux

miniers pour pouvoir être extrait.

La méthode la plus simple d'exploitation

consiste a creuser un puits qui arrive jusqu'au

gisement, et d'oü l'on retire le pétrole comme

l`eau d`un puits.

Les puits cependant ne représentent pas

les travaux d`exploitation les plus primitifs;

avant d`arriver à l'état oü ils se trouvent

aujourdhui, ils ont dü passer par bien des

phases et subir de nombreuses améliorations.

D'aprčs des données connues et qui ont

été publiées par l'un de nous dans le Mo

niteur du pétrole roumain No. 16 et 17 de

1903, la premiere oxploitation du pétrole a

été faite au moyen de fosses. (gropoaie).

Les gropoaie étaient des excavations peu

profondes que l'on pratiquait pour rccucillir

le pétrole des endroits oü on le voyaitsuinter.

Il est clair que ces trous ne pouvaient ser

vir qu'à. une cxploitation trös rudimentaire

des affleurements de pétrole, et par co moyen

on ne pouvait obtenir que du pétrole vais

queum, produit dbxydation du pétrole qui

a traverse les couches supérieures sablon

neuses jusqua la surface.

Daprês le petit nombre de traces que l`on

peut encore constatcr, ces trous ont suivi

tous les afileurements des couches bitumi

neuses.

Avec le temps, le,pétrole ótant plus re

cherche et les aftleurements ayant tari, il a
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fost necesar să se execute lucrări în adân

cime, căptuşite în lemn, pentru a se întâlni

alte straturi mai bogate în păcura; astfel

sau născut băile.

Baia este deci prima lucrare minieră

făcută pentru exploatarea păcurii; ea este

premergătoarea puţurilor de astăzi.

Băile se săpau în secţiune pătrată ca şi

puţurile, dimensiunea laturilor erà însă de

3 şi chiar de 4 ori mai mare decât a puturi

lor actuale. S'a găsit băi cu secţiune pătrată

a cărei latură avea 4 pană la 5 metri lungime.

Adancimea maximă la care a ajuns oast

fel de baie a fost de 18 metri; ele repre

zentau prin urmare nişte lucrări destul de

importante pentru timpurile şi mijloacele

de cari dispuneau sătenii romani, singurii

cari se indeletniceau cu astfel de ocupaţiuni.

Din desvălirile făcute, mai mult ocazional,

prin surparea dealurilor şi eroziunile văl

celelor, se constată că băile se eăptuşeau

cu blăni de stejar rezultand din despicarea

în jumătate a tulpinelor şi îmbucarea lor,

la colţuri, cu limbă întocmai cum se lu

crează şi astă-zi clădirile în lemn.

La băile adânci s'a găsit din distanţă în

distanţă paturi, un fel de poliţe prinse la

colţuri între ghizduri şi cari serviau la scoa

terea afară a păinâiitului săpat; probabil că

în lipsa fringhiei, lucrătorii aruncau pămân

tul cu lopeţile de pe un pat la altul până

la suprafaţă.

Cu timpul şi din cauza necesităţii de a

se căuta păcura la adancimi din ce în ce

mai mari, dimensiunile bailor au fost reduse

ajungând până la 1.00 m. sau 1.20 m., la

tura, dimensiunea puţurilor de astăzi.

Puţurile vechi, adică acele făcute pănă pe

la jumătatea secolului trecut, din cauza lip

sei sau imperfecţiunii mijloacelor de lucru,

nu au depăşit adancimea de 40 metri.

Săparea lor se făcea, de regulă, numai

iarna, lie din cauză că atunci sătenii aveau

été nécessaire d`exécuter,des travaux en

profondeur, étayés avec du bois, pour trou

ver des couches plus riches en pétrole;

c`est de la que les baile ont pris naissance.

Baia est donc le premier travail minier

execute pour Pexploitation du pétrole; c'est

le précurseur des puits actuels.

Ces excavations se creusaient en section

carrée comme les puits;mais la dimension

des cótes était 3 et méme 4 fois plus grande

que celle des puits actuels. On a trouvé des

bai a section carrée, dont le cóté avait de

4 a 5 metres de long, et dont la profondeur

maximum était de 18 metres; ils représen

taient done des travaux assez importants

pour cette époque et en raison des moyens

dont disposaient les paysans roumains qui

se livraient a de telles occupations. _

On a. découvert, le plus souvent par ha

sard, à. la suite d'un éboulement de colline

ou d'une érosion de combe, que ces mini

eres étaient étagóes avec des madriers de

chêne, obtenus apres avoir fendu en deux

les tiges, et les avoir assemblés en queue

d°aronde.

Pour Fenlevement du déblai ă une grande

profondeur, on disposait, de distance en dis

tance, des étagcres fixées entre les madriers;

il est probable qu`a défaut de cable, les pui

satiers lançaient la terre à la pelle d'une

étagêre ă l`autre jusqu°a la. surface.

Avec le temps, comme on avait besoin

de chercher le pétrole a des profondeurs

de plus en plus grandes, les dimensions des

puits ont été réduites jusqu'ă 1 m.-1 m.20

de cóté, comme les puits de nos jours.

Les anciens puits, dest-ă-dire que l'on a

foncés jusque vers la moitie du siecle passé,

n'ont pas dépassé 40 m`etres de profondeur,

ă cause du manque et de l'imperfection des

moyens de travail. `

Dbrdinaire, on n`y travaillait que durant

l`hiver, soit parce que les paysans étaient
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mai mult timp liber, fie mai ales din cauza

că ei nedispunànd de ventilatoare sau alte

metode de aerisire, se serveau de zapada

pe care o lăsau în put spre a reînnoi aerul

dela fund.

Imbunatatirea metoadelor de lucru, întro

ducerea fringhiilor de canepa, a hecnei şi

a ventilatoarelor, experienţa câştigată de lu

crătorii puţari prin săparea numeroaselor

puţuri, a permis executarea de lucrari pană.

la adâncimi destul de mari. Astăzi, puturi

de 200 până la 250 metri adancime for

meaza regula generală, iar în schela lllăgura

din localitatea Matíţfl exista un put dus pană

la adâncimea de 265 metri, care este cel

mai adanc put ce se cunoaşte în Romania.

Ţinând compt de dificultăţile ce se în

tâlnesc în executarea unei asemenea lucrări,

_ se poate aprecia dibacia şi curajul, calitati

pe cari lucratorul român le posedă în cel

mai înalt grad.

inainte de a procede la descrierea ex

ploatarii petrolului prin puturi de mana şi

ca curozitate istorică, amintim în cateva cu

vinte, despre Spălátoarele de păcunĭ.
Inn vechime pacura se câştiga nu numai

prin gropoaie, bai ci şi prin spălarea cu apă

a nisipurilor bituminoase.

Spălarea se facea în gropi sapate în humă

(argila) şi apoi în spalătoare speciale.

Spălãtoarele erau nişte vase de lemn de

1.50 metri lungime, 1.20 m. lăţime şi 0,50

m. înălţime, împărţite printr'un părete de

lemn, în două despărţituri neegale. In des

partitura cea mai mare se punea nisipul

pentru spălat, iar în desparţitura cea mai

mică., numită dcniţã şi având 0,30 m. latime,

se punea apă.

Păretele despărţitor avea la marginea su

perioară cateva orificii, prin cari putea cir

cula licidul dintr'o despărţitură într`alta.

Operaţiunea erea foarte simpla: Se mes

alors moins occupés, mais surtout parce

qu`ils ne disposaient pas de ventilateurs ou

d`autres moyens daérage; pour renouveler

l`air au fond, ils se servaient de la neige

qu`ils laissaient tomber dans le puits.

Uamélioration des méthodes de travail,

Yintroduction des cables de chanvre, du ma

nege et des ventilateurs, Yexpérience acquise

par les puisatiers apri-s avoir creusé beau

coup de puits, ont permis de pousser les

travaux a de plus grandes profondeurs.

Aujourdhui les puits de 200 a 250 metres

de profondeur forment la regie generale, et

à Matiţa, dans le chantier de Magura, 11

existe un puits pousse jusqu'a 265 metres,

qui est le plus profond que l'on connaisse

en Roumanie.

Si l`on tient compte des diflicultés que

présentent ces travaux, on peut apprécier le

courage et Yhabileté, qualités que Fouvrier

roumain posscde au supreme degré. `

Avant de decrire l`exploitation du pétrole

au moyen des puits a main, nous allons dire

quelques mots comme curiosité historique,

sur le lavage des sables pétrolifčres.

Dans le passé, on obtenait le pétrole non

seulement par des fosses, des excavations

et des puits, mais encore par le la-vage à

Feau des sables bitumineux. Le lavage com

mencé dans des trous creusés dans Fargile

se terminait dans des vases spéciaux.

Les lavoirs étaient des vases de bois, de

1 metre 50 de long, 1.20 m. de large et

0 m. 50 de haut, separés, par une paroi de

bois, en deux compartiments inégaux; dans

le plus grand on déposait le sabie destine

a être lavé, dans le plus petit, appelé do

niţa, de Om. 30 de large, on versait l'eau.

La paroi de séparation était percée sur

le bord supérieur de quelques trous qui

permettaient au liquide de passer d`un com

partiment a l`autre. On mélangeait l'eau avec

le sabie bitumineux, jusqu'a ce que le pétrole



teca cu apă nisipul hituminos, pană începea.

să plutească pacura care trecea cu apă în

a doua despărţitură, în doniţă, unde se alef

geă la suprafaţă. Spălarea se continua până

ce nisipul rămănea aproape alb.

Proprietarii de puţuri cari scoteau din

puţurile lor nisip bituminos în mare canti

tate, î-l puneau în şanţuri şi lăsau să. curgă

apă peste el. Prin mestecare, păcura ereà

luată de curentul de apă şi se alegea apoi

într°o mică groapă unde se termina santul.

Aceastăfeperaţiune s'a practicat pană pe la

anul Q860si numai în timpul verei; în mod

excepţional, se făceau spălări şi toamna, însă

atunci se întrebuinţa apă caldă.

In fine, spălarea nisipurilor bituminoase

se mai făcea şi cu ţiţeiu (adică păcura.

uşoară. care pe atunci nu avea valoarea pă

curii groase) în loc de apă.

Amestecul de o parte ţiţeiu cu două. părţi

nisip bituminos, se frământà bine în cură

toare, de unde peste trei sau patru zile se

scotea un ţiţeiu îngroşat ce se vindea ca

păcura.

Puţuríle de 'mână sunt lucrări miniere, de

secţiune pătrată sau circular-ă, cu ajutorul

cărora se exploreaza în adâncime scoarţa

globului şi prin urmare Zacamintele petro

lifere.

Puţurile cu sectiune rotundă se întâlnesc

de regulă în localităţile unde presiunea stra

turilor este mică şi rocile sunt dure, cum de ex.

în Moldovaîn schelelc Lucăccşii pc valea Tas

lĭiului-sărat, la lilosoare lângă Tg-Ocna etc

Pereţii acestor puţuri sunt aparati în con

tra surpării numai printro simplă împleti

tură. de nuiele.

Mărimea sectiunii puturilor este condiţi

onată numai de împrejurarea ca lucrătorul să

poată. lucra comod în fundul puţului; la cele

cu secţiune patrata, lungimea laturei vari

ază, de regulă dela 0,80 m., pană la 1.20 m

commence a flotter; il passait alors avec

l`eau dans le deuxieme compartiment, cu

on le rccueillait à. la surface. Ce lavage con

tinuait de la sorte jusqu`à ce que le sable

restait a peu prês blanc.

Les propriétaires, qui extrayaient de leurs

puits du sable bitumineux en grande quan

tité, le déposaient dans des tossés et y fai

saient couler de l`eau. En se melant, le pétrole

était entrainé par le courant et on le recueil

lait dans une petite cavité au bout du fossé.

On a pratiqué cette operation jusque vers

1860 et seulement durant Yété; on faisait

aussi rarement des lavages pendant Yautomne,

mais on y employait l'ea.u chaude.

Enfin le lavage des sables bitumineux se

faisait aussi avec le ţiţeíu (dest-à-dire le pé

trole léger, qui n'avait pas alors la. valeur

du pétrole visqueux a la place de l'eau.

Le mélange d'une partie de pétrole leger

avec deux parties de sabie hitumineux s`agif

tait vigoureusement dans un cuveau; trois

ou quatre jours aprês on extrayait un pé

trole dense que l`on vendait comme lapacura.

(pétrole visqueux).

Les puits à main sont des travaux miniers

a section carrée ou circulaire, a l'aide des

quels on explore en profondeur Fécorce du

globe, et par suite, les gisements pétrolifêres.

On rencontre dbrdinaire les puits a sec

tion circulaire dans les localités oü la pres

sion des couches est legi-re et les terrains

durs, comme, par exemple, en Moldavie, dans

les chantiers de Lucăceştí, dans la vallée

du Taslau-Sarat, a Mosoare pres de Târgu

Ocna, etc.

Les parois de ces puits sont protégées

contre les éboulements simplement par un

tressage de baguettes.

La grandeur de la section des puits est

subordonnee uniquement a cette condition

que le puisatier puisse travailler commo

dement au fond du puits; dans les sections

carrees, la longueur du cóté varie dbrdinaire



ln genere puţul se începe în secţiune pă

trată cu latura de 1,20 m., care se micşo

rează treptat cu adancimea, ajungand pană

la 80 c.m, şi chiar 75 cm.; în puturi sub

această dimensiune, nu mai e posibil a se

lucra, dat fiind că lucrătorul cand sapă,

trebuie să stea aplecat.

Săparea unui puţ constă. în a învinge

adeziunea naturală ce ţine legate părţile din

straturi, ale desface de restul terenului şi

a le scoate afară. In acest scop lucrătorii

puţari se servesc de unelte foarte simple

adaptate durităţii rocei.

Aşa, în roci moi şi fragile, este sufi

cient o casmà de oţel, putin curbată, adap

tată la o coadă de lemn, lungă de 0,50 m.,

astfel că, la lovire, ea descrie un arc de cerc

al cărui centru se află la cotul mainii lu

crătorului. ln roci moi ca: argile, mame,

nisipuri se întrebuinţează easmale a căror

extremitate este prevăzută cu un tăiş. iar în

roci dure, casmale cu varf ascutit. ln aceste

din urmă terenuri se lucrează. şi cu 2 cas

male: una se introduce cu varful ascutit

în crăpăturile pietrei, întocmai ca o pană

iar cu cealaltă se loveşte pentru a lărgi fi

sura. ln pietre tari se întrebuinţează. pene

de fer în acelaş scop, iar în pietre masive

la cari prin aceste mijloace simple nu se

poate ajunge la nici un rezultat, se între

buinţează dinamita. ln piatră se face una

sau maĭ multe găuri, în cari se introduc

patroane cu dinamita cărora li se dă foc

prin fitil. Acest procedeu se întrebuinţează

însă numai în puturile fără gaze.

In puţurile cari au gaze petrolifere, aprin

derea patroanelor cu dinamită se face prin

curent electric.

In ambele cazuri lucrătorii ies afară din puţ.

O altă uneltă care se întrebuintează la

săpare, este lopata.

Ea serveşte atat la încărcarea în hardău

de 0m.80 jusqu`a 1m.20. GémT-ralement le

puits en section carrée commence avec un
lcóté de lm.20, qui diminue graduellement

avec la profondeur, pour arriver à O m. 80

et même ă O m. 75, dimension la plus petite,

car au-delà, il n'est pas possible de travail

ler, l'ouvrier étant oblige de se tenir courbé.

Le creusement d`un puits consiste a vain

cre l`adhésion naturelle des couches, à les

détacher du reste du terrain et ă les enlever.

Dans ce but les puisatiers se servent d`outils

tres simples adaptés ala dureté du terrain.

Dans les terrains mous et fragiles, il suffit

d”une bêche d'acier, un peu recourbée, adap

tée ă un manche de bois, de O m. 50 de

long, de sorte qu'au choc elle décrit un arc

de cercle dont le centre se trouve au coude

de l'ouvrier.

Pour les terrains mous, tels que les ar

giles, les marnes,les sables, on emploie des

bêches dont Fextrêmité est pourvue d'un

tranchant, et dans les terrains durs de bêches

a bout pointu. Dans ces derniers terrains,

on travaille aussi avec deux bêches: l`une

est introduite avec le bout pointu dans les

fentes de la pierre, comme un coin, et l`autre

frappe pour élargir la fissure. Dans les ro

ches dures on emploie des coins de fer dans

le même but, et ou on ne peut arriver à.

aucun résultat par ces simples nioyens, on

emploie la dynamite dapres les procédés con

nus. On pratique dans la pierre un ou plu

sieurs trous oü l'on introduit les cartouches a

dynamite, auxquelles on met le feu au moyen

d'une meche; mais on ne peut se servir de

ce proeódé que dans les puits sans gaz.

Pour les puits à. gaz pétroliferes, on met

le feu aux cartouches de dynamite au moyen

d'un courant ólectrique.

Dans les 'deux cas, les ouvriers sortent

du puits.

Un autre outil, employé pour le fonçage

des puits, c'est la pelle. qui sert a charger
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a terenului săpat cât si la netezirea păreţi

lor puţului în terenurile moi. Forma lope

ţei este aceia obişnuită, având numai 0

coadă scurtă potrivit cu secţiunea puţului

In fundul puţului nu lucrează decât un

singur lucrător ; rare ori şi numai în cazuri

de ghizduire sau cand sunt de parcurs stra

turi de nisip cu apă (borchişuri), se intro

duc doi oameni.

ln mod normal, lucrătorul nu stă în fun

dul puţului decat maximum trei ore;eând

însă puţul are apă multă sau petrol şi gaze

petrolifere în cantităţi mai mari, lucrătorul

stă mult mai puţin, une ori nici ojumătate

de oră.

Lucrarea de adancire e foarte variabilă,

întru cât e dependinte de duritatea terenu

lui, de condiţiunile stratigrafice, de adanci

mea puţului de condiţiunile atmosferice,

dacă e zi senină sau noroasă, etc.

In împrejurări normale, în straturi im

permeabile se poate săpa între 0.60 m. până

la 1.50 m. pe zi.

La săparea puţului se procedează, de re

gulă, în modul următor: mai întâiu se face

în mijlocul puţului o adancitură numită va

trã şi apoi se începe tăierea în jurul ei,

până se ajunge la dimensiunile secţiunii

puţului. _ De regulă se procedează astfel

ca, seara când lucrul se întrerupe până a

doua zi, fundul puţului să aibă o vatră unde

să se adune apa ce eventual s'ar scurge pe

pereţi în fundul puţului. Cu modul acesta

pereţii terenului se imbibă mai uşor cu apă

şi nu oferă o prea mare rezistenţă la să

pare. _ De altă parte, vatra servind de co

lector pentru apa din puţ, ea poate mai uşor

să fie luată şi pusă în hardău.

Mult mai dificile sunt condiţiunile delu

cru în straturi de nisip bogate în apă (Bor

chiş; Schwimmsand).

Aci dificultăţile sunt foarte mari căci, te

renul fiind mobil nu se poate săpa şi re

le déblai dans le cuveau et à nettoyer les

parois du puits dans les terrains mous. La

pelle porte un manche court approprié ăla

section du puits.

Au fond du puits travaille un seul ou

vrier; on en met rarement deux et seulement

dans les cas de cuvelage ou quand il faut

traverser des couches de sabie aquifére (bor

chiş).

L'ouvrier d`ordinaire ne reste au fond du

puits que trois heures au maximum; s'il y

a beaucoup d`eau, du pétrole et des gaz pé

troliferes en plus grande quantité, il y reste

beaucoup moins, parfois pas même une demi

heure.

Ijavancement du fonçage est tr`es variable,

il est subordonné en effet à. la dureté du

terrain, aux conditions stratigraphiques, ă la

profondeur du puits, aux conditions atmos

phériques, si le jour est serein ou nuageux, etc.

Dans des conditions normales, dans des

couches imperméables, on peut creuser par

jour de 0 m. 60 jusquă lm. 50.

On precede d'ordinaire au fonçage de la

maniere suivante: on fait d`abord, au milieu

du puits, une gouttiere, en roumain, vatra,

et on commence a couper tout autour jusquĭi.

ce qu'on arrive aux dimensions de la section

du puits. On precede ainsi pour que le soir,

pendantlînterruption du travail jusquau len«

demain, le fond du puits ait cette gouttii-re

ou se rassemble l'eau qui, éventuellement,

coulerait des parois dans le fond du puits.

De cette maniere les parois du terrain sont

imbibées plus facilement par Peau et elles

ne présentent pas au travail une trop grande

resistance.

D'ailleurs la gouttiere servant de collec

teur à l`eau du puits, celle-ci peut être plus

facilement enlevée et mise dans le cuveau.

Les conditions de travail sont beaucoup

plus difficiles dans les couches de sabie

aquifi-re (Borchiş-Schxvimmsaud). Iei les dif
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vine în mai mare cantitate catre punctul

în care s'a sapat.

In asemenea cazuri se procedeaza mai

întai la ghizduire, pentru a opri scurgerea

nisipurilor şi a micşora debitul apei; tot

de o data se cauta a se lua scurgerea apei

prin extragere continua şi se procede la în

chidere prin argila, calţi, paie etc.

Terenul sapat este încărcat cu lopata în

tr`un hârdau, ce se poate introduce şiscoate

afara din puţ cu ajutorul crivacului.

Hardăul este un vas de lemn în forma

unui butoiu, de o capacitate variand între

30-50 litri Fig. 1.

De regulă, se da liardaului urma

toarele dimensiuni:

ficultés sont tras grandes, car, le terrain

étant mobile, on ne peut avancer, parce que

le sable revient en plus grande quantité

au point oü l`on a creusé.

Dans ce cas on precede d'abord au cu

velage, pour empecher Pécoulement des sa

bles et diminuer le débit de l'eau; on cherche

a épuiser l`eau par une extraction continue

et on bouche au moyen dargile, detoupe,

de paille, etc.

Les déblais sont chargés a la pelle dans

une benne lnanmuvrée a l'aide d'un treuil.

La benne est un vase de bois, en forme

de füt, d`une capacité de 30 a 50 litres;

(Fig. 1); d'ordinaire on donne a la benne les

dimensions suivantes:

diametrul la extremitaţi 32 cm. diametre aux extrémités 0 m. 32.

diametrul la mijloc - 42 » » au milieu O m. 42.

înaltimea' . . 60 » hauteur O m. 60.

Forma bombata a hardaului este

necesara, pentru ca în timpul ma

nevrei sa nu se oprească gura lui

în ţambrele (ghizdurile) puţului, ce

eiace ar periclita viaţa lucrătorului.

Hàrdaul este armat cu cercuri de

fier din distanţă în distanţa; cercul

de mijloc este mai gros, spre a nu

expune doagele la o uzare prea re

pede prin frecarea lor de ghizduri.

La gura hardaului, diametral opus, sunt

adaptate 2 inele de fier, prinse de 2 bande

de fier fixate pe doage, prin şuruburi cu

piuliţe.

De inelele hardaului se leagă aşa numi

tele băerí cari mijlocesc legarea bârdăului

de fringhia de extracţiune.

La săparea puţurilor se întrebuinţeaza de

regula franghii de canepa gudronata, de o

grosime de 25 m. m; în timpurile din urmă

s'au întrodus cabluri de sarma de oţel, avand

un diametru de 8-10 m.m şi chiar 12 m.m_

Pentru manevrarea hardăului, se instaleaza

  

Fig. l.

On donne ala benne une forme

bombóe afin que, durant la manec

uvre, son ouverture ne se heurte

pas aux madriers du puits, ce qui met

trait en danger la vie de l'ouvrier.

La benne est munie de cercles de

fer de distance en distance; celui

du milieu est plus épais pour ne

pas exposer les douves à s'user trop

rapidement par le frottement contre les

madriers.

De chaque cóté de la benne sont adaptés

2 anneaux de fer, retenus par 2 bandes de

fer, fixées sur les douves au moyen d'un

ocréu.

A ces anneaux sont attachées Ies amarres

(bãeri) qui permettent de lier la benne au

cable d`extraction.

Pour le fonçage des puits, on emploie

(Tordinaire des càbles de chanvre goudronné,

d'une grosseur de 25 m/m; ces derniers

temps, on a introduit des cables en fils d'acier,

d`un diametre de 8-10 et même 12 m/m.

Pour manoeuvrer le cuveau on installe, a
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la gura putului un crivac sau o hecnă pe

cari se poate înlăşurà fringhia.

Crívacul este un vartej de lemn (arbore),

prevăzut la extremităţi cu 2 braţe opuse

având 2 manivele; aşezat pe 2 furci, pen

tru a se putea învàrti înjurul axului său. Fig. 2.

la bouche du puits, soit un treuil, soit un

mani-ge sur lequel s'enroule le cable.

Le treuil est un tourniquet de bois, pourvu

aux extrémités de 2 bras opposés avec 2

manivelles, et placó sur 2 supports, pouvant

tourner autour de son axe, Fig. 2.

  

Arborele pe care se înlăşoară frànghia,

are de regulă 0 lungime de 1.80 metri şi

un diametru de 12 cm.

La capete este lucrat în formă. de pană

spre a se puteà fixa braţele; în acestea, sunt

fixate, de asemenea prin pană. două. mani

vele de 0,60 metri lungime, astfel ca doi

oameni să poată lucrà. simultan la o manivelă.

In partea unde arborele este aşezat în

turci, la o distanţă de ca 20 cm. de braţe,

el este puţin subţire ca să nu poată aveà

joc în direcţiunea fusului.

Furcile sunt făcute din două ţambre cres

tate la extremitatea unde se aşează arborele;

cea-l-altă extremitate este ascuţită pentru a

se bate în pământ.

Pentru ca fixarea turcilor în pământ să.

tie sigură, se bat lângă ele, mai adânc în

pământ, nişte ţeruşi cari se fixează de furci

prin cuie. In acelaş timp, furcile sunt sus

ţinute prin proptele în ambele părţi.

L'arbrc autour duquel s'enroule le cable

a dbrdinaire une longueur de l.m. 80 et un

diametre de 12 cm.

Aux extrémités, sont les bras, ou sont fixées.

par un coin, deux manivelles de Om. 60 de

longueur, en sorte que deux hommes peu

vent y travailler ensemble.

Aux tourillons, à une distance de 20 cm.

environ des bras, l`arbre est un peu aminci

pour qu'il ne puisse pas jouer.

Les supports sont formés de deux piliers

crénelés à. Yextrémité ou repose Yarbre;

l'autre extrémité est appointie pour être, en

foncée dans le sol; pour une plus grande

solidité, on enfonce des pieux à cóté des

supports, auxquels ils sont ensuite solide

ment fixés par des clous; dans le même

but, les supports sont soutenus des deux

cótós par des ótançons.
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Crivacul se aşează la gura putului avzĭnd

arborele paralel cu diagonala secţiunii pu

ţului pentru ca hardaiele să aibă. mai

mult loc.

Pentru acelerarea lucrărilor şi pentru uşu

rinţa puţarilor ce lucrează. la manivele,cri

vacul manevrează. de 0 dată. două hardaie.

In acest scop, fringhia se aranjeaza pe ar

bore astfel ca,un capăt de care elegat har

dăul plin să. se înfăşoare, iar celalalt capăt

de care e legat hardăul gol să se desfă

şoare.

In Muntenia, crivacul se întrebuinţează.

numai până. la adancimi ce nu trec de 100

sau 120 de metri; în Moldova însă, din cauză.

ca terenurile sunt mai dure şi lucrătorul

nu poate săpà de cât foarte puţin întrio

zi, se întrebuinţează crivacul pàiiă la adân

cimi de peste 200 metri.

In terenuri moi, săparea mergând mai

repede, crivacul devine insuficient şi este

înlocuit prin hecnă.

Hecna se compune din două părţi dis

tincte: Porumbarul şi (lrătarul.

Porumbarul se numeşte acel dispozitiv

care serveşte ca tobă pe care se înläşoarĭt

frànghiile ce susţin hâr

daele. Fig. 3.

Toba este lixată pe

un fus vertical aşezat

în lagăre într`un cadru

construit în lemn.

Fringhiile se înfă

şoară în sens contrar,

una în partea superi- ,

oară, alta în partea in- |~

ferioară. a porumbaru

lui (tobei). - » ~Porumbarul este con- ş

struit din 3 cruci de

lemn, fixate pe fus la

distanţă de un metru una de alta şi une ori

întărite prin diagonala-_ La capetele lem

  

Fig. 3.

Le treuilest placé, a la bouche du puits,

avec l'arbre parallele à la diagonale de la

section du puits, pour laisser plus de place

aux cuveaux.

Pour accélérer le travail et alle-ger les

ouvriers des manivelles, le treuil fait mou

voir deux bennes en même temps. Pour cela,

le cable est disposé sur l'arbre de façon que,

pendant la manrcuvre, le cuveau plein monte

et le cuveau vide descend.

En Munténie on n'emploie le treuil que

jusqu`a des profondeurs ne dépassant pas de

100 à. 120 metres; en Moldavie, oü les ter

rains sont plus durs et Yavancement diffi

cile, on emploie le treuil jusqu'à. des pro

fondeurs de plus de 200 metres.

Dans les terrains mous, le fonçage mar

chant plus rapidement, le treuil devient

insuflisant et on le remplace par un manege.

Le manbge se compose de deux parties

distinctes: le tambour (porumbarul) le bati

(gratarul),

Le tambour est le dispositif sur lequel

sfenroulent les câbles qui soutiennent les

bennes; il est fixé sur un fuseau vertical

qui pivote sur un coussinet, dans un cadre

de bois. Fig. 3.

Les câbles s'enrou

lent en sens contraire,

l'un à. la partie supé

rieure, l'autre à. la par

tie inférieure du tam

bour.

Le tambour est cons

truit de 3 croix en

2?

  

seau, a laldistance de

un metre l'une de l'au

tre et parfois renfor

cées par des étrésil

lons. Aux extrémités

des bois de la croix sont fixées les jantes à.

tenon et mortaise sur lesquelles on cloue

'I

bois fixóes sur le fu-`
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nelor de cruce sunt fixate, prin pene, obe

zile pe cari se prind şipcile ce formează

mantaua porumbarului (tobei).

Porumbarul se montează la o înălţime

de 1.80 m. de la suprafaţa terenului, ast-fel

ca să se poată învărti sub el un cal.

Fusul este prevăzut la extremitatea de

Jos cu o armatura. de fer cu un cep ce in

tră îutr'o piuliţă de fier; aceasta este flxată

într`un bustean de lemn îngropat în pământ.

Sub porumbar, în partea inferioară a tu

sului şi perpendicular pe acesta, este fixată

o pàrghie lungă de 3.50 m. pănă la 4,50

metri, avand la una din extremităţi o păr

ghie verticală de care se poate legă un cal

în inanej, iar la cealaltă. extremitate termi

nàndu-se printr'un cap gros pentru a face

echilibru.

Pàrghia este fixată rigid de fusulvertical

astfel în cat o dată cu ea se mişcă şi fusul

cu porumbarul, pe care se înfăşoară şi se

desfăşoară trànghiile.

Frànghia de pe porumbar este condusă în

puţ pe nişte scripete montate pe un grătar.

Grătariil este un cadru con

struit din bucăţi de lemn de

ştejar, dispuse astfel ca să per

mită montarea a doi scripeti

la înălţimi diferite. El este aşe

zat exact d'asupra gurii de put,

şi la aceiaşi înălţime cu cadrul

porumbarului de care se leagă

prin bucăţi de lemn, în diago

nală, pentru ca întreg sistemul

să capete o stabilitate mai

mare. Fig. 4.

Pentru aceleaşi motive pe

cari le-am expus la descrierea

crivacului, grătarul este aşezat

în direcţiunea diagonalei pu

ţului.

Toată hecna se construeşte numai din bu

căţi de lemne care se încheie astfel în cât, une

l

  

îi

Fig. 4_

les lattes qui forment le manteau du tam

boun

On monte le tambour à une hauteur de

1 m80 au-dessus de la surface du terrain,

pour qu'un cheval puisse tourner au-dessous.

Le fuscau est pourvu à fextremité infe

rieure d'une armature de fer avec une che

ville qui entre dans un ecrou; ce dernier

est fixe'- à un tronc de bois enfonce dans

le sol.

Sous le tambour, ă la partie inférieure du

fuseau et perpendiculairement sur ce dernier,

est fixe un bras de levier de 3 m. 50jusqu'à

4 m. 50, ayant ă une de ses extrémités une

tii-che verticale, à. laquelle on peut atteler

un chcval dans le manege, l'autre extrémité

se termine par une lourde tete pour taire

équilibre.

La tige est rigide sur le fuseau vertical

en sorte qu'elle entraîne dans son mouve

ment le fuseau avec le tambour, sur lequel

s`enroulent et se déroulent les căbles.

Le cable du tambour est conduit dans le

puits par des poulies montóes sur un che

Valet; c`est un cadre de pieces

de chene disposées de telle

sorte qu'on peut monter deux

poulies à. des hauteurs ditîé

rentes. ll est p'ace exactement

au-dessus de la bouche du

puits (fig. 4), et à la même hau

teur que le cadre du tambour,

auquel il est relié par des lon

grines, pour que tout le sys

teme acquiere une plus grande

stabilite".

Pour les mêmes motifs que

nous avons donnés en décri

vant le treuil, le chevalet est

place dans la direction de la

diagonale du puits.

Le manêge entier est construit uniquement

en bois, et ne porte parfois pas même un clou.
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ori, nu se întrebuinţează nici un cuiu de lier.

In multe cazuri, lucrătorii puţari îşi con

struesc ei singuri hecna de care au nevoie

la săparea puţului.

Diametrul porumbaruluiltobei) variază. de

regulă, de la 1.30 m., pană la 1.60 m., mă

rime care comparată cu puterea unui cal,

permite acestuia ca, mergând în trapul obici

nuit, să. poată. scoate cu oare carc uşurinţă

hârdăul încărcat.

In mod izolat s'a încercat a se da porum

barului un diametru mai mare, până la 3.50

m., fără a se obţine însă avantagii serioase

asupra celui obişnuit.

Distanţa între porumbar şi grătar este de

5 până la 6 metri.

In aceste construcţiuni nu se are în ve

dere un tip lix,ci se ţine seamă mai mult

de poziţiunea puţului şi de configuraţiunea

locului.

Introducerea hecnei la săparea şi exploa

tarea puţurilor de petrol este de' dată. re

centă.. Cele dfîntài hecne apar în localitatea

Păcureţi din judeţul Prahova, pe la anul

1870, când au fost întroduse`de un proprie

tar Mateescu care le avăzut functionand la

salinele din Slănic pentru extragerea sarii,

Din localitatea Păcureţi, lucratorii puţari

le-au răspândit aproape în toată Muntenia.

In Moldova, exceptand schela Caşin, până

acum câţiva ani aproape nu se cunoştea

întrebuinţarea hecnei.

Preţul unei hecne, cu material, complect

montată. este de 80-90 lei.

Ghízduire (Ţămbruíre). Puţurile-de petrol

săpate într`o succesiune de terenuri mai

mult sau mai puţin moi şi mobile, nu s'ar

susţine ca atari, ci ar fi expuse să. se surpe

după. un scurt interval de timp.

Pentru a evită aceasta, treptat cu adân

cimea, se căptuşesc păreţii puţului cu ţam

bre (ghizduri) şi această. operaţiune se nu

meşte ghizdziíre sau (ămbruţíre.

Le plus souvent les puisatiers construisent

seuls le manege dont ils ont besoin pour

le fonçage du puits.

Le diametre du tambour varie d`ordinaire

de 1 m. 30 à. 1 m. 60, grandeur qui, en raison

de la force d'un cheval, lui permet qu'en

trottant a l`allure habituelle, il puisse faire

monter assez facilement la benne chargée.

On a cherché parfois a donner au tambour

un diametre plus grand, jusqu'ă 3 m. 50 ,

mais on n'a pas obtenu des avantages se

rieux sur celui de la dimension ordinaire.

La distance entre le tambour et le che

valet est de 5 à. 6 mí-tres.

Pour ces constructions, on ne se conforme

pasa un type fixe, on se laisse surtout gui

der par la position du puits et laconfigura

tion du terrain.

Uintroduction du manč-.ge dans le creu

sement et Yexploitation des puits de pétrole

est de date recente. Les premiers manêges

ont fait leur apparition a Păcureţi, district

de Prahova, vers 1870, ou ils ont etc in

troduits par le propriétaire Mateescu, qui

les avait vus fonctionner aux salines de Slănic

pour Pextraction du sel.

De Pacureţi les puisatiers les ont propagós

dans toute la Munténie. lin Moldavie, excepté

le chantier de Caşin, il y a quelques années

à peine, on ne connaissait pas Yemploi du

manege.

Le prix d'un manêge, completement monté,

est de 80-90 francs, y compris le mate

riel. .

Boísage (ghizduíre). Les puits de pétrole,

creusés dans une succession de terrains plus

ou moins mous et mobiles, ne pourraient

se maintenir et seraient exposés à s'ébouler

à. bref délai.

Pour éviter cet inconvenient, on revêt les

parois du puits de pi`eces de bois dont l'en

castrement sĭxppelle boisage.
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Distingem două metoade de căptuşire a

păreţilor puţului după. felul materialului în

trebuinţat şi anume:

Căptuşire prin nuele, în puturi cu secţiune

circulara, sapate în terenuri dure şi

Căptuşire prin ţambre, în puţuri cu sec

ţiune pătrată..

Nuelele se împletesc între ele aşa capu

ţul armat cu aceste, are aparenţa unui coş

împletit prezentand o continuitate de sus

până jos. Fig. 5.

Se întrebuinţează nuele de şle

iar sau de cer de 10-20 m.m.,

grosime.

Căptuşirea puţului cu nuele

este o operaţie foarte simpla şi

constă în împletirea de nuele o- Fig

rizontale cu altele dispuse verti

cal, pe pereţii puţului. Pentru efectuarea aces

tei căptuşiri, puţarii nu au nevoedecat de

un cuţit, pentru curatirea nuelelor şi de un

ciocan de lemn cu care bat nuelele, pentru

a le forţa să. se apropie mai bine unele

de altele, şi a face impletitura mai deasa.

impletitura. de nuele este prea slabă şi

nu poate opune rezistenţă mişcării terenu

rilor fugitive sau presiunilor mari din stra

turi; ea serveşte numai ca manta de pro

tecţie a păreţilor puţului, pentru a evitacã

derea vre-unei petre ce s'ar detaşa din

pereţi prin manevrarea hardaelor. ln ca

zuri de presiuni laterale, se observa că

împletiturile se sugrumă. micşorànd lumina

puţului, fară. însă. a se rupe nuelele sau a se

desface .din întregul complex.

Mult mai solidă şi din punct de vedere

minier mult mai importantă, este metoda de

protecţiune a pereţilor puţului prin ghiz

duirea cu ţambre.

Ţambrele sunt bucăţi de lemn de orice

esenţă, de formă prismatică şi cari se în

trebuinţează special pentru ghizduirea pu

ţurilor de păcură.

  

On distingue deux méthodes de boisage,

d'apres le matériel employé:

Le boisage au moyen de nattes tressées

dans les puits à section circulaire, foncés

dans des terrains durs, et

Le boisage au moyen de madriers dans

les puits à. section carrée.

Les branches sont tressees de telle sorte

qu'un puits qui en est revêtu a l`apparence

d'uno corbeille tressee, sans solution de con

tinuité de haut en bas.

On emploie les branches de

chêne ou de rouvre de 10 -- 20

m.m. dY-paisseur.

Le revötement du puits avec

des nattes est une operation tri-s

5_ simple, qui consiste à. tresser les

branches horizontales avec d`au

tres verticales.

Pour faire cette besogne, les puisatiers se

servent d'un couteau pour nettoyer les gau

les et d'un' marteau de bois pour les frapper

et les assujettir plus fortement,alin que le

tressage soit plus dense.

Le tressage de nattes est trčs faible et

ne peut resister au mouvement des terrains

fugitifs ou aux fortes pressions des couches

il ne sert que de manteau de protection des

parois du puits, pour éviter la chute d'une

pierre, qui pourrait se détacher des parois

durant la manocuvre des bennes. Dans les

cas de pressions latérales, on observe que

les nattes sétranglent en diminuant la lu

miere du puits, sans se rompre cependant

ou sans se désunir.

La methode de protection des parois du

puits par le boisage avec des madriers est

beaucoup plus solide, et au point de vue

minier, beaucoup plus importante.

Les madriers sont des piéces de bois de

toute essence, de forme prismatique, que l'on

emploie specialement pour le soutenement

des parois des puits.
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In puţurile- unde sunt presiuni mari se

întrebuinţează tambre din esente mai dure,

iar pentru acele cu apă, se caută acele

esente cari rezistă. mai mult la umezeala.

Presiunea terenurilor sau ímpingerea pã

mântului, este elementul care dă mãsura

pentru dimensiunile ce trebue să aibă tam

brele.

După dimensiune, se disting următoarele

feluri de ţambre:

Ţambre obişnuite de 5-7 cm. grosime

şi 15_20 cm. lăţime.

Ţambre groase acelea de 8-12 cm. gro

sime şi 15~-l8 cm. lăţime.

Ţambre duble de 12-15 cm. grosime şi

15 cm. lăţime.

Aceste din urmă se fac de obiceiu din

tulpine de tufe tinere, ce se despică în două.

Lungimea ţambrelor este de 1.25 m.

După. modul de tăiere, ţambrele se mai

deosibesc în: ţambre de ferestrău şi ţambre

din cíosvártã.

Ţambrele de íerestrău se numesc astfel,

fiindcă ele se fac din tulpine groase ce se

tae longitudinal cu ferestrăul; iar cele din

ciosvartă se despică numai cu toporul, ope

raţie care nu prezintă. nici o dificultate, de

oarece are loc în direcţiunea fibrelor trun

chiului.

Ţambrele din ciosvàrtă sunt cele mai cău

tate; ele suportă. o presiune mai mare de

cat cele din ferestrău, din cauză. că fibrele

lemnoase, sunt continue, pe cand la cele din

urmă, prin faptul tăerei cu ferestreul, sunt

intrerupte, şi lemnul îşi perde mult din re

sistenţa sa.

Preţul ţambrelor variază după calitatea

esentei şi după. grosime.

P Ţambrele de fag se vând cu 18-30 lei suta

iar cele de stejar cu 25» 50 lei.

Ţãmbruirea se executa in modul urmatori

Se taie mai întâi bucata de ţambră pen

tru a avea o lungime corespunzătoare cu

  

...-..'. ¢

Dans les puits oil les pressions sont fortes

on emploie des madriers dessences plus

dures, et dans les puits aquiferes, on recher

che les essences qui résistent le mieux a

Yhumidité.

La pression des terrains ou la poussée

du sol, est Pélément qui indique les dimen

sions à donner aux madriers.

D'aprês la dimension, on distingue les va

riétés suivantes de madriers:

Madriers ordinaires de 5-7 cm. d'épais

seur et 15/20 cm. de largeur,

» épais de 8-12 cm. d'épaisseur

et 15-18 cm. de largeur.

» doubles de 12- 15 cm. :Yépaisseur

et 15 cm. de largeur.

Ces derniers, de forme semi-cylindrique,

s`obtiennent en refendant des tiges de jeunes

chênes.

La longueur des madriers est de 1m.25.

D'apres la coupe, les madriers se divisent

encore en madriers a la scie et en madriers

équarrís.

Les madriers de scie sont ainsi nommés

parce qu'on les fait de tiges épaisses, que

l'on scie dans lalongueur; les madriers équar

ris sont taillés à. la hache, opération qui

ne présente aucune difficulté, parce qu'elle

se fait dans la direction des fibres du bois.

Ces derniers sont les plus recherchés; ils

peuvent supporter une pression plus forte

que celle des madriers à la scie, parce que

les libres du bois sont continues; ces der

niers, à. cause du sciage, ont les fibres in

terrompues et le bois y perd beaucoup de

resistance.

Le prix des madriers varie d`aprés la

qualité de Yessence et d'apres Pépaisseur.

Les madriers de hêtre se vendent de 18

à 30 francs le cent; ceux de chóne, de 25

a 50 francs le cent.

Le boisage s`exécute dela maniere sui

vante:
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lumina puţului, după acea se modelează cu

barda, pentru a ise daolăţime uniformă şi

se rotunjesc muchile interioare. La fiecare

extremitate, se taie un tel de limbă sau cep,

în formă de coadă de rándunică, de o lun

gime corespunzătoare cu grosimea ţambrei

şio lăţime egălă cu l), din lăţimea ei(1).

Toate aceste operaţii se execută la gura

puţului, iar perechile de cate 4 bucăţi de

ţambre, de aceiaş lăţime, se lasă în puţ pen

tru ghizduire.

Ţàmbruiala merge de sus în jos, prin

adăogirea unei ţambre noi lângă cele vechi

existente. De obiceiu se ghizdueşte puţul

după o săpătură de 111.80 m.. Bucăţile de

ţambre se îmbucă între ele prin cepurile

lăsate la extremităţi şi se înţepenesc atàt

unele de altele în cadru, cat şi de pereţiii

puţului prin mici piramide de lemn, ce se

numesc zăvoare şi cari se bat sau între

spaţiul gol ce rămâne între cepuri, sau în

tre colţul ţambrelor şi teren. (Fig. 6).

Un puţ ţămbruit când

este bine lucrat are toate

colţurile pe aceiaş linie

dreaptă, pereţii formează

planuri perfect verticale;

iar ţambrele bine lipite

unele de altele, nu lasă

spaţiuri libere între ele.

Uneltele ce întrebuin

ţează puţarii pentru ţam

bruit sunt barda şi feres

trăul.

Durata unui puţ ghizduit cu ţambre de»

pinde de condiţiunile statigratice şi de sta

rea de umiditate a terenului, de presiunile

laterale, de natura şi grosimea ţambrelor

etc. Când în teren se manifestă presiuni prea

mari, se recomandă întrebuinţarea ţambre

1) In terenuri moi se dă acestor cepuri o lungime

de 2 şi 3 ori mai mare.

Fag. c.

On coupe d'abord le madrier d'une lon

gueur appropriée ă la section du puits, on

le façonne ă Vherminette pour lui donner

une largeur uniforme et arrondir les arétes

intérieures. A chaque extrémité on les coupe

en queue d'aronde, d'une longueur corres

pendant ă Yépaisseur du madrier et d'une

largeur egale au 1/3 de sa largeur (1).

Toutes ces operations s`exécutent a l'ori

tice du puits, et les paires de 4 madriers

de meme largeur sont descendues dans le

puits pour l`en revetir.

Le boisage se tait graduellement au fur

et à. mesure du creusage et s'exécute aus

sitót que ce dernier a avancé de 1 m. à. 1 m. 80.

Les madriers sont joints en queue d'aronde

dans le cadre et fixes, dans les parois du

puits, au moyen de pyramides de bois que

l`on assujettit,soit entre Yespace reste vide

entre les tenons, soit entre le coin des ma

driers et le terrain. (Fig. 6).

Un boisage bien tait a

tous ses coins sur une

meme ligne droite, les

parois forment des plans

exactement verticaux; les

madriers bien joints les

uns aux autres ne laissent

pas entre eux d'espaces

libres.

Les outils des puisatiers

pour le boisage sont l'her

minette et la scie.

La duree d`un puits boisé avec des ma

driers depend des conditions stratigraphi

ques et do l`état dhumidité du terrain, des

pressions latórales, de la nature et de Yépais

seur des madriers, etc. Lorsque, dans un

terrain, il se manifeste de trop fortes pres

.,.,-„„ ..._ .__ _ . . a

 

(1) Dans les terrains mous on donne à. ces tenons

une longueur 2 et 3 fois plus grande.
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lor duble şi micşorarea pe cât posibil a. sec

ţiunii puţului.

zleragictl. ln puţurile de petrol ca în orice

lucrare subterana, se degajează din terenurile

străbătute diferite gaze ca: Oxid şi Bioxid de

Carbon, Hidrogen sulfurat, diferite hydro

carbure etc. cari se aduna în put formand

o atmosferă irespirabilă, numita de puţarii

romani duf, şi care face imposibilă conti

nuarea lucrărilor. Este dar absolut necesar

ca atmosfera din puţ să. fie reînnoită. în mod

continuu prin introducerea de aer curat, ope

raţ.iune care poarta numele de aeragiu sau

ventilare. --~ Pană la adàncimi ce nu trec

de 30 metri, aeragiul puţurilor se face in

mod natural, stabilindu-se un curent de aer

descendent de a lungul pereţilor şi ascen

dent prin mijlocul puţului, sau invers. dupa

anotimpuri. De altă. parte, aeragiul pană la

această adâncime se face în mod suficient

şi prin mişcarea hardaelor de extracţiune

cari lucrează ca un piston în interiorul pu

tului.

In timpurile mai vechi, se întrebuinţa

pentru aeragiu, un mănuchiu de ramuri,

sau un coş etc. care legat de o funie se

lăsà în puţ şi se agilà. de mai multe

ori. - Cu mergerea mai în adâncime, mij

loacele primitive indicate mai sus devenind

insuliciente, aeragiul puţului trebuia să se

facă în mod artificial prin întrebuinţarea

ventilatoarelor sau a foalelor.

Ventilatoarele intrebuinţate în Romania

pentru aeragiul puţurilor de petrol, apar

ţin categoriei ventilatoarelor aspiratoare.

lntr`o cutie cilindrică. metalica, se învâr

tesc o serie de aripi, dispuse radial pe un

ax orizontal caruia i se imprimă. omişcare

de rotaţie, prin ajutorul unei transmisiuni şi

a unei roţi cu manivelã.

Cutia cilindrică a ventilatorului se pre

lungeşte, într'un punct al periferiei, printr°un

sions, on recommande Pemploi de madriers

doubles et autant que possible la diminution

de la section du puits.

Aérage. Dans les puits de pétrole, comme

dans tout travail souterrain, il se dégage, des

terrains traversós, des gaz différents comme

l`oxyde ct le bioxyde de carbone, l`hydro

gene sulfuré, diflercnts hydrocarbures, etc.,

qui s'amassent dans le puits et forment une

atmosphčre irrespirable, que les puisatiers

roumains appellent duf, et qui rend impos

sible la continuation des travaux. ll faut donc

absolument que Yatmosphére du puits soit

continuellement renouvelée par Fintroduction

de l'air pur, operation qui porte le nom d'aé

rage ou ventilation. Pour des profondeurs.

qui ne depassent pas 30 metres, Paérage des

puits se fait par Yétablissement naturel d'un

courant d'air descendant le long des parois

et ascendant par le milieu du puits, ou in

versement, selon les saisons. D'ailleurs l'aé

rage, jusquîafcette profondeur, se fait sufli

samment par le mouvement des bennes, qui

agissent, à. l'instar d'un piston, dans Pinte

rieur du puits. Anciennement on employait

pour Yaérage une poignée de branches ou

un panier etc.. que l'on descendait dans le

puits au moyen d'une corde et que l'on a

gitait à. plusieurs reprises.

La profondeur augmentant, ces moyens

primitifs devinrent insuffisants, et Faérage

d'un puits se fait artificiellement au moyen

des ventilateurs ou du soufflet.

Les ventilateurs, usités en Roumanie pour

Taérage des puits de pétrole, appartiennent

à la categorie des ventilateurs aspirateurs.

Dans une boîte inétallique cylindrique,

tourne une série dailettes disposées en rayon

sur un axe horizontal, auquel on imprime

un mouvement de rotation à. l`aide d'une

transmission et d'une roue à. manivelle.

La boîte cylindrique du ventilateur se pro

longe, sur un point de la périphérie, par un



1.0i.

canal de aspiraţiune numit gât, prin care,

stabilindu-se legătura cu burlanele de aera

giu, se aspiră din fundul puţului aerul vi

ciat, care apoi este expulzat prin orificiile

laterale din jurul axului. In acest mod se

crează. un curent de aer curat prin mijlocul

puţului.

Efectul acestor ventilatoare aspiratoare

este prea mic faţă. cu aerajul de care se

simte necesitate la săparea puţurilor de pe

trol, din care Îcauză. ele au o întrebuinţare

restransa, şi nu se întâlnesc de cat la ex

ploatårile din judeţul Bacău.

ln Muntenia ventilarea. puţurilor se face,

fară excepţiune cu ajutorul foalelor. Fig. 7 şi 8.

  

Fag. 7.

Foaia se compune din două. suprafeţe

plane, una superioară (acoperiş) şi alta in

ferioară (fund), cari la o extremitate se

termină în semicerc, iar către cealaltă. extremi

tate se .ingusteaza împreunandu-se într'un

canal de refulare (butuc), prin care se stabi

leşte legătura cu burlanele de aeragiu.

Intre cele două. suprafeţe, la extremităţile

în semicerc se fixează. un burduf de piele

care se poate întinde sau destinde după.

tensiunea aerului închis în foală.. - Volumul

cuprins între cele 2 suprafeţe este des

părţit printr'un perete de lemn de :lceeaşi

formă ca fundul, în două. compartimente,

astfel în cat numai compartimentul superior

este pus în legătură directă., prin canalul de

refulare, cu burlanele de acragiu. Peretele

intermediar de lemn este fix şi poartii? ce

canal d'aspiration qui établitla jonction avec

les tuyaux daérage..

L'air vicié du fond du puits est aspire

puis expulsé par les orifices latéraux du

tour de l'axe. De cette maniere on obtient

un courant d'air par le miÎieu du puits.

L`effet de ces ventilateurs aspirateurs est

trop petit pour Yaérage que nécessite le foii

çage des puits de pétrole; aussi n'ont-ils qu'un

emploi tres restreint; on ne 'les trouve que

dans les exploitations du district du Bacău.

En Muntónie, la ventilation des puits se lait

uniquement à. l`aide du soufflet. Fig. 7 et 8.

Fig. 8.

Le soufflet se compose de deux surfaces

planes. l'une supérieure, l'autre inférieure

qui, a l'une des extrémites, se terminent en

demi-cercle et à l'autre, se rétrecissent pour

se reunir en un canal de refoulement, par

lequel se fait la jonction avec les tuyaux

daérage.

Entre les deux surfaces, aux extrémites

en demi-cercle, on fixe une outre de peau

susceptible de sY-tendre ou de se (lótendre

selon la tension de l'air renferrne dans le

soufflet. Le volume compris entre les deux

surfaces est sóparó, par une paroi de bois,

de móme forme que le fond, en deux coin

partiments, de sorte que seul le compartiment

superieur est relié directement, au moyen

du canal de ref`oulement, aux tuyaux d`ae

rage. La paroi intermediaire de bois est
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puri prin cari foala este susţinută pe nişte

furci, în pozitiune înclinată, cu extremitatea

îngustă spre gura putului.

Atat fundul cât şi peretele intermediar

prezintă. câte o deschizătură acoperită de o

clapă mobilă de lemn, ce se poate deschide

de jos în sus. Aceste clape joacă rolul unor

ventile şi anume: clapa de jos reprezintă

ventilul de aspiratie, iar clapa de sus ven

tilul de refulare.

Pentru o bună functionare, trebuind ca ori

ficiile de aspiraţiune şi de refulare să poată

fi închise în mod mai mult sau mai putin

ermetic, clapele sunt căptuşite cu blană

de epure. ln aeelaş timp jocul clapelor este

limitat printr`o curea.

Fundul foalei este prevăzut la extremita

tea în semicerc cu un carlig, de care se

poate prinde o pàrghie susţinută peo furcă

şi cu ajutorul căreia se poate apropia fun

dul mobil al foalei de peretele fix din in

teriorul ei.

Bratul de pârghie la care se aplică forţa

lucrătorului ce manevrează foala, este de

2'|,-3 ori mai lung de cat bratul pe care

se sprijină fundul foalei.

In mod normal, fundul foalei, prin propria

sa greutate are tendinţa să cadă şi să în

tindă burduful ce limitează compartimentul

inferior. Prin această mişcare, volumul com

partimentului mărindu-se, se produce un

vid relativ care înlesneşte intrarea aerului

prin clapa inferioară. Cand fundul este ridi

cat cu ajutorul pàrghiei, volumul comparti

mcntului inferior se micşorează, iar tensi

unea aerului închis întrîrisul creşte şi for

ţează clapa de refulare ce repauză pe pe

retele fix, să se deschidă.

In acest mod aerul pătrunde în compar

timentul superior, unde după o manevră re

petată de cate-va ori, se găseşte sub o ten

siune capabilă să ridice capacul foalei. Acesta

la. rândul său atât prin propria greutate cât şi

fixe et porte 2 languettes par lesquelles

le soufflet repose sur des supports, dans

une position inclinée, avec fextrémité étroite

vers la bouche du puits.

Le fond, ainsi que la paroi intermédiaire,

sont munis d`une ouverture, recouverte d'une

soupape mobile de bois, qui peut s°ouvrir

de bas en haut, la soupape inférieure sert

pour Paspiration, la soupape supérieure pour

le refoulement.

Comme il est nécessaire, pour un bon

fonctionnement, que les orilices daspiration

et de refoulement puissent se fermer plus

ou moins hermétiquement, les soupapes sont

doublées de peau de lievre. En même temps

le jeu des soupapes est limité au moyen

d`une courroie fixée à. la paroi intermédiaire.

Le fond du soufllet est pourvu, à fextró

mitó en demi-cercle, d'un crochet auquel

on peut fixer un levier reposant sur une

fourche, ă l'aide duquel on peut rapprocher

le fond mobile du soufflet de la paroi fixe

qui est ă Tintérieur.

Le bras du levier, sur lequel appuie l'on

vrier qui manwuvre le soufflet, est de 2'/,

ă 3 fois plus long que le bras sur lequel

repose le fond du soufflet.

Normalement, le fond du soufflet est en

trainé par son propre poids et tend le sac

de cuir qui limite le compartiment inférieur.

Par ce mouvement, le volume du compar

timent grandissant, il se produit un vido

relatif qui facilite l`entrée de l`air par la

soupape inférieure. Le fond se soulevant a

l'aide du levier, le volume du compartiment

inférieur diminue, et la tension de l'air, qui

y est enfermé, augmenta et force à s'ouvrir

le clapet de refoulement qui repose sur la

paroi fixe.

L'air pene-tre alors dans le compartiment

supérieur, ou aprés une manoeuvre répétee

ă plusieurs reprises, sa tension est assez forte

pour soulcver le couvercle du soufflet.
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prin greutăţi suplimentare, apăsând asupra ae

rului, i-l expulzeală prin canalul de refulare

şi burlanele de aeragiu pană la fundul pu

ţului.

In acest mod_se obţine un curent conti

nuu de aer de afară, care e silitsă parcurgă

foala şi să iasă prin conduct la punctul lu

crării, reînnoind atmosfera viciată prin dega

jarea gazelor; acestea împinse dejos în sus se

pierd la suprafaţă, eşind pe toată. secţiunea

puţului.

Mecanismul de ventilare expus mai sus,

ne oferă. şi mijlocul de a controla dacă. ae

ragiul se face în condiţiuni bune.

Astfel dacă dintr`o cauză oare care, bur

lanele de aeragiu ar li astupate la extremi

tatea inferioară. sau turtite complect într`un

punct oare care, aerul ne mai putand circula

se inmagazineaza în foală în compartimen

tul superior şi ţine burduful intins, ceiace

este pentru puţari un semn că gura burla

nelor poate să fie astupată prin viituri de

nisip, apă sau păcură şi cu modul acesta

evită scoborârea lucrătorului într`un puţ ce

nu se poate ventilà.

Dimensiunile ce se dau foalelor variază

după. împrejurări; de regulă ele au 1.70 m.

- 2.50 m. lăţime şi 250-350 metri lun

gime, iar burduful are 5-7 cute, ceiace re

vine la o înălţime de aproape 1.50 metri.

La foale mari'se adapteaza cate2 clape

pentru fiecare perete.

ln Muntenia, foalele au o întrebuinţare

generală şi efectul lor e mult mai însem

nat decat al ventilatoarelor intrcbuinţale în

Moldova.

Presupunand că lao foală de dimensiunile

mai sus arătate, se pot face 25 ridicături pe

minut şi cum volumul efectiv de aer ce se

introduce se poate evaluà. la '[. metru 'cub

de fiecare mişcare, rezultă că se poate tri

mite în fundul puţului, pe fiecare minut,

lln volum de aproape 6 metri cubi aer,

Celui-ci a son tour, tant par son propre

poids 'que par des poids supplémentaires,

refoule l`air jusqu`au fond du puits.

On obtient ainsi de fextérieur un courant

d`air continuel, qui est forcé de parcourir

le soufflet et la conduite qui aboutit au fond

du puits; ce courant d`air renouvelle fat

mosphere viciée par le dégagenient des gaz

qui, poussés de bas en haut, se perdent a

la surface en sortant par toute la section

du puits.

Le mecanisme de vent-ilation exposé ci

dessus offre aussi le moyen de contróler si

Yaérage se fait dans de bonnes conditions.

Si, pour un motif quelconque, les tuyaux

d°aérage venaient à se boucher à leur ex

trémité inférieure ou a s`aplatir complete

ment sur un point, l`air ne pouvant plus

circuler semmagasine dans le compartiment

supérieur du soufflet, et maintient la peau

tendue; c`est un signe pour les puisatiers

que la bouche des tuyaux est peut-être ob

struée par des éruptions de sable, d'eau ou

de pétrole, aussi ne laisse-t-on pas descendre

l'ouvrier dans un puits que l'on ne peut

ventiler.

Les dimensions du soufflet varient selon

Ies circonstances; il a d'ordinaire de l m 70

a 2m50 de large, et de 2m50 à. 3m50

de longueur; le cuir a de 5-~7 plis, soit

une hauteur d`environ l m 50. On adapte aux

grands soufflets 2 clapets pour chaque paroi.

Dans la Munténie le soufflet est d°un usage

general et son effet est beaucoup plus grand

que celui des ventilateurs à main employes

en Moldavie.

En supposant quavec un soufflet. de di

mensions susdites on puisse faire 25 souf

flements par rniiiute et que le volume effectif

d`air que l'on introduit puisse ctre evalué

a 1/, de metre cube ă chaque mouvement,

il en resulte qua chaque minute on peut

envoyer, au fond du puits, un volume de 6
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dacă nu ţinem compt de pierderile prin

burlane.

In foarte multe cazuri însă, mai ales în

apropiere de zăcămintele petrolifere, dega

jările de hidrocarbure gazoase fiind foarte

abundente, aerul trimis de o singură foală

este insuficient pentru aeragiu şi atunci se

întrebuinţează 2 şi chiar 3 foale, ce lucrează

simultan.

Totuşi lucrătorul nu poate şi nu trebuie

să stea iu puţ decat maximum jumătate de

oră, iar oamenii de la gura puţului trebuie

să-l observe în continuu ca, la cel d`àntàiu

semnal să-l poată scoate repede afară, înainte

de o fi pericol de asfixie.

In tot timpul cât lucrătorul stă în puţ el

este legat de frànghia cu care a fost co

borît.

Burlanele prin cari aerul este introdus în

puţ sunt făcute din tablă albă de 1/2 m.m.,

grosime, lipite cu cositor. Diametrul lor e

dependinte de mărimea foalei şi variază în

tre 120 şi 250 m. m. Fg. 9.

Un burlan are de regulă o lungime

de 2 inetri şi e format din îmbucarea a

două table. La locul de împreunare se

adaptează prin lipirea cu cositor un inel

tot de tablă. Asemenea inele se adaptează

la capătul superior al fiecărui burlan pre

cum şi la partea inferioară la o distanţă

de 10 c.m., dela capăt. Burlanele se îm~

preună băgàndu-se lie care bucată, una

în alta, pană la inelul respectiv. Burlane

le se aşează într'un colţ al secţiunei pu

ţului şi sunt susţinute printr'o fràngbie

conducatoare, de care sunt legate printr'o

bucată. de sfoara, ce sc întăşoară pe sub

un inel al burlanului. '

Pentru a evita balansarea coloanei de

burlane se bate, din distanţă in distanţă,

câte opană de lemn între ţambrele pe

reţilor ce formează. colţul unde se găsesc

burlanele.

 

  

mg. 9.

mêtres cubes d'air environ, sans tenir compte

des pertes dans les tuyaux.

Dans la plupart des cas, surtout dans le

voisinage des gisements pétroliféres, les dé

gagements dhydrocarbures gazeux étant. tres

abondants, l`air poussé par un seul soufflet

'est insuffisant pour Taérage; alorson en

emploie2 et meme 3 qui agissent de concert.

Le puisatier ne peut et ne doit pas rester

dans le puits plus d`une demi-heure au ma

ximum; les hommes, qui sont a la bouche

du puits, doivent Fobserver sans relache afin

de pouvoir, au premier signal, le retirer a
vant qu'ilv y ait danger d'asphyxie.

Tout le temps qu'il est dans le puits, l'on

vrier est lie a la corde avec laquelle on l'a

descendu.

Les tuyaux, par lesquels l`air est introduit

dans le puits, sont en fer-blanc, de '/«_, m.m.

dépaisseur, soudés à Pétain. Leur diametre

est en raison de la grandeur du soufflet et

varie de 120 a 250 m.m. Fig. 9.

Chaque tuyau a d'ordinaire une lon~

gueur de 2 mêtres et il est forme par

Pemboîtement de 2 plaques; la jonction

est maintenue par un anneau de fer blanc

soudé à. Fétain. On adapte les rnêmes an

neaux au bout superieur et inférieur de

chaque tuyau, a une distance de 10 cm.

du bout. Les tuyaux s`emboîtent en in

troduisant chaque piece l'une dans l'autre

jusqua l`anneau respectif. Les tuyaux se'

placent dans un coin de la section du

puits et sont soutenus par un cable con

ducteur auquel ils sont joints par une

corde que l`on enroule au-dessous de

Panneau du tuyau.

Pour éviter le balancement de la co

lonne de tuyaux on enfonce, de distance

en distance, un coin de bois entre les ma

driers des parois qui forment Pencoignure

ou se trouvent les tuyaux.
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Burlanele se introduc, dela suprafaţă, cu

ajutorul unei fringhii de al cărei cap se leagă

prima bucată de burlan; rând pe rand, se

introduce apoi cate o bucata care se fixează

de fringhie prin una sau două băeri ce se

infăşoară sub inelele burlanului.

Susţinerea. burlanelor printr`o frànghie

oferă avantagiul că ele pot fi scoase afară,

de la suprafaţă, fără a mai introduce lucra'

torul în puţ.

Burlanele sunt coborite progresiv cu adan

cimea puţului, extremitatea inferioară rămă

nànd la o distanţă de 1.50 sau 2 m., de fun'

dul puţului.

De multe ori, pentru a evita pierderi de

timp produse prin lăsarea a cate unui sin

gur burlan, treptat cu avansarea in adân

cime, se adapteaza la extremitatea inferioară.

a coloanei câte unul sau mai multe burlane

cari se fixează în mod provizoriu in colţul

puţului. In acest mod, lucrul se poate con

tinua mai repede, iar coloana de burlane se

coboară de odată cu lungimea respectivă a

burlanelor ce lipsesc. _

Capătul superior al burlanelor se termină

printr°un cot de tablă prin care se face jonc

ţiunea cu foala.

Pe acest cot se află un mic orificiu ter'

minat printr'o pâlnie ce se poate astupa cu

un dop. Prin acest orificiu lucrătorul dela

gura puţului poate vorbi mai cu uşurinţă

cu lucrătorul din fundul puţului, coloana de

burlane ţinând locul unui tub pentru vor

bire.

Luminatul. Pentru ca lucrătorul puţar să

aibă mai multă siguranţă în lucrările ce

execută in fundul puţului, e. necesar ca

acesta să fie luminat.

La puţurile de mica adancime, lumina

solară putand pătrunde pâna la fundul pu

ţului, saparea se execută fără nici o difi

cultate; cu cat însă adancimea puţului cre

şte, iluminatul natural devine din ce în ce

On introduit les tuyaux, de la surface. à.

l'aide d'un cable au bout duquel on attache

le premier morccau du tuyau; on les intro

duit ensuite l'un apres l'autre et on les lixe

au cordage au moyen d'un ou deux tirants

qui s'enroulent sous les anneaux du tuyau.

Le soutien des tuyaux par un cable of`fre

Ÿavantage de pouvoir les retirer sans avoir

besoin que Youvrier entre dans le puits.

Les tuyaux sont descendus au fur et a

mesure du fong-age, Yextrémite inferieure

restant a une distance de 1 m 50 ou 2 m du

fond du puits.

Souvent, pour eviter des pertes de temps

provoquees par la descente d`un seul tuyau,

au fur et a mesure qu'on avance en profon

deur, on adapte, à. l`extremite inferieure de

la coloane, un ou plusieurs tuyaux que l`on

fixe provisoirement dans Yencoignure du

puits. On peut de la sorte continuer plus

rapidement, et la colonne de tubes est des

cendue à la fois selon la longueur des tu

yaux dont on a besoin.

Le bout superieur des tuyaux se termine

par un coude de fer-blanc, qui est joint au

soufflet.

Sur ce coude se trouve un petit orilice

termine par un entonnoir que l'on peut bou

cher.

Au moyen de cet orilice l'ouvrier, qui

est a la bouche du puits, peut parler plus

facilement avec le puisatier; la colonne de

tuyaux sert de tuyau acoustique.

Iffclaírage. Pour que le puisatier puisse

travailler avec plus de sürete au fond du

puits, il est necessaire que ce dernier soit

eclaire.

Dans les puits peu profonds, la lumiere

solaire pouvant penetrer jusqu'au fond du

puits, le fonçage sexecute sans difficulte;

plus la profondeur augmente, plus féclairage

naturel devient insuflisant, et a partir de
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mai insuficient şi dela 50-60 metri în jos

fundul puţului se află în întunecime com

plectă, astfel în cât trebue să se recurgă la

alte mijloace pentru atrimite lumina la punc

tul de atac. S'a încercat iluminatul artificial

cu diferite feluri de lămpi. dar fără succes,

căci. pe de o parte în spaţiul restrans în care

se mişcă lucrătorul. lampa este expusă în

orice moment de a fi lovită şi periclitează si

guranţalucrătorului, de altă parte, dacă lampa

ar fi suspendată de peretele puţului la o

înălţime deasupra lucrătorului, lumina s'ar

raspandi mai mult în lături, iar la baza lămpei

s'ar formă un con de umbră care ar strica

şi mai mult ochii lucrătorului.

Cu mai mult succes se pot întrebuinţà

lămpile de siguranţă, cari sunt mai bine pro

tegiate în contra lovirilor la care ar fi ex

puse.

In Romania luminatul se realizează cu

ajutorul unei oglinzi care reflectează razele

solare ce cad pe suprafaţa sa, pană la fun

dul puţului.

  

Fig. 10.

Oglinda are forma dreptunghiulara în di

mensiuni de 200 m. m, X 350 m. m., şi este

fixată într'o ramă de tablă (fig, 10 şi 11).

Axul aa ce poartă oglinda, este mobil în

2 cusinete b. b, astfel în cât oglinda poate

50-60 metres, le puits se trouve dans une

obscurité complete; il faut done recourir à.

d`autres moyens pour transmettre la lumiere

au point dattaque. On a tente, sans succes,

l`éclairage artificiel avec diverses sortes de

lampes; d'abord, dans l'espace restreint ou

se meut l'ouvrier, la lampe est exposéc à

tout moment a être frappée, ce qui expo

serait les travaux à un danger; ensuite, si

la lampe était suspendue a la paroi du puit.s,

à une certaine hauteur au-dcssus de l'ouvrier,

la lumiere se répandrait surtout sur los

cótés, et il se formerait, à. la base de la

lampe, un cóne d'ombre qui gênerait davan

tage la vue dc l'ouvrier.

On peut employer avec plus de succes

les lampes de süreté, qui sont mieux pro

tégées contre les chocs auxquels elles sont

exposées.

En Roumanie Yéclairage se fait au moyen

d`un miroir qui réfléchit les rayons solaires

tombant sur sa surface jusquau fond du puits.

  

Ing. 11.

Le miroir a la forme rcctangulairc d'une

dimension de 200m/m X 350m/m; il est fixé

sur un cadre de tóle (fig. 10 et 11).

L'axe aa qui porte le miroir, est mobile

sur 2 coussinets b. b., de sorte que le miroir
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primi o inclinare după voie şi se menţine

intr'o poziţiune oarecare, de oare ce atat

axul a a cât şi cusinetele bb sunt de lemn

şi nu prea rotunde. Cusinetele b b sunt

fixate pe o parghie orizontală c, prevăzută

cu un alt ax d care intră intr'un orificiu

făcut la extremitatea pârghiei c. Prin acest

dispozitiv oglinda împreunã cu pàrgliia c,

sunt mobile în jurul axei d.

La randul său parghia e este mobilă in

jurul unui picior f, care se fixează. in pământ

la o margine a puţului. Prin ajutorul păr

ghiei e oglinda poate fi adusă. în ori ce parte

a puţului. Prin invàrtirea în jurul axei d,

oglinda este orientată cu faţa spre soare,

iar prin invartirea axei a a, se dă oglinzei

înclinarea. necesară pentru ca razele solare

incidente să fie reflectate în puţ la punctul

dorit-Dispozitivul schiţat mai sus se exe

cută de putari chiar la punctul lucrării şi

ca material întrebuinţează lemnul ce rămâne

de la tăierea ţambrelor.

S'a încercat de asemenea ca să se lumi

neze puţul prin reflectoare mari cari să re

flecteze, fie razele solare, fie razele lumi

noase de la lămpi Washington sau de la

lămpi electrice. Asemenea instalaţiuni n'au

avut nici un rezultat practic şi de altă parte

ele sunt prea costisitoare.

Din cele expuse mai sus, rezultă că tim

pul de lucru este foarte restrans, mai ales

în anotimpurile cănd zilele sunt scurte şi

noroase.

Descinderea în puţ. Descinderea lucrăto

rului în puţ se face cu ajutorul unei frin

ghii ce se înfăşoară pe fusul crivaculuisau

pe toba unei hecne. Până. la adàncimi mici

se întrebuinţează de regulă aceiaşi fringhie

care serveşte şi la manevrarea hàrdaelor.

Omul se aşează pe hàrdău şi e coborit în

puţ. La adàncimi mai mari şi în puţuri unde

se manifestă gaze irespirabile, acest mod de

peut recevoir une inclinaisun a volonté et

se maintient dans une position quelconque

parce que l'axe a a, rencontre un frottement

dur dans les coussinets b b, qui sont en bois

et pas exactement ronds. Les coussinets b,

b, sont fixés Sur une tige liorizontale c,

pourvue d'un autre axe d, qui pénêtre dans

un orifice ménagé a Yextremité de la tige

e. Au moyen de ce dispositif le miroir et

la tige c sont mobiles autour de l'axe d.

A son tour la fleche e est mobile autour

d'un pied f, qui se fixe dans le sol à un

bord du puits. A Paide de la fleche e, le

miroir peut être dirigé sur une partie quel

conque du puits. En tournant autour de l'axe

d, le miroir est orienté, la face vers le soleil

et faisant tourner l'axe a a, on donne au

miroir l`inclinaison nécessaire pour que les

rayons solaires incidents soient réfléchis dans

le puits ă l`endroit voulu. Le dispositif es

quissé plus haut est exécuté par les puisa

tiers même sur les lieux, et on y emploie

comme matériel les débris des madriers.

On a essaye déclairer le puits au moyen

de grands reflecteurs réflechissant les rayons

lumineux des lampes VVashington ou des

lampes électriques.

Ces installations n`ont eu aucun resultat

pratique, et d'ailleurs elles sont tres cofi

teuses.

Par cet exposé on voit que le temps con

sacró au travail est tres restreint, surtout

dans les saisons ou les jours sont courts et

nuageux.

Descente dans Ie puits. La descente de

l'ouvrier dans le puits sbpere à. l'aide d'un

cable qui s`enroule sur l'arbre du treuil ou

sur le tambour du manege. Pour de petites

profondeurs on emploie d'ordinaire les memes

căbles qui servent a la manmuvre des ben

nes. L`hom'me se place dans la benne et on

le descend dans le puits. A de grandes pro

fondeurs et pour les puits oü il se manifeste
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descindere este periculos şi din motive de

siguranţă lucrătorul descinde fiind legat de

o fringhie cu totul aparte de aceia a hâr

dăului.

Această fringhie, care trebuie ţinută in

bună stare şi examinată continuu, se înlă

şoară pe un crivac separat care se numeşte

crivac de siguranţă.

ln puţurile unde pericolul unei surprin

deri a lucrătoruluiprin erupţiuni de gaze,

apă, petrol, nisipuri, este. foarte mare, se im

pune instalarea unei a doua hecne numită

liecnît de siguranţă, care trebuie să fie tot

deauna gata de a fi pusă în funcţiune, cu

calul înhămat, pentru ca la cel d'întâi sem

nal, lucrătorul să fie scos afară.

In tot timpul lucrului puţarul trebuie

să stea legat de fringhia cu care a descins.

Legarea se face în modul următor: De ca

patul fringhiei se leagă o pârghie de lemn,

numita cal, la ale cărei extremităţi se află

două ştreanguri. Lucrătorulse aşează. cu am

bele picioare pe cal, având fringhia în fată,

iar cu ştreangurile de la extremitatea parghiei

se leagă mai întâi peste picioare; apoi se

înlăşoară peste mijlocul corpului şi leagă ca

petele ştreangurilor de fringhia de ninnevrü.

Cu modul acesta, lucrătorul este bine

fixat şi poate fi scos afară chiar în casuri

de pericol.

De multe ori, pentru simplifi

care, în locul unei parghii de

lemn Se fac la capătul fringhiei

doua ochiuri în cari lucrătorul

introduce cate un picior şi pentru

a se fixa nu are decat să se lege

peste mijloc, cu un alt ştreang,

de fringhia principală. Fig. 12.

Când descinderea lucrătorului se face prin

hecna de siguranţă, aceasta este pusă în

mişcare prin greutatea lucrătorului ce se

introduce. ln lipsa unei frane care să regu

leze mişcarea ce ar deveni accelerata, doi

  

des gaz irrespirables, ce mode de descente

est dangereux, et pour plus de süreté, l'ou

vrier descendent est lie a un cable indepen

dant de celui de la benne. Ce cable, qui

doit être toujours en bon état et qui est

l`objet d'une surveillance continuclle, s`en

roule sur un treuil separó, appclé treuíl de

stîrelé. A

Dans les puits ou fouvrier est expose a

être surpris par des éruptions de gaz, eau,

pétrole, sables, on installe un deuxieme

manege dit de süreté, qui doit toujours

être pret a fonctionner, le cheval attele,

pour pouvoir retirer l'ouvrier au premier

signal.

Durant le travail, le puisatier est constam

ment attaché au cable qui l`a descendu.

ll est lié de la maniere suivante: au bout

du cable on attache une tige de bois, appe

lée cal, ayant a ses deux bouts un coulant.

Lbuvrier place ses pieds sur le cheval, en

faisant face au cable, et avec les coulants

de Yextrémité de la tige il se lie d'abord

les pieds et les ramenant au milieu du corps

il rattache les bouts au cable de manreuvre.

De cette maniere, fouvrier est solidement

attache et peut etre rolire même en cas de

danger.

Souvent, pour simplifier, au lieu

d'une tige de bois, on fait, au bout.

du cable, deux mailles, ou l'ou

vrier introduit le pied, et pour

être solide, il n'a plus qu`a passer

au milieu du corps un autre cou

lant qu'il rattache au cable prin

cipal. Fig. 12. -

Quand la. descente de lbuvrier se fait au

moyen du manege de süreté, ce dernier est

mis en mouvement par le propre poids de

l`ouvrier. En Fabsence de frein, pour mo

dérer le mouvement, deux ouvriers se tien
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lucrători se ţin de pàrghia porumbarului

şi opun o rezistenţă spre a moderà. iuţeala

coborîrii.

Pentru scoaterea afară a lucrătorului, hecna

este pusă în mişcare cu ajutorul unui cal

care se învàrteşte în manej.

Pentru bunul mers al săpării, lucrătorul

din fundul puţului trebuie să aibă posibili

tatea de a comunica cu lucrătorii de la su

prafaţă.

De oare ce la adàncimi mari comunicarea

nu se poate face prin viu graiu. ea este

redusă la un semn convenţional care con

stă în agitat-ea fringhiilor.

Astfel dacă se agită fringhia de care e

legat hàrdăul, înseamnă. că acesta este în

cărcat şi poate fi scos afară.

De asemenea, dacă se agită fringhia de

siguranţă de care e legat lucrătorul, inseamnă

că acesta cere să fie scos afară.

Uneori se lasă în puţ o fringhie specială

numită fringhie de semnal. Capătul de la

gura puţului este legat de o pârghie, la a

cărei extremitate se află un clopotel astfel

că lucrătorul din puţ trăgănd de sfoară, sună

clopoţelul după o convenţiune stabilită şi

lucrătorii de la suprafaţă sunt făcuţi atenţi

de cele ce trebue să facă.

Lucrătorii cand descind în puţ, poartă o

îmbrăcăminte specială din cele mai primi

tive şi care constă din o cămaşe groasă

fără mâneci peste care se pune o piele de

capră sau de oaie legată cu sfoară împre

jurul corpului. Une-ori, în locul cămăşii se

întrebuinţează un sac cu trei deschizături,

una pentru cap şi douã. pentru mâini. Pielea

cu care se acoperă lucrătorul ţine locul unei

îmbrăcăminte impermeabile.

Pe cap, puţarul poartă o pălărie de păslă

sau de tinichea albă cu bordura late cari

î-l apără de pietricelele şi pământul ce ar

cădea de sus.

Lucrarea în fundul puţului este foarte di

nent ă la iii-che du tambour et font resistance

pour modérer la vitesse de la descente.

Pour retirer l'ouvrier, le manege est mis

en mouvement a Faide du cheval.

Pour que le fonçage se tasse dans de

bonnes conditions, il faut que l'ouvrier qui

est au fond puissc communiquer avec ceux

qui sont à l'orifice du puits. Comme, ă de

grandes profondeurs, on ne peut communi

quer de vive voix, on est réduit ă un signe

conventionnel qui réside dans fagitation des

càbles.

Si l'on agite le cable qui soutient la benne,

cela veut dire qu`elle est pleine et qu'on

peut la retirer. Si Fouvrier agite le cable

de süreté auquel il est attaché, c'est qu'il

demande à. être retiré. Parfois on descend

dans le puits une corde speciale dite de sig

nal; le bout, de l`orifice du puits, est attaché

à une barre, qui porte à son extrémité une

clochette, en sorte que l'ouvrier du puits,

en tirant la corde, fait sonner la clochette,

d`apres une convention, et les ouvriers qui

sont à la surface sont tcnus en éveil de ce

qu'ils ont ă faire.

Les ouvriers, qui descendent dans le puits,

portent des vetements des plus primitifs,

consistant en une chemise épaisse, sans man

ches; par dessus ils ont une peau de chevre

ou de mouton, retenue autour du corps par

des fils. Parfois, au lieu de chemise, on em

ploie un sac, oü l'on pratique trois ouver

tures, l'une pour la tête et deux pour les

bras. La peau, dont se revêt Fouvrier, rem

place un vetement imperméable.

Sur la tête, le puisatier porte un chapeau

de feutre ou de fer-blanc ă lurges bords

pour le protéger contre le gravier et la

terre qui pourraient choir d'en haut.

Au fond du puits le travail est tri-s pénible
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ficilă şi însoţită de cele mai mari pericole.

ln afară de atmosfera viciată în care lu

crează lucrătorul şi care-l constrange ca, din

timp în timp, să se apropie de gura bur

lanului de aeragiu pentru a. inspiră aer curat,

se poate întâmplă ca să lie surprins de-0

degajare bruscă. de gaze irespirabile care-l

asfixiază, sau de erupţiuni de apă, nisip cu

apă ori păcură. Pentru a preîntàmpină aceste

pericole, lucrătorul puţar se incredinteaza

prin sondare de succesiunea straturilor şi

constată dacă în vecinătate există. nisipuri

fugitive cu apă., gaze irespirabile în mare

cantitate, petrol etc.

Sondarea se face cu ajutorul unei vcrgele

de fier rotund având un diametru de 20 sau

25 m.m., şi lungimea de 2~4 metri. La

un capăt are un inel cu care se poate lega,

iar la cellalt capăt se termină printr`un tăiş

lat armat cu oţel. '

Sondele se pun totdeauna perpendicular

pe planul de inclinare al straturilor spre a

se perforă întreaga serie ce s'ar succede.

In acest mod adâncirea puţului este tot

deauna precedata de o explorare pană la 2

metri. Operaţiunea de sondare în fundul

puţului este o lucrare delicată. care trebuie

executată cu cea mai mare atenţiune şi nu

se încredinţează de cat lucrătorilor celor

mai ageri şi mai experimentati. La cea d'în

tai manifestare de gaze irespirabile, nisi

puri fugitive cu apă sau cu petrol, ei tre

bue să. dea semnalul spre a fi scoşi repede

afară.

Lucrătorii de la suprafaţă trebue să lie a

tenţi la toate mişcările şi semnalele ce ar

primi dela lucrătorul din fundul putului şi

gata a lucra în consecinţă.

Dar cu toate precauţiunile ce se iau, ade

sea se întâmplă ca lucrătorul să lie sur

prins de o degajare puternică de gaze sau

de viituri de nisip cu petrol sau apă care

et présente les plus grands dangers. Outre

l`atmosphére viciee, dans laquelle il travaille -

et qui Yoblige, de temps en temps, a s'ap

procher de labouche du tuyau daérage

pour aspirer de l'air pur, il peut lui arriver

d'être surpris par un degagement brusque

de gaz irrespirables qui Yasphyxient, ou

par des éruptions d'eau, de sable aquifere

ou de pétrole. Pour parer a ces dangers,

le puisatier s'assure, par des sondages, de

,la succession des couches, et il constate si,

dans le voisinage, il existe des sables fu

gitits aquiferes, des gaz irrespirables en

grande quantite, du petrole, etc.

Le sondage se fait ă Paide d`une verge

de fer rond, d'un diametre de 20-25m/m

sur 2-14 miitres de longueur. A un bout

elle porte un anneau, qui 'permet de l`at

tacher, a l'autre bout elle se termine par

un large tranchant arme d'acier.

Les sondes se placent toujours perpendi

culairement sur le plan dĭnclinaison des

couches pour pouvoir perforer toute la serie

qui pourrait subvenir. De cette maniere l'ap

profondissement du puits est toujours pre

cede d'une prospection jusqu'ă 2 metres.

Uoperation du sondage au fond du puits

est un travail delicat, qui doit être execute

avec la plus grande attention, et que l'on

ne doit confier qu'aux ouvriers les plus in

telligents et les plus experimentés. A la

premiere manifcstation de gaz irrespirables,

de sables fugitifs aquiferes ou de petrole,

ils doivent donner le signal pour être re

tires rapidement. Les travailleurs, qui sont

a la surface, doivent être attentifs à. tous

les mouvements du puisatier et ă tous les si

gnaux qu'il pourrait donner et se tenir prets

à agir en consequence .

Malgré toutes les precautions que l'on

prend, il arrive souvent que lbuvrier se

trouve surpris par un puissant degagement

de gaz ou par des éruptions de sable sui

s
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se ridică uneori pe o înălţime de mai mulţi

metri dela fundul puţului. Dacă prin son

darea de încercare se dă de petrol, acesta

prin tensiunea gazelor isbucneşte şi putul

din acel moment devine productiv astfel,

că nu mai e nevoie a se continua săparea.

în adâncime.

Extracţiunea petrolului din puţ este o

operaţiune numită în limbagiul popular lă

cáríre sau lăcãrit, iar lucrătorii se numesc

lăcàri. Lăcăritul se poate face cu crivacul

cu hecna sau cu hăţfiş.

Crivacul se întrebuinţeeză foarte rar la

lăcărire şi numai în cazuri cand putul are

o adîncime mică şi producţiunea este slabă.

Hecna găseşte o intrebuintare generală,

căci prin ajutorul ei extragerea petrolului

din puţurile adânci se face relativ destul de

repede. Astfel dela o adâncime de 200

metri se poate scoate pană la 30 tone în

24 ore.

Al treilea mod de lăcărire prin hăţas,

se întrebuinţează numai la exploatările de

petrol din Moldova, unde petrolul fiind în

magazinat în gresii de mică porozitate se

scurge în puţ în cantităţi mici, astfel în cat

extracţiunea se face odată la câte-va zile

şi uneori odată pe săptămână.

Din această cauză nu e rentabil a avea

la fiecare puţ cate o hecnă cu fringhie şi

operaţiunea de lăcărire se face în modulur

mător. Deasupra gurii puţului se instalează

un trepied în varful căruia este un scripete

pe care e condusă iringhia ce susţine har

dăul; la cel-l alt capăt al fringhiei trage un

cal care depărtandu-se de,_puţ, scoate hăr

dăul afară.

După ce hardăul a fost golit de tiţeiu,

calul este mănat spre puţ şi hàrdăul se co

boară în puţ, pentru a se umple din nou.

vies de pétrole ou d'eau, qui s`élevent parfois

à plusieurs metres au-dessus du fond du

puits. Si, par un sondage d'essai, on trouve

le pétrole, celui-ci poussc par la tension des

gaz jaillit par le trou de sonde; à. partir de

ce moment, le puits devient productii et

il n`est plus besoin de continuer le long-age

en profondeur.

L`extraction du pétrole du puits est une

operation nommóe, dans le langage popu

laire, ldcãríre ou lăcăríl et les ouvriers

qui s`y livrent, sappellent lacari.

Uextraction du pétrole peut se faire au

moyen du treuil,du niaiiêge ou du cheval

de volée. On emploie rarement le treuil pour

le puisage, excepté quand le puits aune petite

profondeur et que la production est faibie.

Le manege est d'un emploi général, par

ce moyen on extrait le pétrole de puits pro

fonds avec 'assez de célérité; à. 200 mč-tres

de profondeur, on peut extraire jusqu`a 30

tonnes en 24 heures.

La troisieme méthode de puisage au moyen

du cheval de volée n`est usitée que dans les

exploitations de pétrole de la Moldavie; le pé

trole s`y trouve emmagasiné dans des gres

de petite porosite, coule dans le puits en

petite quantité, en sorte qu'on en fait l`en:

traction de jour entr`autre et souvent une

fois par semaine.

Aussi n'est-il pas rémunérateur d`avoir à.

chaque puits un manêge avec càbles. L`o

pération du puisage se fait de la maniüre

suivante: au-dessus de lbrilice du puits on

installe un trépied au sommet duquel est

une poulie sur laquelle passe le càble qui

soutient le cuveau; à l'autre bout du cable

est attelé un cheval qui en sécartant du

puits, tire le cuveau; apri-s l'avoir vidé,

le cheval est ramené vers le puits, et le

cuveau descend pour recommencer l`opé

ration.



Cand extracţiunea s`a terminat, se ridică

toată instalaţiunea dela gura puţ.ului şi se

aşează pe un alt puţ.

Lucrătorii ce execută această operaţiune

se numesc în Moldova hăţàşi.

Pentru extracţiunea petrolului se între

buinţează sau hardaie de lemn, de aceiaşi

construcţiune ca cele întrebuinţate la săpare

având însă o capacitate pană la 50 litri,sau

burdufe de piele cari la o capacitate de

80 --100 litri sunt totuşi mai uşoare decat

hardaele.

Burduful păstrează în general forma ci

lindrică fiind puţin umflat către fund, iar la

gură este armat printr`un cerc de fier pre

văzut cu 2 urechi (inele) prin cari e fixat

la fringhia de lăcărit (fig. 13).

Ori care ar fi modul de lăcărit, doui

lucrători sunt necesari pentru execu

tarea operaţiunei: unul care stă la gura

puţului pentru golirea hardăului şi al
tul care conduce calul. l

Extracţiunea se continuă pană cand

puţul este sleit şi atunci se zice ca i

s'a luat scursul.

ln puţurile cari pe lângă petrol mai

conţin şi apă, lăcărirea trebuie să se

facă în mod continuu spre a facilita

scurgerea păcurei în puţ.

In puţurile dela Glodeni jud. Dâmboviţa,

apa fiind în cantităţi relativ mari, extrac

ţiunea cu cai este ancvoiasă şi costisitoare

şi a fost înlocuită prin extracţiunea meca

nică cu ajutorul unui aparat (fig. 14) care

e pus în acţiune printr'un motor cu ben

zină.

Aparatul de extracţiune are un ax verti

cal cu două tambure fixe pe cari se înfă

şoară cablul de lăcărit; pe unul din tam

bure cablul este înfăşurat dela stanga la

dreapta, iar pe cela-l-alt în sens invers.

Mişcarea de rotaţiune a axului ce poartă

tamburele, se obţine printr'o roată conica

Fig. 13.

Uextraction étant terminée, on enlêve toute

lĭnstallation de la bouche du puits et on

la place sur un autre. 4 _

Les ouvriers qui se livrent ă ce travail

s`appellent en Moldavie hăţaşi.

Pour Fextraction du pétrole on emploie

ou des cuveaux de bois, dela même cons

truction que ceux que l'on emploie au fon

çage, d'une contenance de 50 litres, ou bien

des outres, qui, pour une capacité de .SO-100

litres, sont plus légéres que les cuveaux.

L'outrc garde en général la forme cylin

drique, un peu renflee vers le fond; la bouche

est-armée d'un cercle de fer, muni de 2

anneaux, par lesquels on la fixe au cable

de puisage (fig 13).

Quel que soit le mode de puisage,

deux ouvriers sont nécessaires pour

exécuter Yopération: l°un qui reste a

l'orifice du puits pour vider la benne

et Yautre pour conduire le cheval.

On continue Yextraction jusqu`au

tarissement du puits.

Dans les puits qui, outre le pétrole,

contiennent aussi de l'eau, le puisage

doit se faire sans relache pour faci

liter Fécoulement du pétrole dans le

puits.

Dans les puits de Glodeni, district de

Dâmboviţa, l'eau se trouvant en quantités

relativement grandes, l`extraction avec des

chevaux est difficile et coüteuse; on l'a

remplacée par Yextraction mécanique àl'aide

d'un appareil (fig. 14) qui est mis en action

par un moteur a benzine.

Uappareil dextraction a un axe vertical

avec deux tambours fixés sur lesquels s'en

roule le cable de puisage ; sur l`un des tam

bours le cable s'enroule de gauche a droite,

et sur l'autre, en sens inverse.

Le mouvement de rotation de l`axe qui

porte les tambours s`obtient au moyen d'une
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de fricţiune fixată la un capăt al axului

ce poartă roata legată direct cu motorul

printr'o transmisiune. Roata de fricţiune

poate fi pusă în contact cu unul din discu

rile de pe axul vertical scurt şi prin aju

torul unui angrenaj, mişcarea de rotaţie este

transmisă axului vertical al tamburelcr.

roue conique de friction fixée à. un bout

de l'axe qui porte la roue reliée directe

ment au moteur par une transmission. La

roue de friction peut être mise en contact

avec l`une des bobines qui sont sur l'axe

vertical court, et ă l`aide d'un engrenage le

mouvement de rotation est transmisă l'axe

vertical des tambours.

 

Sensul mişcării tamburelor variază după

cum roata de fricţiune a fost pusă în con

tact cu discul superior sau cu discul inferior.

O párghie servă la stabilirea contactului

între rotile de fricţiune, iar a doua pentru

manevrarea frànei de pe axul tamburelor.

Le sens du mouvement des tambours

varie selon que la roue de friction a été

mise en contact avec le disque supérieur

ou avec le disque inférieur.

_ Un levier sert ă établir le contact entre

la roue de friction et chaque disque; un

deuxieme levier, pour mantruvrer le frein

sur l'axe des tambours.
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Organizarea lucrului şi costul puţurílor.

La un put lucrează un număr de cinci sau

şease lucrători constituind un taraf sau cealã;

unul din aceştia, cel mai experimentat, este

şeful echipei (tarafului).

Săparea putului se execută, pe rand de

fie care lucrător şi timpul cât stă înăun

tru, se apreciază după numărul hardaelor

extrase.

Dacă putul se lucrează cu crivac, repar

tizarea lucrătorilor este următoarea:

Doi sau trei lucrători stau continuu la crivac.

Un lucrător taie şi pregăteşte tambrele.

Un lucrător manevrează foalele pentru ae

risirea putului, iar unul în fund la sapă.

Pentru o justă repartizare a muncii, se

face la intervale anumite de timp câte o

rotatie între lucrători, astfel că lie căruia îi

vine randula executa toate operatiunile ce

necesită săparea unui put.

Dacă se lucrează cu hecnă, lucrătorii echi

pei sunt distribuiti astfel:

Un lucrător în fund la sapă.

» » la hecnă pentru a conduce calul.

» » la foale. p

» > taie şi .pregăteşte tambre.

Doi lucrători stau la gura putului pen

tru apucarea şi golirea hărdaelor.

ln cazul când există şi o hecnă de sigu

ranţă, la gura putului rămâne numai un lu

crător care e ajutat de cel ce taie tambre.

iar celă-l-alt lucrător trece la hecna de sigu

rantă.

(land la gura putului sunt instalate două

foaie, se mai adaogă un lucrător care dc

regulă nu intră in ceata putarilor, ci se so

coteşte deosebit.

Săparea putului se execută în acord, luan

du-se ca bază un pret unitar de fiecare

metru săpat şi mărindu se acest pret cu o

ratiune fixă după adancimea la care sc exe

cută lucrarea.

Astfel, pretul unitar de metru săpat se

Organisation du travail et prix de re

vienl des puits. A un puits travaille un

nombre de cinq ou six ouvriers qui cons

tituent une équipe ; le plus experimente en

est le chef.

Le fonçage du puits sexécute tour à tour par

chaque ouvrier, et on estime le temps qu'il y

reste d`apres le nombre des cuveaux retires.

Si le puits se fait au treuil, la répartition

des ouvriers à. la surface est la suivante:

deux ou trois ouvriers restent continuelle

ment au treuil ; un ouvrier coupe et prepare

les madriers, un ouvrier agite le soufflet

pour Paerage du puits et un dernier ouvrier

travaille dans le puits.

Pour que la main-dhcuvre soit justement

répartie, on fait, a de certains intervalles,

une rotation parmi les ouvriers, de sorte

que chacun à son tour execute toutes les

operations qu`exige lc fonçage d'un puits.

Si l`on travaille avec le manege, les ou

vriers de l`équipe sont distribués ainsi:

Un ouvrier au fond du puits.
H » » aumanegepourconduirele cheval.

Un ouvrier au soufflet.

» » coupe et prepare les madriers.

Deux ouvriers a la bouche du puits pour

saisir et vidor les cuveaux.

Dans le cas oü il existe un manege de

síireté, il ne reste à l'orifice du puits qu'un

seul ouvrier qui est seconde par celui qui

prepare les madriers; l'autre ouvrier passe

au manege de süreté. Quand on installe deux

soufflets à. la bouche du puits, on ajoute

un manccuvre qui dbrdinaire ne fait pas

partie de Yequipe des puisatiers et qui est

compte ă part. '

Le fonçage du puits sexécute ă forfait,

en prenant pour base- un prix unitaire pour

chaque metre creuse et en augmentant ce

prix d'une quantite fixe, selon la profondeur

ă laquelle on execute le travail.

Ainsi le prix unitaire d'un metre creuse
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fixează din 20 în 20 metri, avand ca bază

7 lei de metru săpat şi mărindu-se progre

siv, din 20 în 20 metri, cu alţi 7 lei, după

cum se specifică în tabloul de mai jos:

Adancime. Preţul unitar pe metru săpat.

Pană la 20 metrii . . . . . 7 fr.

i) 20- 40 » . . . . . . . 1-1 »

» 40- 60 » . . . . . . . 21 »

'» 60- 80 » 28 »

» 80-100 » 35»

n 100-120 » . 42 n

» 120-140 » 49 n

» 140-160 » 56 »

>) 160-180 » . . . . . . . 63 »

» 180-200 n . . . . . . . 70 n

Pentru adancjmi mai mari de 200 metri,

în puţuri în cari condiţiunile de lucru nu

sunt periculoase, preţurile se stabilesc după

aceiaşi progresiune; cand însă săparea pu

ţului prezintă pericole mari, preţul se sta

bileşte după învoială.

De asemenea cand se întâlneşte piatră

sau borchiş 1) preţul de metru săpat se du

blează şi uneori chiar se triplează.

Piatra săpată se calculează în figură, adică

materialul scos afară, este aşezat în figură

corespunzătoare cu secţiunea puţului.

In cele ce urmează dăm un exemplu de

costul unui puţ pană la adancimea de 200

metri, în condiţiuni normale de lucru:

I. Materialele necesare pană la terminarea

puţului sunt:

Metri Lei

1) 1 fringhie aecànepa de 206 . . 240,2

2) 1 » » » » 450 . . 540,

3) 1 » » » » 250 . . . 300,

4) 1 » v » >. 200 . . 240,

1) Borchiş numesc puţarii romani nisipurile cu

apă, sau cu apa şi petrol cari, prin mobilitatealor,

afluează continuu in puţ şi împiedică avansarea in

adancime.

est fixe de 20 cn 20 metres, ayant pour base

7 francs par mč-tre creusé et en augmentant

graduellement de 20 en 20 mčtres de 7

autres francs, ainsi qu'il est spécifié dans

le tableau ci-dessous;

 
llşíqndirg _Prlx unitalrc pari m_et_re foré

Jusqu'ă 20 metres . . . . 7 francs

J) 20- 40 n . . . . 14 »

» 40- 60 » . . 21 »

» 60- 80 » . 28 »

» 80-100 » 35 »

» 100-120 » 42 »

n 120 -140 >> 49 »

» 140 -160 » 56 »

» 160-180 » . _ . . 63 »

» 180-200 » . . . . 70 »

Pour des profondeurs supérieures à 200

metros, dans les puits ou les conditions de

main-dĭeuvre ne présentent pas de danger, les

prix sĭåtablissent d'apres la même progres

sion; si lo fbnçage du puits présente de

grands dangers, le prix est établi de gré

a gré.

De möme quand on rencontre des roches

dures ou du sabie aquifére (borchiş) 1) le

prix du metre foré est double et quelque

fois triple, ce qui tient a la dureté de la

roche et à. la quantité extraite.

Voici un exemple du prix de revient d`un

puits, _iusqu'à 200 mêtres de profondeur,

dans des conditions normales de main

dĭcuvre.

I. Matériel nécessaire jusqu`ă la termi

naison du puits:

 
Metri l. e i

1) 1 corde de chanvre de 200 . . 240,

2) 1 » n » » 450 . . 540,

3) 1 n » n » 250 . . . 300,-

-il l » n » » 200 - . . 240,

1) Les puisatiers roumains dénomment borchíş

les sables aquifi-res, ou bien avec de l`oau et du

pétrole qui, par leur mobilité, affluent continuelle

ment dans le puits et arretent Pavanceinent en

profondeur.

_ usual
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5) 1 crivac . . . - . . . . . . . 5,

. 6) 1 hecnă pentru lucru . . . . . 90,

7) 1 » de siguranţă . . . . . 70,

8) 1 foală . . . . . . . . . . . 350,

9) 2 gaturi de foală . . . . . . . 6,

10) 150 burlane . . a 2 . . . 300,

11) 8 casmale . . à. 4.50 . . - 36,

12) 4 hârdaie . . . . a 6.- . . . 24,

13) 4 lopeti . . . . . a l.- . . . 4,

14) 2 oglinzi . . a 4.- . . . 8,

15) 4 piei de oaie . 4.- . 16,

16)10 saci . . . . . . a 0.50 . . 5,

17) 2 palării de tablă . à. 3.- . . . 6,

18) 2 sonde do mână . ă 3.50 . . . 7,

19) 3 garnite . . a 1.50 . . . 4.50

20) 1 bordeiu . . . . . . . . . . 100

21) 1 sobă . . . . . . . . . 6,

22) 2 tuciuri . . . . . . . . . . 5,

23) 1 felinar . . . . . . . . . . . 3,

24) 2 ferăstraie . . . . . . . . . 8,

25) ştreanguri, cuie etc. . . . . . 26,50

Total iei 2400.'

Fringhia No. 1 scrvă pentru săparea pană la 80 m.

n NO. 2 D s: u n n200 n

i» No. 3 n » siguranţă.

n No. 4 » v burlane.

Il. Costul săpării puţului în condiţiuni nor

male este : `

Dela 0- 20 metria 7 Lei . . . 140 Lei

20- 40 » à 14 » . . . . 280 »

40- 60 » a 21 » . . 420 »

60- 80 » à 28 » . 560 »

80-100 » à. 35 » . . 700 »

100-120 » à. 42 » . . . . 840 »

120 -140 >> â. 49 » . . . 980 »

140-160 » à. 50 >> 1120 »

160-180 » a 63 » 1260 »

180-200 » ă 70 » 1400 »

Total pană la 200 m. 7700 Lei

Săparea de piatră, borchiş, reparaţii

etc. 15°/„ din suma totală . . . 1155 »

Total. . . 8855 »

III. Ţambre: Pentru fiecare metru este

 

 

 

5) 1 Treuil . . . . . . . . . . . 5,

6) 1 Manege pour le travail 90,

7) 1 Manége de süreté . . . . . . 70,

8) 1 Soufflet . . . .~ . . . . . . 350,

9) 2 lances de soufflet . . . . . . 6,

10) 150 tuyaux . . . . . . à. 2.- 300,

11) 8 bêches . . . . . . . à 4.50 36,

12) 4 cuveaux a 6.- 24,

13) 4 pelles . . . . . . . a 1.- 4,

14) 2 miroirs . . . . . . . à. 4.- 8,

15) 4 peaux de mouton . . a 4.- 16,

16) 10 sacs . . . . . . . à. 0.50 5,-

17) 2 chapeaux de fer-blanc . à. 3.- 6,

18) 2 sondes a main . . . à. 3.50 7,

19) 3 bidons . . . . . . . à. 1.50 5,50

20) 1 cabane . . . . . . . . . . 100,

21) 1 poéle . . . . . . . . . . . 6,

22) 2 casseroles en fonte 5,

23) 1 lanterne. . . . . . . . . . 3,

24)2scies . .. . . . « - -- 8,

25) Cordes, clous, etc. . . . . . . 26,50

Total francs 2.400.

Le cable du No. 1 sert au forage jusqu'à. 80 metres

n n a NQ. 2 n n n n 200 n

n n D NO. 3 » u 51111210

i) n n NO. 4 n n tuyaux

II. Le prix de revient pour le forage du

puits dans des conditions normales est:

 
metri frang fratica

De 0*- 20 à 7 . . . . . . . . 140

» 20- 40 » 1.4 . . . . . . . . 280

» 40- 00 » 21 . . . . . . . . 420

» 60- 80 » 28 - . . . . « 560

» 80-100 » 35 . . . . . - . . 700

» 100-120 >> 42 . . . . . . . . 840

» 120-140 » 49 . . . . . . . . 980

D 140-100 >> 56 . . . . . . . . 1.120

» 160-180 » 63 . . . . . . . . 1.260

» 180-200 » 70 . . . . . . . . 1.400
 

Total jusqu'à. 200 m. 7.700

Forage de pierre, sable, rép. etc. 15°/„ 1.155

Total . . . 8.855

III. Madríers: Pour chaque metre, il faut
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necesar un număr de 28 bucăţi, prin urmare,

pentru 200 metri adâncime 5600 bucăţi, lacare

se adaugă pentru repa

raţii un plus de 15°/„ . 840 bucăţi
Total . î`6440aţambre

socotit à 35 Lei suta . . 2254 Lei

Un puţ de 200 metri adâncime poate li

săpat cu mijloacele existente în interval de

aproape doi ani şi în calcul trebuie să se

mai introduca şi următoarele posturi:

Supraveghetor şi gardian a 60 lei pe lună.,

pentru 24 luni . . . . . . 1440 Lei

Un cal pentru hecnă, timp de 300

zile, socotit à. 3.50 lei pe zi . . 1050 »

Pentru administraţie şi diverse

10°/„ din suma totală . . 1600 Lei

Recapitulànd avem :

I. Materiale . . . . . 2400 Lei

ll. Săparea. . . . . . . . . 8855 »

IILŢambrele . . . . . . . 2254 »

lV. Supraveghetor, gardian. . 1440 »

V. Cal la hecnă. . . . . . . 1050 »

VI. Administratie şi diverse . 1600 .w

'I`otal . . . 17599 Lei

Ceia ce revine la aproape 90 lei costul

mijlociu de metru săpat.

Săparea puţurilor în vederea exploatarii

zăcåmintelor petrolifere liind o lucrare di

iicilă, ce nu se poate executa decat pană. la

adàncimi mici, într'un interval lung de timp

şi cu preîntàmpinarea celor mai mari peri

cole, devine din ce în ce mai rară. Astăzi,

exploatarea zăcămintelor petrolifere se face

aproape numai prin sonde, iar puţurile se

execută mai mult pentru o explorare si

gură. până. la oanumită. adâncime, de la care

săparea se continuă. prin sondagiu.

28 pieces, par suite pour 200 metres de pro

fondeur . . . . . 5.600 pieces, auxquelles

il faut ajouter pour

les réparations un

surplus de '15°`/„ . . 840

Total. 6.440 pieces a 35 frs.

le cent, soit 2.854 francs.

Un puits 'de 200 metres de profondeur

peut ctre foré avec les moyens existants

dans un délai de 2 ans environ, et il faut faire

ligurer dans le compte les frais suivants:

Surveillant et gardien à 60 francs frames
 

par mois, pour 24 mois . ., . . 1.440

Un cheval pour le manêge, durant

300 jours à 3.50 francs par jour 1.050

Pour administration et divers 10°/.,

de la somme totale . . . . . . 1.000

En récapitulant on a:

IMatériel . . . . 2.400

II Fonçage . . . . . . . . . 8.855

IlI Madriers 2.254

IV Surveillanţgardieii . . . . . . 1.440

V Cheval pour le mančge `. . . 1.050

VI Administration et divers . . . 1.600

' 'r0tal. . . 17.59?

Ce qui revient à. 90 francs à peu pres

par metre foré. _

Le fong-age des puits, en vue de l'ex

ploitation des gisements pétroliferes, étant

un travail difficile et primitif que l'on ne

peut exécuter qu`à de petites profondeurs

dans un long intervalle de temps, et au

prix des plus grands dangers, devient de

plus en plus rare. Aujourd'hui Pexploita

tion des gisements pétroliferes ne se fait

plus qu'au moyen de sondes; pour les puits,

on ne s`en sert plus que comme prospec

tion jusqu`à une certaine prolondeur, d'o\`1

on continue le forage par le sondage.

-- -ÎQIFJ



scHELA PDRÅGÅNEASA

1883-1887

 

S`a văzut din expunerea istorică din prima

parte, că. în Romàniafincercările de a exploata

zăcămintele petrolifere prin sonde au început

prin anul 1863 şi s`au continuat cu întreru

pere pană la 1892, iară a se obţine rezultate

apreciabile.

In această epocă. se distinge o singură pe

rioadă de activitate desfăşurată între anii

1883 şi 1887, de d-l G. Cantacuzino pe pro

prietatea Drăgăneasa. După rezultatele ob

ţinute ca producţiune, se putea crede că in

dustria petroliferă. din Romania intrase .pe

o cale sigură de progres.

Dar imperfecţiunea sistemului şi mai ales

a mijloacelor de lucru întrebuinţate în exe

cutarea sondagiilor, au creat dificultăţi aşă

de mari, încât exploatarea a trebuit să fie

părăsită din cauza exorbitantelor cheltueli

ce necesita.

In cele ce urmează, dăm o descriere a

exploatari dela Drăgăneasa, mai mult ca cu

riozitate istorică şi în scop de a releva me

todele de foragiu întrebuinţate şi mijloacele

de lucru de cari se dispunea în acea epocă

Localitatea Drăgãneasa este situată în ju

deţul Prahova, pe malul drept al râului Pro

viţa şi la o distanţă de aproape 12 km. spre

Vest de gara Campina.

Geologiceşte ea se găseşte în regiunea*

subcarpatică şi prezintă două. auticlinale se

parate printr`o dislocaţiune. Anticlinalul de

cI-IANTIER DRÅGÅNEASA

1888 --1881

 

On a vu précédemment, dans Yexposé

historique, qu'en Roumanie les essais d'ex

ploitation des, gisements pétroliferes, au mo

yen de sondes, ont commencé en 1863 et

qu'ils ont continue par intervalles jusqu'en

1892, sans qu”on ait obtenu des résultats

appréciables.

A cette époque on signale une seule pé

riode dactivité déployée, entre 1883 et1887

par Mr. G. Cantacuzino, sur sa propriété de

Draganeasa; d'ap_res les résultats obtenus

comme production, on était porte à croire

que Pindustrie pétroliíere de Roumanie était

entrée en bonne voie de progres.

Mais Yimperfectiou du systeme et surtout

de la main-dbeuvre, employés dans Yexé

cution des sondages, firent naître de si gran

des difficult-és que Yexploitation dut être

abandonnée à cause des dépenses exorbi

tantes qu'elle entraînait.

Nous allons décrire cette exploitation de

Drăgăncasa, plutót comme curiosité histori

que, pour iaire connaître les méthodes de `

forage et les moyens de travail dont on dis

posait à cette époque.

Drãgăneasa est située dans le districtde

Prahova, sur la rive droite de la Proviţa,

et distante de 12 kilom. àfouest de la gare

de Campina

Géologiquement elle se trouve dans la

region souscarpathique etelle présente deux

anticlínaux séparés par une dislocation.
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Sud este format de straturi meotice, cel de

Nord aparţine saliferului. Petrolul provine

din meotic 1). Intreg şantierul Drăgănesei

ocupa o suprafaţă de 23 hectare şi avea în

anul 1886, un număr de, 44 puţuri de mană

şi 24 sonde.

Planul reprezintat în planşa XVIII ne dă

o idee de activitatea ce s'a desfăşurat odini

oară aci; găsim pe Iangă ateliere de lierărie

şi strungărie necesare oricărei exploatari, şi

turnătorie de fier şi metal, atelier pentru bur

lane de tablă, apoi o rafinărie completă şi

clădiri spaţioase, complect înzestrate cu mo

bilier, pentru personalul tehnic şi adminis

trativ. Toate aceste instalaţiuni existente şi

astăzi, se găsesc în vârful unui deal Ia o

înălţime de 630 m. d'asupra mării şi in mij

locul unei splendide păduri.

Schela era legată cu gara Campina prin

tr`un conduct de 2', pentru transportul ţi

ţeiului, iar în gară exista o staţiune de în

cărcare.In tabloul de mai jos indicăm produc

ţiunea schelei în intervalul 1880-1886.

 
Anul Producţiunea in kgr. Observatluni

1880 757490 obţinută din 27 puţuri

1881 746.910 de mâna

1882 781.450 '

1883 2.780.035 prtÎducţ, pumrll” ÎWPW'

una cu _. sonde americane

1884 6.176.165 prod. puţurilor cu2sonde

1885 2.794.000 » » » 3 »

1886 1.106.200 » » » 2 »

Se vede din acest tablou că maximum

producţiunei revine anului 1884, cand sonda

<<Sospiro>> a. atins zăcământul de petrol făcand

erupţiuni violente cari au inundat toată valea.

Erupţiunea venind prin surprindere şi în

lipsă de instalaţiuni, nu s'a putut capta de

cat o mică parte.

(1) Travauac dela Cornmissíon du Pefrole Buca

rest 1905.

...a

L'anticlinal du Sud est forme de couches

méotiques, celui du Nord appartient au sa

Iifere. Le pétrole provient du méotique ').

Tout le chantier de Drăgăneasa occupait

une surface de 23 hectares et avait, en 1886,

44 puits a main et 24 sondes.

Le plan (planche XVIII) nous donne une

idee de -Yactivité que l'on y a déployée ă

cette époque. On y trouve, outre Ies ate

liers pour forger et Ies tours nécessaires à

toute exploitation, des fonderies de fer et

de métal, un atelier pour Ies tubes de tóle,

une raffinerie complete, des batiments spa

cieux, meublés, pour le personnel technique

et administratil. Toutes ces installations, qui

existent encore aujourd`hui, se trouvent au

sommet d'une colline, a 630 m. au-dessus

du niveau de la mer et au milieu d'une

splendide forót.

Le chantier était relie' à la gare de Cam

pina par une conduite de 2” (pouces) pour

le transport du pétrole, et a Ia gare il y

avait une station de chargement. Le ta

bleau suivant indique la production du chan

tier de 1880-1886.

Année Production en kgr. Qbscrvations

1880 757A00 obtenus de 27 puitsa

si fata
'.. 1 .

1883 2780035 productiondespuitsavec

2 sondes américaines

1884 6.176.165 prod.despuitsetde2sond.

1885 2.794.000 » » » 3 »

1886 1.106.200 » » » 2 »

On voit, d'apres ce tableau, que le maxi

mum de Ia production revient à. 1884, au

moment ou la sonde >>Sospiro>> a atteint le

gisement de pétrole, avec des éruptions vio

lentes qui ont inondé toute Ia vallée.

L'éruption éclata sondainement, et comme

il n'y avait pas dĭnstallations propices pour

recueillir le pétrole, on ne put en capter

` qu'une petite partie.

1) Travauaa de la Commission du Pétrole. Buca

rest 1905.
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In schela' Drăgăneasasa intrebuintat ca

metode de lucru:

a) Puţuri de mână

b) Sistemul canadian, cu prăjini de lemn.

c) Sistemul pensilvanian, cu cablu.

d) Sistemul franco-belgiamcu cădere liberă.

Primele sondagii ce s`au executat în Dră

găneasa. aparţin sistemului pensilvanian şi

` s`au lucrat de americani. Rezultatele obţi

nute cu acest sistem, în nişte terenuri dificile

de săpat ca cele dela Drăgăneasa, au fost

aproape nule. Subsolul în această regiune

consistă dintr'o succesiune de marne nisi

poase şi de nisipuri fugitive, alternand cu

straturi calcaroase de mică grosime şi avand

toate o inclinare între 48 şi 62°. Pe de-o

parte din cauza acestei înclinări a straturilor

şi a insuficientei pregătiri a personalului

conducător, pentru a recunoaşte dificultăţile

şi a găsi inijloacele proprii spre a le înlă

tură, mai toate găurile de sonde deviau din

verticală, ceiace îngreună avansarea dacă nu

o făcea chiar imposibilă.

De altă parte, din cauza micei stabilităţi

a terenurilor strabatute, acestea exercitau o

prea mare presiune asupra burlauelor pe cari

le strambau sau turtiau, dand naştere la

instrumentaţiuni cari au compromis multe

sonde.

Nici sistemul canadian cu prăjini de lemn

nu a dat- rezultate mai bune în această schelă,

astfel că dim/l? sondagii executate dewame

rikcaiĭi printr'unul ori altul din cele două sis

terÎe, 14 au fost părăsite din cauza infun

dării cu instrumente şi unelte prinse în nisi

puri cari nu au mai putut fi scoase, iar 5 au

dat rezultate întru cat-va sătiSfăcătoare, mai

ales că fiind aşezate pe puturi de mână a

danci nu au necesitat decat câţi-va metri

de adancire. Dar şi în aceste sonde săparea

s`a executat în condiţiuni defavorabile, căci

ultima coloană descinsă pană la primul ză

Dans le chantier de Draganeasa, on aem

ployé comme méthodes de travail:

a) Des puits ă main,

b) Le Systeme canadien à. tiges de bois,

c) Le Systéme pensylvain, a corde,

d) Le Systeme france-beige, achute libre.

Les premiers sondages exécutés a Dră

găneasa appartiennent au systems pensylvain

et ont été faits par des américains. Les

résultats obtenus avec ce systeme, dans des

terrains difficiles a foncer comme ceux de

Drăgăneasa, ont été ă peu pres nuls. Dans

cette region le sous-sol consiste en une

succession de marnes sablonneuses ef de

sables fugitifs, alternant avec des couches

calcaires de petite épaisseur, toutes avec une

inclinaison entre 48° et 62°. Cette inclinaison

des couches, le personnel peu prepare pour

reconnaître ces difficultés et pour trouver les

moyens propres a Ies surmonter, ont fait

que presque toutes les sondes déviaient de

la verticale, ce qui entravait Pavancement

et parfois le rendait impossible.

A cause de la mobilité des terrains

traversés, ceux-ci exerçaient une trop forte

pression sur les tubes, qu`ils tordaient ou

qu'ils aplatissaient, en provoquant des ac

cidents qui ont compromis beaucoup de

sondes. Le systeme canadien à tiges de bois

n'a pas donné, dans ce chantier, de meiI

leurs résultats; sur 19 sondages exécutés

par les américains d`apres l`un cu l'autre

de ces systemes, 14 ont été abandonnés,

car ils ont été bouchés par des instruments

pris dans des sables et qu'on ne put retirer;

5 sondages donnncrent des résultats en

quelque sorte satisfaisants, surtout. parce que

ayant été placés sur des puits a main pro

fonds, ils n'ont nécessité que quelques

metres dapprofondissement. Meme dans ces

sondes le forage a été execute dans des

conditions défavorables, car la derniere co

lonne descendue jusqu'au premier gisement
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cămànt de petrol avea un diametru numai

de 4" (100 m.m.)

In mai toate sondagiile executate, în acea

epocă., după metoda pensilvaniană sau cana

diană, gaurile de sonda erau deviate din ver

ticală, iar burlanele fiind fortate cu ajutorul

preselor hydraulice de a descinde, s`au stram

bat periclitand chiar sondele productive,

Ast-fel sondele <<Sospiro>> şi «Pensilvaniav au

trebuit să fie părăsite din cauză că burla

nele având un diametru prea mic şi fiind

deviate din verticală nu s'au mai putut în

drepta, pentru a se putea curăţi gaura sondei

de nisipul cu care se înfundase după înce

tarea erupţiunei.

Cauzele insuccesului sondagiilor dela Dră

găneasa rezidă prin urmare, nu în sistemul

însuşi ci, in defectuasa conducere.

Mai târziu, lucrările au fost reluate de

către «Compagnie internaţionale de sondages

et de recherches de mines» din Bruxelles,

care a introdus sistemul france-belgian cu

cădere liberă.

In acest sistem se lucra cu diametre ini

ţiale foarte mari iar manevra balantierului

se făcea printr'un cilindru de aburi (Schlaflf

kcylinder), al cărui piston erea direct legat

cu baianţierul.

Turnul aveà o înălţime de 14.65 m. iar

baza 6,40 m.)< 6.40 m. In turn existau două

poduri: unul la 3,20 m. înălţime, cellalt la

7.70 m. (Planşa. XIX).

Picioarele turnului se construiau din grinzi,

dintr'o singură bucată, din care cauză se

întrebuinţau foarte puţine rigle şi diagonale.

Balanţierul era aşezat separat pe o capră

distinctă de capra pe care era montat tam

burul. Manevrarea trepanului şi a burlane

lor precum şi lãcărirea sau curăţirea găurei

sondei de noroiu se făcea cu unul şi acelas

tambur. Pentru curăţire, se întrebuinţa o

de pétrole n'avait qu'un diametre de 4" pouces

(100 "'/„,).

D'ailleurs, dans presque tous les sondages

executes, à cette époque, d`apres les metho

des pensylvaine ou canadienne, les trous de

sonde déviaient de la verticale, et en for

çant les tubes à. descendre, à. l`aide des pres

ses hydrauliques, les tubes se sont tordus

et ont compromis möme des sondes pro

ductives; c'est le cas des sondes «Sospiro»

et «Pensylvania», qui ont du être abandon

nées, parce que les tubes, ayant un tres petit

diametre et étant déviés de la. verticale,

n'ont pu être redressés pour nettoyer le

trou de sonde du sable qui l'avait bouché

aprčs la cessation de Yéruption.

Les causes de Vinsucces des sondages

de Drăgăneasa ne dependent pas du sys'

teme lui-meme,mais d'une`direction inexperi

mentee. Les travaux ont été repris plus tard

par la «Compagnie Internationale de son

dages et de recherches de mines» de

Bruxelles, qui introduisit le systeme fran

co-belge à chute libre. Dans ce systeme on

travaillait avec des diamêtres initiaux tres

grands et la mameuvre du balancier se

faisait séparément au moyen d'un cylindre

à. vapeur (Schlag-cylinder), dont le piston

était directement relié au balancier.

La tour de la sonde avait une hauteur

de 14'“, 65, la base 6'“,40><6'“,40.

Pour le travail il y avait dans la tour

deux étages, l'un a 3, “'20 de hauteur, l'autre

à. 7,'“ 70. (Planche XIX).

Les montants du derrick étaient construits

de madriers d'un seul morceau, aussi em

ployait-on tri-s peu dĭêtrésillons et de lon

grines.

Le balancier était place séparément sur

'un chevalet, distinct de celui sur lequel

était monté le tambour. La. manoeuvre du

trépan et des tubes, le puisage et le curage



lingură care se introducea cu ajutorul pră

jinilor.

La săpare se obisnuia ca d'asupra trepa

nului să. se adaoge şi lărgitorul, astfel încât

săparea şi lărgirea găurei sondei se exo

cută în acelaşi timp.

Cu acest sistem s'a început, către anul

1885, săparea a două sonde anume: «Mihazb

şi «Ştefan»,iar mai tàrziua sondelor <<Irina>>

şi «Şerbanm

Pentru a ilustra felul de lucru şi dificul

tăţile întâmpinate, dăm mai jos jurnalul de

săpare al sondei «Mihaila

du trou de sonde se faisaient avec le méme

tambour. Pour curer on employait une cuiller

que l'on introduisait à Paide de tiges.

Pour le forage on ajoutait d'habitude au

trépan un élargisseur, en sorte que le fo

rage et Félargisseineiit du trou de sonde

šexécutaient en même temps.

C`est avec ce systéme qu'on commença,

vers 1885, le forage de deux sondes : «Mi

hai» et «Ştefanm et plus tard des sondes

«Irína» et «Şerbanm

Pour illustrer ce que nous venons de

dire, nous donnons ci-dessous le journal de

forage de la sonde «Miliai».
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La 10 Iunie 1885, în timpul sapării se

rupe o limba a largitorului. După. ce se

instrumenteaza şi se scoate afară, se tubează.

gaura sondei oprind coloana de 500“`/„, dia

metru la adancimea de 163,15 m. Se în

troduce apoi o pompa de 5 ţoli la adânci

mea de 153 metri şi se pompeaza apa din

sonda pană cand nivelul scade la 145 metri

dela gura. Atunci se iveşte pacura şi în 12

ore se scoate 4200 kgr. Degajările de gaze

petrolifere erau foarte puternice, şi pentru

siguranţă se suspendă. lucrul în timpul nopţei

In ziua de 22 Iunie 1885 se observă. ca

coloanele de 550"'/,,, şi 500m/m sunt turtite la

adancimea de 106 metri.

Incercarile «facute pentru a trage afara

aceste coloane neisbutind, se caută. a se în

drepta cu para coloanele turtite, pana ce

poate trece o coloană. hermetica de 250'“/,,,

diametru cu care se tubează gaura sondei

pâna la adâncimea de 164,75 m.

Se introduce din nou pompa de 5", dar

din cauza nisipului nu poate funcţiona şi

atunci se reincepe săparea care se continuă.

cu oare cari întreruperi påna la 25 Iulie cand

trepanul este prins în nisipuri. Se instru

menteaza dupa trepan care este scos la 2)

Noembre şi se continua săparea prin nisi

puri şi marne nisipoase, cu gaze si urme

de petrol abundente, pana la adancimeade

181 metri. Se caută a se tuba gaura sondei

presand coloana de 250"'/„,, dar aceasta nu

poate descinde decat pană la adancimea de

171,28 m. unde se opreşte.

Se introduce o nouă coloană. de 200"'/,„

diametru şi se sapă. pana la 190, 40 m. unde

se întâlneşte un zacamant din care se ex

trage în cate-va zile, între 3.500 şi“ 6.000 kgr.

pe zi, dar nemulţumindu-se cu aceastã can

titate, se continuă săparea pana la 220 metri

tuband cu coloana de 20 "'/„,, pană la adan

cimea de 218 metri şi cu' coloana de 175“'/,„

pană la 219 metri, cand s'a oprit lucrul din

Le 10 Juin 1885, durant le forage, une

aile de Yélargisseur se rompt; apres avoir

maneeuvré on le retire, on tube le trou de

sonde en arrêtant la colonne de 500'“/,,, de

diametre a la profondeur de 163,“ 15. On

introduit ensuite une pompe de 5 pouces

a 153 metres de profondeur et on pompe

l`eau de la sonde jusqu'a ce que le niveau

baisse a 145 mčtres de Yorifice. Le pétrole

se montre et en 12 heures on extrait 4200

kgr. Il y avait des dégagements tres puis

sants de gaz pétroliferes, etcomme süreté,

les travaux étaient suspendus pendant la nuit.

Le 22 Juin 1885, on observe que les co

lonnes de 550“'/„, et 500'“/,,, sont aplaties a

106 metres de profondeur. Les tentatives

de retirer ces colonnes n'ayant pas reussi,

on cherche a redresser a l`aide d'une poire

les colonnes aplaties, jusqu'a ce qu`on puisse

fairo passer une colonne hermétique de

250 m/m de diamêtre,avec laquelle on tube

le trou de la sonde jusqu'a la profondeur

de 164,“'75.

On introduit de nouveau la pompe de 5“

pouces), mais, a cause du sable, elle ne peut

fonctionner et on recommence le fonçage,

qui continue avec quelques interruptions

jusqu'au 25 Juillet, ou le trépan est arreté

par les sables. On manoeuvre, on retire le

trépan le 2 Novembre et on continue le travail

a travers des sables et des marneS sablon

neuses avec des gaz et des traces abon

dantes de pétrole, jusqua la profondeur

de 181 metres. '

On cherche a tuber le trou de sonde en

pressant la colonne de 250"'/„,, mais elle ne

peut descendre qu'a une profondeur de

l71,'“28, ou elle sarrête.

On introduit une nouvelle colonne de

200“'/,„ de diametre et on creuse jusqua

190,'“40, ou l'on rencontre un gisement d'ou

l'on extrait pendant quelques jours de 3.500

a 6.000 kgr. par jour; mais comme .on n'était
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cauza instrumentaţiilor la coloanele de bur

lane.

In rezumat, tubagiul constă din următoa

rele coloane:

 

Diametrul

Coloana coloanei Adancimea

I-a de tablă, 700"'/,,,, 55 metri.

II-a. n n 650 1° 76 >>

IlI-a n a 600 » 90 a

IV-a w 1° 550 >> 157 n

V-a n » 500 n 163 n

VI-a ermetică, 300 » 163 ~

VII-a, n 250 n 180 n

VIII-a n 200 n 218 n

IX-a, n 175 » 219 n

Rezulta clar din aceste tablouri in ce con.

diţiuni defavorabile se executa sondagiul şi

cat de puţin pregătit eră personalul pentru

învingerea dificultăţilor tehnice.

ln asemenea conditiuni de lucru, pe de o

parte rezultatele practice obţinute în ce pri

veste producţiunea nu au corespuns bogă

ţiei zãcămintelor. de altă parte cheltuelile

făcute numai cu exploatarea, adică salariul

personalului şi lucrătorilor, întreţinerea şan

tierului şi a funcţionării aparatelor erau aşă

de mari, încât nu puteau li acoperite prin

producţiunea extrasa, după cum ne arată

tabloul de mai jos.

Costul a. 1C0 kgr

Anul petrol extrasCheltuieli Productiunea

1884, 202.648 lei, 6.176.165 k. petrol, 3 lei, 28 bani

1885, 188.965 n 2.794.(00 v n 6 n 76 r

1386, 73.434 r 1.106.200 o v 6 l 64 v»

Menţionăm că în cifrele de mai sus ale

cheltuielilor, nu se cuprind nici cumpără

turi de nuoi materiale, nici amortisarea in

st-alaţiunilor existente, astfel încât costul de

producţiune liind foarte urcat, chiar faţă de

preţurile din acea epocă, exploatarea nu mai

prezenta nici o rentabilitate, din care cauză

. lucrările au fost suspendate.

pas satisfait de cette quantité, on continua

le forage jusqua 220 métres, en tubant avec

une colonne de 200'“/„,, jusqu'à. la profon

deur de 218 metres, et avec une colonne

de 175"'/„. jusqu'à 219 metres, ou le travail

a dü être arrêté pour essayer de manmu

vrer la colonne des tuyaux.

En résumé, le tubage consistait:

 
Colonne Jliametre _ PJBfoIIdeIIr

l. tóle rivée 700 '“/.„ de 55 mötris

Il, n n 650 n n 76 n

Il|_ n n 600 n n 90 n

IV. n n 550 n n 157 n

V. >> ” 500 n n 163 »

Vl. >>hermétique300 n n 163 »

VIL n n 250 n n 180 n

VH1. n n 200 n n 218 n

IX, n n 175 n n 219 n

On voit clairement, d`apres` ces tableaux,

dans quelles conditions défavorables on exé

cutait le forage et combien le personnel

était peu apte à. surmonter les difficultés

techniques.

Dans de telles conditions, d'abord les ré

sultats pratiques obtenus en ce qui concerne

la production n`ont pas répondu à la richesse

des gisements, ensuite les dépenses faites

avec l`exploitation seulement, dest-a-dire les

appointements du personnel et des ouvriers,

l'entretien du chantier etdu fonctionnement

des appareils, étaient si grandes quelles ne

pouvaient être couvertes par la production

extraite ainsi que l'indique le tableau suivant.

Prix de revient

 

de kgr. de pé

Année *pépînlezi îrodlţtiion trole extra_it_

1664 202.646 rr. 6.176.166 kg. 6,26 rcs.

1885 188.965 n 2.794.000 a 6,76 6

1886 73.434 v 1.106.230 » 6,64 o

Dans ces chiffres ne sont pas compris

l'achat de nouveau matériel, ni Pamortisse

ment des installations existantes, de sorte

que le prix de revient de la production étant

trčs eleve, même par rapport aux prix de

cette époque, Pexploitation ne présentait plus

ancun bénélice, c'est pourquoi les travaux

furent suspendus.



B. EXPLOATAREA PRIN SONDE

 

Sistemele de sondagiu întrebuinţate ac

tualmente în România, pentru căutarea şi

exploatarea zăcămintelor de petrol, se reduc

la următoarele tipuri:

a) Sistemul canadian cu tije rigide de fier.

b) Sistemul cu coarda (pensilvanian), cu

cablu de manila sau de oţel.

c) Sistemul cu curent de apă.

Sistemuljcanadian

Sistemul canadian, în diferitele lui dis

positive, este cel mai intrebuintat în Ro

mania şi coprinde: `

1. Turnul sondei.

2. Mecanismul de sondagiu sau troliu

(Bohrkran).

3. Uneltele de sondagiu, cu ajutorul că

rora se execută săparea.

4. Motorul care procură forţa necesară

pentru sondagiu.

1) Turnul (Turla sau Foişor), este con

strucţiunea în lemn sau în lier ce se ridică

d'asupra găurei sondei în forma unui trunchiu

de piramida. El are o înălţime de 18-20 me

tri şi secţiunea pătrată, avand la bază 6 m.

şi la varf 1,20 m.

Pe turn, în vàrf, se montează roţile pentru

conducerea cablurilor cu ajutorul cărora se

execută diferite operaţiuni necesare în son

dagiu

El se construeşte din duşumele de brad,

şi constă din patru picioare unite din di

B. EXPLOITATION PAR SONDES

 

Les systčmes de sondage, usites aujourd'hui

en Roumanie pour la prospection et

Yexploitation ,des gisements de pétrole, se

réduisent aux types suivants:

a) systeme canadien à tiges rigides de fer;

b) systčme à la corde (pensylvain), ă cable

de manille ou d'acier;

c) systême à. courant d”eau,

Systems Caiiadien.

Le systeme canadien, avec ses divers dis

positifs, est le plus usité en Roumanie et

comprend:

1. La tour (chevalement de la sonde).

2. Le mecanisme de sondage ou le treuil

(Bohrkran).

3. Les instruments de sondage, ă l`aide

desquels on execute le forage.

4. Le moteur qui_procure la force neces

saire au sondage.

1) Cltevalenzent. Le chevalement de la sonde

(en roumain turlă ou foişor) est une cons

truction de bois ou de fer, qui s'élêve au

dessus du trou de sonde, en forme de tronc

de pyramide. Il a une hauteur de 18-20

mčtres et une sectioficarrée, ayant ă la base

6X6 m. et au sommet 1.20X120 m.

Au sommet du chevalement on monte les

poulies pour conduire les càbles, a l'ai_de

desquels on execute diverses operations

nécessaires au sondage.

On le construit en planches de sapin,

avec quatre montants réunis de distance en
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stanţă în distanţă prin rigle, formand ca

druri orizontale şi întărite prin diagonale.

(A se vedea figurile din Atlas Planşa l).

Picioarele se construesc din o serie de

dusumele împreunate în corniere şi dispuse

astfel în cât rosturile formate la capetele

duşumelelor se succed alternativ pe fiecare

faţă a cornierii. Duşumelele au o grosime

de 7 cm. iar lăţimea de 20 şi 27 cm. pentru

ca împreunate, să rezulte corniere cu feţe

egale. '

Distanţa la care se aşează riglele depinde

de lungimea bucăţilor, ce intră în construc

ţiunea picioarelor turnului. Astfel în cazul

când bucăţile au 4 m. lungime, riglele se

aşează din 2 în 2 m., iar când au 5 m,

lungime, distanţa între rigle este de 2,50 m

Diagonalele pot fi sau simple sau in cruce;

în acest caz, ele se fac din scânduri mai

subţiri, de secţiune 25/4 ori 25/5 cm. sau

chiar 20|4 ori 20/5 cm.

Picioarele, riglele şi diagonalele se taie

bucată cu bucată după un şablon con

struit pe pământ şi se montează din etaj

în etaj, verificând ca feţele turnului să. aibă

toate aceiaşi inclinare»

Pentru încheierea diferitelor piese ale

turnului se întrebuinţează numai cuie de

sârmă de lungime corespunzătoare cu gro

simea duşumelelor.

Turnul se fixează pe o ramă formată din

4 grinzi, cari se îngroapă în pământ. Dacă

terenul este solid nu mai e nevoie de un

alt fundament pentru stabilitatea turnului;

dacă terenul e moale sau fugitiv, este ne

cesar un fundament artificial, care se obţine

fie prin batere de piloţi, fie prin facerea

unui zid de piatră sau de beton.

distance par des étrésillons formant des

cadres horizontaux et étayés par des l0n

grines (Voir la figure de la planche l).

Les montants sont construits d'une série

de madriers de longueur différente réunis en

cornieres et disposés de telle sorte que les

lignes de jonction sur les deux plans de la

corničrre soient dans des plans horizontaux

différents.

Les planches ont une épaisseur de 7 cm.,

et une largeur de 20 et 27 cm., de sorte

que par leur jonction il résulte des cornieres

dont les cótes ont des longueurs égales.

La distance à. laquelle on place les étré

sillons dépend de la longueur des pičces

qui entrent dans la construction des mon

tants de la tour. Si ces madriers ont 4 m.

de longueur, les étais se placent de 2 en 2

mctres, s'ils ont 5 m. de longueur, la dis

tance entre les étais est de 2"' 50.

Les longrines peuvent être ou simples ou

croiseîes; dans ce dernier cas, on les fait en

planches plus minces de section 2ãX4 ou

2öX5 cm. et même de 20X4 ou 20><5 cm.

Les montants, les ótrésillons et les lon

grines se préparent piece par piece, d`apres

un modele construit sur le sol et les tra

vaux davancement des montants marchent

parallelement ă ceux des étrésilldlis et des

longrines, tout en sassurant que les faces

du chevalement aient la même inclinaison.

Pour lixer les difTérentes pičces du che

valement, on n'emploie que des clous d'une

longueur corrcspondaiit à. Pepaisseur des

madriers, ă Yexclusion de tout autre genre

(Yencastrement.

Le chevalement repose sur un cadre forme

par quatre poutres enfoncóes dans le sol. Si

le terrain est solide, il n`y a pas besoin d'un

autre fondement pour que le chevalement

soit stable; si le terrain est mou ou fugitif,

il íaut un fondement artiiiciel, que l'on

obtient soit en enfonçant des pilotis, soit en

faisant un mur de moellons ou de beton
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Uneori acest cadru se aşează pe o cruce

formata din alte patru grinzi pentru a mari

suprafaţa bazei, pe care se va exercita pre

siunea.

Partea superioara a turnului, numiti co

roană, este formată dintr'o serie de dulapi

fixati, atat între ei cat şi de picioarele tur

nului, cu cuie de lier, pentru a oferi un

complex destul de solid. De asupra coroaneÎ

se montează o a doua rama de dusumele pe

care se aşează. direct geamblacul. (Planşa III)

Accesul în interiorul turnului la gaura

sondei se face printr'o uşe care, dupa con

figuraţiunea terenului, este rezervata sau în

peretele din faţa troliului, sau într`un perete

lateral.

ln interiorul turnului se construesc doua

poduri (platforme): unul la o înălţime de

2.50 m., altul la o înaltime corespunzatoare

cu lungimea tijelor de săpare, pentru ca

lucratorii sa poata executa cliferitele opera

ţiuni necesare în sondagiu, precum scoaterea

şi introducerea tijelor, a lingurei, etc.

Comunicarea între poduri se face printr'o

scara care ajunge pana în varful turnului.

On place parlois ce cadre sur une croix

composée de quatre poutres et cela pour

augmenter la surface de la base sur laquelle

s`exercera la pression.

La partie supérieure du chevalement,

appelée couronne, est formée d'une série

de madriers lixes tant entre eux qu'aux

montants par des clous, afin de former un '

tout assez solide. Sur la couronne on monte

un deuxieme cadre de planches sur lequel

on place directement le dispositif qui porte

les poulies à. gorge.

L`acces dans Pintérieur de la tour se fait

par une porte qui, d'apr`es la configuration

du terrain, est pratiquee, soit dans la paroi

qui est en face du treuil, soit dans une

paroi laterale.

A Fintérieur de la tour on construit deux

plates-formes, l'une a une hauteur de 2,50

niirtres environ, au dessus du sol, l'autre

a une hauteur correspondant a la longueur

des tiges de sondage, afin que les ouvriers

puissent exécuter les diverses operations

telles que Fenlevement et l`introduction des

tiges.

La communication entre les plates-formes

se fait au moyen d'une échelle qui conduit

la geamblac. Pentru protejarea personalului .lusquyau Sommel de la tom'

şi a materialelor, de intemperii, turnul se

acoperă. cu scanduri de brad de 2 cm. gro

sime. .

'I`abloul ce urmeaza indica dimensiunile

pieselor ce se întrebuinţeaza în construc

ţiunea turnului. Adnotaţiunile se refera la

(ig. din Planşa I.

Pour protéger le personnel et le materiei

contre les intempéries, le chevalement est

recouvert de planches de sapin de 2 cm.

dĭåpaisseur.

Le tableau qui suit indique les pieces

que l'on emploie pour construire un che

valement, ainsi que leurs dimensions.
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Rama No. 1 4 7 30/30!

(Cadre)

Picioare n 2 20 4 20/7

(Montants) 20 4 27/7 _

Uşa (Parte) » 3 2 8 25/10

Rigle » 4 4 6 25/6

(Etrésillons) n ă 4 5..., 25/6

n n 6 4 5...., 25/6

n n 7 4 4...., 25/6

n n 8 4 4.0,, 25/6

n n 9 4 3...., 25/6 i

n n 10 4 3.6,, 25/6

n n 11 4 2...., 25/ .

n n 12 4 2.2., 25/6

n n 13 4 1...., 25/6

n n 14 4 1...., 25/6 `

Diagonale n 15 4 2...., 20/6 ,

l (Longrirzes) n 16 4 2....„20.6 ,

Figura din Planşa ll reprezintă un turn

pentru un sondagiu adânc.

La acesta, picioarele sunt formate din

două rânduri de corniere bătute cu cuie,

unele peste altele. Diagonalele de pe feţele

laterale sunt în cruce, pe când diagonalele

de pe faţa anterioară şi cea posterioara sunt

simple. Turnul mai are două proptele care

se ridică în spre mecanizmul de sondaj

pe ambele picioare ale turnului. Ele sunt

fixate de picioare cu ajutorul unor console

R aşezate la ca. 10 m. înălţime.

Aceste proptele, prin inărirea suprafeţei

de bază, întăresc turnul şi'l fac mai rezis

tent în direcţiunea rezultantei forţelor de

tracţiune.

Iil
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Z Z Mt-tres Cm.

Longrines No. 17 4 3...., 20/6

n n 18 4 3.... 20/6

n n 19 4 3... 20/6

n n 20 4 4...., 20/6

n n 21 3 4...., 20/6

n n 22 3 5,0., 20/6

n n 23 2 5..., 20/6

7) 1) 4 3.30n n 25 2 2.“, 20/6

n n 26 2 2..., 20/6

n n 27 2 2.7. 20/6

» »- 26 2 a... 20/6

Coroana n 29 4 2...., 25/7

(Couronne/ n 30 4 2... 25/7

n n 31 4 1...., 35/7

` l) )) 8 1.7:` Capra geanihlacului» 33 2 2...., 25/25

L (Chêvre) n 34 4 2...., 35/18

Les annotations

de la planche l.

La figure de la planche ll represente un

chevalement pour un sondage de grande

profondeur. Les montants sont formós de

deux rangs de cornieres clouees les unes

sur les autres. Les traverses des faces la.

tórales de la tour sont croisées, tandis que

celles de la face antórieure et posterieure

sont simples. Le chevalement a encore deux

etais, qu`on fixe vers le mecanisme de son'

dage sur les deux inontants de la tour. Ces

ci-tais sont lixes aux montants à l`aide de

consoles R placóes a 10 m. environ de hauteur

Ces étais, augmentant la surface de la

base, fortitient le chevalement et le font plus

résistant. dans la direction de la resultante

des forces de traction.

se rapportent à. la figure



137

Acest tip de turnuri s'a întrebuinţat de

societatea «Steaua Română» în anul 1906.

Secţiunea dulapilor ce compun pieioarele

este 30/7 cm. şi 25/7 cm., a riglelor 25/6

cm., iar a diagonalelor 20/6 cm.

Cand un turn va avea de suportat greu

tăţi mai mari decât cele prevăzute, el se

poate întări fie dublandu-i-se picioarele, a

dică. aşezand peste cornierele picioarelor

încă. un rând de corniere, sau adăogand în

lăţime lângă. fiecare faţă a cornierei cate o

duşumea. Acest din urmă metod de întă

rire este mai puţin practic şi mai puţin

uzitat.

Geamblac se numeşte capra pe care se

montează scripetii din vârful turnului, ce

servesc pentru conducerea cablelor. Cea

mai simplă construcţiune constă din două.

traverse de lemn aşezate una lângă. alta, la

sând loc liber între ele pentru un singur

scripete. Uneori, in loc de două. traverse

separate se întrebuinţează o singură. grindă

groasa, în care se scobeşte locul necesar

pentru jocul scripetelui. Această construc

ţiune a geamblacului a fost uzitatà atât timp

cat curatirea şi lacărirea se tacea numai cu

prajinele.

Mai târziu, aceste operaţiuni facandu-se

printr'un cablu special, ce se întäşoară. pe

o toba de lăcărit, a fost necesar să. se mon

teze în gfeamblac un doilea scripete pentru

conducerea acestui cablu. In acest scop se

întrebuinţeazã 3 traverse dispuse paralel,

între care se aşează doi scripeti: unul al

sapei aşezat în planul median al sondei şi

în aşa fel ca axa găurei sondei să lie tan

genta la circonierenta scripetelui; iar celalt,

în pozitiune laterală.

Traversele întrebuinţate sunt sau de lemn

de stejar sănătos, tară. noduri şi având în

La société «Steaua Română» a employé

en 1906 ce type de chevalement.

La section des madriers qui forment les

montants est de 30 X 7 cm. et 25 )( 7 cm.;

celle des étrésillons est de 25 X 6 cm., celle

des longrines de 20 X 6 cm.

Si un chevalement avait a supporter des

poids plus lourds que ceux qui ont été

prevus, on peut le renforcer, soit en doublant

les montants, dest-à-dire en plaçant un nou

veau rang de corniéres sur celles deja exis

tantes, soit en augmentant la longueur des

cótés de la corniêre par la juxtaposition

d'unc nouvelle serie de madriers.

Cette derniére méthode de renforcemcnt

est moins usitée.

On appelle «geamblac», la chčvre sur

laquelle sont inontces les poulies du som

met du chevalement pour la conduite des

câblcs. La construction la plus simple con

siste en deux traverses de bois placées

l`une auprês de Pautre, avec un espace libre

entre elles pour une seule poulie. Parfois,

au lieu de deux traverses séparées, on em

ploie un seul madrier épais ou l'on creuse

la rainure necessaire pour le jeu de la poulie.

Cette construction a été employée aussi

longtemps que le nettoyage et que le pui

sage étaient faits uniquement avec des per

ches. Plus tard ces operations se faisant au

moyen d`un cable special qui s'enroule sur

un tambour de puisage, il a été nécessaire

de monter une deuxieme poulie pour con

duire le- cable de la cuiller dcxtraction.

Dans ce but on emploie 3 traverses paral

leles entre lesquelles on place 2 poulies:

l`une pour le fong-age montee dans le plan

médian de la sonde et de tclle façon que

l`axe du trou de sonde soit tangent à. la

circoniérence de la poulie; Yautre, dans une

position laterale.

Les traverses employees sont soit en bois

de chêne, sans nocuds et ayant en section
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secţiune dimensiunile 30/20 cm., sau 25/25

cm., sau din fier profilat, dublu T, după.

cum se vede în figura alăturată.

les dimensions de 30 X 20 cm. ou 25 X 25

cm., soit en fer profile, double T., comme

on le voit dans la figure ci-jointe.

  

Fig. 15.

Tot pe geamblac adică pe traverse-le pe

care se montează scripeţii se mai fixează,

fie prin ajutorul unor gambete, fie prin ca

bluri de oţel şi macaraua ce serveşte la

manevrarea burlanelor.

Dar dispoziţiunea în care scripetele pen

tru cablul lingurei prezintă o excentricitate

faţă de axul median al găurei sondei are

inconvcnientul, că cablul se freacă de bur

lane în timpul mişcării. S'a căutat să se

dea acestui scripete o poziţiune centrală,

prin montarea lui pe nişte capre de lemn

d'asupra scripetelui pentru sapă. _

Acest mod de a dispune central cei doi

scripeţi, de sapă şi de lăcširit, precum şi

montarea separată pe traversele geambla

culuĭ a scripetelor ce compun macaraua su

perioară pentru manevrarea burlanelor, con

stitue geanzblacztl tip román, schiţat ín planşa

llI din atlas. El este compus din 4 traverse

de câte 2 m. lungime, având în secţiune

dimensiunile 40/15 cm. pe care se aşează 4

sau 5 scripeti ai macaralei şi un alt scri

pete median pentru sapă..

Două capre de lemn susţinând scripetele

Sur ces traverses on fixe, soit à l'aide

d`un anneau de fer, soit par des càbles

dacier, le palan qui sert ă la manceuvre

des tuyaux. La poulie desservant le cable

de la cuiller présentant une excentricitó par

rapport ă l`axe iiiódian du trou de sonde,

cette disposition avait linconvénient d'user

le cable, contre les tuyaux, pendant le

fonctionnement. On a cherche alors à. donner

aussi ă cette deuxieme poulie une position

centrale, en la montant sur des croisillons

de bois au-dessus de la poulie defonçage.

Cette façon de rendre centrales les deux

poulies de fonçage et de puisage, ainsi que

le montage separă, sur les traverses, des

poulies qui composent la partie superieure

du palan servant ă la inameuvre des tuyaux»

constitue le type roumain de «geamblacwi

esquissé dans la planche III.

ll se compose de 4 traverses de 2 m.

de longueur, ayant en section les dimen

sions de 40X15 cm., sur lesquelles on place

les 4 ou 5 poulies dul palan et une autre

poulie médiane pour le fonçage. Deux che
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ingurei se înaltă peste traversele inferi

oare.

Intreg geamblacul, sprijinindu-se pe doi

căpriori este aşezat pe coroana turnului.

Geamblacul tip român comprinde urmă.

toarele piese de lemn.

 
N-rul bucâţ. Lungime Secţiune E enţe

2 2.60 rh. 2o><3o cm. Brad

4 2.00 » 40X15 >> Stejar

4 1.20 » 20X22 » Brad sau stejar

2 2.00 ». 25X17 » >> » »

Pe acelaş principiu, ca al geamblacului

tip roman, este bazat dispositivul schiţat în

planşa Ill şi intrebuintat de Societatea Steaua

Romană.

Acest din urmă dispozitiv se deosebeşte

numai prin montarea scripetelui lingurei pe

nişte traverse sprijinite direct pe coroană.

printr'o construcţiune specială independentă

de traversele celorlalţi scripeti.

Acest dispositiv necesită ca lemnărie:

 
Numărul bucăţilor Lungimea Secţiunea

4 asoîš söåñĭm.

4 2.50 » 35X18 _ »

4 1.20 » 20X 15 »

4 2.50 » 15X 15 »

2 2.50' » 20X25 »

2 2.50 »' 20 ><2s „

4 1.50 » 15X 15 »

4 1.50 » löX 15 »

4 2.60 i» 15X 15 »

Numai traversele de jos, No. 2 din íigura

sunt de stejar, toate celelalte bucăţi sunt

de brad. In' ambele aceste dispositive nu

mai scripetele lingurei şi une ori al sapei

primesc cusinete (lagăre) speciale; la cele

lalte scripete fusul este îngropat în traver

sele pe care repauză. `

Figura 16 represintă un geamblac dispo

sitivul firmei «Trauzl 8; Comp» unde am

bele scripete B şi C, al sapei şi al lin

gurei sunt dispuse central unul sub altul.

vres de bois soutenant la poulie de la cuiller

sélevent au-dessus des traverses inférieures.

Tout le dispositif, s'appuyant sur deux

gros madriers, repose sur la couronne du

chevalement.

Les pieces de bois employees sont:

 Nombre des pieces_ Longueur _* Section _ Essence

2 2 m. 20X30 cm. Sapin

4 2 m. 40X15 » chóno

4 1.20 m. 20X22 » [sapin
2 2. m 2öX15 » lchtåiiie

Le dispositif esquisse dans la planche III,

employé par la Société «Steaua Română»

repose sur le même principe que celui du

type roumain.

Ce premier ne differe du second que par

le montage de la poulie de la cuiller sur

des traverses, s'appuyant sur la couronne

au moyen d'une construction speciale in

dépendante des traverses des autres poulies.

Ce dispositif exige les pieces de bois sui

vantes: `

 Nombre des pleces Longueur Section

` 4 22.56 mj ao><20 cm.

4 2.50 » 3ãX18 »

4 1.20 » 20X15 »

4 2.50 » 15X15 »

2 2.50 » 20X2ĭ) »

2 2.50 » 20X25 »

4 1.50 » 15X15 »

4 1.50 » löXlö »

4 2.60 » löXlö »

Les traverses d`cn bas, No. 2, sont seules

en chêne; les autres sont en sapin. Dans

ces deux dispositifs la poulie de la cuiller et

quelquefois celle de la. sonde reçoivent a elles _

seules des coussinets spéciaux ; pour toutes

les autres poulies, le fuseau est encastré

dans les traverses sur lesquelles il repose.

La figure 16 représente un autre dis

positil de la société «Trauzl & Co.» oü

les deux poulies B et C, de fonçage et de

curage, sont disposées centralement l'une

au-dessous de Yautre.
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Din figură se vede că. atât scripetele B

al sapei cât şi macaraua A pentru mane

vrarea burlanelor, sunt fixate de traversele

geamblacului prin gambete în formă de U.

On voit d`aprês cette figure que la poulie

B de fonçage ainsi que le palan A pour

la manmuvre des tuyaux, sont fixés aux

traverses du sommet de la tour par des

anneaux de fer. Les traverses sont en fer

profilé en forme de U.

 

lng. 16.

2) Mecanismul sondagiulzti canadian. De

la început trebue să menţionăm că, dispo

sitivul sondajului cunoscut sub numele de

canadian se deosebeşte mult de cel ori

ginal intrebuintat în Canada. Acest sistem

a suferit esenţiale modificări în cât din el

a rămas numai principiul, adică modul de

2) .îlčcaraíslozc du sondage canadian.. Nous

devons mentionner d'abord que le disposi

tif de sondage, connu sous le nom de ca

nadien, differe beaucoup' de celui employé

originairement au Canada. (Je systeme a

subi des modifications essentielles, en sorte

qu'il n'en subsiste que le principe, dest
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sondare zis «uscat» prin întrebuinţarea sa

pei şi a tijei trepanale legate de tijele de

săpat prin 'foarfece şi modul de transmi

siune al forţei mecanice la diferitele piese

ale dispositivului de sondaj. Uneltele şi dis

positivul însuşi s`au modificat treptat, adop

tandu-se cerinţelor timpului şi condiţiunilor

în care se efectuează săparea.

In orice dispositiv de sondaj canadian dis

tingem balanţierul, cu ajutorul căruia se

realizează mişcarea trepanului şi nzecanis

mul, care permite manevrarea trepanului, a

lingurei de curăţit, a burlanelor cu care se

căptuseşte gaura sondei, şi executarea de

diferite instrumentaţiuni în cazuri de acci

dente.

'l`oate aceste operaţiuni se îndeplinesc prin

transmiterea forţei la nişte bobine, pe care

după trebuinţă se înfăşoară sau se desfă

şoară cablurile de care sunt legate fie tijele

de săpat sau lingura de curăţit, ori coloana

de burlane, sau diferite instrumente de

salvare.

Toate piesele se constituesc mecanismul

sunt montate pe schele de lemn formând

un tot pe care îl numim dispozitiv desen

daj sau trolíu (Bohrkran).

După modul de construcţie şi după aran

jarea diferitelor piese distingem diferite dis

pozitive de sondaj. In cele ce urmează vom

schiţa toate dispositivele sistemului canadian

întrebuinţate în Romania, pentru a ne da

seama de transformările ce asuferit dispo

zitivul primitiv, ce a fost introdus din Ga

liţia.

Adoptăm, pentru dispositivele canadiane

următoarele adnotaţiuni servind la explica

rea schiţelor:

B. _ Balanţierul.

A. - Capul balanţierului.

C. _ Capra balanţierului.

PC. - Proptelele caprei.

a-dire le mode de sondage, dit «a sec» par

l'emploi du trépan et de la maîtresse tige

reliés aux tiges de fonçage par la glissiere

et le mode de transmission de la force mé

canique au dispositif de sondage.

Les outils et le dispositif ont été modi

fiés graduellement pour s'adapter aux exi

gences du temps et aux conditions dans

lesquelles on effectuait le forage. Ce systeme

nous est venu de la Galicie, ou il a subi

les premicres modifications.

Dans tout dispositif de sondage canadien

on distingue: le balancier à l'aide duquel

on fait mouvoir le trepan, et le mécanismc

qui permet la manccuvre du trépan, de la

cuiller de curage, des tuyaux qui garnissent

1e trou de sonde et Yexécution de diffe

rentes manteuvres en cas daccidents.

Toutes ces operations s'accomplissent par

la transmission de la force à des tambours

sur lesquels, selon la nécessittî, senroulent

ou se dóroulent les cables qui soutiennent,

soit les tiges de forage, soit la cuiller de

curage, ou les colonnes de tubes ou les

difTerents instruments de sauvetage.

Toutes les pieces qui constituent le meca

nisme sont montées sur des chevalets de

bois formant un tout que l`on appelle dis

positif de sondage ou treuil. (Bohrkran).

D'aprf`~s le mode de construction et l'ar

rangement des differentes pieces, on distin

gue divers dispositifs de sondage. Nous

allons esquisser tous les dispositifs du

systóme canadien employés en Roumanie

pour qu'on puisse se rendre compte des

transformations subies par ce systême, qui

nous est venu de la Galicie.

Pour les dispositifs canadiens nous adop

tons les annotations suivantes, pour servir

à. Yexplication des esquisses:

B. Balancier.

A. Tete de balancier.

C. Chevalet du balancier.

Inc. Frans au chat-alei.
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'l`. - Tălpile fundamentuluidispozitivului.

T. -- Traversele fundamentului disposi

tivului

F. -- Fundamentul arborelui.

S. _ Stalpi.

D. -- Capra tobelor

L, -- Toba (bobina) sapei.

L2 -- Toba (bobina) lingurei.

R. - Roata principală de transmisiune

R, - Roata de transmisiune la toba sapei.

R2 - Roata de transmisiune la toba lin

gurei.

E, -- Căruţul pentru toba. sapei.

E2 - Càruţul pentru toba lingurei.

N. - Biela.

G. - Roata de conducere a cablului pen

tru sapă.

SG. - Stâlpul de conducere.

CG. -- Capra roatei de conducere;

PG. - Proptelele caprei de conducere.

M. _ Pàrghiile de manevră..

SL2 - Stalpul tobei lingurei.

CL2 - Capra tobei lingurei.

Disposilívul galiţían.

Figurile din planşa IV indică dispozitivul

întrodus din Galiţia. Arborele principal este

montat pe un fundament intim unit cu fun

damentul întregului dispozitiv. Pe el sunt

aşezate trei roţi- de transmisiune construite

în lemn: R este roata ,principală pe care

vine cureaua de la maşină, ea are un dia

metru de 2.]0 m. şi o lăţime de 350 m. m;

R2. şi R2 sunt rotile care prin ajutorul

unei curele transmit mişcarea la toba de

săpat L, şi la toba de lăcărit L2.

Aceste roţi sunt egale şi au un dia

metru de 1.65 m.

Curelele prin care rotile R, şi R2 sunt

puse în legătură cu tobele L, şi L2 nu

sunt întinse, ci libere astfel în cât trans

miterea mişcării se face numai cu ajutorul

căruţului E, şi E2 (roţi de fricţiune), care

T. Semelles du fondement du dispositif.

T. Traverses du fondement du dispositif.

F. Fondement de l'arbre.

S. Montants.

D. Chevalet des tambours.

L. Tambour du cable de fonçage.

L2. Tambour du cable de la cuiller.

R. Roue principale de transmission.

R2. Roue de transmission au tambour L.

R2. Roue de transmission au tambour L2.

I, Tambour de friction pour la courroie

de L.

E2. Tambour de friction pour la courroie

de L2.

N. Bielle.

G. Roue directrice du cable de fong-age.

S. G. Pilier soutenant G.

C. G. Chevalet de la roue directrice.

P. G. líltais du chevalet C. G. ou S. G.

M. Leviers de manteuvre.

S. L2 Pilier du tambour de curage.

C. L2. Chevalet du tambour de curage.

Dispositif Galícien.

Les figures de la planche lV indiquent

le dispositif introduit de Galicie.

L'arbre principal est monte sur un fon

dement intimemcnt uni au fondement de

tout le dispositif; on y établit trois roues

de transmission construites en bois: R est

la roue principale sur laquelle passe la

courroie de la machine, de 2“, 10 de dia

metre et de 350 '“/,„ de largeur;

R, ct R, sont les roues qui, à. l`aide de

courroies, transmettent le mouvement au

tambour de forage L, et au tambour de

puisage L2; ces roues sont d'un diametre

de 1'" 65. _

Les courroies, par lesquelles les roues

R. R2. sont reliées aux tambours L2, L2. ne

sont pas tenduefi, mais libres, en sorte que

la transmission du mouvement ne se fait

qu'à l'aide du tambour E2, ou E2 qui ma

nwuvróes avec les leviers de mancnuvre M
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manevrate cu parghiile de manevră M în

tind cureaua şi transmit mişcarea.

In acest dispositiv sunt două tobe: una

scurtă L1 montatăpe capra D mai in apro

piere de axa sondei şi toba L., Pe. toba L1

se înfăşoară. un cablu, care condus de

roată directrice G este dirijat în sus la o

roată a geamblacului şi de acolo în jos în

direcţiunea axei găurei sondei.

Cu acest cablu, a cărui lungime este

egală cu de 2 ori înălţimea turnului se scot

şi se coboară prăjinele de săpat.

Tot pe aceasta. tobă se întăşoară cablul

care cu ajutorul macaralelor, susţine coloana

de burlane. Şi aecst cablueste condus mai

întăi la roată. de conducere G şi apoi la

geamblac. Toba L1 şi stâlpul SG al rotii

de conducere va aw-'ea prin urmare să su

porte greutăţile cele' mai mari şi pentru a

. le da rezistenţa necesara se intaresc cu aju

torul proptelelor PG care pleacă dela stal

pul SG, pană la eusinetele tobei L1. Toba

L1, montată înapoia tobei L1 este cu mult

mai lungă şi serveşte pentru manevrarea

cablului lingurei, care e condus direct dela

tobă la scripetele din geamblac.

Balanţierul B este o pàrghie de lemn sau

de fer care se sprijina la mijlocul său pe o

capră C, ridicată pe fundamentul principal

al dispositivului, in dreptul picioarelor tur

nului. Capra balanţului mai este întărită de

o parte şi de altă prin ajutorul proptelelor PC

Tabloul de la pag 153 indică cubajul

lemnăriei întrebuinţată în acest dispositiv.

Dispositivul Mac-Garvey

(Planşa V)

Consistă ca şi dispositivul' precedent* din

tr`un arbore principal pe care se fixează 3

roţi de transmisiune şi din două tobe ce

tendent la courroie et transmettent le mou

vement.

Dans ce dispositif il y a deux tambours:

l'un plus court L1, monte sur le chevalet

D plus proche de l`axe de la sonde et le

tambour L2. Sur le tambour L1 s'enroule

un cable, qui, conduit par la roue directrice

G, se dirige en haut vers la poulie de l'on

çage et de la en bas, dans la direction de

l'axe du trou de sonde.

Avec ce cable, dont la longueur est le

double de la hauteur du chevalement, on

monte et on descend les tiges de forage.

C'est toujours sur ce tambour que s'en

roule le cable, qui, a l'aide du palan, sou- .

tient la colonne de tubes, ce cable mene

d'abord a la roue directrice, et puis aux

poulies du sommet de la tour.

Le tambour L1 et le pilier S G dela roue

directrice auront donc à. supporter les poids

les plus lourds; pour leur donner la resistance

nécessaire, on les rentorce à. l'aide des ótais

P G, qui partent du pilier S G, jusqu°aux

coussinets du tambour L1. Le tambour L,

monte derriere le tambour L1est beaucoup

plus long, et sert a manocuvrer le cable de la

cuiller, qui va directement du tambour à.

la poulie de curage. Le balancier B est une

poutre de bois ou deter, qui repose, par son

milieu, sur un chevalet C, élevé sur le fon

dement principal du dispositif en face des

montants de la tour. Le chevalet du balan

cier est renforcé des deux cótes à l`aide des

étais PC.

Le tableau de la page 153 indique le cubage

de la boiserie employée dans ce dispositif.

Dispositif Mae Garvey.

(Planche V)

Ce dispositif, comme le precedent, est

constitue par un arbre principal, sur lequel

sont fixées 3 roues de transmission et par
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deservesc _cablele sapei, a burlanelor şi a

lingurei. Modul de aranjare al tobei de lă

carit L, este diferit; ea este montata de

asupra tobei L, şi fixată la o extremitate

pe o capră. CL, şi la cealaltă extremitate

pe un stâlp S L,. Stalpul S L2 este aşezat

direct pe fundamentul principal şi legat de

capra CL, cu nişte ancore de fer.

De lungimea tobei de lăcărit depinde şi

lungimea arborelui principal, care este sus

ţinut de trei lagăre.

După cum se vede din figură. tot dispo

sitivul cade în afară de linia mediană a

sondagiului şi anume la dreapta balanţie

rului; el oferă puţină stabilitate din cauza

felului cum este montata toba de lăcãrit.

'Fabloul dela pag. 154 indică cubagiul lem

năriei în dispositivul «Mac-Garveţfv.

Pentru complectarea dispozitivului gali

ţian «ENIac-Garvey» indicăm mai jos piesele

cu dimensiunile principale:

1 arbore principal, 3200mm' lungime, 120mm'

diametru ;

1 manivela de oţel cu cepul ei;

1 roată de transmisiune R, în lemn,

2000mm~ diametru, 350mm' lăţime, cu o pe

reche rosete de fonta.

2 roţi de transmisiune R, şi R, în lemn,

de 1200mm' diametru, 350mm' lărgime;

1 cap de balanţier;

1 biela pentru balanţier;

1 aparat pentru coborirea tijelor în timpul

săparii (Nachlassvorrichtung);

deux tambours qui desservent les cables du

forage, des tuyaux et de la cuiller.

Le mode darrangement du tambour de

puisage L, est different; il est monté au

dessus du tambour L, et il est fixe a une

extrémite, sur un chevalet C L,, et à. l'autre.

sur un pilier S L2; ce dernier est place

directement sur le fondement principal, et

il est raccordé au chevalet C L, par des

étriers de fer.

La. longueur de l'arbre principal, soutenu

par trois coussinets, depend de la longueur

du tambour de puisage.

Ainsi que l'indique la figure, tout le dis

positif tombe en dehors de la ligne médiane

du sondage, dest-à-dire a droite du balan

cier; il présente peu de stabilite, a cause

de la maniere dont est monté le tambour

de puisage. .

Le cubage de la boiserie dans le dispo

sitif Mac Garvey est indique dans le tableau

de la page 154.

Pour compléter la description de ce dis

positif, nous indiquons ci-dessous les piéces

et leurs dimensions principales:

1 arbre principal 3.200 mlm longueur, 120m|m

diametre;

1 manivelle d'acier;

1 roue de transmission R, en bois de

2000 mlm de diametre, 350 mlm de longucur

et avec deux rosettes de fonte.
V2 roues de transmission R, et R, en bois,

1.200m|„, de diametre 350m|m de largeur;

1 tête de balancier;

_1 bielle de balancier;

1 appareil pour la descente des tiges pen

dant le sondage ţNachlassvorrichtung);

1 axe à supports pour le balancier;

1 tambour de fer L, pour fonçage de

300 ml... de diametre;

1 axa cu suporturi pentru balanţier;

1 tobă de fer L1 pentru săpat, 300mm dia

metru ;

1 roată. de fricţiune E,, cu rama ei;

l frână de oţel;

1 roue de friction E, avec son cadre;

1 frein d'acier;
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1 tobă de fer L, pentru lăcărit, de 400""“'
diametru ; i

1 roată de fricţiune E2 cu rama ei;

1 frână de oţel;

'3 lagăre de lemn pentru arborele principal;

3 » » » » axul balanţierului;

2 » » » » toba sapei (L,);

2 » » » >> toba mare de lă

cărit (L,);

1 lagar de lemne pentru biela balanţierului;

roată directrice;

scripetele sapei;

2` lagăre » » »

2 » n » n

2 » » » a) i) lingurei;

1 scripete de 600mm' diametru, pentru

lăcărit.

1 scripete de 400mm' pentru cablul sapei;

1 roată directrice de 400mm' diametru;

1 macara complectă compusă din2 blocuri

a 4 roţi fiecare ;

4 pàrghii M: două pentru frane şi două

pentru roţile de fricţiune E1 şi-E, cll trans

misiunile lor ;

Şuruburile necesare pentru fixarea lagă

relor şi a întregului dispositiv. „

Disposítivul roman cu o singură tobà

(Planşa VI)

Pe când în dispositivele precedente în

tregul mecanism de sondagiu este situat

afară de linia mediană, ceia ce cauzează un

uzagiu repede al cablurilor, în dispositivele

tip román, s'a căutat a se da troliului o aşa

disposiţiune încât toate piesele să fie în

planul median al sondagiului.

Un dispositiv român cu o singură tobă

este schiţat în planşa VI.

Distingem trei fundamente: _

1 tambour de fer L, pour le puisage -de

400'“|„, de diametre.

1 roue de friction E, avec son cadre;

1 frein d`acier;

3 coussinets de bois pour l`arbre principal ;

2 » » » Paxe du balancier;

2 » » » le tamboul' de

fonçage (L,);

2 coussinets de bois pour le grand tam

bour de puisage (L2);

1 coussinets de bois pour la bielle du

balancier ;

2 coussinets de bois pour la roue directrice;

2 » de bois. pour la poulie de

forage;

2 coussinets de bois pour la poulie de la

cuiller;

1 poulie de 600“'|„, de diametre, pour le

puisage;

1 poulie de 400 mlm pour le cable de forage;

1 » directrice de 400"'}m de diametre;

1 palan complet composé de deux moufies

à. 4 roues chacun.

4 leviers M: 2 pour les freins et 2 pour

les roues de friction.

E1 et E2 avec leurs transmissions.

Les vis nécessaires pour fixer les cous

sinets et tout le dispositif.

Dispositif roumain à un seul tambour

Planşa VI.

Dans les dispositifs précédents, tout le

mecanisme de sondage est en dehors de la

ligne médiane, ce qui est la cause de l`usage

rapide des càbles; dans les dispositifs du'

type roumain, on a cherche à donner au

treuil une disposition telle que toutes les

pieces se trouvent dans le plan médian du
sondage. i

Un dispositif roumain à. un seul tambour
est esqulissé dans la planche VI. l

On y distingue trois fondements:

10
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a) Un fundament T pentru capra balan

sierului.

b) Un fundament F pentru capra arborelui.

C) Un fundament T2 pentru capra tobei.

Roata de conducere G a cablului este

aşezată pe o capră deosebită C g, formată

din două grinzi ce se unesc în ungliiu as

cuţit astfel ca bisectriţa lui să cadă în planul

median al sondei.

Pentru ca înfăşurarea cablelor pe toba

L, să se facă în mod regulat, şi să se evite

încălecarea spirelor, roata de conducere tre

bue să fie aşezată la o înălţime suficientă,

cel puţin 7 m. dela suprafaţă.

Capra tobei mai este întărită prin stalpii

intermediari S, proptelele PS şi diagona

lele DS.

Acest dispozitiv se întrebuinţează mai ales

în sondajele de mică adâncime. Cea mai

mare parte din puţurile vechi din schela

Buştenari au fost adancite cu acest sistem.

Cubagiul lemnăriei acestui dispozitiv este

indicat în tabloul dela pag. 155.

Dispozitivul „Trauzl 8: C-ie“ 1906

(Planşa VII).

Bazat pe principiile tipului román fabrica

Trauzl & C-ie din Viena a construit un

dispozitiv schiţat în planşa VII.

Fundamantul F, al arborelui principal, de

şi pare că este izolat, este însă legat de

fundamentul general T, al întregului dis

pozitiv prin traverse şi buloane.

Tobele pentru sapă şi lingură sunt mon

tate central una deasupra alteia, pe capre,

ce repauzează pe fundamentul general.

In acest dispozitiv toate roţile de trans

misiune sunt de fer şi astfel dimensionate

a) Un fondement T pour le chevalet du

balancier.

b) Un fondement F chevalet de Yarbre.

c) » T2 » du tambour.

La roue directrice du cable est placée

sur un chevalet à part Cg, iormé par deux

madriers qui se réunissent en angle aigu

et de telle îaçon que sa bissectrice tombe

dans le plan médian de la sonde.

Pour que l'enroulement des câbles sur

le tambour L, se fasse réguliérement et

pour éviter le chevalement des spires, la

roue directrice doit être placée ă une hau

teur sutlisante ă 7 m. au moins de la surface

du sol.

Le chevalet du tambour est fortifié par

des piliers intermédiaires S, des étais PS

et des longrines DS.

On emploie surtout ce dispositif dans les

sondages de petite profondeur.

La plupart des puits à main du chantier

de Buştenari ont été approfondis par ce

systeme.

Les piéces et le cubage de la boiserie

dans ce dispositif sont indiqués dans le ta

bleau de la page 155.

„Dispositif Trauzl et Co.“ 1906.

(Planşa VII).

La fabrique Trauzl & Co. de Vienne a

construit un dispositif, esquissé dans la plan

che VII, qui est basé sur les principes du

type roumain.

Le fondement F de l'arbre principaLbien

que paraissant isolé, est relié au fondement

general T, de tout le dispositif par des tra

verses et des boulons. Les tambours pour

le forage et la cuiller sont montés centra

lement l'un au-dessus de l'autre, sur des

chevalets qui reposent sur le fondement

général.

Dans ce dispositif toutes les roues de

transmission sont en fer et de dimensions
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încât pentru acelaşi număr de învàrtituri alar

borelui motor, toba de lacărit se invárteşte

mai repede decat toba sapei.

In dreptul caprei balansierului se află. o

altă. capră. ce poartă în planul median al

sondei, două. roţi ce conduc cablele pentru

săpare şi pentru lăcărit la scripetele din

geamblac.

Pentru o mai mare stabilitate a tobelor,

corpul lagărelor este prelungit în direcţiunea

în care lucreaza forţa de tracţiune.

Cu acest dispozitiv se pot executa son

dage pană la mari adancimi; o instalaţiune

complectă este reprezentată în planşa XX.

In tabloul dela pag. 156 dam cubajiul

lemnariei ce intră în construcţiunea. tro

liului.

Dispozitivul „Steaua Romană“ 1906

(Planşa VIII)

Acest dispozitiv a menţinut principiul sta

bilit la primul tip român de a dispune

central tobele de manevră.. El prezintă fun

damente distincte pentru balansier şi arbo

rele motor.

Fundamentul balansierului constă. din tra

versele T şi T, pe care sunt aşezate trans

versal grinzile C ale caprei balensierului.

Fundamentul F şi F1 al arborelui prin

cipal se sprijina la capătul anterior pe fun

damentul balansierului, iar la. celalt capăt

pe o fundaţiune specială. I ingropata în pă.

mânt.

Pe traversele F se montează. şi caprele

pentru susţinerea tobelor. Aceste capre mai

sunt sprijinite prin proptele Pp, P,p,, care

nu pot ii însă. de mare utilitate, considerând

direcţiunea în care se exercită forţele de

tracţiune. A

Capra roţii directrice este formata din

telles que, pour un même nombre de tours

de l`arbre moteur, le tambour de puisage

tourne plus rapidement que le tambour de,

forage.

En faee du chevalet du balancier se trouve

un autre chevalet qui porte, dans le plan

médian de la sonde, deux poulies à gorge

qui conduisent les cables de forage et de

puisage vers le sommet de la tour, aux

poulies respectives.

Pour que les tambours soient plus soli

des, le corps 'des coussinets est prolongé du

cóté oü travaille la force de traction.

On peut avec ce dispositif exécuter des

sondages à. de grandes profondeurs ; la plan

che XX, représente une installation com

plete.

Le tableau de la page 156 indique le

cubage de la boiserie qui entre dans la

construction du treuil.

Dispositif „Steaua Română“ 1906

(Planşa VIII).

Ce dispositif maintient le principe établi

dans le premier type roumain de disposer

centralement les tambours de manazuvre;

il présente des fondements distincts pour le

balancier et pour l'arbre moteur.

Le fondement du balancier consiste en

deux traverses T et T2, sur lesquelles sont

placés transversalement les madriers C du

chevalet du balancier.

Le fondement F et F 1 de l`arbre prin

cipal repose à. Yextréinité antérieure surle

fondement du balancier, et a Yautre bout,

sur un fondement spécial I. entoncé'dans

le sol.

Les chevalets de soutien des tambours

sont aussi montés sur les traverses F. Ces I

chevalets sont soutenus par des étais Pp,_

Plph qui ne peuvent pas être d”une grande _

utilité, si l'on considere la direction oü

s'exercent les forces de traction.

Le chevalet de la roue directrice est forme
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doi dulapi ce merg paralel de o parte şi

de alta a balansierului, şi are o inclinare

egală cu aceia a picioarelor turnului.

Toba de lăcărit este compusă din douã.

părţi şi anume, o bobină situata în planul

median şi roata de transmisiune. Ambele

sunt fixate separat pe acelas ax. Dispozi

tivul acesta consumă o lemnărie de profil

foarte variat şi în cantitate cu mult mai

mare ca celealte dispozitive, dupa cum se

vede în tabloul dela pag. 157.

Dispozitivul roman 1906

(Planşa IX).

Din o combinaţie a tuturor dispozitivelor

descrise a rezultat dispozifizml román cu

două bobíne, care întruneşte toate condi

ţiunile cerute de un mecanizm de sondagiu

pentru 0 bună funcţionare.

Fundamentul principal, comun pentru in

treg dispozitivul, este cel mai simplu şi cel

mai solid posibil. Pe el se află în partea

anterioară capra ce susţine balansierul pre

cum şi doi stălpi Sg aşezaţi de 0 parte şi

de alta a halansierului şi care constituesc

capra roţei de conducere a cablelor de sapă

şi de macara.

Arborele principal e montat pe două tra

verse F, fixate cu ajutorul grinzilor traver

sale F pe fundamentul comun.

Tobele pentru lăcărit şi pentru sapă sunt

aşezate central una deasupra celeilate peo

capră construită direct pe fundamentul

principal

Toba de lăcărit este separată de roata ei de

transmisiune, iar axul pe care sunt fixate este

susţinut prin trei lagăre. Diametrul ei este

ales cu mult mai mare decât la construc

ţiunile anterioare, în scop de a se menaja

cablul.

Arborele motor este relativ scurt, roţile

de deux madriers qui vont parallêlement

d'un cóté et de l'autre du balancier et qui

ont une inclinaison egale à celle des mon

tants du chevalement.

Le tambour de puisage est compose de

deux parties, un tambour situé dans le plan

median et la roue de transmission ;les deux

sont fixées séparéinent sur le meme axe.

Ce dispositif emploie une boiserie de pro

fils tres variés et d'un volume bien su

périeur ă celui des autres dispositifs.

Le nombre et le cubage des pieces, est

indique dans le tableau de la page 157.

Dispositif roumain 1906.

(Planche lX).

Le disposítíf roumain à deux tambours

résulte de la combinaison des dispositifs

que l'on vient de dócrire; il réunit toutes

les conditions requises pour le bon fonc

tionnement d'un mecanisme de sondage.

Le fondement principal, commun ă tout

le dispositif, est le plus simple et le plus

solide possible. A la partie anterieure se

trouve le chevalet qui soutient le balancier,

ainsi que deux piliers Sg placés des deux

cótés du balancier et qui constituent le

chevalet de la roue directrice, des câbles

de fonçage et du palan. L'arbre principal

est monté sur deux' traverses F, fixées ă

l'aide de poutres transversales F sur le

fondement commun.

Les fambours de puisage et de forage

sont placés centralement l'un au-dessus de

l'autre sur un chevalet construit directement

sur le fondement principal.

Le tambour de puisage est sépare de sa

roue de transmission et l'axe sur lequel il

est fixe est soutenu par trois coussinets.

Son diametre est beaucoup plus grand que

dans les constructions antérieures afin de

ménager le cable.

L'arbre moteur est relativement court.
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de transmisiunea mişcării la tobe sunt dis

puse simetric faţă de roata principală, ast

fel incat torsiunea ce încearcă este cea mai

mică posibilă.

Detaliile construcţiunii sunt date în figu

rile din planşa IX unde sunt indicate toate

cotele, iar în tabloul dela pag. 158 se

arată numărul bucăţilor de lemn şi dimen

siunile lor.

Mai jos specilicăm piesele metalice ce

intră în dispozitivul roman, precum şi di

mensiunile lor.

1 Arbore principal, 120 m/,n diametru, şi

2200 "'/,,, lungime;

1 manivelă de oţel pentru cursa de 500

şi 800 m/m.

2 inele pentru arborele principal, 190 şi

120 m/m diametru, 65 m/m lăţime.

1 roată principală de transmisiune de lemn

1800 m/„, diametru, 350 m/m lăţime.

2 bucăţi rozete de fontă 600 m/m diametru

exterior şi 120 m/m diametru interior.

2 roate de transmisiune de fontă, 1200m/m

diametru, 350 m/m lăţime.

1 tobă pentru cablul sapei compusă din:

a) o roată cu borduri pentru curea;

1250m/,„ diametru, 325 mi... lăţime şi 1400 ml...

diametrul bordurilor;

b) tambur pentru cablu, 335><350 ml... dia

metru şi 1400 m/m lungime.

c) un inel pentru frână, 1000 m/,n diametru.

Toate aceste sunt montate pe o axă

80X75 m/m diametru, 1910 mlm lungime.

1 tobă de lacărit compusă din:

a) roată cu borduri pentru curea

1500><1650 mlm diametru, 325 m/,n lăţime

şi 1800 diametrul bordurilor.

b) un inel pentru frână 1200X1250 '"/.,.

diametru.

c) un tambur pentru cablu, 600X585 mlm

diametru, 785 m/m lung.

mais les roues de transmission du mou

vement aux tambours sont disposées symé

triquement par rapport a la roue principale,

de sorte que la torsion qu'elle supporte est

la plus petite possible.

Le details de construction sont donnés

dans les figures de la planche IX, oü on a

indique toutes les cotes; dans le tableau

de la page 158 on indique le nombre et

les dimensions des pieces de bois.

Nous allons spécilier les pieces metal

liques qui contituent le dispositif roumain

ainsi que leurs dimensions:

1. Arbre principal, 120mm' de diametre

et 2200 m.m. de longueur.

1 Manivelle d'acier pour des courses de

500 et 800mm'

2 Anneaux pour l'axe principal, 190 et

120mm' de diametre, 65mm' de largeur.

1 Roue principale de transmission, en

bois 1800mm' de diametre, 350mm' de largeur

2 plaques de fonte, 600mm' diametre ex

térieur et 120mm' de diametre intérieur.

2 Roues de transmission, en fonte, 1200mm'

de diametre 350mm'de largeur.

1 Tambour pour le cable de fonçage,

composé de:

a) Roue de transmissionarebords 1250mm'

de diametre, 325mm' de largeur et 1400mm.

de diametre aux rebords.

b) Tambour pour le cable, 335X350mm'

de diametre, 1400mm' de longueur.

c) _Un anneau pour le frein, 1000“““- de

diametre.

Le tout est monte sur un axe, 80X75mm'

de diametre, 1910mm' de longueur.

1 Tambour pour le curage composé de:

a) Roue de transmission à. rebords, 1500X

1650mm'de diametre, 325mm' largeur et 1800mm'

de diametre aux rebords.

b) Un anneau pour le frein, 1200X1250mm'

de diametre;

c) Un tambour pour le cable, 600X585 mm'

de diametre, 785mm' de longueur;
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Toate aceste montate pe o axă 115X 100 “'/...

diametru şi 2780 ml... lungime.

1 bielă de fer 350 m/.„ lungime împreună

cu cusinetele necesare manivelei.

2 frane de oţel 95X4 '“/.., secţiune, 4500 '“/...

lungime cu 20 plăci de fricţiune «Vulcan

fieberii 125X103Xl5 "' .,, secţiune.

2 roţi de fricţiune (căruţuri) de lemn, cu

ramele lor.

1 scripete pentru cablul sapei, 600X500 "'/.,,

diametru, montat în geamblac pe o axă

de 80 ml... diametru' 365 '"/... lungime, cu

lagăre. _

1 roată directrice 500X350 “'/,., diametru

axa 56 m/.... diametru 470 ml... lungime cu

lagăre.

1 scripete pentru turn 900XL000 m/...

diametru, axa 80 "'/... diametru, 365 "'/... lun

gime cu lagăre pentru cablul lingurei.

4 scripete de turn 400X350 m/.„ diametru

axa 70 ml... diametru 320 ml... lungime pen

tru macara.

1 cap de balanţier complect.

1 aparat de coborît tijele la săpat.

1 ax pentru balanţier 80X75 ml... diametru

550 ml... lungime.

1 lagăr pentru biela balanţierului.

2 lagăre de lemn pentru osia balanţierului.

2 i) ii i) i) ii principală,

tobelor.

Accesorii constand în plăci pentru lagăre,

în dimensiunile următoare.

1 bucată 730X200X20m/... secţiune.

1 bucată 480X200X20m/,,,.

Ambele pentru lagărele principale.

f) ii ii ii ii i)

_ 2 bucăţi 350><125X10m/.,, pentru lagărele

tobei de sapă.

Le tout est monté sur un` axe, 115X

1l0"'m' de diametre, 2780mm' de longueur;

1 Bielle de fer, 350mm' de largeur, 3200mm'

de longuer, avec les coussinets nécessaires

à. la manivelle;

2 Freins d'acier, 95 X 4mm' de section

45(0"m' dc longueur avec 20 plaques de

friction «Vulcanfiebcrii 125 X 103 X 15mm'

de dimensions;

2 petites roues de friction E, en bois,

avec leurs étriers;

1 poulie à. gorge pour le càble de fonçage

600X500mm' de diametre, montée sur un axe

de 80mm' de diametre, 365mmde longueur

avec les coussinets;

1 poulie ă gorge, 500><350"""' de dia

metre, axe 56mm' de diametre, 470mm' de

longueur, avec les coussinets;

1 poulie ă gorge pour le cable de pui

sage, 900X1000mm' de diametre ; axe, 80mm'

de diametre, 365mm' de longueur avec les

coussinets.

4 pouliesà. gorge pour le palan 400X350mm'

de diametre, axe 70mm' de diametre, 320mm'

de longueur;

1 tcte de balancier;

1 appareil pour la descente des tiges

pendant le sondage;

1 axe pourle balancier, 80X75mm' de dia

metre, 550mm' de longueur.

1 coussinet pour la bielle du balancier;

2 coussinets en bois, pour l'axe du ba

lancier;

2 coussinets en bois, pour l`axe principal;

5 ii ii ii ii les tambours.

Ensuite des plaques pour les coussinets

ayant les dimensions suivantes:

1 piece 730X200><20mm';

1 » 480X200)<20"“"'.

Ccs deux pieces sont pour les coussinets

principaux.

2 pieces 350><125><10mm' pour les cous

sinets du tambour de forage;
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3 bucăţi 38OXl25X10'“/,„ pentru lagările

tobei de lăcărit.

1 bucata 350X300XÅ10"'/,„ pentru lagările

bielei.

Dispozitivul societåţii,, Buştenari“

(Planşa X şi XI)

La acest dispozitiv toate piesele metalice

sunt montate central ca în tipul roman, dar

scheletul lemnos este cu totul diferit.

Capra pe care sunt montate tobele pre

cum şi capra arborelui motor formează un

complex, ce repauză. pe un fundament dis

tinct de fundamentul caprei balansierului.

Pentru mai multă. stabilitate capra tobelor

este întărită prin diagonale şi ingropata. în

pământ până. la 1.50 m. adâncime.

Balansierul este aşezat pe o capră. iden

tică ca a celorlalte dispozitive; uneori însă.,

el capătă o suspensiune elastica prin aşe

zarea sa pe două. traverse între care se atlă.

o serie de resorturi (Planşa Xl).

Aceasta construcţiune se întrebuinţează

mai ales când se simte necesitate de a sub

stitui timporar sondajul hydraulic, celui

canadian.

Tabloul dela pag. 159, arată cubajul lem

năriei ce constitueşte dispozitivul.

Dispozitivul H. Drader

(Planşa XII şi XIII).

Caracteristica dispozitivului este monta

rea balansierului în poziţiune oblică faţă cu

linia mediană. a sondajului, în scop de a.

permite aranjarea tobelor mai în spre cen

tru şi prin urmare a da cablelor o direc

ţiune mai bună.. Aceasta deplasare atrage

după. sine montarea stalpilor S S deoparte

şi de alta a grinzei F1 pe care se afla ar

borele principal.

3 pieces 380X125X10“““' pour les cous

sinets du tambour de puisage;

1 piece, 350X300X10mm' pour les cous

sinets de la bielle ainsi que les vis neces

saire au dispositif entier.

Dispositif de la Société „Buştenari“

(Planche X ct XI)

Toutes les pieces métalliques de ce dis

positif sont montées centralement comme

dans le type roumain, mais le chevalement

de bois est tout à. fait diftérent.

Le chevalet sur lequel sont montés -les

tambours et le chevalet de l'arbre moteur

forment un tout qui repose sur un fonde

ment distinct de celui du chevalet du ba

lancier. Pour plus de solidité le chevalet

des tambours est muni de longrines et est

enfoncé dans le sol jusqu'à. 1,50 m. de pro

fondeur. Le balancier est placé sur un chevalet

identique à. celui des autres dispositifs, parfois

on lui donne une suspension elastique en

le plaçant sur deux traverses entre lesquelles

se trouve une série de ressorts. [Planche Xl).

Cette construction est surtout employée

quand on ressent le besoin de substituer

temporairement le sondage hydraulique, au

sondage canadien.

Le tableau de la pag. 159, indique le

cubage de la. boiserie qu'entraîne ce dis

positif.

Dispositif I-I. Drader

(Planche XII et XIII)

Ce dispositif est caractérisé par le mon

tage du balancier obliquement à. la ligne

médiane du sondage, dans le but de per

mettre Yarrangement des tambours plus au

centre, et par suite de donner aux càbles

une meilleure direction. Ce déplacement

entraîne le montage des piliers S, S, d`un

cóté et de l'autre, de la poutre F1, sur la

quelle-se trouve l'arbre principal.



 

~ Roata de conducere şi capra ei sunt su

primate in acest dispozitiv, astfel incat ca

blele sapei şi al macaralei ca şi acel al lin

gurei, merg dela tobe direct la scripeţii res

pectivi din geamblac. Această dispoziţie deşi

menajează eablele de un uzagiu prea re

pede, prezintă însă inconvenientul că supu

ne turnul la tracţiuni nefavorabile, din cauză

că rezultanta forţelor de tensiune ale celor

două ramuri ale cablului, cade in afară de

baza turnului şi tinde a-l răsturna.

Modul de aranjare al tobelor şi al roţilor

de transmisiune se vede din schiţele plan

şelor XlI şi Xlll.

Tabloul dela pag. 160 prezintă cubajul

lemnăriei dispozitivului.

La poulie directrice et son chevalet sont

supprimés, en sorte que les càbles de foi-age

et du palan, ainsi que celui de la euiller,

vont directement des tambours aux poulies

respectives du sommet de la tour.

Bien quo cette disposition atténue l'usure

trop rapide des càbles, elle présente 'l`in

convenient de soumettre le chevalement

a des tractions défavorables, parce que la

résultante des forces de tension des deux

branches du cable tombe en dehors de la

base de la tour et tend à la renverser.

Le mode darrangement des tambours et

des roues de transmissions est indique dans

les esquisses des planches XII et XllI. Le

tableau de la pag. 160 indique le cubage

de la boiserie du dispositif.
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CUBAIUL LEMNARIEI ÎN DISPOZITIVUL GALIŢIAN

Cubage de la boiseríe du dispositif galitien

 

 

 

 

== s
t) 'B

GRUpAREA HEŞELUR _'_',' ă a N u_m ĭĭ r ul Lungimea Secţiunea Volumul

-f - ~ iese or _ , ,
Gmupqmenţ des šzå A? b d Loflflueur .sechon volante

pm g «
°;'.-.=::.

"

'Q Q metresf v-cm. m“

T 2 6 - 30><40 1.440

T 2 6 _ 30><30 1 080

Fundament . . . . . . . . . . . _

Ftmdment 'I' 2 6 - 35><40 1.680

'I`, 2 10 - 30><4O 2.400

T, 1 6.- 30><40 0.720

Fundamentul arborelui . . . . . , F 2 6 _ 35X40 1-680

Fondememt de larbre F 2 33,5 aoxw 0900

C 1 6.- 35X3ã 0.735

C 1 6.- 3ã><40 0.840

Capra balancierului . . . . . . . _ ţ

Chevalet du balancier C 2 3-50 530x351 0-357

Pc 2 3 50 15><l5 0.157

Pe 2 3.70 15><1č> 0.166

Balantier . . . . . . . . . . . . __ X' -
Balancw B 1 6. 36 '00 1.050 i

l

s z ase zaxza 0.437 l

Caprele tobelor . . . . . . . . . 8 1 250 251x251 0-155 I

Chevalets des tambours o 1 270 2,9025 (n69 l

I) 3 5.75 25><25 1.078 l

Capra rotii directriţe . . . . . . S8 l 9~_ 555x120 0530

Chevalet de la poulie directrice Pg 2 550 20Xl5 0330

l

l

Total. . . 16.505
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CUBAJUL LEMNARIEI ÎN DISPOZITIVUL „MAC GARVEY“

Cubage de la boiseríe du dispositif «Mac Garveyii

~

I

 

5 3
ca 'm . . v

N ă l L S W l lonuiimim iiisssnoii -'-` § å, "Qsflflåf “mm” emmnea ° “m”

5 3 gg p zmguem- smn» volum

Groupemeiat des piêces 'E -`~ Nombrt- .m

. a š píéces

Q ;--`f.---- 1;. __;- 7

Metres (im

'I' 4 6.00 30X30

Fundament . . . . . . . . . _ _

Fondement 1 i 2 7-00 20x30

T, 2 5.00 25><3o

Fundamentul arborelui . . . » . F 2 550 25X30

Fondement de larbre F 3 300 25X45

1 6,00 30X30

Capra balanţierului . . . . . . .

(Jhcvalet du balancic-r C Î 4-70 30X30

2 2.75 30X30

~ Pc 2 2.70 15Xl5

Bålîlllţzvţrilfšclše; . . . . . . . . . . . pc 2 300 löxlã

B 1 5.50 30X40

S 3 2.00 20145

si., 1 4.00 ao><45

O 1 2.00 20X25

Caprele tobelor . . . . . . . . .

Chevalets des tainbottrs D 2 4.30 20><20

ct., 2 1.00 2o><2o

cl., 1 1.50 2ox2o

Capra rotii direc'triţe_ . r ._ . . sg 1 600 25X30

Cltevalet de Ia poulw directrice Pg 2 4,50 loxm

Total . . .
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CUBAJUL LEMNARIEI IN DISPOZITIVUL ROMAN CU O SINGURA TOBA

Cubage de la boiserie du (lispositif roumain à un seul tambour

  

r: a
q: 'U

GRUPAREA HESELOR _: ă
_ N u_m il; r ul Lungimca Secţiunea Volumul

~ - g plese or _ _
Groupement des Ë ä E19; _ b I d langueur Section Volume

bičces SE â Aoîffiţ-Î, n

Fundamentul hulanţierului . . . . T 2 - l 1-470

Fondement (lu balancier T‘ _ (1577

I" . 1.120

F, . 0.600

Fundamentul arboreluiJ. . . . . F 0624

Fondement de Parbre ’ '

F, 0.300

F, ~ 0.210

Fundamentul tobei . . . . . . . .
Fondement flu tambour T’ ` O 780

Capra balanţierului . . . . . . . C 0'770

Chevalet du balancier C 0.588

C 0.612

Pc 0.126

Pc 0.103

Balanţier . . . . . . . . . . . . B 0.836

Balancier Sb 0456

S 4 4.00 0.800

D 2 4.80 0.480

Capra. tobei . . . . . . . . . . . PS 2 3'00 0'300

Chevalet du tambour ps 2 259 0250

l)s 2 2.50 0.200

0 2 2.00 ' 0.200

d eg 2 7.00 30x30 1.260 |

Capra. roţii irectriţe . . . . . . _
Chevalet (le la poulie directrice Dg l 1'00 20X20 0040

Pg 2 5.50 10X20 0.220

Total . . . 12.922
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CUBAJUL LEMNARIEI IN DISPOZlTlVUL „TRAUZL 8: C-ie“ 1906

Cubage de la. boiserie du rlísposítif „Trauzl d' C-íet' 1906

 
  

  

:a

_ î : e Numărul Lungimea Secţiunea Volumul f

GRLPAREA PIESELOR "` 2 g #3 pieselor _

E a 5, Lnngueur Section ^ Valum,

Groupement des piàcfs 5 e a Nombre des

Î 'm piécea i* i l VJ `

G Îmetres P cm. . iid*i

T 4 6.0) 35><40 l 3.360

Fundament . . . . . . . . . . . T 2 600 aoxao _ 1080

' Fvmlffnent T, 2 8.50 aaxio 2.380

T 1 6.00 35><4O 0.840
u

3.50 30>I3ã 0.735

30X35 0.525

2.00 2ã><30 0.300

4.75 80><35 1 995

Fundamentul arborelui . . . . .

Fondemefat de l'arbre

ţawiafl: QNIŃN)

5° Q1O

 

_ _ C 2 5 00 35><40 1.400

Capra balanţierului . . . . . . .

Cheualet du balancier ' C 2 3.00 35X40 0.840

_ Pc 4 3.20 2OXl5 0.384

Balan tier

Balancíer B 1 6 00 35><50 1 050

 

C rele f-obelor . . . . . . . . . 325 eoxgö (n62

C valeis des tambours 490 20><o5 0945

 

1

Capra roţilor directriţe . . . . . DS 1 120 20X35 (1034

Checaht des poulies «lirectríces 2
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CUBAJUL LEMNARIEI IN DISPOZITIVUL „STEAUA ROMÂNA“

Cubuge de la boiserie du (lísposítif «Steaua Bonidnă»

 

 

 

 

 

  

N w

a e'

GRUPAREA Pissicmn f: «o- 5 _ Niţmîwl Lungnnea seqiunea

Gfmlpemeflf 6188 š â .ş § piese or Longueur Section

Fíêces c -a š m' bannere du

o ş, pveces

c: m _

Fundamentul balanţierului . . .

Fonderneout du balancier T1' 35,65

T, 30><35

l _,

Ca ra balanţierului . . . C 1 550 åöxw 0370

. ,şevalet d b I . C 1 6.00 35><40 0.840
" “MW” c 1 0.25 aa><40 0.875

_ C 2 3.50 3ã><35 0.857

. Pc 4 3.50 20X2å 0.700

Baţţåţţî' :r - ~ - - ~ - - - - - - B 1 e30 aaxm 0.882
c" B, 1 a 50 a0x40 0.770

FuFndamentul arborelbui . . . . . şi şondemertt de lar re F, 2 450 25x50 Lwã

F, 2 2.20 30><30 0.396

- Funfblapientul şi susţinerea caprei š ăto eor . . . . . . . . . . . . â ' I' ' -

íttinţlemtent şzt soutênement du che- ai: îv“ 'm' “m W" 13p, 1 4.20 20x2a 0.210

S 5 3.00 20X2§ 0.750

Caprele tobelor . . . . . . . . . ş“ 3 03° 20x2? OJ-U

Chenalels des t b S' 2 030 zoxzo 0900

m" "m O 2 3.20 2s><25 0.400

D 6 . 6.00 20X30 2.160

Sg 2 7.50 20X32 0.960

Tg 1 4.20 25X25 0.262

Capra roţei directriţe . . . . . -. Pg 2 400 20X.20 (1320

Ch v lt d 1 l. d._ t . A 2 1.80 20X32 0.230

° a“ e a P” 1° "ec "W A, 2 0.75 ioxze 0.037

Total. . . 23.573
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CUBAJUL LEMNRIEI ÎN „DAISPOZITIVUL ROMAN 1906“

Cubage de la boiserie du „rlispositif roumain 1906“

 
  

  

    

  

  

au '° l

a à . . ş
GRUPAREA PIESELOR :ă g N Lungimea Secţmnea Volumul l

1 E 8 31g Lonyueur [Section Volume l

1 Groupement (les pièces ş a. Nombre (les

l _ o ê pièces

û Q

 

 

 

l T 1 6.00

| Fundamentul principal . . . . . . T 2 6'00

w’ Fondement principal T o 7 50

, .. .

T, 1 6.00

Ţ C 1 6.00

l Capra. balanţierului . . . . . . . ‘

l Chevalet du balancier (J 1 G-OO

‘ C 2 3.00

l

I Pc. 4 3.20

Balanţierul . . . . . . . . . . . B 1 (3,00

Balancier

B, 1 300

Fundamentul arborelui . . . . _ F 2 6'00

Fondement (le l'arbre I, 2 4 50

,
.

S 5 2.70

Cnprele tobelor . . . . . . . . . O 2 4'00

Chevalets des tanzbours D 6 5 ,O

S, 3 0.70

Sg. 2 7.00

Capra roţei directriţe . . . . . . R: 2 500

Chevalet de Ia poulie directrice A l 080

A 2 1.50
1
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CUBAJUL LEMNĂRIEI IN DISPOZITIVUL SOC. „BUŞTENARII“

Cubage dela boiseríe du díspositif de la Soc. «Buştenaríir

_ e A "0#*Î 
 

 

  

 

.e

d) 2 -

, .Z =- 1°- a' N u m f" “l Lungimea Secţiunea Volumul

GRUPAREA PIEŞELOII ._ 2 g :ţ pieselor
l c: 3 'š a. Longueur Section Volume

I Groupement des piéces ă g _; Nombre «lea

9 g " píécea

Q îxnéĭres . 7 z rm: v“

T ` 2 6.00 1.470

C 1 6.00 ' 35X40 0.840

Fundamentul şi caprele balanţie- T 1 600 35mm 0840

rului şi roţei directriţe H. . . ' ' '

Fonrlement et chevalets du ba- (3 2 230 35><40 (1734

Iancier et de la -roue directrice

C, 2 3.50 35X40 0.980

Pc 4 2.80 20X20 0.448

Cg 2 8.00 20X30 0960

Pg 2 5 00 lãXlö 0.225

Balanţier . . . . . . . . . . . . B l 600 gãxab 0735

Balancíer ` ' '

B, 1 4.00 35X3ö 0.490

F 2 4.00 25X30 0.600

F, 2 4.40 2ã><30 0.660

_ _ F, 2 4.40 25X30 0.660

Capra arborelul şi a tobolor . . . _ _

Chevalet de Pal-bre et des tambours A 2 1-70 20><30 0.250

F, 2 2.40 25X30 0.360

Da 2 2.00 2ã><2ã 0.250

N 2 2.20 20X20 0.176

S 2 4.80 20X2ö 0.240

S, 2 4.90 20X25 0.490 l

l) 4 5.00 20X2ö 1.000

D, 2 4.00 20X20 0 320

O ' 2 2.70 2öX30 0.405

P 1 3.00 20><30 0.180

P 1 3.00. 20X25 0.150

P, 2 3.50 eoxao 0.420 .

Tütal . . 13.938
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CUBAJUL LEMNARIEI IN DISPOZITIVUL „H. DRADER„

Cubage de la boiserie du disposílif «Ii Drader»

 

pieselor

Nombre de:

píécea

Groupemenl des MWH" Swfivfl Volunw

griéces

pieselor

Dénoouioialionde:

piéces

 

Denumirea

metres cm. i N ni,

  

T 6 6.00 40X-l0 5.760

Fundamentul principal . . . . .

Fondenzent principal T, 2 9.00 40X40 2.880

T, 1 6.00 40X40 0.960

C 2 6.00 i 4o><4o 1.920

Capra balanţierului . . . . . .

Chevalet du balancier C 2 3.00 40X40 0.960

'L'
o w 2.80 20X20 0.224

PO 2 8.50 20X20 0 280

Balanţier . . . . . . . . . . . . B 1 6,00 35X50 1050

Balancier

 

l~` 2 6.00 X

Fundamentul arborelui - 40 40 1320

Fondement de l'arbre F, 2 320 25X40 0640

 

GRUPAREA PIESELOR _ N U m ă l' U l Lungimea Secţiunea Volumul

 

 

S â 2-50 eoxzs 0.625

D 3 5-00 soma 0.750

Capra tobelor . . . . . . . . . . Di 2 1-00 i 20><25 0.100

(Jhevalet des tambours

O 1 2.20 20><20 ooss

I 'Total _ . . 18,157

 



sÅPAREA,cURÄŢAREA,

TUBAREA.

 

In execuţia unui sondagiu distingem trei

faze principale care se succed alternativ:

A) Sdparea, adică facerea găurei.

B) Curăţírea, adică înlăturarea materialu

lui săpat.

C) Tubarea, adică căptuşirea găurei cu

tuburi, pentru protejarea păreţilor.

A) Săparea, în sistemele cu percusiune,

se execută prin lovirea trepanului asupra

rocelor pe care le sfăramă sau le taie.

Trepanul (sapă. sau daltă) este un instru

ment de formă unei dălţi şi constă dintr'o

lamă, de o lăţime corespunzătoare cu dia

metrul găurei ce se sapă şi care la partea

superioară se termină printr'un ghevint me

nit să facă legătură cu celelalte piese. Tre

panele se construesc sau dintr'o singură bu

cată de oţel, sau din două bucăţi din care

numai lama e de oţel, iar ghevintul din fier

şi care se sudează împreună cu îngrijire.

Pentru siguranţa lucrării se preferă trepa

nele dintr'o singură bucată, care sunt mult

mai resistente decat cele sudate. Lama pre

sintă diferite forme şi se termină sau într'un

simplu tăiş ca în fig. 17, sau într'un tăiş cu

corniere dispuse perpendicular pe el, ca în

fig. 18 şi 19. Muchiile laterale ale lamei pot

fi sau rotunjite fig. 19 sau aseuţite, fig. 18.

FORAGE, CU RAGE,

TUBAGE.

 

Dans Yexécution d`un sondage on distingue

trois phases principales:

A) Le forage, dest-a-dire la confection

du trou.

B) Le curage, dest-a-dire Yenlevement du

déblai.

C) Le fubage, dest-a-dire le revêtement

du trou au moyen de tubes pour la pro

tection des parois.

A) Le forage, dans les systi-mes a percus

sion, s`exécute par les coups du trépan sur

les roches qu'il brise ou qu'il coupe. Le

trépan est un instrument qui a la forme

d`un ciseau, etqui consiste en une lame

d'une largeur correspondant au diametre

du trou que l'on creuse et qui se termine

a la partie superieure par un pas de vis

destine ă le raccorder à. d'autres instruments.

On construit les trépans, soit d`un seul mor

ceau d`acier, soit de deux pieces, dont la

lame seule est en acier et le tenon lilete en

fer que l'on soude soigneusement ensemble.

Pour la securite du travail on préfere les

trépans tout. en acier, qui sont beaucoup

plus résistants que ceux qui sont soudés

La lame présente différentes formes et se

termine par un simple tranchant comme dans

la figure 17 soit par un tranchant a cor

nieres, disposées perpendiculairement

comme dans les fig. 18 et 19 Les cornieres

latérales de la lame peuvent être ou rondes

fig. 19 ou aigues, fig. 18.

11
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Formele co se dau lamei şi tăişului de

pind de natura terenului în care se sapă,

de înclinarea straturilor şi de diametrul

găurei.

Les formes que l`on donne à la lame et

au tranchant dependent de la nature du

terrain que l`on creuse, defilĭnclinaison des

couches et du diamötre du trou.

  

-`..,-Î__-__

-.----

__------.-__---.._-_--
n

~

I u

(EE i ; i
I ' |

pjgq 17_ Mg. 18. Flg. 19.

Faţă. cu linia mediană, trepanele sunt si

metrice (trepane drepte) sau asimetrice (tre

pane excentrice).

Trepanele drepte nu pot períora decât o

gaură de un diametru egal cu lungimea

tăişului; trepanele excentrice din cauza asi

metriei lamei, perforează însă o gaura de

un diametru mai mare.

Figurile 20 şi 21 reprezintă două. tipuri de

trepane excentrice care se întrbeuinţează

mai des în România; trepane «Mac Garvey»

lig. 20 şi trepane «Meyem fig. 21.

In ultimul timp s'a întrebuinţat cu oare

care succes în sondagiile din Buştenari, un

trepan excentric «Patent Schlosser» fig”. 22

a cărui caracteristică, faţă de trepanele si

Par rapport à la ligne médiane, les trópans

Sont symétriques (trépans droits) ou asymé

triques (trépans excentriques).

Les trépans droits ne peuvent perforer

qu'un trou de diametre égal à la longueur

du tranchant; les trépans excentriques torent

un trou d'un diametre plus grand à. cause

de Yasymétrie de la lame.

Les figures 20 et 21 représententdeux types

de trépans oxcentriques, que l'on emploie

plus fréquemment en Roumanie: trépan Mac

Garvey fig. 20 et trépan Meyer fig. 21.

Ces derniers temps, dans les sondages de

Buştenari, on a employé avec quelque suc

ces un trépan excentrique, patent Schlos

ser, fig. 22 dont la particularité, par rapport



_ ia;

milare anterioare, este echilibrarea masei

trepanului în raport cu axa. de simetrie,

ceeace se realizează. prin concentrarea de

material în partea lamei opusă părţii ex

centrice.

aux trépans similaires antérieurs, est lléqui

libre de la. masse du tréiaan par rapport à

Taxe de symétrie, ce que l'on obtient par une

concentration de matiêre dans la partie de

la lame opposée a la partie excentrique.

  

Fig. 20.

l Oricare ar fi forma trepanului, în construcţia.

lui trebue să se observe ca trecerea de la 0

secţiune la alta să nu se facă. în mod brusc

ci pe nesimtite; prin aceasta se măreşte re

sistenţa trepanului la lovirile brusce.

Partea superioară a trepanului cuprinde _

gâtul, capul, şi ghevindul.

Gâtul este partea prismatică cu secţiunea

pătrată. de care se prind cheile în timpul

înghiventării trepanului.

Gatul se prelungeşte în forma unui ci

lindru (capul) al cărui diametru constitue

calibrul instrumentului.

După mărimea calibrului se dimensionează

ghevinturile de legătură ale instrumentelor.

Aceastã dimensionare, ar trebui să fie uni

formă. pentru un calibru de o mărime dată;

de fapt însă ea variază de la 0 fabrică la

alta şi chiar la exploatat-ile din aceiaş re

giune, ceeace este un mare inconvenient şi

o cauză de scumpire a uneltelor.

Fag. 21. Fig. 22.

Quelle que soit la forme du trépan, on

doít Observer dans la fabrication un passage

progressif d'une section à une autre, ce qui

augmente la resistance du trépan aux chocs

brusques.

La partie supérieure du_trépan comprend

le col, la iêfe et le lenon. a

Le col est la partie prismatique a section

carrée sur laquelle portent les clefs pendant

le vissage du trépan.

Le col se prolonge en forme de cylindre,

dont le diametre constitue le calibre de

Pinstrument. .

D'apres la grosseur du calibre, on dispose

les tenons de raccords de Pinstrument. Cette

dimension devrait être uniforme pour un

calibre d'une grandeur donnée, en íait elle

varie d'une fabrique à. une autre, aussi bien

que dans les exploitations d'une même region,

ce qui est un grand inconvenient et une

cause de cherté des outils.
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In Galiţia s'a căutat a se stabili o tabela

normala de calibre pe care o dăm mai jos,

dar care nu s`a putut generaliza.

En Galicie on a cherché a établir une

table normale des calibres, que nous don

nons ci-dessous, mais elle n'a pas pu se géné

raliser.

TABELA CALIBRELOR NORMALE UZITATE ÎN GALIŢIA

Table des calibres normaux usítés en Galicia

  

         
  

  

Pentru uşurinţa înghiventàrii mai toate

instrumentele întrebuinţate în sondagiu au

ghevinturi conice şi foarte rar se mai întâl

nesc ghevinturi cilindrice.

Tijea trepanalã (Schwerstange) este o bară.

masivă de fier de lungime de 5-10 metri

şi de un diametru egal, de regulă, cu ca

librul trepanului. Ea se termină la partea
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Pour faciliter le vissage, tous les instru

ments employós dans le sondage ont des

tenons coniques et on ne rencontre plus que

rarement des tenons cylindriques. ,

La Maîtresse-tíge (Schwerstange) est une

barrc massive de ter, de 5--10 mĭ-tres de

longueur et d'un diametre egal d`ordinaire

au calibre du trépan. Elle est terminée par
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inferioară cu un manşon care se înşurubează

în ghevindul trepanului, iar la partea su'

perioară cu un ghevind în care se fixează

foarfecele.

Tija trepanală formând cu trepanul un

singur sistem măreşte greutatea acestuia şi

prin urmare efectul de lovire şi asigură

verticaliatatea căderii în gaura. sondei.

Pentru lăsarea trepanului în gaura sondei

se întrebuinţează în sistemul canadian, tije

de fier rotund (prăjini) în lungime de 11--12

metri, şi un diametru variind de la 18 mm.

până la 32 m.m., după adancime şi diame

metrul găurei.

Tijele se termină la extremitati prin mută

şi ghevind spre a se putea înşuruba unele

într'altele.

Pentru a se putea lăsa trepanul exact

pană la fundul găurei şi a aveà. posibilita

tea de a suspenda de balansierîntregul sis

tem, în afară de tijele lungi de 11 metri, se

întrebuinţează bucăţi mai scurte de 5 metri,

4 m., 3 m. 2 m., 1 m., şi ll, m., cu care se

poate face legătura cu lanţul de la capul

balansierului.

Dacă de tijele de săpare s'ar suspenda

direct tija trepanală şi trepanul, lovirile aces

tuia la fundul găurei sondei s`ar repercuta

pană la dispozitivul de la suprafaţă, cau

zànd ruperea tijelor. Pentru a evita acest

inconvenient, se intcrpune între tija trepa

nală şi tijele de săpat un instrument numit

foarfece sau geală (Rutschscheere, Glissiere),

compus din două părţi ce se îmbucă şi pot

aluneca una într'alta, avand un joc de 200

-300 m.m. Legătura între foarfece şi tijele

de săpat se íaceprintrb piesă de reduc

ţiune.

ln exploatările din Romania se întâlnesc

2 tipuri de foarfece: o construcţiune ame

ricană în care mişcarea celor două părţi a a

permite oarecare oscilaţiune laterală şi o

altă construcţiune introdusă din Galiţia, în

un manchon qui se visse dans ie tenon du

trépan et porte à la partie supérieure un

pas de vis oü se fixe la glissiêre.

La maîtresse-tige, formant avec le trépan

un seul systeme, augmenta le poids de ce

dernier et par suite Peffet du battage et

assure la chute verticale dans le trou de

sonde.

Pour descendre le trépan dans le trou de

sonde, on emploie, dans le systeme canadien,

des tiges de fer rond de 11-12 metres de

longueur et d'un diametre qui varie de 18

millimétres jusqu'à. 32 “'/„,, d'apres la proton

deur et le diametre du trou.

Les tiges sont terminées à. leur extre

mité par un manchon et un tenon fileté

pour pouvoir se visser les unes dans les

autres.

Pour pouvoir laisser tomber le trepan

exactement jusqu'au fond du puits et avoir

la possibilite de suspendre tout le systeme

au balancier, entre les tiges longues de ll

metres, on emploie des allonges de 5 m.,

4 m.,3 m., 2 m., 1 m. et ll, m. que l'on rac

corde avec la chaîne de la téte du balancier.

Si l'on suspendait la tige du trépan et le

trépan directement aux tiges de forage, lţs

coups du trópan au fond du trou de sonde

se répercuteraient jusqu'au dispositif de la

surface et causeraient la rupture des tiges.

Pour éviter cet inconvenient on intercale

entre le maitresse-tige et les tiges un ins

trument nommé glissiêre (Rutschere), com

posé de 2 parties qui semboîtent et peuvent

glisser l`une dans l'autre avec un jeu de

200-300 “'/„,. Le raccord entre la glissiere

et les tiges de forage se fait par une piece

de réduction.

Dans les exploitations de Roumanie on

rencontre deux types de glissiére: Une

construction américaine ou le mouve

ment des 2 parties permet certaine oscil

lation laterale, une autre construction intro
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care mişcarea unei părţi este ghidată aşa,

că nu permite nici un joc lateral. Ultima

construcţiune este mai puţin rezistentă la

trepidaţiuni, din care cauză adesea se în

tâmplă accidente provocate prin rupere.

Foarfecele joacă un rol şi ca instrument

de salvare; în caz când trepanul este prins

în nisipuri sau într'un teren moale şi scoate

rea lui printr`o simplă tracţiune nu s`ar

putea face uşor, avem posibilitatea de a da

căteva lovituri de jos în sus, în scop de a-l

degaja de nisipurile în care este prins.

Figura 23 reprezintă foarfecele de construc

ţie canadiană.

Sistemul de instrumente

descris mai sus sejeagă de

balanţier cu ajutorul unui

lanţ prevăzut la un capăt cu

un suveiu care permite de

plasarea unghiulară a siste

mului de săpat. Lanţul este

fixat cu celălalt capăt la un

aparat de coboríre montat

pe balansier la mijlocul său.

Lanţul este condus pe ca

pul balanţíerulztí a cărui

construcţiune se vede în

figura 24 precumfşi în dis

pozitivul schiţat în planşa lV

din Atlas.

Lanţul este invartit in

mai multe spire pe capul

balanţierului în scop de a

anihila prin frecare, cea mai

mare parte din forţa de trac

ţiune produsă prin greuta

tea trepanului şi a tijelor,

carejaltfel s`ar transmite in

tegral la aparatul de cobo

rîre.

Capul balanţierului mai serveşte de a

 

Fig. 23.

 

duite de Galicie, oü le mouvement d'une

partie est guide de sorte qu`elle ne permet

aucun jeu lateral. La derniere construction

est moins résistante à la trépidation, aussi

arrive-t-il souvent des accidents provoqués

par la rupture.

La glissiere remplit encore un róle im

portant comme instrument de sauvetagfe;

dans le cas ou le trépan se cale dans

des sables ou dans un terrain mou, et qu'on

ne peut le retirer facilement par simple

traction, on peut frapper de bas en haut pour

dégager le trepan des sables oü il est en

gagé- q

La figure ci-jointe représente la glissiere

de construction canadienne.

Le systeme dinstruments

décrit ci-dessus se relie au

balancier à Paide d'une chaî

ne pourvue a :son extremi

té d'un wil à touret, qui per

met le déplacement angu

laire du systeme de forage,

et fixée ă son autre bout

ă un appareil de descente

monté au milieu du balan

cier.

La chaîne est conduite

sur la téte du balancier,

dont on peut voir la cons

truction dans la figure ci

jOinte 24, ainsi que dans la

planche IV.

La chaîne senroule par

plusieurs tours sur la tete

du balancier pour annihiler

par le frottement la plus

grande partie de la force

de traction produite par le

poids du trépaii et des tiges,

forcefqui, sans cela, se trans

mettrait en entier ă lappa

reil de descente.

LaÎt-eteldu balancier sert encore à con



167

conduce lantul în direcţiunea axei găurei

sondei.

Aparatul de coboríre

Treptat cu creştereaîn adancime trepanul

trebue coborit, puţin cate putin, pentru ca

in orice moment să lovească fundul găurii

şi aceasta se obţine prin aparatul de cobo

rare (Nachlassvorrichtung). Se intrebuin

ţează diferite construcţiuni, din care nu vom

descrie decât pe cele mai uzitate în siste

mul canadian.

duire la chaîne dans la direction de Paxe

du trou de sonde.

Appareil de descente

Au fur et à mesure de Pavancement du

forage le trépan doit etre descendu, peu ă

peu, pour qu'à tout moment il frappe le

fond du trou; cela s'obtient par Yappareil

de descente (Nachlassvorrichtung). On y em

ploie diverses constructions, nous ne decri

rons que celles qui sont le plus usitées dans

le systeme canadien.

  

Figfjzs.

Aparatul de coboríre canadian (figura 25).

constă dintr`o ramă b fixată pe balanţier,

in care se faflă un arbore a, pe care se

înfăşoară lantul de la sapă. La o extremi'

tate a arborelui se găseşte roata dinţată r,

ţinută in respect printr`una sau două opri

tori de otel cu arc d.

Aparatul funcţionează depărtand un mo

ment opritorile de pe roată şi lăsând lantul

să se desfăşoare sub greutatea uneltelor de

săpat.

L'Appareil de descente canadien fig. 25

consiste dans un cadre b., fixe sur le balan

cier avec un arbre a, sur lequel' s'enroule

la chaîne. A une extremite a de Parbre se

trouve une roue dentée r, maintenue par

un ou deux declics d'acier d.

L'appareil fonctionne en éloignant un mo

ment les declics de la roue et en laissant

la chaîne se derouler sous le poids des

outils de forage.
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Scoborîrea succesivă a trepanului se con

tinuă pànă când s'a desfăşurat tot lanţul de

pe arborele a; atunci se opreşte lucrarea,

se înşurupează. o nouã tija scurtă, se intă.

şoară lanţul prin învártirea arborelui a, cu

ajutorul unei manivele şi se stabileşte din

nou legătura cu tijele, prin suvei.

Acest dispozitiv are multe desavantage,

ce provin mai ales din funcţionarea nere

gulata a opritorilor pe -roatå dinţata, prin

ruperea dinţilor şi scăparea bruscă a între

gului sistem de săpat, mai ales la sonde

adanci, cand de lanţ atârnă greutăţi consi

derabile.

ln dispozitivul de sondaj tip román se

întrebuinţeaza aparatul de coboríre Fauck

fabricat de firma «Trauzl & C-ie» din Viena

figura 26.

La descente successive du trépan se con

tinue jusqu`a ce que toute la chaîne soit

déroulée. Alors on arrete le travail, on visse

une nouvelle tige courte, on enroule la

chaîne en tournant l`arbre a, à. l`aide d'une

manivelle et on établit de nouveau la jonc

tion avec les tiges par l`on-il a touret.

~Ce dispositif a beaucoup de desavanta

ges, provenaiit surtout du fonctionnement

irrégulier des déclics sur la roue dentee,

de la rupture des dents et du lachage

brusque de tout le systeme de forage, sur

tout dans les sondes profondes, quand on

suspend a la chaîne des poids considera

bles.

Dans le dispositif de sondage type rou

main, on emploie Fupparcíl de (lescmle Fauck

fabriqué par «Trauzl & Co.» de Vienne, lig. 26

  

Fig. 26.

Mişcarea arborelui pe care se întăşoară

lanţul, se obţine printr`o serie de roţi din

ţate şi print`un surub fără. sfârşit. Prin în

vartirea într'un sens sau în altul, se poate

ridicà. sau coborî sistemul de săpare, ridi

care ce nu se poate realiza în construcţia

canadiana. Cu acest aparat de coborîre se

întrebuinţează. un cap de balansier construit

dupa cum se vede în figura 27 şi pe care

se fixează. un capat al lanţului dupa ce se

înfăşoară în jurul unui scripete, ce poarta

suveiul.

Fig. 27.

Le mouvement de l`arbre sur lequel s`en.'

roule lalchaiiie s'obtient par une serie de

roues dentees et par une vis sans fiii. En

tournant dans un sens ou dans Yautre, on

peut lever ou baisser le systeme de son

dage, ce que l'on ne peut faire dans la cons

truction canadienne. Avec cet appareil de

descente on emploie une téte de balancier

construit comme on le voit dans la fig. 27

et,sur lequel on fixe un bout de la chaîne,

aprčs l'avoir enroulée autour d'une poulie

qui porte Put-il a touret.
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f Din cauza diferitelor angrenajii şi a scrip

telui, frecarea ce se naşte este aşa de mare

incat este suficientă pentru a ţine în sus

pensiune tot sistemul de săpare.

Un dispozitiv complect al unui balansier

armat cu aparatul acesta de coborire se

vede în planşa llI din Atlas.

Firma «Galizisclze Karpathefz Petroleum

A. Gai, a construit aparate de coborire per

fectionate, fig. 28 şi 29 a căror mod de

funcţionare se poate urmări după figuri.

  

A cause des divers 'engrenages -et de la

poulie intermediaire, le frottement -qui en

résulte est assez fort pour tenir en suspen

sion tout le systeme de forage.

Dans la planche lll on peut voir le dis

positif complet d`un balancier armé de cet

appareil de descente.

La «Galizzlsclze Karpathen Petroleum A.

G.» a construit des appareils de descente

perl`ectionnés fig. 28 et fig. 29 dont on

peut suivre, d`apres les figures, le mode

de fonctionnement.

Fig. 28.

Săpărea se execută sub supravegherea

maestrului sondar, care prin pipăire observă

jocul foarfecelui şi îşi dă seama de felul

cum lucrează trepanul şi recunoaşte mo

mentul cand trebue coborit sau scos afară,

pentru a se curăţi gaura sondei de noroiul

format prin săpare.

Scoaterea sau coborirea trepanului se ope

rează cu ajutorul tobei mici din dispozitivul

canadian. Pe această tobă. se infăşoară un

cablu, care condus pe roata de conducere

Le forage s'exécute sous la surveillance

du maitre sondeur qui, par le toucher, ob

serve le jeu de la glissiere et se rend compte

de la maniere dont opere le trépan, il re

connait le moment ou _le trépan doit etre

descendu ou retiré pour enlever du trou

de sonde la boue qu'a formée le forage.

Le retrait ou la descente du trépan s'o

pere a l'aide du petit tambour du disposi

tif canadien. Sur ce tambour s'enroule un

cable, qui, conduit sur la poulie directrice
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şi pe scriptele din geamblac, se lasă. ver

tical în jos purtand o contra-greutate nu

mita purcel de care este legat un suveiu.

et sur la poulie de fonçage du sommet de

la tour, tombe verticalement en portant un

contrepoids en forme de poire, auquel est

attaché un oL-il a touret.

  

Fig. 29.

Prin mişcarea ce se dă tobei într`un sens

sau într`altul, capul cablului cu purcelul se

ridică. sau se coboară, şi suveiul înşurupan

du-se la_ ghevindul prăjinelor, acestea sunt

scoase afară una cate una, până ce s`a scos

şi trepanul. La coborîre se urmeaza ope

raţiunea în sens invers; lucrătorul dupa

podul superior al turnului, înşurupează su

veiul de capătul tijeí, iar lucrătorul dela

gura sondei înşurupeazå. tija aceasta de

aceea ce se afla în gaură şi care se găseşte

fixata pe o furca; apoi se lasă. tot sistemul

în jos şi se procedeaza la fel cu altă. pra

jina, pană când trepanul ajunge la fund.

Par le mouvement que l'on donne au tam

bour dans un sens ou dan un autre, la

téte du cable avec contrepoids s'eleve ou

sfabaisse, et l`ocil a touret se vissant dans

le tenon des tiges, celles-ci sont retirées

l'une apres l'autre jusque. ce qu`on retire

le trépan.

Pour la descente, on opere inversement;

Youvrier, qui est a l`étage supérieur de la

tour, visse l`ocil à. touret au bout de la tige

et l`ouvrier qui est à. la bouche de la sonde

visse cette tige à celle qui se trouve dans

le trou et qui est saisie par une fourche;

puis on laisse descendre tout le systeme en

procédant de la méme maniere avec une

nouvelle tige, jusqu`à ce que le trépan ar

rive au fond.



171

B) Curătirea.

' Sub influenţa loviturilor trepanului roca

este transformată intr'o masă noroioasă, care

se ingroaşă din ce in ce mai mult, astfel in

cat micşorează efectele sapei şi îngreuiază

învartirea ei. Atunci este momentul că sapa

să lie scoasă afară şi să se proceadă la cu

ratirea găurei de materialul săpat.

(Jurăţirea se face cu un instrument nu

mit lingură. Aceasta consistă dintr'un tub ci

lindric de fer, care se termină la extremitatea

inferioară cu un şabot de oţel, prevăzut cu

un ventil ce se poate deschide de jos în

sus, iar la partea superioară cu o toartă ni

tuită terminată cu un ghevind fig. 30.

La lingurile de dimensiuni mari şabotul

cu ventil se nitueşte de burlan, iar la cele

cu diametrul mic, şabotul se înşurupează

de ghevindul burlanului. Figura 31.

Lungimea lingurei depinde de

diametrul ei; cu cat diametrul

este mai mare cu atat lungimea

este mai mică, pentru ca greu

tatea să nu fie prea mare, şi să ,j

nu depăşească o limită de ca. 500

kgr.

La lingurile scurte se înşuru

bează o tijă groasă şi un foarfece

de calibru corespunzător, iar la

cele lungi se inşurubează numai

foarfecele. l

Rolul foarfecelui este pe de o ` -
parte de a putea aprecia adan- i

cimea la care se găseşte lingura,

iar pe de alta de a o putea de

gaja prin lovituri de jos în sus, y

atunci cand s'ar înţepeni în noroi. l

Legătura intre foarfece şi ca

blul de manevră se face cu aju

torul unei piese de reducţiune

şi a unui suvei. _

Manevrarea lingurii se face sau cu prăjini

mg. ao.

  

B. - Cui-age

Sous l'influence des percussions du tre

pan et de l'eau la roche se désagrege et se

transforme en une masse beueuse, qui s'e

paissit de plus en plus, de sorte qu'elle at

tenue l'effet du choc et rend difficile la ro

tation du trépan. C`est le moment de sor

tir le trépan et de procéder au curage du

trou de sonde pour enlever les detritus.

Le curage se fait au moyen d'un instru

ment nomme cuiller, qui consiste en un

tube cylindrique de fer, termine a liextre

mite inférieure par un sabot d'acier muni

d'un clapet qui peut s'ouvrir de bas en haut,

et a la partie superieure d'une fourche rivee

et munie d'un tenon filete.

Dans les cuillers de grandes dimensions

le sabot est rive au tube, pour celles de

petit diametre le sabot se visse au pas de

vis du tube Fig. 31.

La longueur de la cuiller depend de son

diametre, plus il est grand, plus la longueur

est courte, pour que le poids ne_ soit pas

lourd et qu'il ne depasse pas une limite de

500 kg.

Pour les cuillers on visse une grosse tige

et une glissiere de calibre correspondant;

pour les longues, on n`y visse que la glis

siere. .

Le róle de la glissierc est, d`un cóté, de

pouvoir apprécier la profondeur a laquelle

se trouve la cuiller, et de l`autre, de pou

v M _ voir la degager par des

,. .fi percussions de bas en

haut, si elle venait a se

  

51 caler dans la boue.

Le raccord entre la glis

siere et le cable de ma

nocuvre se fait au moyen

d'un ceil a touret et d'une
Fig. 31.

piece de reduction. _

La manoeuvre 'de la cuiller se faitfisoit
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sau cu un cablu de sârmaPrimul metod

cu prajini este prea costisitor din cauza

că. reclamă mult timp şi aproape nu se mai

întrebuinţeaza.

Actualmente manevrarea lingurii se face

numai cu ajutorul cablului ce se înlaşoara

pe toba mare de lacarit.

Operaţia curaţirii se executa lasàndu-se

lingura la fundul gaurii şi batând de cateva

ori pentru a se deschide ventilul şi a per

mite intrarea masei noroioase în interiorul

lingurei. ln momentul ascensiunii, ventilul

se închide şi lingura scoasa la suprafaţă

este deşertata de conţinutul ei. Aceasta ope

raţiune se repeta pana se obţine o curăţire

suficientă. _

Buna funcţionare a unei lingure de cu

raţire depinde de ventilul adaptat la extre'

mitatea ei inferioara.

Cu cât acesta se poate deschide ori clesface

mai uşor, cu atat lingura este mai buna.

Adesea se întâmpla ca noroiul extras este

atát de gros în cat nu poate eşi prin ven

tilul deschis, şi atunci lingura trebue golita

sau prin rasturnare sau prin desfacerea ven

tilului. Aceasta operaţiune însa nu e posibila

la lingurile cu şabotul nituit, iar la cele

cu sabot înşurubat reclama o mare perdere

de timp.

Pentru a evita aceste inconveniente se

întrebuinţeaza ventile „Patent Tanlwr“, cu

inchizatoare în baionet fig. 32, sau ventile

americane, la care clapetul se deschide de

jos în sus la coborirea lingurei în sonda

pentru a se umplea, şi de sus în jos pentru

a se deşerta. In acest scop clapa este fixata

prin o şarniera pe un inel, care la randul

lui este fixat de şabot printr'o şarniera şi

e menţinut în poziţiunea orizontala cu aju

torul unui zavor cu arc.

La încarcare funcţionează numai clapa;

avec des tiges, soit avec un cable en tils

d'acier. La premiere methode avec des ti

ges est tres dispendieuse, parce quelle exige

beaucoup de temps et on ne l'emploie pres

que plus.

Aujourd'hui la manotruvre de la cuiller

se fait uniquement à l'aide du cable qui

s'enroule sur le grand tambour de puisage.

L'operation du curage s'execute en des

cendant la cuiller dans le trou de sonde et en

frappant a plusieurs reprises, le clapet se

souleve et laisse entrer la masse boueuse

dans Yinterieur de la cuiller. Au moment

de Yascension, le clapet se referme et la

cuiller ramenee à. la surface est videe. On

repete cette operation jusqua ce qu`on ob

tienne un curage suflisant.

Le bon fonctionnement d'une cuiller de

curage dépend du clapet adapté a son ex

tremité inférieure. Plus il s`ouvre et s'en

leve facilement, ineilleure est la cuiller. Il

arrive souvent que la boue extraite est si

épaisse qu'elle ne peut sortir par le clapet

ouvert, la cuiller alors doit être vidée, soit

en la retournant, soit en dévissant le sabot

a clapet,

Cette operation n`est pas possible pour

les cuillers a sabot rive, mais bien pour

celles a sabot visse et cela exige une grande

perte de temps. Pour éviter ces inconve

nients, on emploie les clapets patent Tan

ner a fermeture en baionette lig. 32, ou

les clapets américains oü le clapet s'ouvre

de basen haut quand la cuiller descend dans

la sonde pour se remplir et de haut en

bas pour se vider. Dans ce but le ela

pet est fixe par une charniere, a un an

neau fixé à. son tour au sabot par une

autre charniere et maintenu dans une po

sition horizontale a l`aide d'un verrou a

arc. Au chargement le clapet seul fone

tionne, au dechargement on tire le ver
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la descărcare se trage zăvnrul şi atunci rou et alors Yanneau avec le clapetse meu- .

inelul impreună cu clapa se mişcă în jurul vent autour de la charniêre et tombent

şarnierei şi se deschide în jos. en bas,

Pentru extracţiunea apei sau

a petrolului din sonde se între

buinţează lingurile de läcărit, a

căror lungime depinde de înălţi

mea turnului şi de cantitatea de

lichid ce urmează a fi extras.

Ventilul acestor linguri diferă de

acel al lingurilor de curăţit şi

are forma după cum se vede în

fig. 33 şi fig. 34. Burlanul de ase

menea se face din tablă mai sub

ţire,'de 11/2 până la 3“"“' grosime

şi une ori din tablă învartită în

spirale. La lingurile de lăcărit nu

  
Pour Yextraction de l'eau ou

du pétrole des sondes on emploie

des cuillers de puísage dont la

longueur dépend de la hauteur du

chevalement et de la quantité de

liquide que l'on doit extraire. Le

clapet de ces cuillers differe de

celui des cuillers de curage et a la

forme représentóe dans la fig. 33

et la fig. 34. Le tube aussi se fait en

tóle de 11/2 a 3 m.m., dĭépaisseur,

et quelque fois de tóle tournée

en spirale. On n'ajoute aux cuillers

de puisage ni tige lourde,ni glis

se mai adaugă nici tija grea nici foarfece, siere, on les suspend directement au cable.

ci ele se suspendă direct de cablu.

C) Tubagiu. C). Tubage.

Prin tubagiu se înţelege căptuşirea pere- On entend par tubage le revêtement des

ţilor găurei de sondă cu coloane de burlane. parois du trou de sonde avec des colonnes

Tubarea urmează săpăturei

pe măsură ce aceasta înain

tează şi se execută prin bur

lane nituite sau prin burlane

ermetice.

Burlanele nituite sunt for

de tubes. Le tubage suit le fonçage au

fur et à mesure qu'il avance et on l'ex”é

cute au moyen de tubes rivés ou de tubes

hermétiques.

Les tubes rives sont formes de piêces

de tóle rivée.

mate din bucăţi de tablă de fer

nituite pe margini; ele sunt

prevăzute la un capăt cu un

manşon, iar la cellalt capăt cu

o serie de găuri pentru nituri

corespunzătoare cu ale manşo

nului. Tubarea se obţine prin

băgarea capătului unui burlan

în manşonul celuilalt şi prin

nituirea lor. Burlanele nituite

se ţin suspendate în gaura cu

ajutorul unor şarniere de fer.

Aceste burlane se intrebuin

  

rig. sa.

Sur les bords ils sont munis

a un bout d'un manchon et a

l`autre d'une serie de trous

pour les rivets corespondantà

ceux du manchon. Le tubage

se fait en introduisant le bout

d'un tube dans le manchon de

l`autre en les rivant. Les tubes

rivés sont suspendus dans les

trous de sonde par des char

nič-,res de fer.

Ftg; ap On n'emploie ces tubes que

pour les grands diamêtres et
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_ tcază numai pentru diametre mari şi for

mează primele coloane în orice sondagiu.

Izolat se întrebuinţează burlane nituite şi

stemuite pentru a se închide apele supe

rioare, dar nu în totdeauna cu succes.

Nituirea burlanelor încoloană se execută

sau cu un lucrător ce se introduce pe bur

lan, sau cu ajutorul unor nicovale speciale

pentru nituit.

Burlanele ermelice sunt construite sau

din bucăţi de tablă de fer sudate în lungime,

sau din o singură bucată de fer, prin pro

cedeul «Mannesmannm

Ele sunt de tipuri diferite du

pă modul cum se împreunează

unele cu altele.

In sondagiul canadian se în

trebuinţează burlane cari au in

teriorul neted, cu diametrul uni

form pe toată lungimea şi care

se înşurubează. între ele prin aju

torul unui manşon ce face parte

integrantă din corpul burlanului.

In acest scop, un capăt al burla

nului este lăţit pentru a consti

tui manşonul, iar celalt capăt este

puţin subtiat la exterior pentru

a constitui ghevindul. Fig. 31').

Pentru a se economisi timpul

la înşurubare,i se dă ghevindu

rilor o formă conică.

   

primă de obiceiu în ţoli; iată un

tablou al diametrelor interioare

şi exterioare a burlanelor tip

ji

Diametrul burlanelor se ex- 1 j

ils forment les premicres colonncs dans un

sondage quelconque. On emploie isolément

les tubes rives et hermétiquement bouchés

pour la fermeture des eaux supérieures;

mais on ne réussit pas toujours. La rivure

des tubes en colonne sexécute soit par un

ouvrier qui s`introduit dans le tube, soit a

l'aide de rivoirs spéciaux.

Les tubes hermetíques sont construits,

soit en pieces de tóle de fer Soudées en

longueur, soit en un seul morceau de fer

par le procédé «Manesmannm Il y en a di

vers types, dapres la maniere de les rac

corder.

Dans le sondage canadien on

i emploie des tubes dont Yintérieur

est lisse, d'un diametre uniforme

sur toute la longueur et qui se

j. vissent entre eux a l`aide d'un

t; manchon, qui fait partie inté

jj grante du corps de tube.

Dans ce but une cxtrémité du

tube est élargie, pour constituer

le manchon, l'autre est un peu

i' amincie à Fextérieur pour cons

ii tituer le pas de vis. Fig. 35.

fi * Pour économiscr le temps au

j vissage, on donne aux tenons fi

letés une forme conique.

Le diametre des tubes s`ex

i prime dbrdinaire cn pouces.

! Voici un tableau des diametres

intérieurs et extérieurs des tubes

de type normal.

 

 

Fi". â3.

normal: `°

Diametru ln- Diametru ex

Dlametru in terior terior

toli Diamétre inffi- Dinmñire exte

Diamélra en rieur ríeur

_ poumv _ m. m. _ mţm. _

4 . . . . . . . . . . 94 . 102

41/,. ........1ee. .114

5 . . . . . . . . . . 118. . . 127

5 l/g . . . . . . . . . 128 _ 140



Diametru in terior. '

toli Diamévtre mie

Dfîäîlíli "' 1.16;

6 . . . . . . . . . . 143

6 ll, . 156

7 . 166

7 Il, . 180

3 _ . . 192

3 v, . 203

9 . 216

9 1/, . 228

10 _ . 241

1o1/,. - 253

11 . 264

111/,..........277

12 . . . . . . . . . . 290

1215. ......E300

13 316

14 339

15 390

13 . . 439

Diametru in

Fig. 36 reprezintă o secţiune a burlane

lor cu manşon. Dacă. însemnăm:

D = Diametrul esterior în ml,...

L. = » interior în '“/„,.

W=Grosimea peretelui burlanului.

g = Lungimea ghevindului.

DlàDiametrul maxim al ghevindului

d = » minim n »

M = » manşonului la cap.

m = » » la coadă.

a = Lungimea manşonului şi

u = » transiţiei de la manşon

Diametru ex

terlor

Diamétre arte'

ríeur

m. m.

.........152

. .165

.178

. .191

.203

.216

..224

.241

.254

.267

.279

.292

... . . . . .305

.. . . . . . .318

..33O

.-355

.406

.457

Dans la figure 36 on représente une sec

tion des tubes a manchon.

avem în tabloul ce urmează. dimensiu- 'A '

nile în '"/,„, pentru tipurile normale.

Adancimea ghevindului este de 2 '“|,„.

Coloana de burlane ermetice este

susţinută în timpul lucrului sau cu o

pereche de şarniere de lemn, care se

pun în jurul burlanului şi se strâng

  

Fag. se

Désignant par:

D = diametre extérieur en m. m.

L = » intérieur en m. m.

VV =grosseur de la paroi du tube.

g' = longueur du tenon fileté

D, = diametre maximum du tenon

fileté.

d=diametre minimum du tenon íileté

manchon en tête

m = » » ` en quelle

a = longueur du manchon

u= » du col du manchon

On a, dans le tableau qui suit, pour les

î D

types normaux, les dimensions en m. m.

La profondeur du tenon est de 2'“/,„.

La colonne de tubes hermétiques est

soutenue, pendant le travail, soit par

cu buloane, sau cu ajutorul unui inel solid » une paire de charniêres de bois, qui se pla

de fer în care se fixează burlanul cu ajuto cent autour du tube et que l'on serre avec
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rul unor pene conice de oţel. lig. 37. ln

treaga. coloană se manevrează prin iiiter

mediul unui suvei ce se înşurubează pe ul

timul burlan şi de care se fixează macaraua.

des boulons, soit à l`aide d'un amieau solide

de fer, dans lequel on fixe le tuyau au moyen

de coins coniques en acier, fig. 37.

  
 

  

l DIAMETRU
NQ-fllievindii rilorproţol

Nonibrede:

PCI:de:fiepar

pouces

  

i6l4o6

l isi 457

Inşurubarea burla

nelor între ele trebue

să se facă cu cea mai

mare precisiune. -

Societatea Romano

Americană întrebuin

ţeazã pentru sondele

pensilvanice, burlane

cu manşon exterior

separat íig. 38. Deşi

construcţia lor este mult mai solidă şi mai

rezistenta decât a burlanelor tip normal,

totuşi rezultatele obţinute nu sunt satisfăcă

toare, pentru că. manşoanele exterioare îm

piedică. pe de oparte lãsarea burlanelor în

teren şi pe de alta dau naştere la pierderi

de diametreidin cauza spaţiului ce răniâne

între coloane. ~

Intrebuinţarea la sondagiile pensilvanice

a acestor fel de burlane este motivată. prin

modul. de a tubà, care consta în forţarea

prin bătae de a le băga în teren.

.Burlarie -cu manşon pe dinautru, şi cu

pereţii exteriori netezi, precum şi burlane atat

GHEVIND

iiso soi l3o2.,,

iso l 354 352

200 405 402

M A N Ş O N

Mcmchon

  

  

  

Teute la colonne se

meut par Pintermédi

aire d'u ne tote de tuyau

qui se visse sur le der

nier tube et à laquelle

on attache le palan.

Le vissaše des tubes

entre eux doit se fai

re avec la plus grande

précision. La sociêté

«Romano-Americană» emploie, pour les son

des pensylvains, un autre type de tubes

hermetiques dont le manclion extórieur est

separă. Bien que leur construction soit beau

coup plus solide et beaucoup plus resistante

que celle des tubes de type normal, les ré

sultats obtenus ne sont pas satisfaisants :

d'une part, les manehons exterieurs empê-_

client Yavancement des tubes dans le ter

rain, de l`autre, ils occasionnent des pertes

de diametre, a cause de l'espace qui reste

entre les colonnes.

Ifemploi de ces sortes de tubes, dans

les sondagcs pensylvains, est légitimé par
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în exterior cat şi în interior netede, nu se

întrebuinţează. în sondagele noastre; primele,

din cauză că. nu permit perforarea cu in

strumente potrivite diametrului burlanului

şi secundele fiind ca nu oferă destulă rezis

tenţă. la punctele înşurubării.

Coloanei de burlane ce se în

trebuinţeză la tubagiu, înainte de `

a o introduce în sonda, i-se adap

tează. la extremitate un sabot de

oţel.

Pentru ca coloana să. descinda

cu uşurinţă în gaura săpată, tre

bue ca diametrul acesteia să. fie

ceva mai mare decât diametrul [

exterior al burlanelor. Cu sapele f

drepte, acest lucru nu se poateobţine şi este necesar ca să pro- _i

cedăm la lărgirea găurei, între- "

buintànd un instrument special \

numit lărgitor.Lărgitorul este un instrument

prevazut cu 2 aripi laterale, mo- ,l

bile în jurul unui ax şi ţinute în

respect prin ajutorul unui resort, l

sub presiunea căruia ele stau în l

1
totdeauna deschise. Aripile se pot

închide când se coboară. instru

mentul în gaura, dar se deschid

imediat ce au trecut de sabotul

burlanului.

Modul de lucru al lărgitorului este analog

cu acel al sapărei; se deosibeşte numai prin

efectul produs, caci pe când trepanul tae

în rocă cu partea sa inferioară, lărgitorul

taie pereţii găurei cu aripile laterale, ale

căror extremitati sunt ascutite.

In România se întrebuinţează largitoare

sistem Perkins fig. 39 şi Fauk fig. 40.

Corpul lărgitorului se construeşte din fier,
iar aripile din oţel. Unl suport tot de oţel

se montează. deasupra aripilor, în scop de

a descărca axele lor de presiuni prea mari.

Fzg. ss.

la maniere de tuber, qui consiste a forcer

par percussion la colonne davancer dans

le terrain.

On n'emploie pas, dans nos sondages, les

tubes à. manchon interieur et à parois ex

térieures lisses, ni les tubes lisses à. Pinte

rieur et a Yextérieur, les pre

l 1 miers parce qu'ils ne permettent

1 ' pas de forer avec des instruments

conformes au diametre du tube,

les seconds, parce qu'ils ifoffrent

pas assez de resistance aux points

de vissage. On adapte un sabot

d`acier à. Yextrémité de la co

l lonne de tubes, avant de l`intro

duire dans la sonde.

l Pour que la colonne puisse

' descendre facilement dans le trou,

il faut que le diametre de celui.

ci soit un peu plus grand que

le diametre extérieur des tubes.

On ne peut Fobtenir avec les tré

pans droits; pour élargir le' trou,

on est oblige d'employer un ins

trument spécial appelé élargís

seur. `

Uélargisseur est pourvu de 2

ailes latérales, mobiles autour

d'un axe et maintenues par un

ressort, quand Pinstrument des

cend dans le trou de sonde les ailes peuvent

se fermer, elle s'ouvrent aussitót qu`elles

ont dépassé le sabot du tube.

Le travail de Yélargisseur est analogue a

celui du trépan, et il n'en differe que par

l`effet produit, tandis que le trépan coupe

la roche par sa partie inférieure, Yélargis

seur coupe les parois du trou avec ses ailes

laterales, dont les bouts sont tranchants.

En Roumanie on emploie les élargisseurs

systems Perkins fig. 39 et ceux du sys

teme Fauclc, Iig. 40. i

Le corps de Yélargisseur se fait en .fer

 

12
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O extremitate a lărgitorului este prevăzută

cu ghevind, iar alta cu manşon. lil lucrează

sau singur, sau în unire cu trepanul, cand

se obţine o lărgire a găurei în acelas timp

cu săparea ei.

 

 

  

iişîii
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Inchiderea apelor.

In scoarţa globului se întâlnesc, la dife

rite adâncimi, straturi permeabile îmbibate

cu apă care, după natura sa, poate fi sau

dulce, sau mineralizată şi în special sărată.

et Ies ailes d'acier. On monte sur les ailes

un support d`acier alin dalléger leurs axes

de pressions trop fortes. Une extrémité de

Félargisseur est munie d'un pas de vis,

l`autre d'un manchon. Il travaille ou seul

ou de concert avec le trépan, quand on veut

obtenir Pélargissement du trou en même

temps que le forage.

 

Fermeture des eaux

Onrencontre, ă diverses prefondeurs, dans

l`ecorce du globe, des couches perméablcs

imbibées d'eau qui peut être, selon sa na

ture, ou douce, ou minéralisée, ou speciale

ment salce.
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Apele dulci se găsesc în straturi apro

piate de suprafaţă şi provin din infiltraţia

precipitaţiunilor atmosferice; ele curg în

tr'un curent continuu prin porii stratelor

permeabile.

Apele sarate apar de regulă la adancimi

mai mari, fie în straturi permeabile, fie în

crăpături şi prezenţa lor pare a fi în legă

tură genetică cu formarea petroleului. Ele

mentul principal care predomină în aceste

ape este Clorura de sodiu, care în unele

ape ajunge până la o concentratiune de

200 grame la litru. Celelalte săruri se gă

sesc în cantităţi foarte mici, sulfaţii de re.

gulă lipsesc sau se găsesc în cantităţi ne

însemnate, ceia ce se explică prin influenţa

reducătoare a hydrocarburilor. (1).

Unele ape contin în disoluţiune săruri

de Brom şi Iod precum sunt cele din Glo

deni, Vulcana (Judeţul Dâmboviţa), etc.

Atat apele dela suprafaţă cât şi cele din

profunziune întâlnite prin sondagiu la di

verse adancimi, trebuesc cercetate, atat asu

pra cantităţii cat şi asupra naturei materiilor

ce conţin în disoluţiune şi apoi izolate spre

a evita patrunderea lor píina la zăcămàntul

de petrol. Operaţiunea de izolare a stratelor

aquifere este cunoscută sub numele de ín

chiderea apelor. Ea se realizează prin pre

sarea şi fixarea coloanei de tuburi fie în

stratul inpermeabil ce succede imediat stra

tului aquifer, sau într'un alt strat imper

meabil dela o adancime mai mare şi în

aşa mod încât apa izolată să nu aibă posibili

tatea de a pătrunde mai departe în adancime.

Pentru închiderea apelor se întrebuinţează.

de regulă tuburi ermetice şi foarte rar tu

buri nituite sau stemuite.

Coloana este prevăzută la extremitatea din

gaura sondei cu un tub cu peretii groşi

(1) H. Hoefer. Das Erdoel und seine Verwandten.

1906, pag. 141.

On trouve les eaux douces dans les couches

voisines de la surface ; elles proviennent de

Yinfiltration des précipitations atmosphé

riques et coulent continuellement ă travers

les pores des couches perméables.

Les eaux salées e montrent dbrdinaire

a de plus grandes profondeurs, soit dans

les couches perméables, soit dans les fissures,

et leur présence semble être en rapport

génétique avec la formation du pétrole.

Uelément principal qui domine dans ces eaux,

c'est le chlorure de sodium qui, dans de

certaines eaux, atteint une concentration de

200 grammes- par litre; on ne trouve les

autres sels qu'en tres petite quantite. Les

sallates manquent habituellement ou se

trouvent en quantités sans importance, ce

qui s`explique par l`influence réductrice des

hydrocarbures 1).

Certaines eaux contiennent en dissolution

des sels de brome et diode, telles que .celles

de Glodeni, district de Dambovita.

Les eaux de la surface aussi bien que

celles du fond, quand on les rencontre en

sondant à. diverses profondeurs, doivent être

examinées au point de vue de la quantite

et de la nature des inatieres quelles con

tiennent en dissolution et isolées ensuite pour

éviter qu'elles pénetrent jusquau gisement

de pétrole. Lbpération qui consiste à. isoler

les couches aquiferes est connue sous le

nom de fermeture des eaux, elle se fait en

pressant et en enfonçant. la colonne de tubes,

soit dans la couche imperméable qui suc

cede immé-:liatement à la couche aquifere,

soit dans une autre couche imperméable

située a une plus grande profondeur, de

façon que l'eau isolée ne puisse pénétrer

plus avant en profondeur.

Pour la fermeture des eaux on emploie

1) H. Hoefer. Das Erdoel und sein e Verwandten

1906 pag. 141.
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si» 'cu un sabot' de oţel pentru a facilita pa

trunderea 'coloanei în teren.

La închiderea apelor se procede în mo

dul urmator:

Cand prin sondaj s`a constatat existenţa

unui strat aquifer sau a unui sistem de cra

pături prin care se scurge apa în gaura

sondei, se continue saparca pana la un strat

impermeabil.

ln acest strat, se sapa o gaura de un dia

metru mai mic decat al burlanelor cu care

urmează a se închide apa şi se lasă. coloana

sa patrunda în teren [ie prin propria ei greu

tate, fie forţand-o a descinde. prin presare

sau batae.

ln acelaşi timp, în spaţiul inelelor dintre

ultima şi penultima coloana se introduce

argila plastica, sub forma unei mase noro

ioase în care se pune calţi tocaţi sau lire

de manila tăiate mărunt.

ln acest mod se stabileşte o adeziune in

tima între pereţii coloanei şi teren, iar apa

este impiedicata de a patrunde mai departe

în adancime.

Uneori şi mai ales cand coloana pentru

închiderea apei urmeaza a fi oprita într`un

stat marnos-gresos de oare care porositate,

sau într`un teren slab fisurat, se poate pro

ceda la izolarea apelor prin cimentare.

In acest scop se introduce la fundul gau

rei printr'un tub recurbat, un amestec de

ciment şi nisip cu apa care patrunde în

spaţiul între burlane şi peretii gaurei.

Se lasa timpul necesar pentru ca cimen

tul sa se întărească (să. facă. prísa) şi apoi

se continua saparea cu un diametru mai mic.

.Cimentarea este ooperaţiune dificila care

nu reuşeşte în totdeauna şi aceasta din cauza

nat-urei apelor sarate a gazelor a petrolu

habituellement des tubes hermétiques et

tres rarement des tubes rivés et bouchés.

La colonne, a l`extrémitč~ inférieure, est

pourvue d'un tube a parois épaisses et a

sabot d`acier pour faciliter la pénétration

de la colonne dans le terrain.

On precede de la façon suivante: quand

on constate, dans 'un sondage, Yexistence

d'une couche aquifêre ou d'un systême de

fissures par lesquelles l`eau filtre dans le

trou de sonde, on continue de forer jusqu'a

une couche impermeable, on y fore un trou

d'un diametre plus petit que celui des tubes

que l'on emploiera a fermer l`eau et on

laisse la colonne penetrer dans le terrain,

soit par son propre poids, soit en la torçant

à. descendre par pressage ou par battage.

On introduit en meme temps, entre la

derniêre et l'avant dernič-.re colonne, de

Yargile plastique, sous forme de masse

boueuse, ou l'on met de Yétoupe haehée

ou des fils hachés de Manille.

On obtient de cette maniere une adhé

rence intime entre les parois de la colonne

et le terrain, ainsi l`eau est empechée de

pénétrer plusavant en proíondeur.

Parfois, et surtout quand la colonne pour

la fermeture de l`eau doit ctre arretée dans

une couche marno-gréseuse, d'une certaine

porosité, ou dans un terrain faiblement fis

suré, on peut procéder à. lîsolement des

eaux au. moyen du ciment.

Dans ce but on introduit au fond du

trou, au moyen d'un tube recourbé, un mé

lange' de ciment et de sable avec de l'eau

qui pénêtre dans fespace entre le tube et

les parois du trou. On laisse le temps né

cessaire pour que le ciment fasse prise et

on continue le forage avec un plus petit

diametre.

La cimentation est une operation difTicile,

qui ne róussit pas toujours a cause de la
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lui. etc. care modifică condiţiunile de în

tàrire ale cimentului.

Un alt mijloc pentru izolarea apelor şi

care s`a intrebuintat cu succes şi în Ro

mania, constă în a lega la extremitatea co

loanei, la 1 m.-2 m dela sabot, un mănun

chiu de fire de manila; de regulă acestea

se leagă peste un cerc de fier fixat pe co

loană, astfel încât mănunchiul prezintă în

acea parte un diametru mai mare.

In contact cu apa, firele de Manila îşi ma*

resc volumul şi prin presarea coloanei se

stabileşte o mai bună adeziune de pereţii

terenului.

Operatia închiderei apelor fiind efectuată,

rămâne a se constata dacă. ea a reuşit sau

nu. Pentru aceasta se extrage apa din gaura

sondei, fie în total sau numai până la un

nivel oare care. Extractiunea apei se face la

intervale mai lungi, căci în caz contrariu se

poate produce un desechilibru în terenuri,

ceea ce ar aduce turtirea sau stràmbarea

coloanei.

Prin măsurarea nivelului coloanei de apă

din sondă. în interval de mai multe ore

(12~24 ore), se poate constata dacă opera

tiunea a reuşit sau nu.

In cazul din urmă, coloana de burlane

este pusă în mişcare şi ridicată cativa metri

şi apoi presată. din nou în aceiaşi gaură. în

care s`a avut grija a se introduce argila

plastică bine bătătorită.

Inchiderea apelor nu trebue să. se efec

tueze prea aproape de zăcământul de pe

trol, căci prin exploatarea acestuia se pro

duc goluri, care strică echilibrul stratelor

şi provoacă. surpaturi, sau crăpături şi even

tual patrunderea apei în zacamant.

De aceia este necesar ca, în regiunile

unde stratificatia nu este cunoscută în mod

precis, să. se proceadă cu precautiune să.

nature des eaux salées, qui modilient les

conditions de prise du ciment.

Un autre moyen pour l`isolement des

eaux, que l'on a employe aussi er. Roumanie

avec quelque succes, consiste à lier, a Vextré

mite de la colonne a 1 ou 2 m. du sabot

une poignee de fils de manille; on les lie

d`ordinaire sur un cercle de fer fixe sur la

colonne de sorte que la poignée présente

de ce cote un diametre plus grand. Les fils

de manille en contact avec l'eau augmentent

de volume et parle pressage de la colonne

il s'établit une meilleure adlierence des pa

rois au terrain.

L`operation de la fermeture des eaux

etant effectuée, il reste à. constater si elle

a reussi ou non. Pour cela on extrait Peau

du trou de sonde, soit entierement, soit

jusqu`à un niveau quelconque.

L'extraction se fait graduellement a des

intervalles plus longs, car, dans le cas con-'

traire, il peut se produire dans les terrains

un defaut düéquilibre qui provoquerait l`a

platissement ou le recourbement de la colonne

En mesurant le niveau de la colonne d”eau

de la sonde pendant plusieurs heures (12-24

heures) on peut constater si l`opération a

reussi ou non.

Dans la negative, on met en mouvement

la colonne de tubes, on la souleve de quel

ques metres et on la presse de nouveau

dans le meme trou ou l'on a eu soin d'in

troduire de l`argile plastique bien gàchée.

La fermeture des eaux ne doit pas se

faire trop pres du gisement de petrole,car

en exploitant ce dernier, il se produit des

vides qui detruisent Yéquilibre des couches

et provoquent des eboulements ou des cre

vasses et, le cas echeant, la penetration de

l'eau dans le gisement.

Aussi dans les regions ou la stratification

n'est pas connue avec precision, il est né

cessaire de proceder avec precaution en
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pand sub burlane pe o adâncime de câţi-va

metri o gaura de un diametru mai mic,

pentru ca la o eventuală apropiere a zăcă

mântului de petrol, să fie posibil a opri co

loana pentru închiderea apei în condiţiuni

bune.

In sondagiile pentru explorarea terenurilor

necunoscute, e necesar ca apele întâlnite să

fie izolate rand pe rând şi să nu se facă

economie de coloane.

Un asemenea mod de a lucra, deşi revine

mai scump, are însă preţiosul avantaj că ne

dă de la primul sondaj o imagine exactă a

succesiunei straturilor aquifere pană la ză

cămantul petrolifer; în acelaş timp indică

pentru sondele ulterioare, modul cel mai

economic de execuţiune fără -a periclita ren

tabilitatea zăcămantului.

De o mare importanţă pentru o regiune

`este alegerea adancimei şi a stratului în

care se închid apele. In regulă generală

apele trebue să tie izolate în acelaş strat

*la toate sondele, pentru a evita comunicări

dela un sondagiu la altul (1). Intradevar

dacă în două sondagii închiderea apelor nu

se efectuează în acelaş strat impermeabil, se

întâmplă că la trecerea printr'un strat permea

bil uscat, apa superioară care rămăsese neîn

'chisă la unul din sondage să pătrundă în

acest strat, pe care'l imbibă şi apare în

cellalt sondagiu vecin, în acelaş strat, unde

apa superioară fusese închisă şi atunci s'ar

putea crede că apariţiunea ei este datorită

fie întalnirei unui nou strat aquifer, lie de

schiderei ulterioare a apelor superioare, cari

fusese izolate, ceia-ce ar aduce cea mai mare

confuziune şi nesiguranţă în lucrări, căci

nu s`ar cunoaşte nici numărul nici adan

cimea straturilor aquil`ere.

forant sous les tubes, a une profondeur de

quelques metres, un trou d'un plus petit

diametre pour que, dans le cas éventuel du

voisinage d'un gisement de pétrole, il soit

possible d'arreter la colonne pour la fer

meture de l`eau dans de bonnes conditions.

Dans les sendages effectués pour la pros-,

pection des terrains inconnus, il est neces

saire disolei- tour a tour les eaux que l'on

pourrait rencontrer et de ne pas faire economie

de colonnes.

Cette maniere de travailler, bien que plus

dispendieuse, a. l'avantage_ précieux de nous

donner, des le premier sondage, une image

fidele de la succession des couches aquiferes

jusqu'au gisement petrolifere. En meme

temps elle indique, pour les sondes ulte

rieures, le mode le plus économique d'exé

cuter le sondage sans mettre en danger la

rémunération du gisement.

La profondeur, ainsi que la couche, ou

l`on ferme les eaux sont d'une grande im

portance pour une region; en regle generale,

les eaux doivent être isolées a toutes les

sondes dans la meme couche pour éviter

des communication d'un sondage à. l`autre 1).

En eiTet si, dans 2 sondages, la fermeture

des eaux ne se fait pas dans la même

couche impermeable, ilarrive quepassant par

une couche perméable seche, l'eau supérieure,

qui n`avait pas été fermée dans l'un des

sondages, pénetre dans cette couche en l'im

bibant et apparaît dans le sondage voisin

ou l'eau supérieure a été fermée, et l'on

pourrait croirc que sa prcsence est due, soit

ă la rencontre d'une nouvelle couche aqui

fcre, soit a l`ouverture ultérieure des eaux

supérieures qui avaient ete isolées, ce qui

produirait dans les travaux la plus grande

confusion et la plus grande incertitude, car

on ne connaitrait ni le nombre, ni la pro

fondeur des couches aquiferes.

1) A se vedea «Monitorul Petroleului-i, No. 16

anul 1905, comunicarea D-lui Inginer C. Hoisescu.

l) Voirle «Moniteur du Pétroler No. 16 année 1905

la communication de M-r Pingénieur C. Hoisescu
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Sondagiul Pensilvanian.

S'a văzut din expunerea exploatarilor de la

Drăgăneasa că sondagiul pensilvanian fusese

intrebuintat în Romania între anii 1884 şi

1886, însă fără a se obţine un rezultat fa

vorabil cu toată bogătia evidentă a zăcămin

telor. De la acea dată, în interval de aproape

20 ani, întrebuintarea acestui sistemca mijloc

de explorare şi exploatare, a fost foarte res

trànsă şi limitată numai la exploatările «Ha

gianofî & Câmpeanu» acum Soc. «Trajanm

De la înfiintarea societăţii «Române-Ame

ricana» (1905), acest sistem a luat o exten

siune mai mare şi toate sondagiile acestei

societăţi se execută cu sistemul pensilva

nian. Caracteristica acestui sistem este că

mişcarea de percursiune se transmite la

.trepan printr'un cablu de otel sau de ma

nila, iar dispozitivul general se vede în

planşa XIV din Atlas.

A este arborele principal care poartă

roata principală. de transmisiune R, de un

diametru de ca. 3 metri şi pe care se află

'adaptat un jghiab pentru o transmisiune cu

cablu. La un capăt al arborelui se află ma

nivela care cu ajutorul bieei pune în miş

care balantierul, întocmai ca în sistemul ca

nadian.

Balantierul (21) este montat pe un stalp

central (16) sprijinit în toate directiunile

prin proptelele 17, 18,19 şi 20 care íi asi

gură stabilitatea.

De la roata principală de transmisiune, prin

ajutorul unei coarde fără sfârşit se pune

în mişcare o tobă B pe care se înfăşoară

cablul ce serveşte la săpat.

Bobina B este prevăzută cu o roată de

franat.

O a doua tobă L, al căreiax la. un ca

. Sondage pensylvain

Par l`exposé des exploitations de Draga

neasa on a vu que le sondage pensylvain

avait été employé en Roumanie en 1884 et

1886, sans qu'on ait obtenu un résultat fa

vorable, malgré la richesse manifeste des

gisements.

Depuis dans un intervalle de 20 ans en

viron, l'emploi de ce systeme comme mo

yen de prospection et dexploitation, a été

três restreint et borne seulement aux ex

ploitations de la société „Trajan“ ancienne

ment «l-lagienoff & Campeanu»

Depuis la creation de la société «Romano

Americana» (1905) ce systeme a pris une

plus grande extension, et tous les sondages

de cette société sexécutent avec le systeme

pensylvain. Ce qui caractérise ce systeme,

c'est que le mouvement de percussion est

transmis au trépan par un cable d'acier ou

de manille; on peut en voir le dispositif

géiiéral dans la planche XIV.

A est l`arbre principal, qui porte la roue

principale de transmission R de 3 mčtres

de diametre environ, sur laquelle se trouve

une gorge pour une' transmission avec câ

ble. A un bout de l'arbre se trouve la ma

nivelle qui, ă l'aide d'une bielle, met en

mouvement le balancier exactement comme

dans le systeme canadien.

Le balancier (21) est monte sur un po

teau central (16), maintenu dans toutes les

directions par des poussants 17, 18, 19 et

20 qui assurent sa stabilite.

De la roue principale de transmission, a

laide d'une corde sans fin, on met en mou

vement un tambour B sur lequel s`enroulc

le cable qui sert au forage.

La bobine B est pourvue d'une roue à.

frein.

Un deuxieme tambour, dont l'axe a une
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păt este fix, iar la celelalt şade într'un la

gar mobil, se poate pune în mişcare prin

roata principală de transmisiune R cu aju

torul roţei de fricţiune F care este fixata

pe axul tobei L. Cu ajutorul unor pàrghii

roata F este adusa în contact cu roata R

şi astfel se transmite mişcarea la toba L,

pe care se înfăşoară cablul lingurei ce ser

veşte la curatirea găurei sondei.

De un cap al cablului de săpat, cu aju

torul unei piese de racord se fixează. foar

fecele, tija grea şi trepanul. '

Piesa de racord este prevăzută cu un

manşon calibrat dupa ghevindul superior al

uneltelor respective, şi are o gaura centrala

în care se introduce capătul cablului, ce se

fixează. după. diferite metode (cu nod, cu

plumb, cu şuruburi, etc.)

Mişcarea de percursiune este transmisa

trepanului ataşand coarda la balansier cu

ajutorul şurubuluí de coboríre (lig. 41), ce

se fixează la capul balanţierului.

Din cauza elasticitatii cablului, numărul

loviturilor de dat pe minută. este limitat şi

nu depăşeşte ţifra 40.

In schimb, oscilaţiunile balanţierului fiind

mai mari înălţimea de cădere a trepanului

şi prin urmare efectul lovirei este mai mare.

Pentru a contrabalansà. elasticitatea şi

efectul de tandagiu, care ar ridica sapa

mult mai sus de cat ar fi necesar, se între

buinţează tije trepanale foarte lungi şi foarte

grele şi câteodată se mai adaugă d`asupra

foarfecelui 0 altă. tije grea spre a ţine ca

blul întins.

Trepanele întrebuinţate au formă. specială

(fĭg. 42 şi 43) diferită de a trepanelor uzitate

în sondagiile canadiene.

extrémité est fixé et qui, à l`autre, repose

sur un coussinet mobile, peut être mis en

mouvement au moyen de la roue princi

pale de transmission R, à l`aide de la roue

de friction F, qui est calée sur l`axe du

tambour L. A l`aide d'une tringle la roue

F est mise en contact avec la roue A et

le mouvement est ainsi transmis au tam

bour L sur lequel s`enroule le cable de

la cuiller destinée au curage du trou de

sonde.

Dans le systeme pensylvain, les cåbles

employés sont ou d`acier ou de manille.

A l`aide d'une piece de raccord, on fixe

a un bout du cable la glissiere, la maîtresse

tige et le trépan.

La piece de raccord est munie d'un man

chon calibré d'apres le lilet supérieur des

instruments respectifs et elle a un trou

central dans lequel on introduit le bout du

cable que l`on fixe selon les difĭérentesmé

thodes (avec un ncnud, du plomb, des é

crous, etc.).

Le mouvement de percussion ešt trans

mis au trépan en rattacliant le cable au ba

lancier à. l`aide d'une vis davancement ser

vant a la descente (fig. 41) que l'on fixe

au bout du balancier.

Vu Yélasticité du cable, le nombre des

percussions par minute est limité et ne dé

passe pas le nombre de 40.

In échange, les oscillations du balancier

étant plus grandes, le hauteur de chute du

trépan et par suite Yeffet du choc sont plus

grands.

Pour contrebalancer Yélasticité et Peffet

de tendage qui souleveraient le trépan beau

coup plus haut qu'il n'est nécessaire, on

emploie des maîtresses-tiges longues et tres

lourdes et on ajoute parfois au-dessus de la

glissiere quelques tiges rigides pour main

tenir le câble tendu. Les trépans employés

ont une forme speciale (fig. 42 et 43) dif

_ _<_1
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.Trepaniil este lăsat in gaura sondei des- férente de celle des trépans du sondage ca?

fàşurànd prin propria lui greutate cablul de nadien.

pe toba B şi moderànd coborirea cu ajuto- On laisse descendre dans le trou de sonde

rul frànei. Ajuns la fund trepanul trebuie le trépan qui déroule par son propre poids

să se alle la oarecare înălţime dela fundul le câble du tambour B et on en modere

gãurei, ast-le] în cât în timpul săpării el să l'a.llure à l'aide du frein.

nu lovească, decât când cablul a atins Arrivé au fond, le trépan doit se trouver

maximum de alungire. Regularea poziţiunii à une certaine hauteur au-dessus du fond

trepanului se face prin învàrtirea tobei B du trou, en sorte que, durant le forage, il

cu ajutorul roţilor extreme, care sunt pre- ne frappe le fond que lorsque le câble a

văzute pe periferie din distanţă în distanţă atteiiit son maximum dallongement. La ré

cu manere de care apucă lucrătorii. gularisation de la position du trépan s`ob

tient en faisant tourner le tambour B'à

.____, l'aide des roues extrêmes qui sont pour*

-Tr- vues, de distance en distance, sur la périphó

' rie, de manehes que saisissent les ouvriers.

  

Mg. 41 Fig- 43

Dnpă aceia se cuplează balanţierul de Ensuite le balancier est accoupló à le ina

manivelã şi se atârnă cablul de şurubul de nivelle et on suspend le câble a la vis da

(grybm-Îfq Vilncement.

Şurubul de coborire înlocueşte atât apa- La vis dhvancement remplace läzppareil
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ratul ,decoborîre cât şi lanţul şi capul de

' balanţier din sistemul canadian.

Construcţia lui, pe cât de simplă pe atat

de ingenioasa se vedeîn figura 41.

Partea superioară (l) în formă de furcă.

avand la un capăt o piulită în care se în

vàrteşte un şurub (3), se fixează de extre

mitatea balanţierului. De şurubul (3) sunt

atårnate prin inele (5) două armaturi meta

lice ce coprind cablul (7) şi printr`o şarnieră

(6) se preseaza fixand cablul.

Toată. această armatura este mobilă în

jurul axei şurubului aşa. că. prin învartirile

cablului şurubul rămâne fix.

(ĭoborirea şurubului şi prin urmare a ca

blului cu, trepanul se face numai cu aju

torul manivelelor (4).

Când săparea a avansat până. ce tot şu

rubul s'a coborit, se opreşte pentru moment

maşina, se decuplează cablul din şarnierele

(6), se desfac şarnierele (2) piuliţei, cu aju

torul manivelei (4),;"se" ridică. şurupul (3) în

furca şi apoi se fixează. toate piesele la loc,

dupa care se poate continua săparea.

Pentru obtinea unei găuri rotunde tre

panul trebue să fie învârtit în timpul să

părei. ' Î

Această rotatiune se obţine în parte sub

efectul întinderei :_ cablului; totuşi se obiş

nueşte a se da trepanului o rotaţiune dela

suprafaţă. învartind de un număr oare care

de ori într'un sens. şi apoi în sens contrar.

Scoaterea trepanului se efectuează cu

mult mai repede, decat în sistemul cana

dian şi se obţine punând toba B în miş

care prin transmisiune de cablu de la roata

principală R. Curăţirea găurei de noroiu se

face ca' şi la sondagiile canadiene prin aju

torul lingurei de noroi, care se manevrează

cu cablul de pe toba L.

~ 'Fubagilll în acest sistem se efectueaza

de descente, la chaîne et la têtc de balan

cier du systéme canadien.

On peut voir dans la fig. 41 sa construc

tion, aussi simple quîngčnieuse.

La partie supérieure 1) en forme de fourche

ayant a une extrémité un pivot dans lequel

tourne une vis 3), se fixe a Fextrémité du

balancier. Deux armatures métalliques qui

comprennent le cable 7) sont fixées à. Yécrou

3) par des anneaux 5) et au moyen d'une'

charniere 6), on presse les armatures 'pour

fixer le cable.

'l`oute cette armature est mobile autour

de l'axe de la vis d`avancement de sorte

que par les tours du cable la vis reste fixe.

La descente de la vis et par suite du cable

avec le trépan ne se fait qua l`aide de, la

manivelle 4). `

Quand le forage af avancé jusqu`ă ce que

toute la Vis S0“ dGScendue, on arrête mo

mentanément la machine, on découple le

cable des charnieres ,6), on ouvre les char

nieres 2) du pivot, à Yaide de la manivelle

4) on relêve la vis 3) dans la fourche, on

remet toutes les piêces en place, aprbs quoi

on peut continuer leforage.

Pour obtenir Yalésage du trou, le trépan

doit tourner pendant le forage. Cette rota

tion s`obtient en partie sous l'ef`fet du ten

dage et du détendage du cable; cependant

on a l`habitude de donner, de la surface,

une rotation au trepan, en le faisant tourner

un certain nombre de fois dans un sens et

dans l'autre.

Le retrait du trépan s`eff`ectue beaucoup

pÎus rapidement que” dans le systi-me ca

nadien; il s'obtient en mettant le tambour

B en mouvement par transmission, par le

cable de la roue principale R. Le curage

se fait, comme dans le sondagecanadien,

a l`aide de la cuiller qui est maneeuvrée

avec le, cable du tambour L.

Le tubage dans ce systeme s`op<`~re en
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prin presarea coloanei în teren. De oare ce

coloanele de burlane sunt adesea prinse în

teren, în sondagiile canadiane şi în cele

hydraulice coloana este 'mişcată din timp

în timp pentru ca să nu înţepenească. şi a

o putea mentine pană la o adâncime cat

mai mare.

In sistemul pensilvanian, această manevră

nu este uzitată din care cauză dispozitivul

nu posedă toba corespunzătoare.

Un desavantagiu al acestui mod de a

lucra este:

Intrebuinţarea multor coloane şi pierderea

diametrului atât diu cauză că. o coloană. nu

poate fi coborîtă până la o mare adâncime

cat şi din cauza grosimei burlaneloi' şi a

manşoanelor exterioare.

ln schimb însă toate apele întâlnite se

închid în mod forţat şi se poate ajunge la

petrol în bune condiţiuni de exploatare.

Åcest mod de a tuba a fost modificat în

sistemul intrebuintat de Soc. «Trajan», prin

adaptarea unei tobe pentru manevrarea bur

lanelor, aşezată între balanţier şi arborele

principal şi acţionată direct de roata R

printr'o transmisiune de cablu.

Dispozitivul de lăcărit de asemenea a fost

modificat, obţinandu-se mişcarea tobei prin

tr'o transmisiune directă dela maşină.. Pe

axul tobei de lăeărit se află la un capăt 2

roţi de transmisiune una fixă şi alta mo

bilă pe care poate circula cureaua după

trebuinţă, iar la celalt capăt se află roata

pentru. frână.

Toba de lăcărit se montează, între motor

şi arborele principal al dispozitivului, în

tr`o poziţiune centrală faţă de linia mediană.

Tablourile următoare' arată numărul şi

cubajul bucăţilor de lemn ce intră în con

strucţia turnuluişi a troliului pensilvanian.

pressant la colonne dans le terrain. Comme

les colonnes de tubes se 'calent souvent

dans le terrain, dans le sondage canadien,

comme dans le sondage hydraulique, la co

lonne est mue de temps en temps pour

quelle ne se cale pas et pour qu'on puisse

Yemployer jusqu'à. la plus grande profon

deur possible.

Dans le systeme pensylvain, cette ma

noeuvre est inusitée, aussi le dispositif ne

possede pas de tambour correspondant.

Un désavantage de cette maniere de tra

vailler, c'est Femploi de plusieurs colonnes

et la perte de diametre, soit parce qu'une

colonne ne peut ctre descendue jusqu'à. une

grande profondeur, soit à. cause de l`épais

seur des tubes et des manchons extérieurs.

Mais en échange, toutes les eaux que l`on

rencontre sont forcement fermées et on

arrive au pétrole dans de bonnes conditions

(Yexploitation.

Ce mode de tubage a été modifié dans

le systeme employé par la société uTrajan»

en adaptant, pour la manocuvre des tubes,

un tambour place entre le balancier et l`arbre

principal et actionné directement par la

roue R au moyen d'une transmission par

cable.

Ce dispositif de puisage a été aussi mo

difié, en obtenant le mouvement du tam

bour par une transmission directe de la

machine.

ll se trouve à. une extrémitó, sur Yaxe de

la bobine de puisage, deux roues de trans

mission, l`une fixe et l`autre mobile, sur les

quelles peut circuler au besoin la courroie

et à l`autre extrémité se trouve la roue pour

le frein. Le tambour de puisage est monte,

entre le moteur et l`arbre principal du

dispositif, dans une position centrale par

rapport à. la ligne médiane. a

Les tableaux suivants indiquent le nombre

et le cubage des pieces de bois qui entrent

dans la construction du chevalement et du

treuil pensylvains.
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Turnul sondagíului pensilvanian Chevalement du sondage pensylvain

No. bucătiior Lungime Dimensiuni Volum Nombre dee plece: Longueur Btmensijči Volum:

Q 16 bucăţi 5 00 m' 20|5 m' 0.800 "W 16 piêces 5.00 'n' 2515 m' 0.800'“'-"

E 14 n 5.00 n 25|5 n 0,875 n zš 14 n 500 n 2515 n 0.875»

.š 2 n 3.00 » 20|5 » 0.120 » *g 2 » 3.00 » 20|5 » 0.120»

î: 4 n 550 n 25|5 n 0.275 n 2 4 n 5.50 n 25)5 n 0.275 n

4 n 5.50 n 25|5 n 0.275 n 4 n 5.50 n 2515 n -0.275 n

4 n 5,50 n 305 n 0,330 n 4 n 5,50 n 30V) » 0.330 n

o 8 n 5,00 n 254 n 0,400 n ,t 8 n 5.00 n 25|4 n 0.400 n

~ 4 » 4.25 » 254 » 0.170 » E 4 „ 4,25 » 25|; » 0.170»

î“ 4 » 3.65 » 254 » 0.143 » E 4 » 3.35 » 25|4 » 0.143»

= 4 » 3.00 » 25|4 n 0.120 » ă 4 » 3.00 » 25|4 » 0120 »

4 n 2.50 n 25|4 n 0.100 n 4 n 2.50 n 25I4 n 0.100 n

4 n 1.80 n 254 n 0,072 n ( 4 n 1,80 n 25|4 n 0.072 n

14 n 5.50 n 155 n 0.577 n 14 n 5.50 n 15|5 n 0.577»

2 8 n 5.00 n 15|4 n 0.240 n 8 n 5.00 n 1511 n 0.240 n

ş“ 8 n 4.25 n 154 n 0.204 n š 8 n 4.25 n 1514 n 0.204 n

.E 8 n 3.65 n 154 n 0.175 n 'ín 8 n 3.65 n 15)4 n 0.175 n

c? 8 n 3.00 n 15|4 n 0,144 n š 8 n 3,00 n 1511 n 0.144 n

8 n 2.75 n 15|4 n 0.132 n 8 n 2.75 n 15|-l n 0.132»

Total , . , 5,155 n Total. . . 5.155»

Troliul sondagiului pensilvanian Treuil du sondage pensylvain

îuãåiră blišåţlilor Lungimi Dimensiuni Volum desxpclãcca däorpxigãâs Lonpzueur Dimension Volume

1 1 bucată 1.85 W 40)45°m- 0.333 “"“ 1 1 piêces 1.85 m- 40)45°"'- 0.333 ""°

2-3 2 n 5.00 n 35|40 n 1.400 n 2-3 2 n 5.00 n 35|40 n 1.400 n

4-5 2 n 6.00 n 35110 n 1,680 n 4-5 2 n 6.00 n 35)40 n 1.680 n

6 1 n 10,00 n 40|45 n 1,800» 6 1 n 10.00 n 40)45 n 1.800 n

7 1 „ 5,00 » 40.15 „ 0900 „ 7 1 n 5 » 40|45 n 1.900 n

8 1 n 3.70 n 30 30 n 0,333 n 8 1 n 370 n 30|30 n 0.333 n

0 1 n 1.50 n 40 40 n 0.240 n 9 1 n 1.50 n 40)40 n 0.240 n

10 1 n 1.50 n 30 30 n 0,135 n 10 1 n 1.50 n 30)30 n 0.135 n

11 2 n 1.50 n 25 25 n 0_187 n 11 2 n 1.50 n 25)25 n 0.187 n

12 1 n 1,70 n 30 35 n 0,178 n 12 1 n 1.70 n 30|35 n 0.178 n

13 1 n 1.70 » 30 35 n 0178 » 13 1 » 1.70 n 30135» 0.178 n

2 » 5.00 » 15 20 » 0.300 „ 2 » 5.00 » 15|20 n 0.300 »

16 1 n 4.00 n '40 40 n 0.640 n 16 1 n 4,00 n 40110 n 0.640 n

17 1 n 3,70 n 1520 » 0,111 „ 17 1 » 3.70 n 15)20 n 0.111 n

18 1 n 4.90 n 15 20 n 0.147 n 18 1 n 4.90 n 15|20 n 0.147 n

2 n 4.30 n 1520 n 0.258 n _ 2 n 4.30 n 15|20 n 0.258 n

21 1 » 8.00 n 3075;; n 1.534 .» 21 1 n» 8.00 n 30|66 n 1.581 n

22 1 n 1.50 n 30 50 n 0225 n 22 1 n 1.50 n 30)59 n 0.225 n

23 6 n 1.20 n 40 45 n 1.296 n 23 6 n 1.20 n 4OI45 n 1.296 n

24 2 n 6.40 n 2525 n 0.800 n 24 2 n 6.40 n 25|25 n 0.800 n

25 2 n 6.40 n 20125 n 1.920 n 25 6 n 6.40 n 20)25 n 1.920 n

25 n 6.00 n 305 n 1.800 n 26 2 n 6.00 n 30)5 n 1.800 n

 

'l`otal . . . 16.445 n Total . . . 46.445 n



SONDAGIUL I-IYDRAULIC

Principiul sondării cu curent de apă. e

vechiu şi a rezultat din necesitatea de a ob

ţine o curăţire repede şi continuă. a găurii

sondei de materialul săpat.

El a fost enunţat pentru prima oară de

Fauvelle şi utilizat în urmă. de diverşi in

ventatori în dispozitivele cunoscute sub nu

mele de «Raky», « Rapid», «Trauzl», « Vogb),

«WoLskg/m etc.

In Romania, acest sistem a fost întrebuinţat

pentru explorarea zăcămintelor petrolifere, în

mod izolat, mai întâi în dispozitivele <<Rapid>>

şi «Vogt», la Câmpina, Báicoi şi Poiana de

Verbilăzt, însă, fără. a se obţine rezultate de

stul de satisfacatoare şi aceasta din cauză.

că. sondarea dàndu-se în acord, pe un pret

stablit pe metru curent, interesele celui ce

executa 'lucrarea erau diametral opuse de

ale exploatatorului.

Abia mai târziu, în anul 1904, prin par

tlciparea capitalurilor germane, de sub di'

recţiunea generală a. d-lui A. Raky, sondagiul

hydraulic începe a fi intrebuintat pe o scară.

mai întinsă.

Aproape toate sondele din Moreni, Slobo

zia- VrăjitoareodPiţigaia) şi Bãicoi, aparţinând

societăţei «Regatul Român» sunt săpate cu

acest sistem şi actualmente numărul lor

trece de 40.

Neîncrederea cu care a fost privit si

stemul hydraulic în explorarea zăcămintelor

petrolifere, atât în Romania cât şi aiurea

de diverşi exploatatori şi techniciani ce

/

SO-NDAGE I-IYDRAULIQUE

Le principe du sondage a courant d'eau

est ancien et résulta de la nécessité d'0b

tenir un nettoyage rapide et continu du

trou de sonde.

Il a été énoncé pour la. premiere fois par

Fauvelle et utilisé ensuite par divers inven

teurs, dans les dispositifs connus sous le

nOm de «Raky», Rapida), «Trauzlin « Vogb),

«lVolsky», etc. En Roumanie, ce systems

a été employé pour Yexploration des gise

ments pétrolifčires, d'une maniere isolée,

d`abord par le dispositif Rapide, Vogt, à.

Câmpina, Baicoi et Poiana de Verbilau,

inais sans obtenir des resultats assez satis

faisants et cela, parce que le sondage étant

accordé pour un prix établi par metre cou

rant, les intérêts de celui qui exécutait le

travail étaient diamétralement opposés à.

ceux de Fexploitant.

Ce n'est que plus tard, en 1904, par la

participation des capitaux allemands, sous

la direction generale de M. A. Raky, que

le sondage hydraulique commença a être

employé sur une plus grande échelle. Pres

que toutes les sondes de Moreni, Slobozia

Vrajitoarea (Pitzigaia) et Baicoi, apparte

nant à. la société «Regatul Romám, sont

forées par ce systeme et actuellement leur

nombre dépasse 50. Le manque de confi

ance avec lequel a été considere le sys

teme hydraulique dans Pexploitation des gise

ments pétrolifêres, tant en Roumanie qu'ail

leurs, par divers exploitants et techniciens

U
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lucrau cu sistemul zis uscat, reclamatiunile

ce s'au făcut de exploatatorii din Romania.

în contra sistemului hydraulíc şi cari tin

deau la prohibirea lui, sub cuvânt că inundă

zăcămintele petrolifere şi compromite regiu

nile, ne impune să dăm o specială atenţiune

chestiunii şi să cercetăm toate faptele ce

prin natura lor sunt menite a deslegă pro

blema: «Dacă este sau nu întemeiată obiec

«ţiunea că, prin sondarea cu curent de apă,

«zăcămintcle petrolifere sunt inundate şi

«pot fi perforate fără a le puteă constată,

«prin urmare, dacă acest sistem este sau nu

«propriu pentru explorarea zăčămintelor pe

«troliferem

Apriori, putem spune că., acolo unde se

intalnesc straturi de o permeabilitate mare,

există posibilitatea ca apa introdusă în sonde,

-de orice sistem,-să penetreze pe o anu

mită zonă in cantităţi limitate, variabile,

după condiţiunile de presiune ale coloanei

de apă, în repaos sau în mişcare, după per

meabilitatea stratului, dupã. natura apei în

trebuintate in sondagii (apă curată sau no

roioasă) şi după timpul căt coloana de apă

stă in contact direct cu păretii stratului

permeabil.

Inainte de a intra în discuţiunea acestor

condiţiuni şi examinarea obiectiunilor aduse

sondagiului cu curent de apă, ne propunem

a studia aci sondagiul hydraulíc cu privire

la íntrebuinţarea sa ca nzifloc de explora

ţiune a formatiunilor geologice până la

diverse adâncimi .şi ín special a zăcămin

telor petrolifere.

Relevăm că in sistemul hydraulíc distingem

două variaţiunidupă sensul curentului de apă:

1°. Sondagiul hydraulíc cu circuit direct,

unde curentul de apă introdus prin tigele

de săpare «iese lafundul găurii sondei prin

qui travaillaient par le systč-.me dit «ă sec»,

les réclamations qu`ont élevees les exploi

tants de Roumanie contre le systöme hy

draulique et qui tendaient ă sa prohibition,

sous le pretexte qu'il inonde les gisements

de pétrole et compromet les-régions, nous

imposent de donner une attention speciale

ă cette question et de rechercher tous les

faits qui, par leur nature, sont destines à

résoudre ce probleme: «Est-elle ouiou non

bien fondee l`objection que, par le sondage

ă courant d'eau, les gisements pétrolifi-res

sont inondés et peuvent être perforés sans

qu`on puisse le constater, par conséquent,

ce systeme est-il oui ou non indique a

Pexploration des gisements petroliferes?

A priori, nous pouvons dire que lă ou l'on

rencontre des couches d'une grande per

méabilitó, il est possible que l`eau intro

duite dans la sonde -de quelque systeme

qu'elle soit - pénčtre dans une_certaine zone

en quanlite' Iimitéc, variable selon les con

ditions de pression de la colonne d'eau, en

repos ou en mouvement, d'aprčs la permea

bilitê de la couche, d`apres la nature de

l`eau employée au sondage (eau propre ou

boueuse) et selon la durée que la colonne

d`eau reste en contact direct avec les pa

rois de la couche perméable.

Avant d`entrer dans la discussions de ces

conditions et dans Yexamen des objections

élevées contre le sondage ă courant d`eau,

nous nous proposons d'étudier, ici, le son

dage hydraulique relativement ă son emploi

cununa fnoyen tfexploration des formation-s

géologiqucsjusqftà diverses profzmdeurs et

surtout des gisenzeuts de pétrole. Relevons

que, dans le systeme hydraulique, on dis

tingue deux variations, selon le sens du

courant d'eau:

1) Le sondage hydraulique à circuit direct,

oü le courant d`eau introduit par les tiges

de sondage sort au fond. du trou de sonde
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tr"unul sau două orificii ale trepanului şi se

întoarce la suprafaţă sub forma unui curent

ascendent, prin spaţiul dintre tigele de săpare

şi' păreţii sondei sau burlanele ce tubează

gaura sondei.

2°. Sondagiul hydraulic cu circuit indirect

unde curentul de apă urmează un drum

invers. adică este descendent în exteriorul

tigelor de săpare şi ascendent în canalul

tigelor de săpare pe unde iese la suprafaţă.

In cele ce urmează ne vom referi, pentru

fixarea ideilor, la prima variatiune astfel

cum se întâlneşte la sondagiile dispozitiv

«Rakyiţ

Pe când în sistemele zise <<uscale>> pre

cum canadian, pensilvanian, rolul apei in

troduse în sondă este în primul rând de a

menţine în suspensiune materialul săpat,

formând o masă noroioasă care să se poată

curăţă cu lingura de extracţiune, facilitand

astfel înaintarea trepanului,-în sistemul

hydraulic, apa curată sau noroioasă, intro

dusă cu o iuţeală anumită, spală. fundul

sondei şi creiază un curent ascendent ce

serv-ă de vehicul pentru materialul săpat

pe care-l aduce la suprafaţă.

Iuţelele curentului de apă variază cu sec

ţiunile ce parcurge şi anume sunt invers

proporţionale cu acestea.

Numind s secţiunea curentului descen

dent, animat de inţeala va; Ssecţiunea cu

rentului ascendent, animat de iuţeala va,

avem: svd=Sv„ sau-yd S

v., s

Iuţeala ce trebue să posede curentul as

cendent pentru a'şi îndeplini scopul de a

servi de vehicul pentru materialul săpat,

depinde de natura petrografică a rocei şi

de starea de diviziune a acesteia, prin ur

par un ou deux orifices du trépan et re

tourne ă la surface sous forme d'un courant

ascendant, par l'espace existant entre les

tiges de sondages et les parois de la sonde

_ ou les tuyaux qui revötent le trou de sonde.

2) Le sondage hydraulique ă circuit indi

rect, ou le courant d'eau suit une route

inverse, dest-ă-dire qu'il est descendant ă,

l`extérieur des tiges de sondage, et ascen

dant dans le canal des tiges de sondage,

par ou il revient ă la surface. Dans ce qui

suit, nous nous rapporterons, pour fixer les

idees, ă la premiere Variation telle qu'elle

se rencontre dans les sondages, dispositif

«Raky».

Tandis que dans les systemes dits «à

sec», tels que les systêmes canadien, pen

sylvanien, le róle de l'eau introduite dans

la sonde est d'abord de maintenir en sus

pension le matériel creuse, formant une

masse beueuse, qui puisse être nettoyée

avec la cuiller d`extraction en facilitant ainsi

la marche en avant du trépan,-dans le

systeme hydraulique l'eau propre ou bou

euse, introduite dans la sonde avec une

Vitesse déterminée, nettoie le fond de la

sonde et crée un courant ascendant qui. sert

de véhicule pour le matériel °creusé, qu'il

amene ă la. surface. Les vitesses du courant

d'eau varient avec les sections qu'il parcourt,

dest-ă-dire qu'elles sont inversement pro

portionnelles ă celles-ci.

Désignons par s=section du courant as

cendant anime de la vitesse v...

et S =~~ la section du courant ascen

dant anime de Ia vitesse v„, nous avons;

v., S

sv., = Sv., ou -=- -.

v., s

La vitesse que doit posséder le con'

rant ascendant pour accomplir son -but

de servir» de vehicule au matériel creuse,

dépend de la nature pétrographique de la

roche et de l`état de division de celle-cip
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mare de greutatea specifică şi de diametrul

mijlociu al grăuntelui ce urmează a fi adus

la suprafaţă..

Legea mişcării corpului în curentul as

cendent de apă animat de iuţeala v„, se de

duce din următoarele consideraţiuni:

Fie: Q=greutatea grăuntelui sau forţa

care, în virtutea gravităţii, lucrează asupra

corpului.

g = acceleraţiunea gravităţii.

Q
- = m, masa grăuntelui.

9

d=diametrul grăuntelui, presupus de

forma sferică.

p = greutatea specifică a grăuntelui.

s=secţiunea diametrală şi orizontala a

grăuntelui.

r„= iuţeala curentului ascendent.

v=iuţeala grăuntelui în curentul ascen

dent

Forţele ce lucrează asupra grăuntelui,

aflat în curentul ascendent de apă sunt:

1. Presiunea curentului de apă. Această

forţă lucrează în direcţiunea mişcării. Iu

ţeala relativă a corpului în curentul de apă

fiind va-v, marimea presiunei este propor

ţională cu pătratul acestei iuţeli şi cu sec

ţiunea orizontală a corpului, adică secţiunea

perpendiculară pe direcţiunea mişcării.

Ea se poate exprima prin a s (v„~v)*, a:

fiind un coeficient ce se poate determina

prin experienţă.

Această forţă exercită prin urmare o ac

ţiune de suprafaţă.

2. A doua forţă care lucrează în sens

contrar mişcării, este greutatea Q a corpului;

ea este o forţă de masă.

3. A treia forţă este reacţiunea ce în

tâmpină corpul din partea lichidului în care

e cufundat şi direcţiunea ei este contrarie

forţei Q, greutatea corpului.

par conséquent du poids spéciíique et du

diametre moyen du grain qui doit être en

traînó à. la surface.

La loi du mouvement du corps dans le

courant ascendant d'eau,anime' de la vitesse

v. est déduite des considérations suivantes:

Soit: Q = poids du grain ou la force qui,

en vertu de la gravitation, travaille sur le

corps;

g =~ accélóration de la gravitation;

Q- fm, masse du grain;

9

d -= diametre du grain, supposó de forme

sphérique:

p: poids spécifique du grain;

s section diamétrale et horizontale du

graín;

v., f vitesse du courant ascendant;

v -»- vitesse du grain dans le courant as

cendant

Les forces qui travaillent sur un grain,

qui se trouve dans le courant ascendant

d'eau, sont:

1. La pression du courant d`eau. Cette

Iorce travaille dans la direction du mou

vement. La vitesse relative du corps dans

le courant d'eau étant v,-v, la pression

est proportionnelle au carré de cette vitesse

et à. la section diamétrale du corps, c'est

à-dire a la section perpendiculaire à la di

rection du mouvement.

Elle peut être exprimée par a s (za-vii, a

étant un coefficient qui peut être determine

par experience.

(Ÿette force exerce par conséquent une

action de surface.

2. La deuxičme force qui travaille dans

le sens contraire au mouvement, est le

poids Q du corps; c'est une force de masse.

3. La troisieme force est la réaction que

rencontre le corps de la part du liquide dans

lequel il est plongé et sa direction est con

traire à. la force Q.
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Această. rezistenţă statică este egală, după

principiul iui Archimede, cu greutatea li

chidului deslocuit de corp, adicăfig X 7, T

fiind greutatea specifică a apei.

Sau, luăm greutatea specifică a apei, egală

cu unitatea, 7=1, avem, pentru rezistenţa

Q
statică expresiuneaĭ.

Ecuaţiunea diferenţială. a mişcării se va

. d .

scrie egalàndmå cu suma algebrică a pro

ecţiunilor forţelor pe direcţiunea mişcării,

adică:

dv Q

P

l) ÎlŢ-:nnţĭí

ln ipoteza unui graunte sferic de diametru

dp= ° r avem:

s=1=. r. '-',

inlocuind în ecuaţiunea deferenţialăd 3 .

al=z;;f(”“ vf`í

poate pune sub forma:

 

 

Cette resistance statíque est egale, selon

le principe dUXrchimede, au poids du li

quide deplacé par le corps, soit Q X1, -; é

P

tant le poids spécifique de l'eau.

Ou, en prenant le poids spécifique de

l`eau egale à Yunité. T = 1, nous avons pour

resistance statique Yexpression î.

On écrira Yéquation différentielle du mou

d

vement en égalant m aş, a la somme alge

brique des projections des forces dans la

direction du mouvement, à. savoir:

Q du l

m ĭñ=a.. s. (v,,_v)a_ Q+~ on? Îl? = u. s. (v. -v)'- Q. (l-ĭ)

of.. - vi? - å ip-n

Dans Phypothese d'un grain sphérique d'un

diametre d=2r, nous avons:

 

En remplaçant dans l`équation (1) nous

_ _ dv 3 a g g .

avons. ¶=2 dp (tc-vy-ĭ (p-I) qui peut 

être mise sous la forme:

[_i , _ „,„_,]
2 a (p~1) “fl

3 a

Pour abréger posons:a = b=

et b (v„ -v)=x.

En différenciant, nous avonst-b dq=<dwou

au = _ En substituant, Pequation (2)

résolue par rapport à. di, elle devient:

«v a 11+w'a:

1_x„+ constante ; S1_x,=ĭ L 11%,”
 

P 1
am(PH, _ a nous avons.

avem : (p l) care se

dv _ g (p-l)

2) at _ p

. 3

Pentru prescurtare insemnămzmupfi = b*

şi b (v„.-v)=x.

. .. 7Dlferenţnnd avem; -b du=dx sau dv =-(-bg-°

Substituind, ecuaţiunea 2) rezolvită. prin

raport la di, devine:

p da: _

3) m: by (zl-l) l-w“

donc t= :ĭí,g(p_1)

P
sau punând ,ÎB-l,

1 .

=- avem:
C

43 t=

'fvwîf-îîf

b „ - )
p L~+constante

ou en mettant

i 1+b tv» -v)

21: l--b (m, -v)

+ constante

13
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Pentru determinarea constantei, scriem Pour déterminer la constante, nous écri

această ecuaţiune la începutul mişcării cand vons cette équation au commencement du

 

 

 

t= O, v = 0. mouvement quand t=0, v' <0. Nous avons:

1 l b

o = Z' L ,tb + constante

. 1 l - bv.. , l l-b v..

prin urmare, constanta = 26 I. l + M“ par consequent., la coristante= ş? L 1 H) v"

Deci :

1
f” t=e„L[1_»

Aceasta e relaţiunea ce dă timpul în

funcţiune de iuţeala v.

Cand v„=o, curentul de apă în repaos,

corpul începe a cădea, iuţeala v devine ne

gativă. şi relaţiunea de mai sus:

6) t: l l-l-bv

2c L 1 - bv

ce leagă. timpul t, de iuţeala de cădere a

unui corp cufundat în apă.

Revenind la relaţiunea (5) să exprimăm iu

ţeala v în funcţiune de timp.

In acea relaţiune, trecând dela functiunea

logaritmicå la functiunea exponentiala şi gru

pând termenii, obţinem:

 
- Aceasta este relaţiunea

 

lfiv' ~l

7)v=~
e2rl+1

bi„,„_1+bv«>

In această. expresiune a iuţelei corpului în

92:14.]

e: u__1

a deveni egala cu unitatea cu cat timpul

t creşte şi cu cât diametru d al grăuntelui

Va fi mai mic căci, în virtutea notatiunei

tindefuncţiune de timp, fractiunea

C - p

valoarea lui c creşte cu cât d, diametrul

grăuntelui, este mai mic.

Aşa dar, pentru părticelele de diametru

mic şi după. interval de timp relativ scurt,

relaţiunea (7) se poate scrie:

b! va“ '- 1 sau î' -z v" ._ %.

 "zbuêi-bt-„i

Donc :

 
Isaia-v» 1-1» «a

(v, -v) l+b 11,. ]

Telle est la relation qui donne le temps

en function de la Vitesse v; quand v,,=o.

le courant d'eau au repos, le corps com

mence à tomber, la Vitesse v deviert nega

tive et la relation ci-dessus:

1 l-l-bv

6) ţL-ÎZÃLI-bv'

relie le temps l à la Vitesse de chute d'un

corps dans l`eau.

En revenant à. la relation (5), exprimons

la Vitesse v en fonction de temps.

Dans cette relation, en passant de la fonc

tion logarithmique ala fonction exponentielle

et en groupant les termes, nous obtenons:

bIUn 2 _ 1

e'°f« + l

b 'ţfaîî-H' W)

Dans cette expression quiidonnola Vitesse

du corps en fonction du temps, la fraction:

l, tend Vers Yunitó d`autant plus ra

pidement que taugmcnte et que le diametre

du grain sera plus petit car, en Vertu de

la notation,

 
Telle 'est la relation qui

7)w =

_b-.f/.(P~1l :a- lfl-_1) i sa

` P Vzdçp-n

 

la valeur de c augmente quand d, diametre

du grain, diminue.

Ainsi donc, pour les particules de petits

diametres et apriis un intervalle de temps

relativement court, la relation (7) clevient:

12211,. * - l _

Uz -~

bţl+bv„)~

ou(a)„=v. - Î
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inlocuind pe b prin expresiuneab=vfíñ

avem (9) v = v. - J-izaş? n, adică iuţeala nu

mai e dependinte de timp şi mişcarea grăun

telui în curentul ascendent de apă devine

uniformă, după un interval de timp foarte

scurt. Cand v, = 0, curentul de apă se află în

repaos, corpul începe a se cufunda în vir

tutea greutăţii sale şi iuţeala de cădere de

venind negativă, este exprimată prin b

lzilîs-(Zli, expresiune independentă de timp;

prin urmare corpul cade în apă luand, după

un scurt interval de timp, o mişcare uni

formă.

Dacă în formula generală (7) care dă iu

ţeala v în funcţiune de t, punem eondiţiunea

ca corpul să stea în suspensiune în curentul

ascendent animat de iuţeala vi., adică iuţeala

v a grăuntelui să fie zero, v=0, obţinem

relaţiunea care determină acea iuţeală spe

cială lui., a curentului ascendent pentru a

menţine în suspensiune un grăunte de di

mensiuni mici, de diametru d şi greutatea

specifică p.

Intradevar, în formula (T) pentru v=0

trebue să avem bf'v"^„„-1=0

1_ (iåĭqi-l)

b _V_3«

adică, un curent ascendent de apă, pentru

a menţine în suspensiune un grăunte, tre

buie să fie animat de o iuţeală egală în

valoare cu iuţeala mişcării uniforme către

care tinde acel grăunte cand este lăsat să

cadă liber în apă. Punand pentru simplifi

care, în formula (10).

2

_§;_

1

_ sau

 

 de unde (10) v„,,=

avem (11) v„,=l„\(d(p--1) undevaloareacoe

ficentului k depinde numai de forma grăun

Ţ En remplaçant b par Yexpression

b=\j2-3i- nous avons:

flfP -ll

9) v = va _ VÎå-dşåíbdest-ă-dire: la vitesse

(l

n'est plus dépendante du temps et le mou

vement du grain dans le courant ascendant

d'eau devient uniforme, apri-s un intervalle

de temps trčs court. Lorsque v„=0, le cou

rant d'eau se trouve en repos, le corps com

mence ă tomber et la vitesse de chute de

. . , l

venant negative est exprimee par -b ou

'2d - - .\/%l_l expression mdépendante du temps,

par conséquent le corps tombe dans l`eau

en prenant, apres un court intervalle de

temps, un mouvement uniforme.
Si dans la formule generale (7), qui donne V

la vitesse v en fonction de t, nous mettons'

la condition que le corps reste en suspen

sion dans le courant ascendant anime de

la vitesse 11,., dest-ă-dire que la vitesse

v du grain soit zero, v=0, nous obtenons

la relation qui determine cette vitesse spé

ciale va, du courant ascendant pour main

tenir en suspension un grain de petites

dimensions, de diametred et de poids spé

cifique p. En effet, dans la formule (7) pour

que v=0, il faut b2v„„2-1=0.

1 7Dd'oü resulte (l0)v«» = -b- = (Fdfg a 1)

dest-ă-dire : un courant ascendant d`eau, pour

maintenir on suspension un grain, doit être

anime d'une vitesse egale en valeur à la

vitesse du mouvement uniforme vers la

quelle tend le grain, quand on le laisse

tomber dans de l`eau. En mettant, pour'

simplifier, dans la formule (10).

\/2

30:

nous avons (11) 11„,=k \) d (p- 1), oü la va

 

Îík

leur du coefficient k dépend seulement de
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telui şi după experienţele lui Rittinger, pentru

părticelele mici sferice, este k=5.11, iar

' pentru părticelele mici cu forme neregulate

este k = 2.44,

In cele ce urmează, dăm în tabele, iuţelele

de cari trebuie să fie animat curentul ascen

dent de apă pentru a menţine în suspensiune

părticele de diferite materiale având dimen

siuni şi greutăţi specifice diferite.

Tabela I

de íuţelele va, ale curentului ascendent de

apă. pentru a menţine in suspensiune un

grãunte sferic de diametru d şi greutate

specifică p.

la forme du grain et daprês les experiences

de Rittinger, pour les petites particules

sphériques elle est: k=5,l1 tandis que pour

les petites particules d'une forme irrégu

liére elle est: k=2,44.

Dans ce qui suit, nous donnons en ta

bleaux les vitesses que doit avoir le cou

rant ascendant d`eau, pour maintenir en

suspension les particules de différentes roches

ayant des dimensions et des poids spéci

fiques différents.

TABLEAU I

Des vítesses va, du courant ascendant

(l`eau pour maintenir en suspension un

grain sphériqzae de diametre d et pozds

spécifiqtte p.

v„,,=5,11\/'«1(p-1)

    
___, ___--. mfi

'PRE «l EN MlI-,Lllvllîfiíšåãţ   

  

GENRE DU

MATERIEL

  

No.courant

  
  

l l

Quartz ou cal- 2.6 0.63~0.56ll0.49u

l l  

1 2 Sable ou gres. . ţţ

3 Harne ou gypse.

 

4 Cliarbon.

Din consideraţiunile expuse mai sus, reiese

că diferitele părticele de corpuri aflate în

suspensiune în curentul ascendent, vor avea

o mişcare ascendentă sau descendentă după

'cum 'v„ > va, sau v.. < 11%.

De asemenea s'a văzut că mişcarea de

care e animat corpuL-accelerată în primul

moment,-tinde a deveni uniformă după

un foarte scurt timp şi iuţeala acelei miş

cări se apropie de expresiunea va-vam

care este positivă cand corpul se mişcă în

Î l; ma la l e l sileţlíţfi-l

  

mdbsaîlti

2.4 o.colo.s4,ţafzţcrasţloziaţo.27.o.i9.o.1s

. . l
2.26 o.s7lţo.s1llo.44ţp.ac

l: l

. 1.3 o.2sl,o.2s;p.22,_o.ialb-is,oszlocsllooc

  

 

l

l

    

i0.065l

  

I

28i`0.2 0.14

  

!o.12clo.112!1o.o9i

I

ll
| ţ ţo 12o.o.1o4ţl>.osa 20.061

'trailţoeaotsţoszvţotia .o99l|o.o79=o.oa1

l

  

l
l

l

l
lll

 

ţ!

lo.oacţo.o4sgfo.oa9,;l>.o2s'

Des considérationc exposées plus haut, il

résulte que les différentes particules, qui se

trouvent en suspension dans le courant ascen

dant, auront un mouvement ascendant ou

descendant selon que v., > v,,„ ou v., < vw.

De même, on a vu que le mouvement dont

le corps est animé-accéléré au premier mo

ment - tend à. devenir uniforme apres un

temps tres court et la vitesse de ce mouve

ment s'approche de Pexpression vf-vw qui

est positive, quand le corps se meut dans
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acelaş sens cu curentul ascendent, negativă

când corpul cade în curentul ascendent.

Corpul va fi adus cuatât mai repede la

suprafaţă cu cât diferenţa v„-\'..„ va fi

mai mare.

Tabela II

de iuţelele vw, ale curentului ascendent de

apă pentru a menţine in suspensíune un

grãunte mic de formă neregulatã, de día

metru mijlociu d şi greutate specifică p.

le même sens que le courant ascendant, est

negative quand le corps tombe dans le cou

rant ascendant.

Le corps sera amene d'autant plus vite

à la surface, que la difference v„- 0..., sera

plus grande.

TABLEAU II

des vitesses va, du courant ascendant di`eau

pour inaintenir en suspension un grain

de forme irréguliere, de diametre moyen d

et poids spécifique p.

 
  

GENRE DU

MATERIEL

N...Carmrn Poldsspect

flquci

ll

1 Quartz ou cal- '. l

 

l

Iuţeala cu care se mişcă variatele părti

cele de teren, în curentul ascendent, depin

zând de diametrul mediu şi de greutatea

specifică a materialului, rezultă că nu toate

grăunţele vor fi aduse cu aceiaşi iuţeală la

suprafaţă; se formează în curentul ascendent

o separaţiune după diametrul mijlociu şi

după greutatea specifică şi anume pentru

o iuţeală anumită a curentului, unele din

părticele vor fi aduse la suprafaţă cu iuţeli

diferite, altele vor ramanea. în suspensiune

şi în fine o a treia grupă, căpătând, în pri

mul moment o mişcare ascendentă, va cădea,

din cauza mărimei diametrului sau a greu

tăţii specifice, pană la baza trepanului sub

ale cărui loviri şi sub acţiunea apei în miş

care, părticelele sunt reduse într'o stare de

diviziune mai înaintată.

Difuxišişiiufluiyilišwsaa.

i ~ .i 'i i l* l
.27 o.24-'o.1s,o.17'o.14'o.1d amEotnL

2 sabie ou gres ._ . pe b.22,o.1 .wloaaio ,a ,n57 , ma,

`l

3 Marne ou gypse 2.2 .27,024+l20)0.17 ,15ţl0.12,l,f).O8ll 0. 0.054|L).047||L). 'P027'

. J | ~ i' l) e =
4 charbon . . . .iafoi 9.10,o.oap.ov„o.os_,o.oi.iaoaţ .oespozaţtoi „ooisl

  

 

0,

'i l
tioaztlpxiu .cae

l l
050! 0.041

 

 

 

MJ  

La vitesse à laquelle sont entraînees les

différentes particules de terrain dans le

courant ascendant, dépendant du diametre

moyen et du poids specifique du materiei,

il en resulte que tous les grains ne seront

pas amenés avec la même vitese à la sur

face; il se forme dans le courant ascendant

une separation des grains en plusieurs grou

pes, selon le diametre moyen et selon le

poids spécifique; pour une Vitesse deter

minee du courant, certaines des particules

seront amenees ă la surface avec des vites

ses differentes, d'autres resteront en suspen

sion, et enfin un troisieme groupe, recevant

au premier moment un mouvement ascen

dant, tombera, à. cause de la grandeur du

diametre ou du poids specifique, jusqu'à la

base du trépan, sous les coups duquel et
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Pentru o analiză. mai aprofundată să apli

căm consideraţiunile de mai sus la două

exemple.

L-Presupunem că trepanul lucrează în

adâncimea de la 300 metri înainte, într'o

succesiune de straturi variate, de natură.

' detritică şi ale căror grăunţe au o formă.

aproape sferică; pentru fixarea ideilor să pre

supunem că am avea o succesiune de marne

sau argile şi nisipuri. Marnelc şi argilele

prin natura lor au un grăunte foarte mic,

0,1~0,3'”/„., iar nisipurile având părticele

de diametru mijlociu până la 2'“/,„.

DiametrulD al ultimei coloane ce căptu'

şeşte gaura sondei lie D=250'“/„. .

Diametrul exterior al tigelor de săpare

lie d1=50"'/„.. iar diametrul interior al tigelor

de săpare lie d,==40'“/„..

Iuteala curentului ascendent de apă lie

v„= 0,2 metri pe secundă. In asemenea

condiţiuni, debitul de scurgere pe secundă

q=î-(D'-*-df). va unde, înlocuind Valorile

luate în exemplu, avem q=9.4 litri pe se

cundă..

Debitul de scurgere pe minută Va li

Q=60 q=564 litri pe minută.

Neţinànd compt de micile pierderi de apă.

produse prin absorbţiunea naturală a stra

tului, cantitatea de apă de mai sus trebue

introdusă prin tigele de săpare al căror dia

metru interior este d2=40"'/,... luţeala de

scurgere a apei prin acest canal se deduce

a fi v4 =7,5 metri pe secundă, iuţeala cu

rentului descendent.

Examinând tabloul I al iuţelelor 21,., ale

curentului ascendent, deducem că un aseme

nea curent, animat de iuţeala 0,2 m. pe se

cundă, Va aduce la suprafaţă numai părti

celele de un diametru d<1'“/m- în C808 C0

sous l`action de l`eau en mouvement, ces

particules seront reduites à un etat de di

vision plus avancé. Pour une analyse plus

approfondic, appliquons les considérations

ci-dessus à. deux exemples.

1. Supposons que le trépan travaille à

300 mčtres, à. travers une succession de

couches Variées, de nature détritique et dont

les grains ont une forme à peu pres sphe

rique; pour lixer les idóes, supposons que

nous ayons une succession de mame, ou

d'argile et de sable. Les marnes et les ar

giles, par leur nature, ont un grain fort

petit, 0,1-0,3"'/,„ et les sables ont des par

ticules de diametre moyen jusque 2 “',/„,.

Le diametre D de la derniêre colonne

qui revêt le trou de la sonde: D=250 ml,...

Diametre exterieur des tiges de sondage:

(I, = 50 '".'„,, et

Diamétre interieur des tiges de sondage:

(l, = iii/u..

La Vitesse du courant ascendant d'eau:

v,.=0,2 m. par seconde. Dans de telles

conditions, le debit dk-coulement par se

cunde q = ş (D, _ dfi) v..

Ou, remplaçant les Valeurs prises comme

exemple, nous aVons q= 9,4 litres par

seconde.

Le debit d'écoulement par minute sera

Q = 60q = 564 litres par minute.

En ne tenant pas compte des petites pertes

d'eau produites par l`absorption naturelle de la

couche, la quantite d'eau ci-dessus doit etre

introduite par les tiges de sondage, dont le

diametre intórieur est de d., = 40'"/„,. La

Vitesse dĭ-coulement de l`eau par ce canal

se reduit à v,,=7.5 m. par seconde Vitesse

du courant descendant. En examinant le

tableau I des vitesses v„„ du courant ascen

dant, nous trouvons qu'un pareil courant,

anime de la Vitesse 0,2 m. par seconde,

amenera à la surlace seulement des par

ticules d'un diametre d<1'“/.„ en ce qui
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priveşte quarţ, calcar, nisip, marne sau gips, concerne le quartz, le calcaire, le sable, la

iar în ceea ce priveşte cărbune sau lígnit marne ‘ou le gypse et en ce qui concerne

va putea aduce cu sine bucăţi pană la ma- le charbon ou le lignite, il pourra amener

ximum «im/m. diametru. avec lui des grains jusqu'à un maximum

Aceste părticele vor li aduse la supra- de4'"/...'dediamètre. Ces grains serontamenés

faţa cu iuţeli variate, iar cele avand dia- à. la surface avec des vitesses variées et

metru mai mare decat limita indicata, vor ceux qui ont un diamètre plus grand que

cadea la fundul gåurei. la limite indiquée tomberont au fond.

In tablourile ce urmează dăm iuţelele v Dans les tableaux qui suivent nous don

ale diverselor particele având diametre şi_ nons les vitesses v des diverses particules

greutăţi specifice diferite, în ipoteza unui ayant des diamètres et des poids spécifiques

curent ascendent animat de inţealav., =0,2 m. différents, dans l’hypothèse d'un courant

pe secundă şi v„=0,3 m. pe secundă. ascendant, animé de la vitesse v,,=0,2 m

par secunde et v,.= 0,3 m. par seconde.

TABLEAU III

  
 

  

‘DIAMETREpU gags EN ug/:m

4 3 o.. ufo., lo.. io., plic., _*
'Vitesse okën mètres du grain dnii-lei cadrant. f

ascendant anime par la Vitesse ca = 0,2 par

seconde

  

 

 
 

GENRE DU

MATÉRIEL

 

  

No.courant

Poids

spécifique

    
    

 

  

  

1 Quartz ou calcaire . 2.6 _ _ ` - lv0.06 l0.0'14l|v,0.088îl0.1092:0.l35

‘2 Sable ou grès . . . -l - - þfllþfl? \E0.08(ll0.096lî().11ö!0.139

3 Marne ou gypse . 2.25 _ - îoozlio.ovalt.ossl .1o1' .121 .mal

4 Charbon (lignite). 1.3 .03‘0.05 .0 0.12‘p.14i

 

 

J44i .152 .161 .172

ll . lTABLEAU IV

  
    

  

   

 
  

Ë a DIAMÈTRFLDU GRAIN EN aux...

lg e l l ' 1

.g GENRE DU p55 1o l s 6 h 4 3 2 1 ll 0., l o., o., 0,, 0.,
u MATÉRIEL mă —— —a_a————*-———w —-— -»——v

c5 â‘ Vitesse v en mètres du grain dans le courant ascendant anime

Z par la. vitesse va = 0,3 m. par seconde

 

       
  

l
l! l ll) 209l`0 235l .o2|o.1o 0.16 0.174;0.18Î

l" Îll l l

 

al
l

  

l
l

_ a '
v oo' .12 .173 0.185 .am .2210.243
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Timpul necesar pentru ca părticelele să. Le temps nécessaire pour que les part

parcurgă distanţa de 300 metri până. la su- cules parcourent la distance de 300 mètr

prafaţå, se poate uşor calcula, întru cat jusqu'à la surface, peut être calculé :
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mişcarea lor în curentul ascendent devine,

după un foarte scurt timp, uniformă şi prin

urmare iuţelele din tablourile de mai sus

III şi IV sunt constante.

'Tablourile ce urmează V şi Vl indică

timpul necesar unui grăunte de nisip sau

marnă de diametru anumit spre a percurge

o distanţă de 300 metri, în ipoteza unui

curent ascendent animat de viteza v., = 0,2 .

m..pe secundă sau o distanţă de 600 metri

în ipoteza unui curent ascendent animat de

iuţeala v,,=0,3 m. pe secundă.

lement, parce que leur mouvement dans le

courant ascendant devient au bout de peu

de temps uniforme et, par suite, les vites

ses des tableaux ci-dessus (III et IV) sont

constantes.

Les tableaux qui suivent (V et VI) indi

quent le temps nécessaire à. un grain de sable

ou de marne, d'un diametre déterminé pour

parcourir une distance de 300 metres dans

Yhypothêse d'un courant ascendant anime

de la vitesse v. = 0,2 m. par seconde., ou

une distance de 600 metres, dans Fhypo

these d'un courant ascendant anime de la

vitesse v.. = 0,3 m. par seconde.

TABLEAU V.
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Tablourile de mai sus ne arată că forma

ţiunile detritice având un grăunte de dia

metru mai mic de cât 0,5 m/m, cum sunt

marnele, argilele şi nisipurile fine, sosesc

la suprafaţă în timpuri cari diferă foarte

puţin unele de altele şi aceasta din cauză

că greutăţile specifice ale rocelor ce se

întâlnesc nu sunt prea mult diferite. Dife

renţa între timpul de sosire al unui grăunte

de nisip de diametru 0,5 "'/,,, dela adâncimea

de 300 metri, într`un curent ascendent de

iuţeala 0,2 m. pe secundă şi un graunte
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Les tableaux ci-dessus nous montrent que

les formations détritiques, ayant un grain

d'un diametre inférieur à 0,5 mm., tels que

les marnes, les argiles et les sables fins,

arrivent à la surface dans des temps qui

different fort peu les uns des autres et cela

parce que les poids spécifiques des roches

ne sont pas trop différents. La difference

entre le temps d'arrivée d'un grain de sabie

de 0,5 mm. de diametre, d'une profondeur

de 300 inetres, dans un courant ascendant

d'une vitesse de 0,2 m. par seconde et un
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foarte fin de marnă de diametru 0,1 '“/,,, este

numai de 36 minute, astfel în cât la trecerea

dintr'un strat de nisip într'o marnă aşa de

fină, pană cand să sosească la suprafaţă

primele părticele de marnă, trepanul nu

poate să inainteze în adâncime decât pe o

mică distanţă de ex. 0,5 metri, dacă admi

tem că iuţeala de inaintare a trepanului în

adâncime este de 1 metru pe oră.

grain tres fin de marne d'un diametre de

0,1 mm., n'est que de 36 minutes, de sorte

que pour passer d'une couche de sable

dans une couche de marne aussi fine, jus

qu'ă ce qu'arrivent a la surface les pre

mieres particules de marne, le trepan ne

peut avancer en profondeur que sur la faible

distance de 0,5 m. par exemple, si nous

admettons que la Vitesse de marche du tre

pan en profondeur est d'un metre à l'heure.

TABLEAU v1
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In asemenea condiţiuni, trecerea dela un

strat, la altul de natură petrografică diferită

nu poate fi indicată de cât cu o aproxima

ţiune de 0,5 metri, ceea ce este un rezultat

favorabil faţă cu marea iuţeală de avansare

a trepanului.

Altfel se prezintă rezultatul, când trecerea

are loc dintr'o formaţiune detritică având

un grăunte de diametru mare, de exemplu

nisip de lm/m diametru, intr'o formaţiune

argiloasă.

Terenurile argiloase şi marnoase, prin na

tura lor detritică şi sub acţiunea apei în

mişcare,f`1ind reduse intro-stare de diviziune

 

Dans de telles conditions, le passage d'une

couche a une autre de nature pétrographique

differente ne pouvait être indiqué qu`avec

une approximation de 0,5 m., ce qui est un

resultat favorable, par rapport à la grande

vitesse dhvancement du trepan. Autrement

se présente le resultat, quand le passage a

lieu d'une formation detritique, ayant un

grain de grand diametre,- comme par exem

ple le sable d'un millimetre de diametre, -

dans une formation argileuse.

Les terrains argileux et marneux, par leur

nature detritique et sous Faction de Peau en

mouvement, etant reduits à. un etat de di
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foarte înaintată, părticelele avand un dia

metru chiar mai mic de 0,1 "'/..,, urmează

că, în condiţiunile luate, ele Vor fi aduse

la suprafaţă dela adâncimea de 300 metri

în 35 minute, pe când părticelcle de nisip

din stratul imediat suprapus, avand un dia

metru de 1 “'/„._Vor fi aduse abia dupã 8 ore

în care timp, trepanul poate să inainteze

mult în adancime în stratul de argilă, fără

ca la suprafaţă să fi sosit probe de nisip

ale stratului suprapus.

Rezultă de aci o nesiguranţă în stabilirea

adàncimilor dela care provine materialul adus

şi prin urmare a grosimei diferitelor strate

străbătute. Această nesiguranţă creşte cu

adâncimea sondei şi cu iuţeala de avansare

în sondaj.

De fapt, se obţine şi aci o aproximaţie

suficientă prin mărirea iuţclei curentului

ascendent.

Astfel, în cazul unui curent ascendent ani

mat de iuţeala v., = 0,3 metri pe secundă,

părticelele de nisip de 1“'/„, diametru sunt

aduse după 1 oră 31 minute, pe când cele

mai fine părticele de argilă sau marne după

41 minute; diferenţa de timp comportă 50

minute în care timp trepanul, în condiţiu

nile de avansare presupuse, nu înaintează

în adâncime decât cu aproape 80 centimetri

şi cu această aproximaţie se va putea m

dică trecerea dela un strat la altul.

Am ţinut a stabili acest fapt pentru a

demonstra că. cifrele ce se dau în diferite

profile de sondagii şi cari merg cu exac

titatea M inutilă de altfel ~ până la centi

metru, n'au nici o valoare reală, mai ales

în cazul cand se lucrează cu apă noroioasă,

având în suspensiune argilă fină.

Examinarea lovirilor trepanului, poate o

feri şi aci, ca şi în sistemul canadian, mij

locul de a obţine 0 aproximaţiune mai mare

-fl--îuîz

Vision fort avance, les particules ayant un

diametre meme inférieur a 0,1 mm., de

Vront, dans ces conditions, être amenées

à la surface, d'une profondeur de 300 m.,

en 35 minutes; tandis que les particules

de sable de la couche immediatement su

perposée, ayant un diametre de 1 mm., se

ront amenées a peine en huít heures, temps

pendant lequel le trepan peut beaucoup

avancer en profondeur dans la couche d'ar

gile, sans que des preuves de sable de la

couche superposee soient arrivées à la surface.

ll en résulte une incertitude dans Peta

blissement des profondeurs d'oi1 provient

le matériel amene et par suite, de Pépais

seur des différentes couches parcourues. (J-e

manque de certitude augmente avec la pro

fondeur de la sonde et la Vitesse d'avan

cement du sondage. En fait, on obtient ici

aussi une approximation suffisante, par Pang

mentation de la. Vitesse du courant ascen

dant. Ainsi, dans le cas d'un courant ascen

dant animé de la Vitesse v„=0,3 m. par

seconde, les particules de sable d'un mil

Zímàtre, sont amenées en 1 lteure 3] mi

nutes, tandis que les particules plus fines

düzrgíle ou de mame ne le sont qu'en 41

minutes; la difference de temps comporte

50 min., temps pendant lequel le trépan,

dans les conditions d'avancement exposées

plus haut, n'avance que d'a peu pres 80 cen

timetres et on pourra à ceci pres, indiquer

le passage d'une couche à. Pautre.

Nous avons tenu a établir ce fait, pour

démontrer que les chiffres que l'on donne

dans différents prolils de sondage et qui

prétendtiiit a Yexactitude-inutile d`ailleurs~

jusqu'au ccntimetre, n'ont aucune valeur

róelle, surtout dans le cas oü l'on travaille

avec de Peau boueuse, ayant en suspension

de Pargile fine. Uexamen des coups du

trépan peut offrir, la aussi, comme dans le

systems canadien, un moyen d'obtenir une
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în stabilirea adàncimilor la cari se trece de

un strat, în altul de naturăpetrogralică diferită.

ln adevăr, prin lovire, trepanul întâmpină

o reactiune din partea terenului şi această

reacţiune care variază tocmai după natura

petrografică a terenului, poate fi observata

de un maestru sondor experimentat.

Pentru aceasta se cere însă o observaţiune

continuă, ceea ce nu totdeauna e uşor de

obţinut.

Oblecţlurai aduse sistemului de .sondagiu

hydraulíc.

ln contra sistemului hydraulicäau formulat

la diferite epoce, obiecţiuni avand de scop

discreditarea şi prohibirea lui.

Aceste obiectiuni se pot clasa în urină

' toarele trei categorii:

1. Presiunea sub care ar trebui introdus

curentul de apă, în fundul sondei, trebue

să fie aşa de mare ca să învingă greutatea

íntregei coloane exterioare de apă, ce um

ple gaura sondei.

Ca corolar al acestei premise s`a formulat

a doua obiecţiune:

2. Sub o presiune aşa de mare a curen

tului de apă, se poate perforă zăcămàntul

petrolifer fără a fi observat, de oare ce apa

pătrunzànd în stratul petrolifergoneşte ţiţeiul

3. Prin sondagiul hydraulic, stratele aqui

fere nu se pot observă; de aci consecinţa

că operatiunea închiderei apelor-atât de

necesară în sondagiile pentru petrol -, nu

se poate execută la momentul oportun şi

prin urmare se întâmplă foarte uşor de a

ajunge cu apa neînchisă până la stratul pe

troliíer.

Prima obiecţiune în forma în care a fost

enunţată de adversarii sistemului hydraulic

approximation plus grande dans Pétablis

sement des profondeurs auxquelles on passe

d'une couche a une autre, de nature pe

trographique ditTérente. En effet, a chaque

coup du trépan, celui-ci rencontre une

réaction de la part du terrain, réaction qui

varie justement d'apres la nature pétrogra

phique du terrain, et qui peut être observée

par un maître sondeur experimente. Mais

on demande pour cela une observation con

tinue, ce qu'il n'est pas toujours facile d'ob

tenir.

Objectíons soulevées contre le syslême hy

draulíque.

A ditTcrentes époques on a soulevé, con

tre le systême hydraulique, des objections

qui tendaient à le discrediter ou à. le pro

hiber, et qu'on peut classer dans les trois

categories suivantes:

1° La pression, sous laquelle le courant

(Pcau est introduit au fond de la sonde,

doit ctre assez forte pour surmonter le poids

de toate la colonne eacléríeure d'eau,~ qui
remplit le trou de sonde. f

Comme corollaire de ces prémisses, on

a formule une deuxieme ohjection:

2°. Sous une pression aussi forte du cou

rant d'eau on peut traverser, sans Pobserver,

le gisement pétrolifere, puisque lfeau en y
pénétrant, refoule le pétrole. l `

3°. Par le sondage hydraulique,` les

couches aquifêrres ne peuvent pas être obser

vées; d'o1`1 il découle que Popération de la

íermeture des eaux - si nécessaire dans

les sondages de pétrole- ne peut être faite

au moment opportun, et que, partant, il

arrive facilement qu'on pénetre, sans que

Peau soit fermée, jusqwa la couche' pétro

lifere.

La premiere objection, ainsi quelle est

énoncóe par les adversaires du systeme hy
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este eronata; ea este negaţiunea unui prin

cipiu de Fizică..

Inainte de a demonstra aceasta, să. exa

minăm în mod comparativ condiţiunile de

presiune la fundul găurii în două sondagii

de aceiaşi adancime, unul canadian şi cel'

lalt hydraulíc.

In două. sondagii, de aceiaşi adancime,

de exemplu 200 metri, unul canadian, altul

hydraulic, în conditiuni normale, vom avea

la baza găurii sondei condiţiuni diferite de

presiune: în sondagiul canadian, 0 coloană. de

apă de 70-80 metri este suficientă. pentru

îndeplinirea scopului de a transforma mate

rĭalul săpat într`o masă. noroioasă care să

se poată extrage cu lingura de extracţiune

Presiunea specifică pe fundul găurii, adică.

presiunea pe cm”, ca unitate de suprafaţă,

depinzând numai de înălţimea coloanei de

apă cu noroiu şi de greutatea specifică. a

amestecului, vom avea la fundul găurii, o

presiune mijlocie de 8 kilograme pe cm*

sau 8 atmosfere.

In sondagiul hyidraulic, gaura sondei în

toată adancimea ei este plină cu apă, prin

urmare presiunea specifică la fundul găurii

va fi în ţifra rotundă. de 20 atmosfere.

Dar se întâmplă. adesea, ca săparea să se

facă în condiţiuni anormale, când de exem

plu se întâlnesc gaze sub o tensiune mare

sau când se străbat terenuri mobile. In ase

menea cazuri, prin săpare, se distrug unele

forţe cari menţin straturile în equilibru; un

dcsechilibru se produce şi energia poten

ţială înmagazinatà în aceste straturi se ma

nifestă prin detritusul care afluează către

gaura sondei, ceea ce ingreuneaza orice avan

sare; atunci e necesar în sistemul canadian

a se umplea cu apă. gaura sondei în toată

draulique, est erronée; c'est la négation

d'un principe de physique.

Avant de le démontrer, examinons. en les

comparant, les conditions de pression au

fond du trou, pour deux sondages de méme

profondeur, l'un canadien, et Pautre hy

druulíque.

Dans deux sondages de même profon

deur, 200 m. par exemple, l'un canadien et

l'autre hydraulique, en conditions normales

on a, à la base du trou de sonde, des con

ditions différentes de pression: dans le son

dage. canadien, une colonne d`eau de 70-80

metres suffit pour transformer le materiei

fore en une masse boueuse que l`on peut

extraire avec la cuiller d'extraction.

La pression spécifique sur le fond du

trou, dest-à-dire la pression par cm! comme

unite de surface, dépendant uniquement de

la hauteur de la colonne d`eau boueuse et

du poids spécifique du mélange on aura,

au fond du trou, une pression moyenne de

8 kilogrammes par cm3 ou 8 atmosphêres.

Dans le sondage hydraulique le trou de

sonde, dans toute sa profondeur, est rempli

d`eau, par suite, la pression spécifique au

fond du trou,-sera, en chiffre rond, de 20

atmospheres.

Mais il arrive souvent que le forage

s`exécute dans des conditions anormales,

si, par exemple, on rencontre des gaz sous

une grande tension ou que l'on traverse

des terrains mobiles. Dans ce cas par le

forage, on détruit quelques-unes des forces

qui maintiennent les couches en équilibre;

un déséquilibre se produit et Yénergie po

tentielle emmagasinée dans ces couches se

manifeste par le détritus qui afflue vers le

trou de la sonde, ce qui rend difficile tout

avancement. Dono, dans le systême cana

dien, il est nécessaire de remplir d'eau le

trou de sonde sur toute sa hauteur, pour
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adâncimea ei, spre a se equilibră presiunile

interne la fundul sondei.

ln această ipoteză, condiţiunile de pre

siune în cele două sondagii sunt aceleaşi.

cu singura deosebire că în sondagiul hydra

ulic coloana de apă este animată de o miş

care creată prin presiunea produsă de pompa

adaptată sistemului.

Tocmai în împrejurarea că în sistemul

hydraulic, coloana de apă se găseşte în miş

care, adversarii sistemului au crezuta. găsi

un motiv pentru susţinerea primei obiec

ţiuni.

S`a afirmat că pentru creiarea curentului

ascendent, trebue o presiune aşà de mare,

ca să învingă greutatea totală a coloanei

de apă din sondă şi în asemenea condi

ţiuni, întrebuinţarea sistemului hydraulic

pentru exploaţarea zăcămintelor petrolitere

constitue un mare pericol.

Dar o asemenea argumentare, are la baza

ei o interpretare eronată a principiilor de

fizică şi mecanică.

Rolul presiunii produsă de pompă este

de a da curentului de apă o anumită iu

ţeală pentru a putea transportă materialul

săpat şi de a învinge rezistenţele corespun

zătoare acelei iuţeli şi pe care le încearcă

curentul de apă prin frecarea de păreţii

tigelor şi ai tubagiului. Alte rezistente sta

tice de învins, precum greutatea totală a

coloanei exterioare de apă din sondă, nu

există.

Căci, să examinăm condiţiunile de pre

siune în planul orificiului trepanului, acolo

unde curentul descendent de apă eşind la

fondul găurei, devine ascendent.

In planul acestui orificiu, în stare de re

paos, se exercită de cele două coloane de

apă două presiuni, una interioară alta ex

terioară, care îşi fac equilibru şi a căror

mărime se exprimă prin greutatea unei co`

équilibrer îles pressions internes des terrains

au fond de la sonde. ` `

Dans cette hypothese, les conditions de

pression dans les deux sondages sont iden

tiques, avec cette seule difference que, dans

le sondage hydraulique, la colonne d'eau

est animee d'un mouvement créé par la

pression que produit la pompe adaptee a

ce systems.

Les adversaires du systême ont cru trou

ver un motif de soutenir la premiere ob

jection, precisément. dans cette conjoncture

que, dans le systeme hydraulique, la colonne

d'eau est en mouvement.

O`n a affirme que, pour creer le courant

ascendant, il faut une pression si torte

quelle surmonte le poids total de la co

lonne d'eau de la sonde, et que, dans ces

conditions, l'emploi du systeme hydrauli

que pour Yexploration des gisements pe

troliferes constitue un grand danger.

Cette argumentatiön a pour base une in

terpretation erronee des principes de physi
que et de mecanique. A l

Le róle de la pression produite par la

pompe est d'imprimer au courant d'eau une

Vitesse donnee pour pouvoir transporter le

deblai et de surmonter les resistances cor

respondant à. cette Vitesse, subies par le

courant d'eau par le frottement contre les

parois des tiges et du tubage. ll n'y a pas

d'autres résistances statiques ă vaincre, 'tel

les que la pesanteur totale de la *colonne

exterieure de l`eau de la sonde.

En effet, examinons les conditions de

pression dans le plan de l'orifice du tre

pan, la ou le courant descendant de l'eau

sortant au fond du trou, devient ascendant.

Les deux colonnes d'eau exercent, dans

le plan de cet orifice, à l'etat de repos,

deux presssions, l'une interieure, Yautre ex

terieure, qui se font équilibre, et dont la

grandeur est exprime-e par le poids d'une
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loane cilindrice de apă, a cărei bază este

suprafaţa orificiului, iar înălţimea este dis

tanţa centrului de gravitate al orificiului la

gura sondei, prin urmarea adâncimea gă

urii. Aceasta este consecinţa naturală a

principiului vaselor comunicante. Cele două

coloane de apă aflandu-se în echilibru, pompa

va trebui numai să. producă o suprapre

siune în coloana interioară. pentru creiarea

iuţelei curentului şi pentru învingerea re

zistenţelor produse prin frecarea. licidului de

pereţi.

De şi nu posedăm unele date practice

pentru a puteai determina mărimea rezis

tenţelor de frecare, totuşi din observaţiuni

făcute la sonde cu adancimi între 250 şi

450 metri, cu ajutorul manometrelor adap

tate la conductele de presiune, se constată

că presiunile variază între 4şi 6 atmosfere

şi numai în cazuri rare, cand se măreşte

iuţeala curentului, ajung până la 9 sau 10

atmosfere, ceea ce e cu totul departe de

presiunea ce ar ti fost necesară dacă tre

buia învinsă greutatea totală a coloanei de

apă din sondă.

De altă parte, presiunea indicată de ma

nometru în conductul de presiune dela su

prafaţă, nu se transmite ca presiune statica

pe fundul sondei, ci ia forma unei energii

de mişcare.

Intfadevăr, coloana descendentă de apă

de o masă. m şi animată de o iuţeală V,

posedă o energie a cărei expresiune după

mVfi
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nergie, odată devenită liberă. la fundul gă

urii, nu se exercită sub formă de presiune

statica pe pereţii găurii sondei ci se regă

seşte, sub o altă formă echivalentă., în miş

carea de care este animată coloana ascen

dentă de apă a cărei masă este BI şi iu

. Această e
 

principiul forţelor vii este
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colonne cylindrique d`eau dont la base est

la surface de Poritice et dont la hauteur

est la distance du centre de gravité de l'o'

rifice ă la bouche de la sonde, par suite,

la profondeur du trou. C`est la conséquence

naturelle du principe des vases communi

cants. Les deux colonnes d`eau se trouvant

en équilibre, la pompe devra seulement

produire une surpression dans la colonne

intérieure pour créer la Vitesse du courant

et pour vaincre les rčsistances produites

par le frottement du liquide contre les

parois.

Bien que nous ne possedions pas certai

nes donnees pratiques pour pouvoir deter

miner la valeur des resistances de frotte

ment, on constate cependant, dapres les

observations faites aux sondes de 250 à.

450 m. de profondeur, ă l`aide des mano

metres adaptés aux conduites de pression,

que la surpression varie entre 4 et 6 at

mosphi-res, et que, seulement dans les cas

rares, ou l`on augmente la Vitesse du cou

rant, elle arrive à. 9 ou 10 atmosphêres, ce

qui est encore bien loin de la. pression qui

serait nécessaire, s`il íallait surmonter le

poids total de la colonne d'eau de la

sonde.

D'autre part, la pression indiquée par le

manomčtre dans la conduite de pression de la

surface n'est pas transmise comme pres

sion statique sur le fond de la sonde, mais

elle prend la forme d'une energie de mou

vement.

En effet, la colonne descendante d'eau

d'une masse m, animée d`une vitesse V,

possčde une energie, dont Yexpression, se

mV*
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Cette energie, devenue libre au fond du trou,

ne s`exerce pas sous forme de pression sta

tique sur les parois du trou de sonde, mais se

retrouve, sous une autre forme equivalente,

 
lon le principe des forces vives, est
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nergii este -9-, astfel incât există echiva

V* M 2 .lenţa următoare:m2 NŢU, dacă nu tinem

compt de o neînsemnată pierdere de ener

gie, ce-după cum vom vedea ia alte forme.

Numai în cazul ipotetic, cănd n`ar mai

există circulatiune de apă, prin urmare dacă

ne-am inchipui un moment că scurgerea

apei din curentul ascendent este oprită pri

tr'un dispozitiv oare care, numai în acest

caz presiunea produsă de pompă s'ar trans

mite intactă prin coloana interioară de apă,

pană la fundul găurii şi aceasta din cauză

că apa este, după cum se ştie, un licid

aproape incompresibil.

Nu se poate vorbi dar de o presiune supli

mentară care s'ar exercita la fundul şi pe

pereţii găurii, ca o adăogire la presiunea

coloanei de apă ce formează curentul as

cendent

In sistemul hydraulic, singura presiune care

intervine în mod hotarator laffundul găurei,

este aceia produsă de coloana de apă as

cendentă. Această presiune se exercită în

inod hydrodinamic, ceia ce nu poate fi

decât un avantagiu asupra sistemelor zise

«uscate» unde presiunea se exercită în mod

hydrostatic.

ln mod natural, se naşte întrebarea:

Este fatală această presiune a coloanei

de apă, pentru un zăcămànt petrolifer?

Răspunsul depinde de condiţiunile de pre

siune ale zăcământului. Dacă zăcămantul

petrolifer se află sub o mare presiune şi

conţine dizolvate, în masa licidă, hidrocar

bure gazoase în mare cantitate, acestea sub

.influentamicşorării de presiune produse prin

dans le mouvement dont est animée la. co

lonne ascendante d'eau dont la masse est

M et la Vitesse v. Uexpression . de cette
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derniere energie est qŢ, d'oü l'on a lequi

. mV* MV* .

Valence suivantc -Î-«ff 2 , sans ,temr

compte d'une perte insignifiante dkînergie,

qui, comme nous allons voir, flprend d'au

tres formes.

Dans le cas hypothetique oü il n'y aurait

plus de circulation d`eau, -- dest-ă-dire si

l'on imagine un moment que Fecoulement

d'eau du courant ascendant est arrêté par

un dispositif quelconque - dans ce cas seu

lement, la pression produite par la pompe

se transmettrait intacte par la colonne in

térieure d'eau jusqu'au fond du trou, parce

que l'eau, comme on le sait, est un liquide

presque incompressible.

Donc, on ne saurait parler d'une pression

supplémentaire qui s`exercerait au fond du

trou et sur les parois, comme addition à. la

pression de la colonne d'eau qui forme le

courant ascendant.

Dans le systems hydraulique, la seule

pression qui intervienne, d'une maniere dé

terminante, au fond du trou, c'est celle que

produit la colonne d'eau ascendante.

Cette pression s`exerce d'une maniere

hydrodynamique, ce qui ne peut être qu'un

avantage sur les systčmes dits «a sec», oi`i

la pression s'exerce d'une manierehydro

statique. .

On se demande naturellement: Pour un

gisement pétrolilíwe, cette pression est-elle

tatale? La réponse dépend des conditions

de pression du gisement. Si le gisement pé

.trolifere se trouve sous une forte pression

et contient cn dissolution, dans la masse

liquide, des hydrocarbures gazeux en grande

quantité, ces demiers, sous Yinfluence de la

diminution de pression produite par le creu
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săparea treptată a păturii izolatoare supra

puse zăcămàntuluipetrolifer, tind a se degajă

în cantităţi din ce în ce mai mari şi reuşesc

prin tensiunea lor, a rupe restul păturii izo

latoare, aruncand la suprafaţă, odată cu co

loana de apă şi bucăţi mari de roce. Sonda

din acel moment, devine productivă.

Presupunem acum cazul general,că presiu

nea sub care se află zăcămantul petrolifer şi

tensiunea gazelor disolvate în petrol sunt

mai mici sau cel mult egale cu presiunea

exercitată. de coloana de apă. Neapărat, întru

cat această din urmă presiune s`ar exercită.

în mod hydrostatic, adică în stare de repaos,

ar fi posibil ca zăcămantul să nu se mani

feste cu uşurinţă sau să nu i se dea im

portanţa cuvenită; cănd însă acea presiune

se exercită în mod hydrodinamic. prin ur

mare când curentul de apă se află în miş

care, acesta înainte de a penetra în stratul

petrolifer, va aduce la suprafaţă. şi chiar

dela început, odată cu nisipul petrolifer şi

petrol care nu va putea scapă unui obser

vator atent. `

La baza găurii sondagiului, masa de apă

se află într'o stare de agitare având mişcări

în formă de turbilioane produse din pier

derea de forţă vie a curentului cand trece

dinti-'o secţiune mică într`o secţiune mai

mare.

Intr`adevăr, curentul de apă.. la orificiul

trepanului posedă o energie exprimată prin

forţa vie corespunzătoare iuţelei curentului

în acea secţiune.

La_ eşirea sa din orificiu el părăseşte o

secţiune mică pentru a trece în spaţiul dintre

trepan şi păreţii găurii sondei, spaţiu de o

secţiune cu mult mai mare.

iAceastă trecere bruscă., are de efect că

moleculele de apă ce părăsesc orificiul tre

sement graduel de la couche isolatrice su

perposée au gisement pétrolifere, tendent

a se dégager en quantités de plus en plus

grandes et réussissent, par leur tension, ă

rompre le reste de la couche isolatrice, en

lançant à. la surface avec la colonne d'eau

de gros morceaux de roche; a partir de

ce moment, la sonde devient productive.

Supposons maintenant, cas général, que

la pression sous laquelle se trouve le gi

sement pétrolifere et la tensíon des gaz en

dissolution dans le pétrole soient plus pe

tites que la pression exercée par la colonne

d'eau ou au plus égales. Il est clair que si

cette pression s'exerce d'une maniere hy

drostatique, dest-ă-dire ă Pétat de repos, il

_serait possible que le gisement ne se ma

nifestăt pas facilement ou qu'on ne lui donnàt

pas Pimportance requise ; mais si cette pres

sion s'exerce d'une maniere hydrodynamique

quand le courant d'eau par conséquent' se

trouve en mouvement, avant de pénétrer

dans la couche pétrolifere, ce courant ame

nera, ă la surfase et dés Pabord, avec le

sable pétrolifere, le pétrole, qui ne saurait

échapper a un observateur attentif.

A la base du trou de sonde, la. masse

d`eau se trouve dans un état d'agitation, dont

les mouvements ont la forme de tourbillons.

produits par la perte de force vive du cou

rant en passant d'une petite section à. une

autre plus grande.

En effet, le courant d'eau à. Porifice du

trépan possedeune énergie exprimée par

la force vive correspondant a la. vitesse du

courant dans cette section.

A sa sortie de l'orifice, il abandonne une

petite section pour passer dans Pespace qui

se trouve entre le trépan et les parois du

trou de sonde, espace d'une section beau

coup plus grande.

Ce passage brusque a pour efTet que les

niolócules d'eau, qui abandonnent l'orifice
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panului cu o iuţeală V, izbesc masa de apă

din curentul ascendent care are o mişcare

mult mai înceată şi apoi unindu-se cu aceasta

continuă mişcarea ascendentă cu o iuţeală

mai mică. Se produce dar prin această iz

bire a apei, o pierdere de forţă vie care

ia alte forme, precum mişcări în formă de

turbilioanc, vibraţiuni de sunet, oare care

ridicare în temperatura apei etc.

Masa de apă astfel agitată la fundul gău

rii, exercită o acţiune mecanică asupra pe

reţilor, făcând să se desprinză materialul

din straturile moi sau din nisipurile petro

litere şi să aflueze către gaura sondei adu

cand cu sine şi petrol din zăcămántul pe

trolifer.

Rezulta din cele expuse că prima obiec

ţiune şi corolarul ei, nu se pot susţine în

mod ştiinţific. Prin sondagiul hydraulic, gra

ţie curentului de apă, se pot observa dela

suprafaţă toate manifestarile de ţiţeiu dela

cliferite adàncimi şi în totul nu e chestiune

decat de observatiune j-u-dic-ioasă şi de per

sonal conşliincíos. (la în ori ce sistem de

sondaj se impune şi aci o observaţiune con

tinuă la oriliciul şi în rezervoarele de scur

gere; într`un sondaj de exploatare la cea

d'intai manifestare de ţiţciu sau de gaze

petrolifere trebuie să se proceadă la. scoa

terea treptată a apei spre a se constata zăcă

màntul.

Chestiunea penetraţiunii apei într`un strat

permeabil fiind în strânsă legătură cu son

dagiul hydraulic, merită a ii luată în mai

de aproape considerare; pentru aceasta ne

vom referi şi la experienţele conchizătoare

făcute de d. lng. R. Serge asupra pene

traţiunii apei, sub mică presiune, înti-'un strat.

poros.

incontestabil, că într'un strat permeabil,

du trepan avec une vitesse V, frappent la

masse d`eau du courant ascendant, qui a

un mouvement beaucoup plus lent, puis,

s'unissant à. cette masse, elles continuent le

inouvement ascendant avec une Vitesse plus

petite. Ce choc d`eau produit donc une perte de

force vive, qui prend d'autres formes, telles

que: mouvements en forme de tourbillons,

vibrations de son, certaine élévation dans

la temperature de l`eau, etc.

La masse d`eau, ainsi agitée au fond du

trou, exerce une action mécanique sur les

parois, en détacliant le matériel des cou

ches molles ou des sables pétrolifêres et en

le faisant aftluer vers le trou de sonde, elle

entraîne en même te-mps le pétrole du gi

sement pétrolifére. »

ll resulte de cet exposé que la premiere

objection et son corollaire ne sauraient se

soutenir scien-tifiquement. Par le sondage

hydraulique, gråce au courant d'eau, on peut

observer de la surface t-outes les manife

stations de pétrole à. des profondeurs diffe

rentes, et il ne säzgit, aprés tout, que d'une

obscrvatíonjudicíeuse et d'un personne! con

sciencieuw.

Ainsi que dans tout systême de sondage,

une observation continuelle s`impose a l`ori

fice et dans les réservoirs decoulement; dans

un sondage d'expl0ration, à. la premiere ma

nifestation du pétrole ou de gaz petroli

feres, il faut aussi procéder a Yépuisement

successif de feau pour constater l`état du

gisement.

La question de la pénétration de l'eau

dans une couche perméable étant en rapport

intime avec le sondage hydraulique mérite

d`etre examinée de plus pres; aussi nous

rapportons-nous aux experiences concluan

tes faites par M. Yingénieur R. Sorge sur

la pénétration de l`eau à petite pression dans

une couche poreuse.

Il est incontestable que dans une couche

14
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de ex. un strat nisipos, apa din curentul

ascendent pătrunde în acel strat, infiltrân

du-se prin porii existenţi între grăunţii de

nisip. Acei pori, în succesiunea lor, trebue

să fie priviţi ca. formând o reţea de canale

capilare, de formă sinuoasă, produse prin

forma neregulatăa grăunţelor de nisip.

Mărimea iuţelei de penetraţiune a apei

şi prin urmare cantitatea de apă ce se poate

infiltrà într'un asemenea strat, într'un inter

val de timp anumit, depinde de următorii

doi factori :

1) Presiunea hydrostatică a coloanei de

apă la nivelul unde prin sondagiu, s'a în-ţ

tâlnit stratul permeabil.

2) Porositatea stratului, prin urmare mă

rimea şi forma canalelor capilare.

Prin urmare, penetraţiunea apei în stratul

poros este rezultantaa două forţe: una este

presiunea coloanei de apă, la nivelul stra

tului poros, forţă de mărime constantă; a

doua este rezistenţa ce întâmpină apa în

circulaţiunea ei prin canalele capilare. Acea

stă rezistenţă, pentru o porozitate dată, creşte

cu lungimea canalului capilar, ea este prin

urmare o forţă variabilă.

Sub influenţa acestor două forţe, pene

traţiunea apei în stratul poros, deşi conti

nuă, nu este uniformă.

Iuţeala ei descreşte cu cât ne depărtăm

de zona de contact a stratului cu coloana

de apă.

Din experienţele făcute de d-l lng. R

Sorge, însă la presiuni mici, rezultă că re

laţiunea între durata pătrunderii apei şi di

stanţa percursă de apă în stratul poros, re

prezintă o curbă parabolică ceiace însem

nează că apa pătrunde continuu într'un strat

orizontal de nisip, însă neapărat cu iuţeală

din ce în ce mai mică.

permeable sablonneuse par exemple, l`eau

d'un courant ascendant pénêtre dans cette

couche en sinfiltrant par les interstices exis

tant entre les grains de sable. Dans leur

succession, ces interstices doivent être con

sideres comme formant un ref-sean de ca

naux capillaircs, de forme sinueuse, produits

par la forme irreguliere des grains de sable.

La grandeur de la vitesse de penetration

de l'eau, et, par suite, la quantite d'eau qui

peut s'infiltrer dans une telle couche, dans

un intervalle de temps donne, depend des

deux faeteurs suivants:

1) La pression hydrostatique de la colonne

d'eau au niveau ou l'on a trouve, par son

dage, la couche perméable, et,

2) La porosité de la couche, partant, la

grandeur et la forme des canaux capillaires.

Par consequent, la penetration de l'eau

dans la couche poreuse est la resultante de

deux forces: l'une est la. pression de la c)

lonne d'eau au niveau de la couche poreuse,

force de grandeur constante; la deuxieme

est la resistance que rencontre l'eau dans

sa circulation à. travers les canaux capil

laires. Cette resistance, pour une porosité

donnee, augmente en raison de la longueur

du canal capillaire, c'est done une force

variable,

Sous finfluence de ces deux forces, la

pénetration de l'eau dans la couche poreuse,

bien que continuelle, n'est pas uniforme,

Sa vitesse decroît ă mesure que nous nous

eloignons de la zone de contact de la

couche avec la colonne d'eau.

D'apres les experiences faites par M. l'in

genieur R. Serge, mais à. petites pressions,

il resulte que la relation entre la durée de

la penetration de l`eau dans une couche

poreuse représente une courbe parabolique,

ce qui signifie que l'eau penetre sans

interruption dans une couche horizon
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In terenurile poroase nefisurate, trebue

să se ţiiiă însă compt de împrejurarea că

porii stratului sunt plini cu diverse gaze,

cari prin pătrunderea apei sunt expulzate

şi ne avand pe unde scăpà,-de oarece am

presupus terenul nefisurat _ ele sunt com

primate şi pot ajunge sub o tensiune aşà.

de mare, încât opresc pătrunderea mai de

parte a apei în strat.

Din toate aceste consideraţiuni, deducem

-concluziunea că zona de penetraţiune a apei

într'un strat poros, în timpul cât durează

perforarea acelui strat şi tubarea lui, este

ralativ mică şi faţă cu nişte pierderi mici

de apă într'un interval de timp scurt, nu se

poate vorbi de o inundare a straturilor po

roase.

Altfel se prezintă condiţiunile într`un

teren fisurat: Aci apa are posibilitatea de

a pătrunde cu mare iuţcală în crãpături şi

dacă acestea prin ramificaţiunile lor ajung

pană la un zăcămint de petrol, apa poate

pătrunde pănă aici.

Dar în asemenea caz, pe de o parte cu

rentul ascendent de apă se întrerupe, ceea

ce se remarcă imediat la suprafaţă; pe de

altă parte stratele suprapuse zăcămantului

de petrol fiind lisurate, gazele petrolifere

vor avea posibilitatea de a se degaja prin

crăpături, şi să iasă prin gaura sondei până

la suprafaţă, trădand ast-fel existenţa şi apro

pierea zăcământului de petrol.

Prin urmare, variaţiunile curentului de

apă ne oferă elementele necesare pentru a.

aprecia, dela suprafaţă, fenomenele ce se

petrec în interiorul găurii: la o întrerupere

brucă a curentului de apă, vom şti că am

întâlnit un sistem de crăpături prin care

tale de sable, mais évidemment avec une

vitesse de plus en plus petite.

Dans les terrains poreux non fissurés, il

faut tenir compte de cette circonstance que

les pores de la couche sont remplis de dif

ferents gaz, qui sont expulses par la péné

tration de l`eau; n'ayant pas une voie par

oii äéchapper, - nous avons supposé le

terrain non fissuré-cés gaz sont comprimés

et peuvent arriver à. une tension si forte

qu'ils empêchent- l'eau de pénétrer plus

avant dans la couche.

De toutes ces considérations, nous dédui

sons la conclusion 'que la zone de penetra

tion de l'eau dans une couche poreuse,

duraut la perforation et le tubage de cette

couche, est petite relativement, et en rapport

avec de petites pertes d'eau dans un court

intervalfe de temps, donc il ne saurait être

question d'une inondation des couches po

reuses. _

Les conditions se présentent d'une autre

maniere dans un terrain fissuré: la, l'eaua

la possibilité de pénétrer avec une grande

vitesse dans les fissures, et si celles-ci, par

leurs ramifications, arrivent jusqu'a un gi

sement de pétrole, l'eau peut y penétrer.

Dans ce cas, d'un cóté le courant ascen

dant de l'eau est interrompu, ce que l'on

remarque sur le champ a la. surface, de

Pautre, les couches superposées au gisement

de petrole étant fissurées, les gaz petroli

feres auront la possibilité de se dégager

par les fissures et de sortir, par le trou de

sonde, jusqu'ă la surface, en trahissant ainsi

Yexistence et la proximité du gisement de

pétrole.

Par suite, les variations du courant d'eau

nous offrent les éléments nécessaires pour

apprécier, de la surface, les phenomenes qui

sbperent ă l`intérieur du trou: dans le cas

d'une interruption brusque du courant d'eau

on saura qu'on a rencontre un systeme de
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apa. se raspandeste în stratele învecinate; o di

minuare lentă a debitului curentului ascen

dent, va denota prezenţa unui strat permeabil

de nisipuri sau gresii poroase etc. prin porii

cărora apa poate pătrunde pană la o zonă

limitată, în timpul cât gaura sondei va ră

mâne netubată. Imediat ce gaura a lost tu

hatà, penetraţiunea apei este oprită, căci în

mişcarea ei ascendentă, ea va urma drumul

eelei mai mici rezistente, adică prin secţi

unea între burlane şi tigele goale de săpare

şi nu îşi va puteà. forţa drum printre păreţii

exteriori ai burlanelor şi păreţii găurii.

Aşa dar printr'o tubare a găurii sondei,

imediat .lupă ce stratul poros a fost tra

versat, perderile de apă se reduc la mini

mum şi nu pot constitui vre un pericol

pentru sondele învecinate

De alt-fel, acelas lucru se întâmplă şi cu

sondagiul canadian când se perforează stra

turi permeabile de mare porozitate.

Până aici am examinat manifestările cu

rentului de apă în ipoteza când straturile

permeabile şi în special nisipurile sunt uscate.

Să vedem ee se poate întâmpla în cazul

când prin foraj, întâlnim un strat perme

abil de nisip, sau o rocă poroasa, ori crăpă

turi, cari sunt pline cu apă.

Cu aceasta venim la a treia obiecţiune

adusă sondajului hydraulic, «că nu e posibil

a seconstatà stratele aquifere».

In examinarea acestei obiecţiuni trebue

să distingem diferite cazuri, după condi

ţiunile de zacamant ale pànzei aquiíere şi

după presiunea bydrostatică.

Condiţiunea primordială pentru existenţa

unei panze de apă, este prezenţa unui strat

poros care să repauze pe un strat imper

fissures, par lesquelles l`eau se répand dans

les couches voisines; une diminution gra

duelle du debit du courant ascendant de

notera. la presence d'une couche permeable

de sables ou de gres poreux, etc, par les

pores desquels l'eau peut pénetrer jusqu`a

une zone limitée, pendant que le trou de

sonde restera sans tubage. Ausitót aprí-s

que le trou a été tube, la pénétration de

l`eau est arrêtee, car, dans son mouvement

ascendant, elle suivra la voie de la plus

petite resistance, dest-à-dire la section entre

les tubes et les tíges vides de forage et

elle ne pourra se frayer un chemin le long

des parois exterieures des tubes.

| Or donc, par un tubage du trou de sonde

ausaílót apres que la couche poreuse aete

traversee, les pertes d'eau se réduisent au

minimum et ne peuvent constituer un danger

pour les sondes voisines.

D'ailleurs cela arrive aussi dans le son

dage canadien, quand on traverse des cou

ches permeables de grande porosite.

Nous avons examiné jusqu'a present les

manitestations du courant d'eau dans l'hy

pothese ou les couches permeables et les

sables specialement sont secs.

Voyons ce qui peut arriver dans le cas

ou, par le forage, on rencontre une couche

permeable de sabie ou une roche poreuse

ou des fissures, 'qui sont pleines d'eau.

Par là nous touchons à. la troisieme ob

jection contre le sondage hydraulique «qu'il

n'est pas possible de constater les couches

aquiteresm.

Pour examiner cette objection, il faut dis

tinguer divers cas, selon les conditions de

giseinent de la nappe aquifi-re et selon la

pression hydrostatique.

La Condition primordiale pour Pexistence

d'une nappe d'eau, c'est la presence d'une

eouehe poreuse qui repose sur une couche
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meabil care serveşte de pat de scurgere

pentru pânza aquifcră.

Cand prin foraj s`a întâlnit un strat aquiler

trei cazuri pot Ii posibile: presiunea hy

drostratică a apei din stratul aquifer este

mai mare, egală, sau «nai mică, decat pre

siunea exercitată de coloana de apă din

sondă. la adâncimea la care s`a întâlnit stra

tul de apă. ln primul caz apa din strat

va pătrunde în sondă, în virtutea presiunii

şi vom avea un spor brusc în debitul apei,

ceea ce se va puteà. remarca la suprafaţă..

ln cazul ultim, vom avea 0 pierdere lentă

însă. sensibilă de apă, care de asemenea se

va putea cu uşurinţă constata la supra

faţă. Această pierdere se întâmplă însĭt şi

în cazul când se traversează de ex. un strat

de nisip uscat.

Pentru a decide dacă acel strat este sau nu

aquifer, trebuie să se constate, prin scoaterea

apei din sondă, variaţiunile de nivel întoc

mai dupa cum s'ar proceda în sondagiu de

ori ce sistem, în împrejurări identice.

Cazul când presiunea hydrostatică în stra

tul aquifer ar fi egală cu presiunea coloanei

de apă, este în mod practic, aproape impo

sibil, totuşi merită a li discutat, întru cât

nu e vorba de o egalitate absolută de pre

siuni, ci numai de mici variaţiuni.

Apa din strat circulând, putem consideră.

că în punctul unde un sondagiu a. întâlnit

stratul aquilcr, se reunesc 3 vase comuni

cante.

Unul este braţul stratului unde presiunea

hydrcstatică este mai mare şi care deter

mină scurgerea apei, al doilea este cealaltă

parte a stratului şi al treilea este coloana

de apă din gaura sondei.

Aceste trei presiuni allandu-se aproape

în equilibru la fundul găurei sondei, nu se

pot remarca variaţiuni sensibile ale curen

tului ascendent, circulând între tige şi bur

lane.

impermeable, servant de lit d`écoulement

à la nappe aquilere.

Lorsque, par forage, on a rencontre une

couche aquifí-re, trois cas peuvent se pre'

senter: la pression hydrostatique de Peau

de la couche aqui-lĭvre est plus grande,

egale ou plus gwtite que la pression exercée

pas la colonne d'eau remplissant le trou de

sonde, la profondeur à laquelle on ren

contre la couche aquifere.

Dans le premier cas, nous aurons une

pénétration de Peau de la couche aquifêre

dans le trou de sonde, par là. une augmen

tatioz: brusqwe du debit de Peau, ce qui

pourra se remarquer *à la surface.

Dans le dernier cas, nous aurons une.

perte d'eau graduelle, mais sensible, ce qui

pourra, de meme, être constate facilement

de la surface.

Une déperdition du memegenre se pro

duit quand on traverse une couche de sa

ble sec. Pour décider si cette couche est

ou non aquifere, il faut constater, par le

puisage de Peau, les variations du niveau,

donc, de la même façon qu'on devrait pro

céder dans un sondage de tout autre sys

teme en pareille circonstance.

Le cas ou la pression hydrostatique de

la couche aquifere serait egale ă la pression

de la colonne d'eau est pratiquement a peu

pres impossible, toutefois il merite «Petre

discute, en tant qu'il ne peut être question

däšgalité absolue de pressions, mais uni

quement de petites variations.

L'eau de la couche aquifere étnnt en cir

culation, nous pouvons distingueur trois

vases communicants au point ou le son

dage touche la couche aquifere: Pun d'eux

est la partie oü la pression hydrostatique

est la plus grande et qui determine Pócou

lement de Peau, le second est Pautre partie

de la couche, le troisieme est la colonne

d'eau du trou de sonde.

Ccs trois pressions étant sensiblement en

équilibre au fond du trou, on ne saurait

remarquer des variations sensibles du cou

rant ascendant circulant entre les tiges et

le tubage.
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In acest caz chiar dacă nu va fi o pier

dere sensibilă de apă, tocmai această împre

jurare unită cu observarea lovirilor carac

teristice ale trepanului candlucreazăîntfun

strat de nisip şi cu probele de material a

duse la suprafaţă, ne vor da. indicii sigure de

existenţa unui strat aquifer, căci dacă stra

tul de nisip ar fi uscat, ar urmă ca să avem

o pierdere sensibilă de apă.

Prin urmare şi a lll-a obiecţiune adusă

sondagiului hydraulíc şi referitoare la con'

statarea straturilor de apă, nu mai poate

subsistă.

Din consideraţiunile expuse mai sus, nu

rezultă şi nici nu se poate trage conclu

ziunea că sondagiul hydraulíc ca mijloc de

exploraţiune, se prezintă ca un mijloc im

perfect; din contră, analiza de mai sus ne

arată că, ţinandu-se compt de toţi factorii,

precum: iuţeala curentului ascendent, obser

varea continuă a materialului adus la su

prafaţă prin aranjarea, la orificiul de scur

gere, a unor site de diferite desimi, iuţeala

de avansare în sondaj, senzaţiunile căpătate

prin lovirile trepanului repercutate prin

tigele de săpare până la suprafaţă, obser

varea debitului de scurgere a apei, etc

sondagiul hydraulíc se prezintă ca un mijloc

excelent pentru a explora repede o regiune

pană la adancimi mari, atat în ce priveşte

succesiunea straturilor cât şi grosimea lor*

cu o aproximaţiune suficientă, stabilită pe

baza consideraţiunilor expuse.

De altă parte, prin posibilitatea ce există

de a schimbă sensul curentului de apă»

_ circuitul indirect, - unde curentulaseen

dent, prin tigele de săpare, are o mare iu

ţeală, se poate aduce la suprafaţă, în 2 pană

la 5 minute bucăţi de material sau fosile

în stare absolut intactă., ceia ce este un

mare avantaj asupra sistemelor zise «uscatem

Dans ce cas, méme si la perte d'eau est

insensible, cette circonstance jointe ă l'ob

servation des chocs caractéristiques du tre

pan travaillant dans une couche de sable

aquifere est, avec les echantillons de ma

teriel amenes ă la surface, precisement ce

qui nous donnera les indices de Pexistence

d'une couche aquifere, car si cette couche

etait seehe la perte d'eau serait sensible.

Par consequent, la troisieme objection

faite contre le sondage hydraulique et con

cernant la constatation des couches aqui

feres, ne peut pas subsister plus que les

deux autres.

L'analyse et les considerations exposees

plus haut nous montrent qu'en tenant compte

de tous les facteurs tels que: la vitesse du

courant ascendent, Pobservation continue

du matériel amene à. la surface, par l'ar

rangement ă Porifice d'ecoulement de tamis

differents, la vitesse d'avancement dans le

sondage, les sensations provoquees par les

coups du trepan, repercutes par les tiges

de sondage jusqwă la surface, Pobservation

et le contróle du debit d'écoulement de

l'eau etc., le sondage hydraulique se pre

sente comme un excellent moyen pour ex

plorer rapidement une region jusqu'a de

grandes profondeurs, tant en ce qui con

cerne la succession des couches que leur

epaisseur, avec une approximation suflisante

etablie sur les considerations exposees.

D'ailleurs, par la possibilite de changer

le sens du courant d'eau (circuit indirect),

ou le courant, arrivant a la surface par les

tiges de sondage, a une grande vitesse, on

peut arnener à la surface, en 2-5 minutes

selon la profondeur, des particules de roche

et des fossiles en etat absolument intact,

ce qui est un grand avantage sur les sys'

temes dits «à sec».



Dispozitivele sondagiului hydraulic

„Rapid“ (Trauzl & Co.); ,,A. Raky“.

Dispozitivele sondagiilor hydraulice carac

terizate printr`un mare număr de lovituri

în unitatea de timp, prin cursa mică a tre

panului şi curaţirea găurii cu ajutorul unui

curent continuu de apă, pot íi împărţite în

două. grupe principale după. felul suspen

siunei trepanului şi a tijelor de săpare.

In prima grupă, sistemul

de tije este pus în legătura

cu un cablu care, prin aju

torul unor transmisiuni, pri

meşte mişcarea de la motor

şi o transmite trepanului.

Acestei grupe aparţine dis

pozitivul «Rapíth imaginat

de Fauck în anul 1896.

Figura 44 schiţează dis

pozitivul. Cursa trepanului

este produsă prin roata ex

centrică E fixată pe arborele A, pus în mişcare

de motor cu ajutorul transmisiunei D. Sis

temul tijelor nu mai este suspendat de

balansier ci de cablul, ce se înfăşoară. pe

arborele C al aparatului de cohorîre, după

ce merge pe rotile D,D, roata B cu excen

trul E şi roata D, In acest dispozitiv, por

ţiunile B.D1 şi BD! ale cablului fiind para

lele, tijele şi trepanul au o cursă de 4 ori

mai mare decât excentricitatea EA.

  

Dispositifs du sondage hydraulique

„Rapid“ (Trauzl & Co.); „A Raky“.

Les dispositiís des sondages hydrauliques

caractérisés parun grand nombre de per

cussions par unité de temps, par la petite

course du trépan et le curage du trou de

sonde à. l'aide d'un courant continuel d'eau,

peuvent être partagés en deux groupes prin

cipaux, selon le genre de suspension du

trépan et des tiges de forage.

Dans le premier groupe,

le systeme de tiges est rac

cordé au cable qui, a Faide

de transmissions, reçoit le

niouvement du moteur et le

transmet au trépan; a ce

groupe appartient le dispo

sitií «Rapida imagine en

1896 par H. Fauck.

La figure 44, représente ce

dispositif. La course du tré

pan est produite par la roue

excentrique E, íixée sur l`arbre moteur A

mis en mouvement par le moteur à l`aide

d'une transmission D.

Le systême des tiges n'est plus suspendu

au balancier, mais au cable qui s`enrcule

sur l'arbre C de l°appareil de descente

apr`es avoir passé sur les roues D., Dl, la

roue B avec Pexcentrique E et la roue

D2. Dans ce dispositif, les portions B Dl et

B D., du cable étant paralléles, les tiges

et le trépan ont une course 4 fois plus

grande que Yexcentricité E A.
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La toba C, este adaptat, in angrenagiu

cu o roată dinţată, un şurub fără. sfârşit

care se mişcă cu mâna şi servă la regu

larea cablului în măsura în care adancimea

sondei creşte. Această operatiune durează

tot timpul până ce legătura tijei ultime cu

cablul se apropie de gura sondei; atunci se

suspendă săpatul, se ridică cablul şi se

adaugă o nouă tijă care se leagă cu un

capăt de cablu şi cu celalt capăt se inşu

rubează la tija de la gura sondei. Manevre.

se repetă cu atat mai des cu cât tijele sunt

mai scurte, prin urmare cu cat distanţa

roţei D de gura sondei este mai mică.

De regulă această din urmă distanţă este

de ca. 5 m.

Dispozitivul de mai sus, intrând in pose

siunea firmei «Trauzl & C-ie» a fost per

fecţionat prin adaptarea unor greutăţi pen

tru contrabalansarea greutăţii tijelor la a

dàncimi mari şi înlocuirea roţei excen

trice printrb roată normală legată prin 2

bicle de o axă îndoită în formă de "'|_I"',

putandu-se obţine curse diferite, în mişcarea

trepanului.

ln planşele XV şi XVI se reprezintă un

dispozitiv Rapid cu troliu construit de lemn

şi de fer.

A doua grupă de dispozitive este carac

terizată prin suspensiunea elastică a tijelor

şi a balanţierului.

Acestei categorii aparţine dispozitivul «.=\.

Raky» imaginat în anul 1896.

In acest dispozitiv balanţierul are o sus

pensiune elastică realizată printr'o serie de

rezorturi, aşezate între două grinzi trans

versale de care e susţinut cu ajutorul a două

şuruburi, care permit ridicarea sau cobo

rîrea lui.

La capătul anterior al balanţierului se

aşează «Cheia lui Rakgp), care serveşte la

susţinerea şi la coborirea sistemului tijelor

Au tambour C, dans un engreiiage à roue

dentée, est adaptée une vis sans fin, que

l'on fait mouvoir à. la main et qui sert à

réglor le cable, au fur et à mesure que la

sonde avance en profondeur. Cette opéra

tion persiste jusqu'à ce que le raccord de

la dernierc tige avec le cable se rapproche

du trou de sonde; alors on arrete le forage,

on releve le cable et on ajoutc une nouvelle

tige que l'on raccorde au cable par un bout,

et Pautre est visse a la tige du trou de

sonde. La mami-uvre se répi-te d`autant

plus souvent que les tiges sont plus courtes,

et partant, selon que la distance de la roue

D de la bouche de la sonde est plus petite.

Ordinairement cette dernier-e distance est,

de 5 metres environ.

Le dispositif ci-dessusétant devenu la pro

priété de la lirme «Trauzl et Co.», deVienne,

a été perfectionné en y adaptant des poids

pour contrebalancer la pesanteur des tiges

à. de grandes profondeurs et en remplaçaiit

la roue excentrique par une roue normale

raccordée par deux bielles a axe double

en forme de l l__; on obtient de cette

façoii des courses ditĭérentes dans le mou

vement du trépan. Les planches XV et XVI

représentent le dispositif Rapid avec le

treuil construit en bois et en fer.

Le deuxieme groupe de disposit-its est. ca

ractérisé par la suspension élastique des

tiges et du balancier.

Le dispositif «A. Raky», imagine en 1896,

appartient à cette categorie.

Dans ce dispositif le balancier a une

suspension élastique, réalisée par un jeu de

ressorts, places entre deux poutres trans

versales et il est soutenu, à. Paide de deux

vis, qui permettent d'élever ou d`abaisser

le balancier.

Au bout anterieur du balancier se trouve

un dispositif appelé «clé de Raky» servant

ă la descente du systeme des tiges au fur
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in măsura în care trepanul înaintează. după

lie-care lovire.

Cheia. lui Raky este formată din două

părti in formã. de şarniere. Partea inferioară

repauzează pe o placa de lontă şi constă

din două bacuri strabatute de suruburi cu

ghevindul tăiat pe jumătate din lungime la

dreapta. iar pe cealaltă jumătate la stânga,

astfel că cele două bacuri pot li strânse şi

fixează tijea, sau se pot libcrà. şi permit

coborirea ei.

Prin mijlocirea a două manere, partea in

ferioară. se poate mişcà împreună. cu tijele

in jurul axei sale şi cu aceasta se obţine

deplasarea trepanului cu un unghiu anumit

după fie-care lovire.

Şarniera superioara constând de asemenea

din 2 bacuri cu suruburi este inută rin'
*l

ajutorul unor resorturi la o distanţă de ca. 20

milimetri de şarniera inferioară.. Cand prin

avansarea în adâncime este necesar să se

coboare trepanul şi cu el tijele, se strânge

printr'o mişcare şarniera superioară formând

ast-fel un singur sistem cu tijele şi se des

chide şarniera inferioară care permite cobo

rirea. tijelor până când şarniera superioară.

vine in contact cu şarniera inferioară; în

această mişcare resorturile sunt comprimate.

Apoi se strânge şarniera inferioară, iar cea

superioară cu ajutorul resorturilor este ridi

cata la distanţa normală.

Această operaţiune devine mai compli

cată la trecerea unei mufe a tijei prin cheia

de coborire. Pentru aceasta se coboară ba

lanţierul cu ajutorul şuruburilor indicate în

fig. 45 şi 46 şi ale căror ghevinduri sunt tăiate

unul la dreapta şi altul la stânga. Aceste

şuruburi posedă două rotite dinţato ce an

et à mesure que le trépan avance en pro

fondeur et au déplacement angulaire du

trépan aprês chaque percussion.

La clé de Raky consiste en deux parties

en forme de charniere: la partie inférieure

repose sur une plaque de fonte et consiste

en deux mâchoires travorsées par des vis

dont le liletage sur une moitie de la longueur

est a droite, et sur Pautre moitié a gauche,

en sorte que les deux mâchoires peuvent

ótre serrées et lixent la tige ou sont des

serrées et la laissent descendre.

Au moyen de deux manches, la partie

inférieure peut se mouvoir avec les tiges

autour de son axe, et on peut obtenir ainsi

le déplacement du trépan d'un certain angle

apres chaque percussion.

La charniere supérieure consistant aussi en

deux mâchoires a vis est maintenue, à l'aide

de ressorts, a une distance de 20'"|.,, environ

de la churniere inferieure.

Lorsque, par suite de Vavancement en pro

fondeur, il est necessaire de descendre le

trépan ensemble avec les tiges, on serre

par un mouvement' la charniere supérieure,

en formant ainsi un seul systčme avec les

tiges et on ouvre la charniere inférieure

qui permet la descente des tiges, jusqu`à

ce que la cbarniere supérieure vienne en

contact avec la charnič-re inférieure; dans

ce mouvement les ressorts sont comprimés.

Ensuite on serre la charničre inférieure qui

fixe les tiges et l'on ouvre la charniere su

périeure qui, ă faide des ressorts, est sou

levóc à la distance normale.

Cette operation devient plus compliquée

quand le manchon d'une tige doit passer

par la clé de descente. Pour cela l'on des

cend le balancier à. l'a.ide des vis indiquées

dans les figures 45 et 46, et dont les lilets

sont coupes l'un à. droite et l'autre à gauche.

Ces vis possčdent deux petites roues dentées
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grenează cu o roată dinţată ce poate fi pusă.

în mişcare printr`o manivelă.

Balanţierul e coborît pe o distanţă egală.

cu lungimea mufei. Se deschid apoi şarnie

rele şi se ridica din nou balanţierul în po

ziţiunea primitiva.

In această mişcare şarnierele ce compun

cheia, trec dfiasupra mufei tijelor şi săparea

se poate reincepe.

qui engrênent sur une roue dentée, qui peut

être mise en mouvement par une manivelle.

On descend le balancier à une distance

egale de la longueur du manchon ; on ouvre

les charniêres et on releve le balancier dans

sa position primitive; par cette manceuvre

les charnieres qui composent la clé passent

au-dessus du manchon des tiges et le fo

rage peut recommencer.

  

Numărul resorturilor, aşezate între cele

două grinzi transversale variază. cu adan

cimea sondei, prin urmare cu greutatea ti

jelor.

Grinda transversala inferioară. este stra

băt-ută. de 2 şurupuri cari servă. la ridicarea

grinzii transversale superioare, operaţiune

care are loc cand este necesar a se intro

duce noi resorturi.

Mişcarea balanţierului este realizată prin

tr`o bielă fixată. cu un capat la o extremitate

a balanţierului, iar cu cellalt capăt de ma

nivela axului B (Planşa XVII Atlas).

Le nombre des ressorts, placés entre les

deux picces de bois transversalcs, varie

avec la profondeurde la sonde, partant, avec

le poids des tiges.

La poutre transversale infórieure est tra

versóe par deux boulons qui servent à, sou

lever la poutre transversale supórieure. ope

ration que l'on pratique quand il est né

cessaire d`introduire de nouveaux ressorts

Le mouvement du balancier sbpêre au

moyen d`une bielle Iixée par un bout à

lextrémite du balancier, et par Yautre, à. la

manivelle de l'axe B. (planche XVII Atlas).

 
,.__~_~
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Dispozitivul «Raky», este reprezentat în

planşa XVll Atlas şi coprinde patru axe

A, B, C, D.

A este arborele principal care e pus în

mişcare de motor cu ajutorul unei trans

misiuni şi a roatei principale T mobilă. pe

ax şi putându-se fixa prin ajutorul unui cu

plu de fricţiune.

Pe arborele A se află trei roţi dinţate:

una exterioară cu ajutorul căreia se trans

mite mişcarea la axul B ce manevrează ba

lanţierul, şi alte 2 interioare de diametre

diferite ce sunt libere dar cari, cu ajutorul

unor mufe de cuplare, pot fi puse pe rând

în mişcare spre a transmite cu diferite iu

ţeli rotaţiunea la axul C. Pe acest ax C, se

află de asemenea 3 roţi dinţate de diverse

diametre şi o roată de transmisiune cu curea

pentru o tobă de lăcărit, ce se poate monta

d'asupra intregului dispozitiv.

Roţile extreme sunt fixe şi corespund

acelor două. roţi mobile de pe axa A. Roata

mică dinţată este liberă şi cu ajutorul unei

mufe de cuplare poate pune în mişcare

de rotaţie al patrulea ax D prin angrenaj

cu roată mare dinţată fixată pe acest ax.

Axul D poartă pe el 2 tobe de diametre

diferite şi pe care se înfăşoară cablul cu

care se manevrează, fie tijele de săpat, fie

burlanele.

In afară de sistemele descrise, se mai în

tâlnesc în Romania în mod izolat combina

ţiuni de aceste sisteme precum: dispozitiv

canadian cu balanţier cu suspensiune ela

stică şi complectat cu toate instalaţiunilo

pentru a se putea lucrà timporar şi cu cu

rent de apă; sau dispozitiv canadian în

care tijele de fier sunt înlocuite cu cablu

de oţel.

On peut voir, dans la même planche, le

dispositif général <<Raky>> pour exécuter les

diverses operations du sondage hydraulique.

Ce dispositif comprend 4 axes A B C D.

A est l`arbre principal, mis en mouve

ment par un moteur à. l`aide d'une trans

mission et de la roue principale T mobile

sur son axe et pouvant se fixer à l`aide

d`un couple de friction. _

Sur l`arbre A se trouvent 3 roues dentées:

l`une extérieure, àfaide de laquelle on trans

met le mouvement à. l'axe B qui manwuvre

le balancier, et deux autres intérieures dc

diametre different, qui sont libres, mais qui,

à l'aide du manchon daccouplement, peuvent

être mises en mouvement tour à. tour pour

transmettre, a différentc vitesse, la rotation

à. l'axe C.

Sur cet axe se trouvent aussi trois roues

dentées de divers diametre et une roue de

transmission à courroie pour un tambour

de puisage, que l`on peut monter au-dessus

de tout le dispositif`.

Les roues extrêmes sont fixes et corres

pondent aux deux roues mobiles de l`axe

A; la petite roue dentée est libre, et, ă

l`aide d'un manchon daccouplement, elle

est mise en mouvement de rotation qu`elle

transmet a l'axe D, par un engrenage avec

la grande roue dentóe fixée sur cet axe.

L`axe D supporte deux tambours de dia

metre different sur lesquels s'enroule le

cable, qui sert a manoeuvrer les tiges de

forage avec le trépan ou avec les tubes.

Outre les systemes décrits, on rencontre

encore en Roumanie, isolément, des com

binaisons de ces systêmes, ă savoir: de dis

positif canadien avec balancier à. suspension

élastique et complete avec toutes les in

stallations pour pouvoir travailler, à l`occa

sion, avec courant d`eau; ou le dispositif

canadien, dans lequel les tiges de fer sont

remplacées par un cable clfacier.
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ln acest scop cablul de săpat se pune 4

pe toba de lăcărit şi serveşte atât la săpat

cât şi la scoaterea noroiului.

Uneori se întrebuinţeazã. combinat cablu

cu tije de íier cari se adaugă peste cablu

treptat cu adancimea sondei, obţinându-se

prin aceasta o economie de timp în mane»

vrarea sapei, mai ales în sondagiile de mare

adancime.

Dans ce but le cable de lorage se place

sur le tambour de puisage et il sert aussi

bien au torage qu`au curage.

On emploie parlois le cable combine avec

les tiges de fer que l`on ajeute au cable

au fur et à. mesure de Yapprofondissement

de la sonde; on obtient par la une econo

mie de temps dans la mameuxfre du trépan,

surtout pour les forages à grande profondeur.



Costul sondagiului.

Sunt prea multe şi variate cauzele cari

joacă rol în costul unui sondagiu. Lăsând

la o parte accidentele cari se pot iví în ori

ce moment, cheltuelele unei sonde depind de

situaţia geografică a localităţii (depărtarea

sau apropierea de calea ferată, de drumuri

de comunicaţie, de ape, de alte centre in

dustriale etc.), de natura stratelor ce sunt

a se săpà, de condiţiunile stratígrafice, de`

sistemul de sondagiu cu care se sapă, pre

cum şi de calitatea materialelor.

Pentru a fixà ideile, vom luà un exemplu

şi vom indica toate cheltuelele făcute în tim

pul săpăturii acelui sondagiu. Sondagiulîn

chestiune a fost executat într'o regiune inex

plorată, avand o situaţie *geografică favo

rabilă, dar izolat şi departe de orice centru

industrial. S'a lucrat cu sistemul canadian,

dispozitivul român cu 2 tobe.

Costul de instalaţie.

Iată în rezumat şi cu preţul fiecărei piese

în parte, tot ce intră în instalaţia unui son

dagiu, adică: instalaţia propriu zisă a son

dei, instalaţia de cazan (le abur, atelier de

fererie, o magazie şi instalaţia electrică.

Pentru sondă, troliu de săpat, turn, baraca

de maşini, s'a intrebuintat urniătoarea lem

nãrie:

Prix de revient du sondage.

Les causes, qui jouent un role dans le

prix de revient d'un sondage, sont multi

ples et variées. Sans parler des accidcnts,

qui peuvent se produire à chaque instant et

grever les frais de sommes importantes, lcs

frais d'une sonde dependent de la situation

géographique de la localité (éloignement ou

voisinage de chemin de fer, de voies de com

munication, d'eau, d'autres centres indus

triels, etc.) de la nature des couches à forer,

de leur condition stratigraphique, du systême

de sondagc ainsi que de la qualité du matériel.

Pour fixer les idécs, nous allons prendre

un exemple et indiquer toutes les dépenses

qui sont survenues durant ce sondage._

Le sondage en question aété execute dans

une region inexplorée ayant une situation

geographique favorable, mais isolée, et três

éloignée de tout autre centre industriei.

On a employe le systême canadien.

Coüt de Pinstallation.

Voici, en résumc, et en indiquant le prix

de chaque piece à part, tout ce qui entre dans

Yinstallation d'un sondage, c'est à dire l`ins

tallation proprement dite dela sonde, celle

de la chaudiere à vapeur, Patelier de fer

ronnerie, le magasin, Finstallation électrique.

Pour la sonde, le treuil de forage, lc che

valement, la baraque de machines, on a em

ployé les piêces de bois suivantes:



 

DENUMIRE

nrîNoMrNAnoN

Turn

C/uwa/nnfnl

Total. . .

Coroana şi balanţier

Colcromlr et Imlancier

Total

No.pieselor .'\årzde:pda:
\Lungime
HIougurur

 

 

flwülNJ-O-l-š

IO

12

19°

llSecţiune

Sediu Volum
Volume

 

Esenţa
E-.tenu

šrxul

Safin

Ştejar

C/ufn:

 
 

OBSERVAŢIUNI

OBSERVATIONS
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DENUMIREA

náxoivnmxrlox

OBSERVAŢIUNI

Lungime
Langueur

OBSERVATIONS

No.pieselor
N61:dnjun:

Troliul şi baraca 6 >< 5.8o>< 5 m. 17 6.- 4o><35 Iafi Brad

L: Irnul e! sa buragur 6 Xjflü X5 m. 2 8.* 40><3° 1,920 Sali..

2 3-50 25><25 0.437 „

1 6-50 25><20 0.325 „

6.- 25><2o 2,100 ,,

 

2 6.- s°><I5 0.540I 3- 30><15 0.135 „

2 4.- 4o><25 0,800 ,,

3 550 I8xI5 0.445 ..

3 6- 15><12 0.324 „

4 3.50 I5XI2 0,252 ,_

10 6.- 12><10 0,720

16 4.- 1ox8 0,512

140 5.- zoxz 2,800

4 4.- rox-G 0,128
 

Total . . . 25.718

Baraca pentru maşină 7><5X3 m. 8 T* Î2><Î° 0.672 ,.

Bmw... ,ma ...af/fim çxfx; ..._ 350 „XIO 0,336 r,

16 3.- 12><1o 0,576 n

4 4.- 10><8 0,128 n

14 3.50 10><8 0,392 „

70 5.-- 2o><2 1,400

 

 

180 3.- 20><2 2,100

Total. . . 5.664



 
  

  

r `°` ä g š š . l
' DENUMIRE g f: 'ãoţ 8.32- oBsx-:RVAŢHJN:

.E =`e a
DENOMINATION 033 î* åv' OBSERVATXONS

e' ş? _ Î ___.
Z Č m. c m.

Barnca cazanuluigöoxóxg. m_ 16 3 - Ioxl

B d 1 I. d“ n ' .araçuf e a r au :err q,_fo)( )3 m 8 3.50 Ioxĭz

14 5.- 1ox12

Io 6.- toxrz

51» 5.- 2o><2

245 3 _ 2°><2

22 350 1o><8

Total

Atelier de ferărie 7X5X3 m. 23 3.- ro><12

ru o mică magazie 3x5 m. lo 3,50 IOVJZ

Ale/ur dr ffrţnllnfrxr ŢXJXJ m. :I nu

firlil "mA/gsm 3x5 m. 8 loxlz

2 3.- 15><2o

'Total _

 

 

2.50 15» 2o

35° r°><8

_,.-- 2o><2

6.- zoxz

3.- 2o;.;2

S* 25><5

3-_ 3°><5

 

 



- Ceea ce face un total de 72,9“ m* lemn

de brad şi Im., lemn de stejar. Socotind

48 lei m* lemnul de brad şi 90 lei m“ lemnul

de stejar şi 10 lei de m“ pentru montagiu,

lcmnăria revine la suma de 4.343,30 lei.

Pentru această instalaţie s`a intrebuintat :

A. Pentru sondă :

9'/, legături de tablă „Bismark“

pentru acoperiş. . . . . . . . lei 165

12 lăzi cuie diferite ,, 81

300 kgr. fier pentru şurupuri şi piu

120liţe..............„

specificate precum urmează:

Cuir.

3 lăzi cuie de sârmă de 180 mm. lungime

3 P) I' l! H Îl H U

2 n n n n n 160 n n

I l! H I) l) ,Î U H

3 n n n n t! 70 I' I!

I

.Şuruburzfi

In tabloul de mai jos se arată numărul

şi dimensiunea şuruburilor necesare în dis

pozitivul tip romàn cu două tobe:

1 bucată (piece) de . . . .

I „ ,, „ . . 4.000

2 n n n ' ' ' '6 n n n ' ' ' 540

2 „ ,, „ . . . - I.420

4 n n n2 n ` n n 840

4 n n n ' ' 800

2 ,, ,, „ . . _ . 820

I ,, „ „ - 3.420

I „ „ „ . . 2.920

4 n n n ' ' '

.4.65o mm. lungime (longueur)

Ce qui fait un total de 72,“, m* de bois

de sapin, et Im., m* de bois de chene, au

prix de 48 fcs. le m* de bois de sapin et

go fcs. le m” de chene, et en comptant le

montage à lo fcs. le m“, la boiserie revient

à 4.343,30 fcs.

Pour cette installation on a employé:

A. Pour la sonde:

91/2 paquets de tole Bismarck fcs. 165,

12 caisses de divers clous . . „ 81,

3oo kilos de fer pour vis et écrous ,, 120,

spécifiés comme suit:

Claus.

3 caisses de 180 mm. de longueur

3 H H H l! îl

2 ,l î! I) H ll

I fl YY H I! Il

3 H H î? î! î!

Vis.

Voici dans le tableau suivant le nombre

et les dimensions des vis nécessaires, pour

le dispositif roumain à deux tambours:

. 1" (pouce) diam.

1
„

. . . .
„

„ - . . . I n

n ' ' ' ' 11/4 n

n i . ' ' Il/lt n

,, . . . 11/, „

n . . . . Î „

n ' ' I n

„ . . . I n

„ . . . 1 ,,

„ . . . I ' „

n ' " ' ' Il/l n

15



4'bucată (piece) de . . . . . 300 mm. lungime (longueur) » . .'1'/.(pouce)diam.

4 _” ,, ,, . . _ . . 360 ,, . . . . I ,,

4 ,, ,, ,, . . . . . 710 ,, . . . . 11/, ,,

I n n n ' ' ' ' ' 640 n ' ' ' ' I n

1 ,, ,, „ . . . . . 670 ,, . . . . 1 ,,

1 ,, ,, ,, . . . . . 370 ,, . 1 „

1 ,, „ ,, . . . . . 1.250 ,, . 1 ,,

6 n n n ' ' ' ' ' 170 n ' I H

I n n n ' ' ' ' 730 n ' I n

1 ,, ,, ,, . . . . . 560 „ .r ,,

1 „ ,, ,, . . . . . 1.020 ,, . 1 ,,

2 ,, ,, ,, . . . . . 670 ,, . . H), ,,

8 „ „ ,, . . . . . 380 „ . 1 ,,

2 ,, ,, ,, . . . . .1.10o ,, 11/, ,,

I n n n ' ' ' ' ' 2'92o n ' I n

1 ,, „ ,, . . . . . 2.200 ,, . . . . . 1 ,,

2 ,, ,, ,, . . .1.3oo ,, . . . .1'/, ,,

2 „ „ „ . . . . . 1_760 „ . . . . Il/.å „

4 ,, ,, ,, . . . . 200 ,, . . . 1 ,,

B. La casa cazanelor: B. Au batiment des chaudieres:

8 legături tablă „Bismark“ pen- 8 paquets de tóle Bismarck pour

tru acoperiş. . . . . . .lei 142,- le toit. . . . . . . . . . .fcs. 142,00

1 ladă cuie 150 mm. şi o ladă 1 caisse clous 150 mm.et1 caisse

70mm. . . . . . . . . . . ,, 13,50 de 70 mm. . . . . . . . . „ 13,50

C. La fierărie şi magazie: C. Ala ferronneric et au magasin:

9 legături tablă „Bismark“ . . ,, 16o,- 9 paquets tóle Bismarck . . . . fcs. 160,00

2 lăzi cuie de 70 mm.; una de 2 caisses clous de 70 mm. 1 de

150 mm. şi una de 120 mm. . ,, 27,~ 150 et 1 de 120 mm. . . . . fcs. 2 ,oo

Adică fier şi cuie pentru toate Soit le fer et les clous pour tous

construcţiile în sumă . . . . ,, 708,50 les bàtimeiits . . . . . . ,, 708,50

Lemnărie pentru toate construc

ţiile . . . . . „ 4.343,50 Lc bois pour tous lcs bâtíments ,, 4.343,50

Total . . . ,, 5.052,-- 5.052,00

Machinerie.

Maşinårii:

1 treuil de sondage canadien avec

1 troliu de sondagiu canadian cu 2 tambours, avec tous les cous

2 tobe, cu toate lagările de mc- sinets en métal, roues de trans

tal, 3 roţi de transmisiune de mission en bois,6poulies pour

lemn, 6 roţi de-turn şi două la tour et2 poulies directrices,

roţi directrice, aparat de co- appareil de descente systemc

borîre sistem Trauzl . . . . lei5.32o,.- Trauzl prix . . . . . . . .fcs.5.320,~
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1 macara cu 5 roţi .

1 maşină cu abur orizontala de

25 HP (280 mm. diametrul ci

lindrului, 350 mm. cursa), re

versibilă, cu toate vasele de

uns, ventile, volant şi cu roată

pentru cureaua de transmisiunc

800 mm. diametru şi 350 mm

lăţime. . . . . lei2.44o,

cazan de abur de 35 mp. su

prafaţa de încălzire pentru 7

atmosfere presiune, cu injector

de apă şi de păcură şi cu toate

armaturile necesare. . . lci4.05o,

36 m. curea de păr de cămilă

de 300 mm. lăţime şi 14 mm.

grosime. . . . . . . .lei 756,

Frànghie de sârmă de oţel

pentru sapă de 25 mm. gro

sime, 36 m. lungime. . . . lei

Cablu pentru macara 20 mm.

grosime, 160 m. lungime . . lei 193,

80,

Cablu pentru lingură, de 16

mm. grosime, 300 m. lungime lei 303,

1 Cablu pentru lingură, de 16

mm. grosime 550 m. lungime lei 854,

lei 519,

Total . . lei 14.515,

Montarea cazanului şi a conductelor de

machine à vapeur horizontale

de 25 H. P. de force (280 m.m.

alésage du cylindre à vapeur,

350 mm. la course) réversible

avec ses graisseurs, ses sou

papes, son volant et sa roue

pour la courroie de transmis

sion de 800 mm. de diametre

et 350 mm. de largeur. Prix. fcs. 2.440

1 chaudiere à vapeur de 35 m 2

de surface de chauiĭe et tim

brée à 7 atmospheres, avec

injecteur d'eau et de pétrole

et avec toutes les armatures

nécessaires,prix . . . . fcs. 4.050

36 m. de courroie en poil de cha

meau de 300 mm. de largeur,

et 14 mm. d'épaisseur, prix . ,, 756,-~

1 cable en fils d'acier pour le

forage de 25 mm. d'épaisseur

et 36 m. de longueur, prix . ,, 80,

1 cable en fil d'acier pour le

palan 20 mm. d'épaisseur et

160 m. de longueur, prix . 1 ,, 193,

1 cable pour la cuiller de 16 mm.

d'épaisseur et de 300 m. de

longueur, prix . ,, 303,-

1 cable pour cuiller de 16 mm.

550 m. de longueur, prix . „ 854,

1 palan à 5 roues,prix. . . . ,, 519,-

Total . fcs. 14.515

Le montage de la chaudiere des condui

tes de vapeur d'eau et de pétrole, à la

sonde et à la chaudiere, a reclame les pieces

abur, apă şi păcură la cazan, a reclamat

piesele următoare:

suivantes:

200 m. ţevi de 2” diametru - . lei 470,-- 200 m. tuyaux de 2“ (pouces) de

diametre. . . . . . . . . fcs.470,

10 ,, ,, ,, 3” ,, ,, 45,50 10 m. tuyaux de 3“ (poucesde

diametre. . . . . . . . ,, 45,50

40 „ „ „ l" „ „ 40,50 40 m. tuyaux de 1“ (pouce) de

diametre. . . . . . . . . . ,, 40,50
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20 m. ţevi' de 11/, diametru . ,,' 35,60

10 flanşe de 2" diametru . . ,, 3,60

5 coturi scurte de 2” diametru „ 6,75

5 ,, lungi de 2” diametru ,, 7,65

2 robinete de metal de 2"dia

metru. . . . . . . . . . . ,, 33,

2 canalede fontă de 2"diametru ,, 13,50

1 teu redus de la 2" la 1" . ,, 1,30

2 robinete 1” . . . _ . . . ,, 11,60

12 coturi 1 ţol . . . . . _ . „ 5,95

1teu11/._, ,, ,, 0,80

1 cana de fontă 1 1/2 ţol. . ,, 3,25

Io flanşe 1 ',-', ,, . . ,, 6,30

2 coturi 1 1/2. ,, - - ,, 2,45

6 flanşe de 3 „ . . ,, 16,40

2 coturi de 3 ,, . - ,, 10,25

6 flanşe de 1. „ - - ,, 2,70

i cana de fontă 3 ,, . . ,, 2i,Î0

1 manşon redus delaz la 1 1/, ,, 1,55

3 robinete de 1 1/2 ţol . . . „ 33,75

1 manşon redus dela 2 la 1 1/2 ,, 0,45

6 teuri de 1 ţol . . . . . . ,, 2,70

Total. lei 776,65

Cantitatea de ţevãrie şi accesorii depinde

de poziţia locului, de distanţa între cazan

şi sondă precum şi dela acestea la depozi

tele de apă şi de păcurã. In exemplul de

faţă, între cazan şi sondă este 0 distanţă

de 95 m. Intre cazan şi rezervor de apă

35 m.; între cazan şi .rezervor de păcură

28 m. ; intre sondă şi rezervor de apă 80 m.

Conductul de abur între sondã

şi cazan are . . . 2 ţoli diametru

Conductul de apă la sondă 2 . „ .,

,, ,, ,, „ Calan I . „ „

20 m. tuyaux de 11/2“ (pouces)

de diametre . ,,35,6o -

10 flanches 2" (pouces) de diam. ,, 3,60,

5 coudes courts de 2” diametre ,, 6.75,

5 ,, longs de 2” diametre ,, 7,65,~

2 robinets de metal de 2” dia

metre. „ 33,

2 robinets en fonte . ,,i3,5o,

1 te reduit de 2” a 1" ,, 1,30,

2 robinets 1" (pouce) de diametre ,, 1 1,60, -

12 coudes 1 ,, de ,, ,, 5,95,

1 te de 11/., ,, de ,, ,, 80,~~

i robinet en fonte 1'/., diametre ,, 3,25, -~

10 flanches 11/., diametre . ,, 6,30 ~~

2 coudes 1'/, ,, . . . ,, 2,45,--~

6 flanches de 3 diametre . ,,16,4o,f~

2 coudes de 3 diametre. . ,,10,25,e f

6 flanches de 1 diametre ,, 2,70, ~

1 robinet en fonte 3 diametre ,,21,10, ~

i manchon réducteur de 3 à 11/, ,, 1,55 _

3 robinets 11/, pouce de dia- _

metre . . . . . . . . . . ,, 33,75

1 manchon réduisant de 2 à i'/., „ 0,45

6 tés 1 . . . . ,, 2,70

Total . fcs. 776,65

La quantité des tuyaux et des accessoires

dépend de la position de Yemplacement et

de la distance qu'il v a entre la chaudiere

et la sonde et de celle-ci aux dépots d'eau

et de pétrole.

Dans l`cxemple donné il y a entre la

chaudiere et la sonde une distance de 95 m.;

entrela chaudiere etle réservoir d'eau 35 m. ;

entre la chaudiere et le réservoir de pé

trole, 28 m.; entre la sonde et le reservoir

d'eau 80 m.;

La conduite de vapeur entre la sonde

et la chaudiere a un diametre de 2 pouces.

La conduite d`eau à la sonde est de 2

pouces de diametre.

La conduite d'eau à la chaudiere est de I

pouce de diainetre.
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Conductulde păcurăla cazan 2" şi 1'/," diam.

Transportul tutulor maşinăriilor `

şi montagiul lor complect s'a

ridicat la suma de . . Lei 2.245,

Rczvrvoare :

1 rezervor de lemn de 21.650

litri pentru păcură. . . . ,, 722,

1 rezervor de lemn de 75.250

litri pentru apă . . . . _ „. 978,

I Bqtoi pentru apă la cazan. „ 28,

1 ,, ,, păcură . . . ,, 45,

Total . . Lei 1.775,

Pentru complectare, dăm şi devizul unei

instalaţiuni dc electricitate, care se poate

montà chiar lângă cazanul de abur; in cazul

de faţă la odepărtare de ca. 95 m. de sondă;

Pentru iluminatul electric. a fost necesi

ate de următoarele lămpi: la sondă 6 lămpi;

la atelier 2 lămpi; casa cazanelor 2 lămpi;

casa electricitatii 2 lămpi; magazia 1lampă

în interior şi 3 lămpi afară. In total 16

lămpi toate cu incandescenţă şi de 16 luma

nări putere.

1 Maşină Dynamo 9 Amperi şi

110 Volţi. . . Lei 339,-

1 Dispozitiv de întins cureaua . . „ 15,-

1 Regulator de câmp magnetic

(Reostat) .. . . . . . . . . ,, 48,50

1 Marmoră a tabloului de distri

buţie . . . . . . . . . . . . ,, 30,

1 Ampermetru 10 Amp. . . . ,, 38.50

1 Voltmetru 120 volţi . . . . . ,, '43.50

1 Maşină de vapori verticală de

2 HP . . . . . . . . . . . „ 854,

1 Curea de transmisiune . . . . ,, 20,

2 Siguranţe unipolare 1oAmp . . ,, 6,30

1 Intrerupător . . . . . . . . . „ 6,»

450 m. sârmă neizolată io mm”.

secţiune . . . . . . . . . . . „ 61,50

La conduite de petrole à iachaudiere est de

2 et 11/, pouces de diametre. ' "Le transport de toute la machinerieţet

son montage complet s'elevent à fcs.,2'545.

Rfisvrvoirs .'

1 réservoir en bois de 21.650 li

tres pour le pétrole . fcs. 722,

1 réservoir en bois de 75,250 li

tres pour l'eau. . . . . . . „

1 barrique pour l'eau de la chau

dičre .

1 barrique pour petrole

chaudiere .

9781' _

. . ,, 28,~~

de la

. . . . . „ 45,*

Total. . ,, 1,773,

Pour être complet, nous donnons aussi

le devis d'une petite installation dîlcctri

cité, que l'on peut monter meme aupres de

la chaudiere à vapeur, ici elle était à environ

95 m. de la sonde.

Pour l`éclairage a Yélectricite on a besoin

à la sonde de 6 lampes, à l'atelier 2, aux

chaudieres 2, au batiment de Yelectricité 2,

au magazin 1 et à Textérieur 3, soit en tout

16 lampes, toutes a incandescence de 16

bougies. _

1 Dynamo 9 Ampêres et 110

volts .fcs. 399,

1 dispositif pour tendre la cour

roie 15,

1 rhéostat pour la regulation du

champ magnétique . . . . . ,, 48,50

1 marbre pour le tablcau de dis

tribution . . . . . _ . . . „ 30,

1 amperemetre 10 amp. . . . ,, - 38,50

1 voltmetre 120 volts . . . . „ 43,50

1 machine à vapeur verticale de

2 chevaux . . . . . . . . ,, 854,

1 courroie de transmission . . ,, 20,

2 plombs unipolaires 10 ampcres „ 6,30
1 interrupteur. . . i. . . . . „ 6,

450 m. fil de cuivre non isole

10 mm? de section . . . . . „ 61,50
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52 m- sàfmă de aramä izolată in

paragumă . . . .

40 m. sârmă de aramă izolată în

cauciuc. .

42 Izolatori de portelan cu su

porţi de fier. . .

200 m. sârmă de aramă izolată

în cauciuc de 11/., mm. diame

tru (Gummiader) .

12 Pàlnii de porţelan .

200 Rondele de porţelan cu şu

ruburi....

25 Guri de porţelan dc. 9mm.

diametru.........

6 m. Tub de ebonită, de 11 mm.

diametru.. . . . . . . . .

4 lntreruptãtori unipolari pentru

2Amp............

1 Intrerupător unipolar 2Amp.

ermetic.........

2 Siguranţe bipolare pentru 4

Amp..„........

2 Siguranţe bipolare pentru 4

Amp., ermetică . . . . . .

1 Siguranţă bipolară de 6 Amp.

21 Lamele de siguranţă pentru

4 Amp . .

6 Lamele de siguranţă pentru

6Amp.........

3 Braţe de porţelan cu armătură

crmetică .. . . . .

3 Pendule de fier. . . .

3 Globuri de protecţie -

1 Lampă de mână .

1 ,, ,, ,, cu coş de pro

tecţie .

50 Lămpi incandescente

1 Paratrăznet . . . . . .

1 Placă de pământ. . . . . .

Material de legat, lipit şi izolat

l!

i)

3,20

0,70

1 ,50

6,60

e65

56°

3,20

0,85

22,50

20,75

460

7130

Total . . . lei1.755,

50 m. fil de cuivre isolé en gomme ,, 11,50

40 m. fil de cuivre isolé en caout

chouc ,, 5,20

42 isolateurs en porcelaine avec

supports de fer . . ,, 5,10

200 m. til de cuivre isolc au

caoutchouc de IV, mm. de dia

mêtre.".f.........,, 22.

12 entonnoirs de porcelaine . ,, 1,60

200 rondelles en porcelaine avec .

leursvis.........,, 3,20

25 bouches en porcelaine 9 mm.

de diametre . . . . . . . ,, 0,70

6 m. tubes d'ébonite de 11 mm.

de diametre. . . . . . . . ,, 1,50

4 interrupteurs unipolaires de 2

amp............,, 6,60

1 interrupteur unipolaire . . . ,, 5,65

2 plombs bípolaires pour 4 amp. ,, 3,

2 ,, ,, . . . . ,, 5,50

I n n 6 alnp' ' n 3120

21 Lamelles de süreté pour 4 amp. ,, 0,85

6 l) I) H H 6 l! l!3 bras de porcelaine à armature. ,, 22,50

3 pendules en fer . . . _ . . ,, 20,75

3 globes de protection . . ,, 4.50

1 lampc à main . . ,, 7,30

1 ,, ,, ,, avec manchon

de protection . _ . . . . . ,, 6,30

50 lampesàincandescence. . . ,, 36,

1 paratonnerre. . . . . . ,, 9,

1 plaque de verre . . . ,, 24.40

Matériel pour attacher, coller ct

isolcr. . . . . . . . ,, 25,'

Total . . . fcs. 1.755,
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Recapituland, instalaţiile complecte ale

sondagiului gata de a începe säpătura, au

costat:

Constructiile . . . . . . lei 5.052,

Maşinăriile . ,,14.515,

Accesoriile . . . . . . . . . ,, 776,65

Transportul şi montajul lor . . ,, 2545,

lnstalaţia electrică . . . . . . „ 1.755,

Rezervoarele . . . . . . . . ,, 1.773.~

Total . _ . lei 26,416,65

Sondagiul luat ca exemplu a fost început

cu un diametru de 500 m.m. şi a fost adan

cit pană la 500 m. Uneltele de săpat s'au

ales de 2 calibre, de 150 m.m. şi de 120 m.m.

şi constau din:

Calióru 150.

i 2 Trepane excentrice de 495 mm.

diametru . . . . . . 496 kgr.

1 Trepan drept de 495 mm.

diametru . . . 254 ,,

2 Trepane excentrice de 445 mm.

diametru _. . . . . . 432 „

1 Trepan drept de 445 mm.

diametru . . . . 223 „

2 Trepane excentrice de 395 mm.

diametru . . . . . . 386 ,,

1 Trepan drept de 395 mm.

diametru 195 ,,

2 Trepane excentrice de 345 mm.

diametru 302 ,,

1 Trepan excentric de 345 mm.

diametru . 175 ,,

Total 2463 ,,

Toate trepanele sunt de oţel

special, nesudate, cu ghevind

100X85 mm. şi cantaresc 2463

kgr. a 1,65 lei kgr.. . lei 4064,

En récapitulant, on trouve que lesi in

stallations completez du sondage pretes à

commencer le travail, ont coüté:

Constructions . fcs. 5.052,

Machinerie. . . . . . 14.515,

Accessoires . 776,65

Transport et montagc 2.545,

Installation electrique . . - 1.755,

Reservoirs . . . . . . . . 1.773,

Frs. . 26.416,65 _

Le sondage pris comme exemple a ete

commence avec un diametre de 500 mm. et

a ete' approfondi jusqu`à 500 m.

Les instruments de sondage qu'0n a em

ployes, en tenant compte des grands dia

metres auxquels on travaille, ont été choisis

de 2 calibres, 150 et 120 mm. et consis

taient en:

Calibra 1jo.

2 Trepans excentriques de 495“""

environ de diametre . . . 496 kgr.

1 Trepan droit 495 mm.environ

de diametre . 254 ,,

2 Trépans excentriques 445 mm.

environ de diametre 432 ,,

1 Trepan droit 445mm. environ

de diametre - - . 223 ,,

2 Trepans excentriques 395 mm.

environ de diametre . 386 „

1 Trepan droit 395 mm. environ

de diametre . 195 ,,

2 Trépans excentriques 345 mm.

environ de diametre . 302 ,,

1 Trépan droit 345 mm. environ

de diametre . . _ _ . 1 5 .,

Total . . 2463 „

Tous les trepans sont en acier

special non soudes, le tenon ' *

filete est 1o0><85 mm. et pesent

2463 kilos à fcs. 1,65 le kilo. fcs. 4064,
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1 Tijă trepanală 6o00>< 155 mm..

greutate de 890 kgr. à 0,60 lei. ,,

2 Foarfece americane cu joc de

180 mm. . . . . . . . . . . ,, 1.250,

2 Piese de reducţie dela 1o0><

534» "

85 mm. la 46X35 mm. . . . ,, 126,

1 Piesă de reducţie dela 100X

85 mm. la 84><66 mm. . . . „ 75,

2 Chei mari 1i0 mm . ,, 18o,~

1 Pàrghie cu lanţ . . - . . . ,, 30, f

` 1 Lărgitor patent Fauck de 500

până la 350 mm. complect ,, 1.242.

Calíbrzt 120.

2 Trepane excentrice 290 inm. ca 275 kgr.

1 Trepan drept 290 ,, ,, 140 ,,

2 Trepane excentrice 245 ,, ,, 246 ,,

1 Trepan drept 245 ,, ,, 118 ,,

Total . . . 779 kgr.

Aceste trepane sunt de asemenea de

oţel special, ghevindul are dimensiunile

84><66mm. şi cantaresc 779 kgr.a Iei 1.60

kgr. . . . . . . . . . . . . . lei 1246,-

1 Tijă trepanală 750o>§120 mm.

ghevind 84X66 ca. 770 kgr . ,, 430,

2 Foarfece americane calib. 120 ,, 940,

2 Piese de reducţie dela 84><35

la 46>(35 . . . . . . . . . ,, 110,

1 Piesă de reducţie dela 84><66

la 46X35 . . . . . . . . . „ 60,* f

2 Chei mari 100mm . . . . . . ,, 145,

1 Lărgitor dela 350 m. m. la

200 mm. . . . . . ,, 602,

1 Tijă grea pentru lingură

6.o00><85 mm. ghevind 60><
l 45 mm. ca. 225 kgr. . . . . ,, 140,

2 Racorduri 60X45 . . . . . ,, 70,

2 Chei de 60 mm. . . . . . . ,, 80,-

1 Foarfece american cu ghevind

46><35 mm. . . . . . . - . ,, 355.»

60o m. fier special pentru pră

1 Maitresse tige 600oX-155mm.

890 kg. à 0,60 . . . . . . . ,, 534,

2 Glissieres americaines avec un

jeu de 180mm. . . . . . . » 1.260,

2 pieces de_ reduction de 100X85

à 46X35 . . . . . . . . . . ,, 126,

1 piece de reduction de iooX

85à84X66 m.m. . . . . . . „ 75,

2 Grandes clés 110mm.. . . . ,, 180,

1 Levier a chaîne . - - - - - „ 3°~_

1 elargisseur patent Fauck de

500 mm. 350 mm.. . . - „ 1242,

Calibre 120.

2 'frépans excentriques 290 mm. 275 K-os

1 „ droit 290 ,, 1 40 „

2 ,, excentriques 245 ., 246 „

1 ,, droit 245 ,, 1 18 ,,

Ces trepans sont eux aussi en

acier special, les dimensions o

du tenon fileté 84><66 min.ils

pêsent 779 Kilos à fcs. 1.60. fcs.1.246,

1 maitresse tige 7.500><120 mm.

le tenon à 84><66 mm. poids

770 Kilos . . . . . . - . . ,, 430, -

2 Glissieres américaines cal. 120. ,, 940,

2 pieces de reduction de 84><35

à 46X35 . . . . . . . . . . ,, 110,

1 piece de reduction de 84X66

à 46>< 35 . . . . . . . . . ,, 60,~

2 Grandes cles 100 mm. . . . ,, 145.- -

1 élargisseurde 350 min à 200 mm. ,, 602. -

1 tige lourde pour cuiller 600o><

85 mm. tenon filete 60><45 mm.

' poids 225 Kilos . . . . . 7,, 140,

2 Raccords 6o><45 . . . . . . ,, 70,

2 Clés de 60mm. . . . . . . „ 80, -

I Glissiere americainc à tenon fi

leté de 46X35 . . . . . . . „ 355,

600 m. fer special pour tiges
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jini' de săpat din cel mai bun

fier stirian în lungime 11 m. şi

25 mm. diametru, ca 2280 kgr.

a 40 lei suta. .

80 perechi racorduri pentru pră

2

2

I

I

I

2

2

I

I

jini, 46X35 mm. à 7 lei. . . ,,

Suveiuri pentru săpat . . . „

,, ,, prăjini . . . „

suveiu ,, lingură . . . „

Furcă pentru prăjini . . . . „

Furcă cu pană pentru prăjini. ,,

Chei lungi pentru prăjini . _ ,,

Chei scurte pentru prăjini . „

lingură de noroi de 390 nun.

diametru, 2,50 m. lung . . . ,,

lingură de noroi de 290 mm.

diametru, 2,50 in. lung . . . ,,

lingură de noroi de 190 miii.

diametru, 11 in. lung. cu ventil

baionet..........,,

lingură de noroi de 140 mm.

diametru, 11 m. lung. cu ven

til baionet. . . . . . . . . ,,

coroană de instrumentat . . ,,

cârlig de instrumentat . . . ,,

pereche şarniere pentru bur

lane- de 500 mm. diametru, ca.

395kgr. .........„

pereche şarniere pentru bur

lane de 450 mm. diametru, ca.

345kgr..........„

pereche şarniere pentru bur

lane de 400 mm. diametru, ca

289 kgr. .

inel cu pene pentru burlane,

dela 390 mm. pană la 280 mm. „

Total .

7!

. Lei

379-

304.”

740v_

. Lei 17625 “,

Pentru montarea unui mic atelier de fie

rărie şi lemnărie necesare în tot timpul să

păturii unei sonde, este necesitate de ur

mătoarele scule :

gurăde foc. . . . .. . lei 55v“

de forage du nieilleur fer sty

rien,ayant chacune 1 1 metres et

25 mm diametre et pesant2 280

kg. à lcs. 40 le cent . . . . ,, 912,

80 pieces de reduction pour tiges

46X35 à 7fr. . . . . _ . . ,, 56o,-

2 (Eil à touret pour forage . ,, 68,

2 ,, ,, ,, .,, tiges . . ,, 44,

1 ,, ,, „ ,, cuiller. . ,, 25,

1 Fourche pour tiges . . . . ,, 2o,

1 ,, à coin ,, . . . . ,, 30,-

2 Clés longues pour tiges . . ,, 24,-

2 „ -courtes ,, ,, . . ,, 20,

1 Cuiller à boue de 390 mm. de

diametre 2.50 m. de longueur. ,, 275,

1 Cuiller à boue de 290 min. de

diametre 2.50 in. long. . . . ,, 225,

1 Cuiller à boue de 190 min.de

diametre 11 m. long., et avec V

clapet en baĭonnette . . . . „ 460,

i Cuiller à b0ue de 140 mm. de

diametre, 11 m. de long. avec

clapet en ba'i'onnette . . . . „ 350,-

icloche à collet . . . . . . „ 25o,-

1cr0chet. . . . . . . . . . „ 76,

1 paire de charnieres pour tu

yaux de 500 inm de diametre

de 395 kg... . . . . . _ . ,, 434,

1 Paire de charniere pour tu

yaux de 450 mm. de diametre. _

345kg..........-,, 379.

1 paire de charnieres pour tu

yaux de 400 mm. de diametre

289kg..._......-.,, 304,

1 anneau a coins pour tuyaux

de 390 mm. a 280 mm. . . . ,, 740,

Total. - fcs 17,625,

Pour monter un petit atelier de ferron

nerie et de inenuiserie nécessaire durant

le sondage, on abesoin des outils suivants:

1forge........., .frs.
55V*
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1 foală cilindrică de 800 mm. . ,, 350,

1 nicovală de Stiria, de 214 kgr. ,, 246,

1 menghină de 50 kgr. . - „ 55v“

1 maşină de găurit pană la 30

milimetri . . . . . . . . ,, 155, -

1 menghină de mână . . . . . ,, 5,

1 borrace Reisshauer . . . . ,, 18,

2 perechi chei cu lanţ pentru ţevi

pănă la 3 ţoli . . . . . . . ,, 104, -

2 tăetoare de ţevi până la3 ţoli . ,, 97,-

1 filieră de tăiat ghcvind de ţevi

până la 2 ţoll . . ,, 125,

1 filieră de tăiat ghevint de ţevi

dela 2-3.ţoli . . . . . . ,, 190,

1 garnitură filiere pentru ghe

vinduri Whitworth . ,, 73,__

1 inenghină pentru ţevi. ,, 40,~

3 chei franceze de 300 mm. ,, 28,

I tocilă. . . . . . . . . . .lei 29,

3 ciocane mari a 5, 8 şi 10 kgr. ,, 23,

1 serie de ciocane mici de mână ,, 15,

1 serie de cleşte şi forme pentru

nicovală . . . ,, 50,

1 cumpănă de apă de 500 mm.

lungime, . . . . . . . . . ,, 4,

6burghiepentrulenindelall,la2" ,, 10,-

1 ferăstrău mare (joagăr). . . ,, 8,

1rândea..........,, 2,4

1 topor . ,, 4,- ~

1 cleşte de cuie . ,, 2,-

1 echer de lemnar de 200 mm. ,, 3,

2 ferăstrae mici . . ,, 7.

1 ferăstrău pentru metal . ,, 6,

Total . . lei 1.704, -

lar`ca material mărunt necesar atat la

instalaţie càt şi în timpul lucrului şi pentru

reparaţie, notăm următoarele, fără a da pre

ţul unitar, nici cantitatea. Valoarea globală

a lor se ridică la suma de 1700 Iei.

lată lista:

Pile de diferite mărimi dela 150- -600 mm.

lungime.

1 soufflet cylindrique de 800mm. ,, 350,

1 enclume en fer de Styrie de

214kgr..........„246,

1 etau de 50 kg. . . . . . . ,, 55,-~

l inachineàpercerjusqdà 30mm- ,, 155,-

1étauàmain........„ 5.

1 appareilàpercer„Reisshauer“ ,, 18,

2 paires de clés avec chaîne pour

tuyaux jusqu'à 3 pouces . . ., I04,~

2 coupe-tuyaux jusqu'à 3 pouces ., 97,-

1 filiere pour fileter les tuyaux

2pouces . . . . . . . . . ,, 125,-

1 filiere pour les tuyaux de 2 à

3 pouces . . . . . . . .',, 190,

1 garniture de filii-res pour file

tage Wîthwort . . . . . . ,, 73,

ietau pour tuyaux . . . . . ,, 40,-

3 clés françaises de 300 mm. . ,, 28.

1 meule à aiguiser . . . . . ,, 29,-

3 gros marteaux de 5, 8, 10 kilos. ,, 23,

1 serie de petits iiiarteam: à

main. . . . . . . . . . ,, 15,

1 serie de pinces et forme pour

enclume . . . . . . . . ,, 50,_

1 niveau d'eau 500 mmlongueur ,, 4,“

6 vrilles à bois de 1/2 à 2 pouces. ,, 10,

1 grande scie - - . - . - - - „ 8,

1 rabot. . . . . . . . . . ,, 2,-

1 hache. . . _ . . . . . . . ,, 4,

1 tenaille . . . . . . . . , . ,, 2,

1 équerre de menuisierde 200 mm- ,, 3,

2 petites scies . . . . . . . . „ 7,

iscieà metal. . . . . . . . ,, 6,

,, 13704,*

Comme menu matériel necessaireàlĭns

tallation durant le travail et pour les re

parations. il faut noter les objets suivants

dont on n'indique ni le prix unitaire, ni la

quantité, mais qu'on peut estimer à 1.700 fcs.

En voici la liste:

Limes de difĭérentes grandeurs 150- 6oo""“~

de longueur:
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Piuliţe cu ghevincl de 1_/,", fl/ţ”, 1”, 1 55"

şi 1 '/,” Şuruburi 13X40; 16X45; 1g)<55;

15x60: 13X30 mm. miniu de plumb, ca

nepă, ulei fiert, tablă de asbest, şnur de as

best, cărămizi refractare,27>< 13X6cm. mor

tar refractar, cărămizi ordinare, var şiciment,

bumbac de şters, cane de uns, bandă de

cauciuc pentru cazan, placă de aramă 2 mm.

placă de plumb de 2 şi 3 mm., sticle de

nivel pentru cazan cu rondele de gumă,

borax,metal „antifriction“ pentrulagăre, cuie

şi nituri, fer rotund, pătrat şi lat, oţel în dife

rile dimensiuni, cărbuni pentru forge, ulei

mineral şi valvolină, seu, bidoane pentru

ulei şi valvolină etc., etc.

Pentru a puteà aprecia mai bine costul

săpăturii şi al tubajului este necesar să dăm

în scurt şi profilul geologic al sondagiului

din exemplul de faţă.

Profilul stratigrafic.

Dela o - 2,80 m. Pământ vegetal.

,, 2,80- 16,00 ,, Marnă argiloasăce'

nuşie.

,, 16,00- 18,20 ,, Gyps.

,, 18,20- 27,50 ,, Marnă argiloasă.

,, 27,5o- 28,50 ,, Gyps şi gresie.

,, 28,50- 41,00 ,, Marnă argiloasă cu

gypsuri tari.

,, 41,o0- 42,00 ,, Gresie.

., 42,00- 46,00 ,, Marnă nisipoasă.

,, 46,0o- 50,501“ ,, Marnă argiloasă cu

_ gYPS- _

„ 50,50- 54,00 ,, Nisip cu apă şi gaze

sulfuroase,

,, 54,00- 54,50 „ Argila.

Ecrous: de '/,, V., 1 11/, et 11/, pouces.

Vis: 13X40, 16)<45, 19X55, 15X6o,

13X30 mm.

Minium de plomb, chanvre, huile bouil

lie, plaque d`amiante, corde d'amiante.

Briques refractaires 27Xl3><6 cm.

Mortier refractaire, briques ordinaires,

chaux et ciment, coton pour essuyer, usten

siles pour oindre. Bande caoutchouc pour

chaudiere. Plaque de cuivre 2 mm. Plaque

de plomb 2 et 3 mm. Nivcau d'eau pour

chaudiere avec rondelles de caoutch0uc_

Borax, metal antifriction pour coussinets.

Clous et rivets. Fer rond, carré et large de

diverses dimensions. Acier rond, carré et

large de diverses dimensions. Charbon pour

la forge, huile minerale et valvoline, suif,

bidons pour huile, valvoline etc.

Pour pouvoir mieux apprecier le prix rle

revient du fonçage et du tubage, il est ne

cessaire de donner brievement le profil ge

ologique et celui des tubes de sondage de

Pexemple propose.

Profil stratigraphique.

Terre vegetale.

Marne argileuse grise.

0- 2,80 m.

2,80- 16,00 ,,

Gypse.

Marne argileuse et sa

blonneuse avec lentilles

de gypse.

Gypse et gres.

Marne argileuse avec

gypses durs.

Gres.

Marne sablonneuse.

Marne argileuse avec

16,00- 18,20 ,,

18,20- 27,50 ,,

27,50- 28,50 ,,

28,50- 41,00 ,,

4Ivo0'~ 42100 u

42,00- 46,00 ,,

46,00- 50,50 ,,

gYPSC

5o,50-54,oo „ Sable aquifere et gaz

sulfureux.

54,00- 54,50 ,, Argile.
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,, Gyps.

,, Gresie fină şi gresie

cu bobul mare.

.,, 70,00 78,00 ,, Petrişuri.

',, 78,00-88,50 ,, Conglomerat dur.

,, 88,50 92,00 ,, Conglomer. cu gyps.

,, 92,00~10o,50 ,, Mamă argiloasă cu

pyrită şi cu apă

sulfuroasă.

,, Marnă argiloasã cu

puţine petricele.

,, 113,00-117,50 ,, Argilă.

,, 117,50 -5o0,00 ,, Straturi de marne

diferite, cand ar

giloase cănd ni

sipoase.

Pe la 50 m. şi 160 m. s'a întâlnit ape sul

furoase; la 280-320 şi la 360 m. gaze hy

drocarbure.

Sondagiul acesta a fost suspendat fără a

întâlni nici 0 urmă de petrol.

lată şi tubagiul ce l-a avut:

'v 54150 ` 56150

u 56150" 70100

„ lOO,50_II3,00

(Zoloane Adancime _ Iliametruî

l. 11ituită 17370111. . 500 mm.

Il. ,, 304,0, „ . . .400 ,,

III. ermetică 396,0, „ 339x355 ,,

IV- 11 477100 n 290x305 11

V- „ 500W. „ 267><275 „

Ultima coloană ajungand la 500 m. adàn.

cime şi neavand nici un rezultat, a fost scoasă

afară.

Sondagiul acesta a fost executat în inter'

valul dela 1 Septembre 1905 până la10 Oc`

tombre 1906, deci în 400 zile, dintre cari sco

ţand Duminecile şi sărbătorile, vre-o 85 zile,

rămân 315 zile lucrătoare.

Consultànd jurnalul săpăturii, găsim că

s'au intrebuintat:

n) 189 zile pentru săpătura propriu zisă a

celor 500 m., deci avem o medie pe zi de

săpătură de 2,6; m.

54.50- 56.50 „ Gypse

56,50- 70,00 ,, Gres fin et gres à gros

grain.

70,00- 78,00 ., Gravier.

78,00-- 88,50 ,,

88,50 «- 92,00 ,,

92,00- 100.50 ,,

Conglomerat dur.

Conglomérat avec gypse

Marne argileuse avec py

rite et eau sulfureuse.

100,50- 113,00 ,, Marne argileuse avec un

peu de gravier.

Argile.

Couches de marnes di

verses, tantót argileu

ses, tantót sablon

neuses.

Vers :'10 m. et 160 m. on a rencontre eau

sulfureuse, vers 280 -320 et 360 m. des gaz

hydrocarbures. .

Ce sondage a ete suspendu sans qu'on

y ait rencontre aucune trace de pétrole.

Voici le tubage que l'on a employe:

113,00 -117,50 ,,

117-50-500100 „

 
_ mmm“, , IIIÎQIÎÎÎII' _ -..zlliaTfiffI. rivée 173,1., m. . . . . 500 mm.

ll. ,, 304,0., ,, . . 400 ,,

III. hermetique 396,“, ,, .339X355 „

IV. „ 477.1... 290x305 „

\'7- 11 500100 n 11

La derniere colonne, ayant penetre à 5oom.

de profondeur, sans aucun resultat, a ete

retiree surle champ.

Ce sondage a ete execute du 1 Septe1n

bre 1905 au 10 Octobre 1906, soit 400

jours, en retranchant les dimanches et les

jours de fete, 85 jours environ, il reste 315

jours ouvrables.

En consultant le journal de fonçage, on

trouve qu'il a été employe:

a) 189 jours pourle fonçage proprement

dit des 500 m. soit une moyenne par jour

de fonçage, de 2,6; m.
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b) 32 zile pentru tubagiu.

c) 10 zile pentru instrumentaţii, repara

ţii la maşină, la dispozitivul de săpat, la

turn, etc.

d) 84 zile nu s'a lucrat, din lipsă de bur

lane şi de instrumente ce nu s'au putut primi

la timp.

Aceste fiind date, să continuăm calculul

cheltuelelor.

Burlanele arătate în tabloul precedent,

au costat:

173,70 m. de burlane nituite de 500

mm. diametru, à lei 33,“ m. lei 5.792,90

1 Sabot de oţel de 500 mm. dia

metru. . . . . . „ 85,

304 m. burlane de 400 mm. à lei

20,30 m. . . . . . . . . . „ 737130

i sabot de oţel de 400 mm. dia

metru _ „ 60,

396 m-burlane hermetice 339X335

mm. diametru à lei 30,25 m. ,, 1i979.~

2 suveiuri şi sabot de oţel de

339><355 mm. diametru. . . ,, 159,

477 m. burlane 290><3o5 mm.à

lei 22.80 - . . . . . ,, 12.306,60

2 suveiuri şi 1 sabot de oţel . ,, 109,-

50o m. burlane hermet. 267x275

mm. diam. à lei 20,10 m.. . „ 10050,-

2 suveiuri şi un sabot de oţel. ,, 75,

Total . . lehflqãfi)

Pentru lucrarea unei sonde se intrebu

inţează două echipe de lucrători. cari se

succed alternativ, lucrând fie care câte 12 ore.

O echipă se compune dintr'un maestru son

dar, trei ajutori sondari şi un focar. Pe

lângă fie care sondă trebue să mai fie şi un

maestru fierar cu 3 ajutoare, un suprave

ghetor-magaziner şi un gardian.

b) 32 .jour pours le tubage.

c) 10 jours pour les manceuvres, répa

rations à la machine dispositif de forage, che

valement, etc. ;

d) 84 jours, on est reste inactif par suite

du manque de tubes et d'instruments que

l'on n'a pu recevoir en temps utile.

Cela pose, nous continuons le compte.

Les tubes indiques dans le tableau pre

cedent ont coüte:

173,70 m. de tubes rives de 500

mm. diametre à fcs 33,35 le

metre. . fcs. 5.792,90

1sabotd'acierde500mm.diametre ,, 85,00

304 m. de tubes rivés de 400 mm.

diametreà fcs. 20,30 le metre. „ 7.171,20

1 sabot d'acier de 400 mm. dia

métre...........„60,--

396 m. tubes hermétiques

339><355 mm. diametre à fcs.

30,25 . . . . . . . ,,II.9']9,

2 oeil-à-touret et 1 sabot d'acier

de 339><sss m-m- - - - - » 159*

277,00 m. tubes hermetiques .

290><3o5 mm. à fcs. 25,80 ,,I2.306,6O

2 cieil-à touret et i sabot d'acier ,, 109,

500m tubes hermétiques267 X 275

mm a fcs. 20.10 ,, 10050,*

2 oeil à touret et isabot d'acier ,, 75,

Total . . 47,787,7o

Pour le travail d'une sonde, on emploie

deux equipes d'0uvriers, qui se suceedent

alternativement, apres 12 heures de travail

chacune. Une equipe se compose d'un maî

ţre sondeur, 3 aides-sondeurs et 1 chauffeur.

A chaque sonde il faut encore un maître

forgeron avec 3 aides, un surveillant ma

gasinier et un gardien.

Voici les salaires moyens par jour que

l'on paye à ces ouvriers.

Iată salariile medii ce se plătesc zilnic a

cestor lucrători:

2 Maeştri sondari à 8 lei pe Zi. lei 16,
2 maîtres-sondeurs à 8 fr. par jour. 16 t



2 Ajutori sondari à 2,50 lei . . lei 5,

2 Focari a lei 2,50 pe zi . ,, 5,

4 Ajutori sondari a lei 2 pe zi. ,, 8,-

1 Maestru fierar a 6 lei pe zi . ,, 6,

I Ajutor fierar a 4 lei pe zi. . ,, 4,

2 Ajutori fierari a 2 lei pe zi . ,, 4,

I supraveghetor şi magaziner. ,, 5,

1 Gardian . . ., 2,~

Total pe zi . . . lei 55,

Pentru cele 400 zile s'a plătit deci

salarii . . .lei22.oo0,

Lucrători cu ziua şi lucrări su

plimentare . . - - - ,, 400,

Transpoarte de materiale, pă

cură etc., s'a ridicat la. ,, 725,

Cheltuelile de administraţie, sa

lariul inginerului, chiria case

lor de locuit, lemne de foc,

asigurări etc. „ 6.500,

Total . . . lei 29.625,

S'a consumat în cele 315 zile lu

crătoare 185.000 kgr, păcură

a lei 3,50% Kgr. . . lei 6475,-

In tot timpul acestui sondagiu s'a deterio

rat complet următoarele materiale:

I Roată de transmisiune de la ma

şină, în valoare de . . - . . lei 168,

I Rosetă de la 0 roată de trans

misiunede..,, 85,

3 Cable de oţel pentru sapă. . ,, 240,

2 Cable de oţel pentru macara. ,, 486,

1 Cablu de otel pentru lingură. ,, 363,

Total . . . Iei 1.342,

Coordonand toate datele găsim că son

dagiul de 500 m. a costat:

A) Insfalzzţíuni:

Construcţiunile. . . . . . .lei 5'o521__

Maşinăriile .. ,, 17.836,65

Instalaţia electrică ,, 1755,

Rezervoarele. . . . . ,, 1.773,

Uneltele de sondagiu . . . „ 17.625,

Sculele pentru atelier .. ,, 1.804,

Total . . lei 45.745,65

 

2 aides-sondeurs à 2,50 fr. 5,

4 ,, ,, 2 fr. par jour 8,

2 chauffeurs à 2,50 fr. par jour 5,

1 maître forgeronàófr. par jour 6,

1 aide forgeron à 4 fr. par jour 4,

2 aides forgeron à 2 fr. par jour 4,

1 surveillant et magasinier 5,

1 gardien . . . . . . 2,»

par jour Total Fcs. 55,~

Pour 400 jours les salaires montent à 22.000

Ouvriers à la journée et travaux

supplémentaires. . . 400

Transport de matérieLpétrole, etc.

Frais dadministration, honoraires de

Pingénieur, assurances, location

des maisons d'habitation,b0is de

chauffage, dedoinmagements, etc. 6,500

725

Total Fcs. . 29,625

On a consomme, durant les 315

jours ouvrables, 185.000 kg. de

pétrole à fr. 3,50% kg. . 6.475

Pendant ce sondage, le matériel suivant

a ete completement dótérioré.

1 roue de transmission de la ma

chine d'une valeur de

1 rosette de la roue de transmis

si0nenbois........ ,, 85

Fcs 168

 

3 càbles d`acier pour sonde . . ,, 240

2 cables d'acier pour palan . „ 486

I câbles d'acier pour cuiller „ 363

Total . Fcs. 1,342

En faisant Faddition, le sondage de 500 m.

a coüté :

A: - Instal/alien.

Construction . . . . fcs. 5052,

Machines . . _ „ 1733655

installation élcctriquc. . ,, 1.755,-f

Réservoirs . . . . „ 1773,

Outils de sondage - . „ 17625,

Outils pour l'atelier. . . ,, 1.804.
 

Total . .i . Fcs. 45.745,65
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B) Burlam- pentru tubagiu. lei . 47.877,70

C) Salariile lucrători

lor. . . . . .. 22.400, -

Cheltuelile de admi

nistraţie ,, 6.500,- -

Transpoarte diferite. „ 725,

Total . . . lei . . 29.625,

D) Combustibilul . ,, 6.475,

E) Materiale mărunte

consumate. . ,, 1.700,

Materiale deteriorate ,, 1342,- 3.042, -

Total . . lei . 132.675,15

Această sumă totală nu reprezintă de cât

capitalul care a trebuit să fieinvestit în ex

plorarea făcută, iar nici de cum adevăratul

cost al celor 500 m. perforaţi, căci noi tre

bue să scădem valoarea atât a maşinăriilor

cât şi a uneltelor de sondagiu, precum şi

a coloanelor de burlane ce s'au scos din

sondă şi numai restul ne va da 0 idee des

pre adevăratul cost al sondagiului. Aşà fiind

şi ţinând seama de un amortizment de 10°,'„

pentru maşinării, instalaţie electrică; de 15°,/„

pentru uneltele de sondagiu şi sculele de

atelier; de 20°/„ pentru rezervoare şi de

60°/„ pentru construcţii, după terminarea son

dagiului s'a putut obţine:

Dela construcţii o valoare de . lei 2.021,20

Dela maşinării o valoare de . ,, 15 035,

,, instalaţia electrică . ,, 1.579,50

Dela rezervoare ,, 1.418,40

,, uneltele de sondagiu . ,, 14.981,25

,, scule de atelier . ,, 1.448,40

,, burlane(1) . . . . . ,, 32.638,

Total . . . Lei 69.139,75

 

39.B.-Tubes pour tubage . ,, 47.877,70

C.- Salaires des ou

vriers . 22.400

Frais d'administration. 6.500

Transports divers. 725

T0tal . 29,625,

D.-Combustible 6.475,

E- Menu materiel 1.700

Materieldeteriore 1.342 3.042,

Total Francs . . . 132.675,15

Cette somme ne represente que le capi

tal qu'il a fallu avancer pour cette explo

ration, mais ce n'est point le veritable prix

de revient des 500 m. perfores, il faut en

deduire la valeur des machines, des instru- _

ments de sondage et des colonnes de tubes

que l'on a sortis de la sonde, et le solde

donne une idee exacte du prix de revient

du sondage.

Cela posé, et en tenant compte d'un a

mortissement de 1o°/„ pour les machines,

Pinstallation electrique; de 15°/„ pour les

instruments de sondage et les outils de l`a

telier; de 20°/„ pour les reservoirs et de

60°/„ pour les Constructions, le sondage

termine, on a pu obtenir:

Pour les constructions, une valeur

de fcs. _ 2.021,20

Machines . 15.035,

lnstallation électrique . 1,579,50

Réservoirs . 1.418,40

Instruments de sondage . . ,, 14.981,25

Outils d'ate1ier . . „ 1.448,40

Tubes (I) . . . ,, 32.638,

(1) S'a scos din burlane acele porţiuni ce erau

unele în altele, astfel ca gaura ramanand tot tubată

s'a putut câştiga:

170 m. burlane nituite de 400 mm. dia

metru a lei 20,30 . . . . . . . . . lei 3.451,

Transport. . . ,. 3.451,

'I`0tal francs 69.139,75

(1) On a retiró les colonnes de tubes qui etaient

à Yintérieur d'autres et le trou restant tube on a

pu gagner:

170 m. tubesrives de 400 mm. dlametre

à fcs. 20,30 . . . . . . . . . . . fcs. 3451,
Transporti . . . 3451,

7'



Rămànànd în sarcina sonda

giului . . . . . . .Lei 132.675,15

ma1 puţin- . . . . . . . . .. ,, 69.139,75

„ 63-53540

Adică 1 m. de sondagiu a costat lei 127,07

din care iei 30,30 revine asupra 1 m. de tu

bagiu şi restul lei 96,77 revine asupra 1 m.

de săpătură (salariile lucrătorilor, admini

straţia, combustibil, materiale uzate şi amor

tizare).

Nu trebue scăpat din vedere că suma de

mai sus reprezintă costul unui sondagiu de

exþlorarr, deci in condiţiuni destul de de

favorabile atat ca technică (trebuind a se

Iucrà cu cea mai mare îngrijire, deci mai

încet) cat şi ca instalaţie.

Pentru un sondagiu situat în mijlocul unei

schele unde se află mai multe sonde, se

reduc nu numai cheltuelele generale de ad

ministraţie, dar şi acelea ale întreţinerii ca:

atelier, lumină electrică etc., şi cu siguranţă

putem adoptà în ceea ce priveşte săpătura

0 cifră cu 30°/,, mai mică decât cea dată

mai sus, adică lei 69,30 pentru metru săpat

Bine înţeles această cifră se referă tot la

un sondagiu de 500 m. adancime, căci pen

tru adâncime mai mică spesele sunt mult

mai mici, cunoscut fiind că, cu sistemul ca

nadian se sapă destul de repede sondagiile

de mică adancime, de oare ce nu se perde

mult timp cu introducerea şi scoaterea pră

jinelor.

ll reste donc à la charge du

sondage . . . fcs. 132.675,15

à déduire . . „ 69.139,75

„ 63535140

C`est a dire qu'un metre de sondage re

vient à francs 127,07, dont fr. 30,30 pour

1 m. de tubage et le reste de fcs. 96,77

pour le forage (paiement des ouvriers,ad

ministration, combustible, materiei use et

amortissement).

ll faut observer avec soin que la somme

ci-dessus represente le prix de revient d'un

sondage d'exploration, donc, dans des con

ditions assez defavorables, soit de technique

(car on devait operer avec le plus grand soin,

partout plus lentement) soit comme installa

tion et exploitation.

Pour un sondage situe au milieu d'un

chantier, donc pour un sondage d'exploi

tation sur un chantier plus ou moins grand,

les frais generaux d'administration et ceux

d'entretien comme atelier, lumiere électrique,

etc. sont plus reduits, et pour le forage

on peut admettre avec certitude un chiffre de

3o°/,, inférieur à celui qu'on vient d'indiquer,

soit 69,30, comme prix minimum du metre

de forage.

Il est clair qu'il s'agit toujours d'un son

dage de 500 m. de profondeur; pour une

profondeur moindre les frais diminuent, car

les depenses ne sont pas en raison directe

de la profondeur, et l'on sait qu'avec le

systeme canadien on executeassez vite, les

sondages de petite profondeur.

Report. . . lei 3.451,

300 m. burlane hermetice de 339X355mm.

diametru à 30,25 . . . . . . . . . ,,

390 m. burlane hermetice de 29o)(3o5mm.

diametru à 25,80 . . . . . . . . . ,, 10062,

5oom.burlanehermeticede267X275mm.

diametru a 20,10 lei . ,, 10.050,

. ,, 32.638,

9-0751

.Total

Report . . . frs. 3451,

3oo m. tubes liermötiques 339x355 mm.

àfcs. 30,25 . . . _ . . . . . . . . ,,

390 m. tubes hermétiques 290x305 mm.

à fcs. 25,80 . . . . . . . . . . . ,,

500111. tubes hermetiques 267x275 mm.

à fcs. 20,10

9075-“

10.062, _

. . . .
..~-...„

. . fcs. 32.638,

10.050,



Dacă am căuta să ne dăm seamă de suma

ce ar fi costat sondagiul de mai sus, pre

supunând că el s'ar fi efectuat în mijlocul

unui grup de sonde, fără a mai ţine seamă

de cheltuelele de instalaţie, cari ar fi fost

reduse prin faptul că nu ar fi necesitat nici

instalaţie electrică, nici magazie a parte,

nici scule de atelier, şi nici chiar unelte

de sondagiu (cari s'ar fi împrumutat dela

alte sonde); dacă ne raportăm numai la

cheltuelele de săpătură vedem că s'ar re

duce din salariile lucrătorilor, plata ferarului

şi ajutoarelor sale, a focarilor, a suprave

ghetorului-magaziner şi a gardianului, care

ar puteà servi trei sonde şi ar intrà în cal

6
cul numai cu '/,. adică 2 - = 8.50 lei sau din

suma totală a salariilor s'ar reduce

400><26X2 = 6 lei
*if -933 -

Asemenea s'ar reduce cheltuelile de admi

nistraţie dela 6.500 la a treia parte, adică la

lei 2.166.

In acelaş timp nu am mai avea cele 84

de zile perdute din cauza lipsei de burlane

şi alte materiale (într`0 schelă mare a

provizionarea cu tot fel de materiale este

complectă) şi am avea de scăzut încă 4.788

lei sau în total

6.933 + 2.i66+4.788- 13887 lei

din suma de 63.535,40 rămânând ca cost al

unui sondagiu de exploatare la 500 m. adan

cime, suma dc lei 4964840 (1). Un metru

de sondagiu tubat, revine la 99,30 lei, sau

1 m. de sondagiu netubat (săpătiiră fără

burlane) lei 69,00.

(1) In suma de lei 49.048,40 sunt cuprinse amor

tizări în valoare de lei 9.243,70 (a se vedeà mai

sus proporţia în care s'a amortizat) şi anume lei

3 030,60 pentru construcţiile de lemn; 2.783.65 pentru

maşinării; 175,60 pentru instalaţia electrica; 334,60

pentru rezervoare; 2.643,75 pentru unltele de son

dagiu şi 255,60, pentru sculele de atelier. Dacă n'am

ţine seama de aceste amortizări, ar reveni costul

unui metru de sondagiu tubat la lei 80,80 şi ne

tubat isăpătura) la lei 50,50.

o

 

 

Si l'on veut se rendre compte de ce

qu`aurait coute lc sondage ci-dessus, si on

l'avait eflbctue au milieu d'un groupe de son

des, sans tenir compte des frais dinstallation,

qui auraient ete reduits, puisqu'0n n'aurait

eu besoin ni d`installation electrique speciale,

ni d'atelier ou de magasins a part, ni d'outils

d'atelier, ni meme d'instruments de sondage

(que l`on aurait pu prendre aux autres son

des, car une serie d'outils peuvent servir,

au forage d'un grand nombre de sondes)

et que l'on se rapporte seulement aux frais

de forage, on voit qu`il faut réduire, sur le

salaire des ouvriers,le paiement du forgeron

et de ses aides, celui des chaulĭeurs, du sur

veillant magasinier et du gardien. qui pour

raient servir trois sondes et entreraient

dans le compte pour un 'la seulement, soit

26
- = 8,50 fcs.,ou une reduction de la somme

3

` 4oo><26><2

totale des salaires: - =fcs 6.933.

ll faudrait reduire ausş' de *la les frais

dädministration. soit francs 2.166.

Nous n'aurions plus les 84 jours perdus

à cause du manque de tubes et autre mate

riel; parce que dans un grand chantier, on a

une grande provision de toute sorte de mate

riel. nous aurions encore à déduire 4.788 fcs.,

soit en tout 6.933+2.166+4.788=13.887, de

la somme de 63.535,40; le prix de revient

d'un sondage d`exploitation de 500 metres

de profondeur serait alors de fcs. 49.648,40( 1)

c'est-à dire que 1 m. de sondage non tube

(forage sans tubes) revient à 69.00 francs.

(i) Dans la somme de francs 49.64o,..o sont com

pris les amoriissemenr pour une valeur de francs

9.243,70, (Voie plus haut la proportion dans laquelle

on a amorti) et francs 3.3co,60 pour les construc

tions en bois, 2.783,65 c. pour les machines, 175,60

pour Pinstallation électrique, 334,60 pour les ré

servoirs, 2643,75 pour les instruments de sondage

et 255 60 pour les outils d'atelíer.

En tenant compte de ces amortissements. le prix

de revient d'un metre de sondage tubé serait de

francs 90.80, et non tubé (forage) de fcs. 50,50


